KONTROLNI LIST
TRANSFORMACNI STANICE

SJZ trafostanice

Upozornéni: Kazdy zaméstnanec ktery vstoupil do transformaéni stanice, uéini zapis

b) pfi vymeéné pojistek vn : faze L1, L2, L3, nn : pfivod, vyvod smaér......
¢) pfi jinych Cinnostech : strugny zépis o vykonané praci, kontrole apod. ...

a) pii preventivni prohlidce: zjistény stav, navrzena opatfeni, vypnuto, zapnuto od - do
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(5 cer onencencxe sim ZAZNAM O PROVEDENE KONTROLE DLE RPU CEZ ES, s.r.0.
Oznaceni EZ VS_9071 - Karolinka-Stanovnice pfehrada Piikaz ESL ¢. P_00001740
Adresa Karolinka-Stanovnice prehrada Hldseni SAP é. 160061091624
Kategorie EZ Pracovisté |2PSNJIO3 - Sité vn a nn Vsetin
Kontaktni osoba  |20602756280, SKALA PAVEL , SKALA@PMO.C2Z, +4206027 Tech. misto |DS-TS-200490-VS_5071
Pozndmka/Piistup Pldn.datum 01.06.2021
TRANSFORMATORY V EZ
Oznaceni Typ Nap.pfevod | Vykon Vyrobce Jisténi VN (A) Jisténi NN (A)
T1 22kV/0,4 kv| 100 kvA BEZ BRATISLAVA VB 3998 b0 I E)
T2 /
T3 /
ID &innosti PROVADENA CINNOST RPU - PRACOVNI POSTUP Periodo
921 DTS stoZarové - prohlidka a8M
ID dkonu Popis ukonu pracovniho postupu Provedeno /*
921-1 Kontrola mechanického stavu stozaru. NE
921-2 Kontrola stavu natéru dfiku a konstrukei. NE
921-3 Kontrola uchyceni kabelt v nosnych pfichytkdch a ochrannych rourdch véetné jejich utésnéni. NE
921-4 Kontrola stavu zékladu stoZard, u oplocené TS zakladu ped strojem. ANO @
921-5 Kontrola celkového stupné znetiiténi rozvadéce transformovny. @ NE
921-6 Vizualni a sluchova kontrola spinacich prvki vn na TS. NE
Kontrola stavu popist, zabran, stitkg, vystraznych tabulek a jednopdlového schéma, popr. naprava. Kontrola oznacen -
-7
241 TS dle ME (¢itelnost, spravnost) @ .
921-8 Kontrola transformatoru, jeho tésnosti, hiu¢nosti, stavu oleje, stability, oznaceni a pfipojeni vyvoda. @ NE
921-9 Kontrola a zaznam rozsahu kontaminace podlozi, pfipadné konstrukce olejem NE
921-10 Kontrola stavu izoldtoru, priuchodek, propajt QN,& NE
92111 [Kontrola svodiéis prepétia kabelovych koncovek. Ao | ne
Kontrola stavu kryti @ ut@sneni rozvadecu nn (Skrin rozvadece, prichodky pro venkovni a kabelove vyvody]; kontrola
921-12 glveﬁ skfini rozvadécd (panty, petlice) vetné uzavirani a uzamykani: vwména vadnvch visacich zimki. — I NE
ekiroinstalace - mereni impedancni smycky v zasuvce rozvadece (pokud je instalovana) nebo objimce 2arovRy [neni-i
92143 instalovana zasuvka). RE
921-14 Kontrola stavu elektroinstalace a funkénosti osvétleni; vyména vadnych 7arovek. (/5[(// 4 ANO ( NE)
. £ el o . SR e . s nzx o YN &G
921-15 Kontrola pfifazeného jisténi transformatoru (strana nn}), kontrola jisténi vyvodu nn dle schéma jisténi, wEcom 295717] NE
921-16 Kontrola stavu uzemiiovaci soustavy (propojeni, prifez, oznageni). @ NE
Kontrola ochranného pasma, pristupu k D15 a poradku kolem DTS; zdokumentovani zZjistenych poruseni ze strany
. NE
i vlastniki nemovitosti; kontrola vzdalenosti vegetace od Zivych &asti.
921-18 Odstranéni netistot a pfedmétd ohrozujicich bezpeénost (za podminky dodrzeni vzdalenosti podle CSN). @ NE
92119 [Kontrola atributii technické evidence v zahlavi ZPK NE
Meéfici pristroj Provedené méreni Namérené hodnoty
C
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" MISTNI PROVOZNI PREDPIS Drevafska 11, 602 00 Brnp (1)
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DIC: €770890013, |¢. 70890013

Karolinka. Stanovnice — piehrada VS_9071

MISTNI PROVOZNI PREDPIS

» transformacni stanice 22/0,4 kV

STANICE VS_9071

Predklada :

29.5.2017

................................................................................................

Jméno Podpis Datum

Daniel Kubo¥ Iy J,_

Zastupce CE; Distribuce potvrzuje, Ze piredloZzeny MPP obsahuje vSechny kapitoly
pozadované CEZ Distribuci. Nebyla provedena vécna kontrola obsahu jednotlivych kapitol

na misté. Za véenou spravnost uvedenych idaji zodpovida zpracovatel MPP.
podpis na tisiéném originale

J ména Podpis Datum

U&innost MPP od data podpisu obou stran.
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MISTNi PROVOZNI PREDPIS
Karolinka, Stanovnice — pfehrada VS_9071

1.2. Umisténi a zdakladni popis
Stozarova jednosloupova stanice 22/0,4kV (déle jen stanice) se nachdzi Na Mareckové, Laguny
(pod hrazi).

Stanice je napojend z volného vedeni vn, ve vlastnictvi CEZ Distribuce, as., a to pfes
US_VS_9071. Uzemnéni stanice je spolecné pro &ast vn a nn.

CEZ DISTRIBUCE, a.s. pro tuto stanici pouiv4 oznadeni:
STANICE VS_9071 Karolinka, Stanovnice — pfehrada

Tabulka s timto oznacenim je umisténa na stanici (na vnéj3i strané dvefi rozvadéce nn).

1.3. Rozhrani odpovédnosti
Misto a zpiisob pFipojeni k siti 22 kV CEZ DISTRIBUCE, a.s.

Mistem p¥ipojeni k siti 22 kV CEZ DISTRIBUCE, a.s. je na kotevnich izolatorech trafostanice
VS 9071.

Piipojeni ksiti 22 kV CEZ DISTRIBUCE, as. je na proudovych spojich, na kotevnich
izolatorech trafostanice VS 9071

Vlastnik a hranice vlastnictvi
Vlastnikem stanice je Povodi Moravy, s.p.

Hranici vlastnictvi (pfedaci misto) mezi CEZ Distribuce a Povodi Moravy, s.p., je na
proudovych spojich, na kotevnich izolatorech, na stanici VS_9071. Pkivod na kotevni izolatory,
na stanici VS_9071, je ve vlastnictvi Povodi Moravy, s.p.

Vlastnikem zafizeni pro méfeni odbéru elekttiny je CEZ Distribuce, a.s.

Provozni rozhrani a rozhrani Gdrzby mezi CEzZ DISTRIBUCE, a.s. a Povodi Moravy, S.P.s
je totozné s rozhranim vlastnictvi.

Provozovatel, provozni rozhrani, rozhrani adrzby
Provozovatelem stanice je Povodi Moravy, s.p.
Kontaktni osoba provozovatele:

Skala Pavel, tel. +420602756280, e-mail: skala@pmo.cz
Udribu a opravy stanice zajiStuje: CEZ Energetické sluzby, s.r.0.
Kontaktni osoba:

Poljak Robert, tel. +420725658961, e-mail: robert.poljak@cez.cz

CEZ Distribuce provozuje a provadi Gidrzbu a opravy na zafizeni pro méteni odbéru elektfiny.
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MISTNI PROVOZN{ PREDPIS
Karolinka, Stanovnice — pfehrada VS_9071

Provogni roghrani a roghrani tidrzby mezi CEZ DISTRIBUCE a spole¢nosti Povedi Moravy,
s.p., je totozné s rozhranim vlastnictvi.

Dispecerské fizeni

Dispecink CEZ DISTRIBUCE Hradec Kralové, oblast Ostrava (800 850 860 - fidi: celou
¢ast VN.

Veskeré manipulace a zajistovani, resp. odjisfovani pracovisté na zafizeni vn lze provadét jen na
piikaz nebo se souhlasem dispecera CEZ DISTRIBUCE.

Dispeter CEZ DISTRIBUCE eviduje vydané ,B* piikazy pro zajisténi a odjisténi pracovisté
v této stanici.

Pro dispecerské fizeni plati vyhlaska MPO 79/2010 Sb. o dispecerském fizeni elektrizalni
soustavy a o predavani udajl pro dispeCerské fizeni a vyhlagku Ministerstva priimyslu a
obchodu & 80/2010 Sb. o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahovych néleZitostech
havarijniho planu.

P¥i komunikaci s dispeterem CEZ DISTRIBUCE je nutno pouzivat vyhradn& oznaceni stanice
STANICE VS_9071, Karolinka Stanovnice — prehrada.

O veskeré komunikaci s dispeferem je na strané dispeCinku CEZ DISTRIBUCE provadén
automaticky audiozdznam. Ve stanici je veden Provozni denik s povinnosti pro obsluhujici
personél zaznamenavat vstup a Gigel, veskeré manipulace a prace na zafizeni VN a NN (plati 1
pro pracovniky CEZ Distribuéni sluzby), denik uloZen v rozvadéci TS.

Povéieny persondl

Provozovatelem povétena osoba odpovédna za elektrické zarizeni:
Poljak Robert, tel. +420725658961, CEZ Energetické sluzby, s.r.o.
Provozovatelem povéfend osoba odpovédna za provoz elektrického zafizeni:

Poljak Robert, tel. +420725658961, CEZ Energetické sluzby, s.r.o.

Provozovatelem povéfeny persondl oprivnény provadét obsluhu a iidrzbu na stanici
OS_9072 a na souvisejicim elektrickém zafizeni je:

Spolegnost CEZ Energetické sluzby s.r.0., Vystavni 1144/103, 706 02 Ostrava —
Vitkovice,
dispetink CEZ Energetické sluzby s.r.0.: 596 903 773; 725 672 455; 721 085 311

Povéreni pracovnici CEZ Distribunich sluZeb, s.r.o. jsou opravnéni provadét
manipulace a price na zafizeni v majetku Povodi Moravy, s.p., 2 t0 zejména pii Cinnostech
souvisejicich s lokalizaci a odstrafiovani  poruch v siti CEZ DISTRIBUCE a.s.
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MISTNI PROVOZNI PREDPIS
Karolinka, Stanovnice — pfehrada VS_9071

Povoleni vstupu
Volny vstup je povolen:
* pracovnikiim provozovatele a jejich smluvnim partnerim a to v souladu s jejich povéfenim,

+ povéfenym pracovnikim CEZ DISTRIBUCE, a.s., CEZ Distribugni sluzby s.r.o., a to za

Uelem kontroly, odedtl, tdrzby, oprav zafizeni pro méfeni elekttiny, pii provadéni &innosti
souvisejici s lokalizaci a odstrafiovani poruch v siti vn.
Vstup za doprovodu plati pro vechny ostatni osoby, jako jsou napt. revizni technici, policie,
hasici, bezpeCnostni technik. Tyto osoby musi prokazat provozovateli opravnénost vstupu a
pfedem musi byt pouceni a upozoméni na moZné nebezpedi. Tyto osoby musi doprovazet osoba
s povolenim volného vstupu.

Provozni Fizeni
Provoz stanice zajistuje povéfena osoba provozovatele, kterou je:

Poljak Robert, tel. +420725658961, CEZ Energetické sluzby, s.r.0.

Stanice je provozovina bez trvalé obsluhy.

2. Technicky popis a parametry zarizeni

2.1. Distribu¢ni soustava vio DSO

Napajeci distribu¢ni soustava: 3~50 Hz, 22 kV / IT, ochrana pied nebezpecnym dotykem
nezivych Casti zajisténa ochranou zemnénim, pii vniku dvojitého zemniho spojeni je zaji$téno
rychlé vypnuti.

Stanice je napojend volnym vedenim VN 22 kV, ptes US_VS_9071.

2. 2. Trafostanice VS_9071
Napétova soustava 3 AC 50Hz, 22/0,4 kV /IT
Zakladni ochrana pied nebezpeénym dotykem neZivych &asti je zajisténa zemn&nim.
Ochrana pied nebezpeénym dotykem Zivych ¢dsti je provedena v souladu s
PNE 33 00 00-1 VSechny neZzivé Easti jsou vodivé spojeny s hlavnim uzemtiovacim svodem.
Transformator, a rozvadéde VN a NN jsou uzemnény samostatnym vodiem na hlavni
uzemiiovaci svod v souladu s CSN 33 20 00-5-54.
Prostredi dle CSN 33 20 00-3 jsou vngjsi vlivy

Prostory z hlediska elektrického tirazu dle CSN 33 20 00-3 jsou stanoveny jako prostory
nebezpecné.
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MISTNi PROVOZNI PREDPIS
Karolinka, Stanovnice — piehrada VS_9071

2.3, Transformator T1

Transformator je umistén na konstrukei trafostanice VS_9071.

Ptivody na transformator, jsou provedeny pies jednopélové pojistkové spodky vn a pojistkami
vn (3x10A), propojem vodi¢ AlFe 3x35mm?2

Odvody z transformatoru do rozvadége nn jsou provedeny kabely AYKY 3X240+120.

Napétova soustava 3~50 Hz, 22 kV /1IT; 3 PEN, 400/230 V, 50Hz, TN-C.

Zakladni ochrana pied nebezpeénym dotykem neZivych Casti je zajiténa zemnénim (dle
CSN 33 20 00-4-41, &. 413.N6, CSN 33 32 01 &L.7) v siti 22kV/IT a automatickym odpojenim
od zdroje v siti NN (dle CSN 33 20 00-4-41, ¢l. 413.1.).

Ochrana pied nebezpeénym dotykem Zivych ¢asti je v siti 22 kV/IT zajiSténa
-ochrana polohou dle CSN 33 2000-4-41, €. 412.4

Ochrana pi‘ed nebezpeénym dotykem Zivych €asti je v siti NN je zajisténa
ochrana izolaci dle CSN 33 2000-4-41, &l. 412.1,
ochrana kryty a prepazkami dle CSN 33 2000-4-41, ¢l. 412.2
ochrana polohou dle CSN 33 2000-4-41, &l. 412.4

Prostiedi dle CSN 33 2000-1 ed.2 jsou vn&jsi vlivy standardni stanoveny podle PNE 33 0000

typ prostoru: IV. ;
Prostory z hlediska elektrického Grazu dle CSN 33 2000-3 ed.2 jsou stanoveny jako prostory

nebezpelné.

Transformator oznaceny T1
jedna se o olejovy transformator s konzervatorem, o vykonu 100 kVA,
- vyrobce: BEZ,
typ: aTO 294/22,
zapojeni: Dynl,
ji§t&ni - na strané vn pojistkou 3 x 10 A, na strané nn jisti¢em Schrack MC2, 125A,
jmenovité napéti na primarni — 22 kV,
jmenovité napéti sekundarni —400/231 V,

2.4. Rozvadéd NN trafostanice

Napétova soustava 3 PEN, 400/230 V, 50Hz, TN-C

2.5. Rozvadé¢ elektromérovy RE 5
Kompenza&ni rozvadé¢ bez Cinnosti CDS, ELZACO Sumperk 3x8kVAr + 2x4kVAr:

- M&nié proudu lks, CLA 2,3, tfida pfesnosti 0,5, pfevod 125/5A, v.¢.: 343379/13

- M&ni& proudu 3ks, CLA, pievod 125/5A, tfida piesnosti 0,55
- MTP1: 341918/13,
- MTP2: 341920/13,
- MTP3:341919/13
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