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DOCASNY SJEZD Z KOMUNIKACE BUDE PROVEDEN d
PREKR SILNICNIMI PANELY V SIRCE 4,0 m A DELCE 10,0 m
PANFELY BUDOU ULOZENY DO STERKODRTI T1.. 30 cm

O UKONCENI PRACI BUDOU PANELY ODSTRANENY
A PROSTOR UVEDEN DO PUVODNIHO STAVU
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PODZEMNI OPTICKA TRASA T-Mobile

PODZEMNI OPTICKA TRASA Nej.cz, s.1.0.

PODZEMNI OPTICKE VEDENI CRA (QUANTCOM, SITEL)
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PROVADENI PRACI A POHYB MECHANIZACE MEZI MOSTY (ul. LIDICKA -ul. U SOKOLOVNY)
BUDE PROBIHAT POUZE V KORYTE TOKU, PRISTUP JE MOZNY POUZE ZE STRANY MOSTU

NA ul. U SOKOLOVNY
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‘trase vo poat 9

LEGENDA :
—} _ PRIJEZD NA STAVENSTE

- PROSTOR PRO ZARIZENI STAVENISTE,
MEZISKLADKY MATERIALU A VYTEZENYCH ZEMIN
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PRED ZACATKEM STAVBY JE NUTNO ZAJISTIT VYTYCENI VSECH SITT. .
A VYZNACENI JEJICH VEDENI A HRANIC OCHRANNYH PASEM V TERENU '
Vysk. systém : BPV Soufadny systém : JTSK
| DVT NEMILANKA ING. FRANTISEK MARCIAN P
AKCE: NEMILANY RO RRRA
| TEZBA SEDIMENTU A OPRAVA TOKU il ik oot ey
KAT. UZEMI :| NEMILANY PROJEKTANT : ING. F. MARCIAN
| KRAJ : OLOMOUCKY AUTORIZOVANY INZENYR: | ING. F. MARCIAN
OKRES : OLOMOUC STUPEN : DPS
STAVEBNIK : | Povodi Moravy, s.p., Dievatska 11, 602 00, Brno C. ZAKAZKY : 007-22
| OBSAH : DATUM : 07/2023
| SITUACE ZOV MERITKO : 1:2000
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