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„Komárovický potok, Komárovice, oprava toku, investice“
Kraj         : 
  Zlínský 
Číslo akce:
   223557 PDC                         
Zpracoval:  Ing. Zdeněk Hadaš, provoz Val. Meziříčí Povodí Moravy, s.p. 
TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1. Základní údaje

Název stavby

            :          Komárovický potok, Komárovice, úprava toku
Vodní tok 


:   
Komárovický potok
Místo stavby


:     
Komárovice
ORP



:     
Valašské Meziříčí
Stupeň dokumentace

:     
pro účely DSP + DPS
Účel stavby
  :     

Oprava + Investice
Číslo DHM


:     
bude doplněno, úprava převzata od LČR 01/23
Investor


:     
Povodí Moravy, s.p.                                                    

2. Časový plán výstavby

Zahájení výstavby

:    2026

Ukončení výstavby

:    2026
3. Popis současného stavu:

  Jedná se o úpravu toku v místní části Komárovice, která byla převzata od LČR v 01/23. Úprava byla vybudována v šedesátých letech minulého století a tvoří ji:

1) v km 0,845-0,902 lichoběžníkový profil opevněný dlažbou z lom. kamene s vyspárováním

2) v km 0,902-1,222 opěrné zdi lichoběžníkového tvaru o šířce ve dně 1,90 metru, v koruně 2,30 metru. V km 1,195-1,177 je upravené koryto překryto železobetonovou deskou.

3) v km 1,222-1,255 požární nádrž lichoběžníkového tvaru, šířka ve dně 1,5-11,0 metrů, hloubka min. 1,5 metru. Nádrž je ukončena stavidlovým objektem.

  V současném stavu je po celém úseku výrazně narušené spárování, které vedlo na několika místech k vypadnutí kamenů ze zdi. V celém úseku se dále nachází vrstva sedimentu (do 20 cm). Požární nádrž již neplní svou funkci, je zanesená sedimentem, zarostlá a pro účely odběru požární vody nepoužitelná.
4. Účel stavby

  Zajištění statické stability opěrných zdí, ochrana stavby proti působení atmosférických vlivů, zajištění průtočnosti, zrušení nevyužívané požární nádrže. 
5.
Výchozí podklady

PD a zaměření stavby je k dispozici na provozu Valašské Meziříčí.

6. Návrh technického řešení stavby

Stručný popis:

  Odstranění travního drnu (sedimentu) v celém úseku, demolice a odstranění části poškozené zdi s vypadanými kameny, doplnění zdi lomovým kamenem, v celém úseku vyčištění spár tlakovou vodou a přespárování cem. maltou. Horní hrana opěrné zdi bude ukončena železobetonovou římsou. 
  Dále demolice objektů spojených s požární nádrží a místo ní návrh lichoběžníkového koryta se sklony svahů min. 1:1,5 s patkou z lomového kamene o hmotnosti 200 - 500 kg/kus, opevnění břehu min. do 1 metru výšky svahu rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti 200 kg/kus. 
  Součástí prací bude odvezení a likvidace travního drnu vč. sedimentu dle platné legislativy.

7.
Další doplňující informace

Cizí objekty stavbou dotčené :

· seznam cizích objektů, které budou stavbou dotčené

· při zpracování PD zajistit u dotčených správců existenci inženýrských sítí, zakreslit do dokumentace jejich umístění a případně zapracovat podmínky a požadavky správců sítí do PD.
· Pro příjezd mechanizace ke staveništi je nezbytné užití místní komunikace a bude nutné užít také pozemků ve vlastnictví soukromých osob.

Samotná stavba bude realizována na pozemcích v majetku Města Kelč a soukromých vlastníků, avšak aktuálně probíhá odkup pro PM, s.p. Dřevařská 932/11, 60200 Brno.
Před zahájením prací bude nutné oslovit ČRS MO – Choryně, zda v předmětném úseku bude nutné provést slov ryb a jejich transfer mimo oblast prací. 

a) seznam účastníků dotčených stavbou
MěÚ  Valašské Meziříčí, odbor ŽP – vodoprávní úřad, 
Povodí Moravy, s.p.
ČRS VÚ – Ostrava, ČRS MO – Choryně
Město Kelč
Požadavky na zpracování PD :

a. vypracovat PD v rozsahu pro povolení s příslušnými úřady 

b.   příjezd na staveniště pro nákladní automobily je nutno projednat s vlastníky pozemků
8. Vliv stavby na životní prostředí

Jedná se o stavbu, která nebude mít negativní vliv na životní prostředí.
9. Majetkové vztahy investora k pozemků jichž se navrhované řešení dotýká

Stavba bude realizována na pozemku vodního toku, které jsou ve vlastnictví Města Kelč. Aktuálně probíhá odkup dotčených pozemků stavbou pro PM, s.p. Dočasně budou v rámci stavby dotčeny sousední pozemky pro příjezd na staveniště. Souhlas majitelů pozemků využívaných pro příjezd na stavbu bude řešen před zahájením prací vybraným zhotovitelem. 

UPOZORNĚNÍ : příjezd na stavbu je možný po místní asfaltové komunikaci. Z hlediska bezpečnosti provozu na přilehlé komunikaci bude po dobu opravy nutné zajistit bezpečnost silničního provozu včetně chodců, cyklistů a pěších.

. 
10.  Předpokládaný finanční náklad
Odhad nákladů na realizaci stavby: dle PD
11.  Zdůvodnění očekávaných nákladů na akci a posouzení jejího přínosu

Přesné náklady stavební části budou upřesněny v rozpočtu zpracované projektové dokumentace. Akce bude jednoznačně přínosem pro zajištění stability opevnění, přilehlých pozemků nacházející se v tomto úseku. Dále zamezení dalšího navazujících poškození a s tím spojenému vynaložení vyšších finančních prostředků na jejich odstranění. 

Celková situace
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Přehledná situace
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Katastrální mapa s vyznačením majetkových vztahů
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Fotodokumentace
[image: image6.png]



[image: image7.png]



[image: image8.png]



[image: image9.png]



[image: image10.png]



[image: image11.png]



