Protokol z mistniho Setfeni o zji§téni rozsahu povodriovych $kod Cislo protokolu:
zpUsobenych povodni ze dne 44. - 1%.9. 2024 311
Spravce vodniho toku: Povodi Moravy, s.p.
Lokalita (k.u., obec): Vnorovy, Knézdub, Lipov _ oprava / +ekenstrukee/obnova _
<<:_uwm1x:muo 3. SPA (nehodici se Skrtnéte) dne: 15. 9. 2024
Vodni tok : Velicka . km od 7,700 do 16,650
Nazev: Velicka, Upr. Velicky Straznice Louka, I. km 7,700 - 16,650, oprava stupiili, opevnéni a natrzi v F. km HM 231 162
Podminky pfi prohlidce (vodni stav, pritok, po€asi apod.): Q = 1,2 m3/s, zatazeno
A. Druh a rozsah zavadného stavu - poruchy B.* C.*™
Druh Naléhavost
kod of. . mérna i . , arozsah napravného
giselniku nm popis jednotka mnozstvi. | odhad nakladd napravného ouum:..mi
opatieni
1 A1 |nanosy, sedimenty v koryt&, zdrzi, nadrzi, ......... m>
2 A2  |bifehové natr? piirozeného koryta m°
2 A3 vymol za opevnénim bfehu, dna, ......... m° 3600 4270 B3 Cc2
3 A4 bifehové opevnéni, v&etné patky m* 870 2 960 B3 C2
3 A5 |bfehové zdi m*
3 A6 |opevnéni dna m* 25 100 B3 c2
4 A7 ochranna hraz biehova, inundacéni, ......... m°
5 A8 stavebni ¢asti jezu, pfehrady, ......... m°
6 A9 propust Stérkova, rybi ks
6 A10 |smanipulagni uzavér ks
6 A11  |technologicka Cast jezu, pfehrady ks
6 A12  |technické zazemi jezu, prehrady ks
7 A13 |vymoly u pfi€nych a stabilizanich objektl v korytech vodnich toki m’
8 A14  [sougast vodniho dila: pilif bfehovy, stfedovy m>
8 A15 |poskozeni télesa stabilizaéni ho prahu, stupné m° 18 400 B3 C2
9 A16 |dlazby do betonu na télesech objektl m*
10 A17 |ostatni

Pod kéd 10 Ostatni spadaiji idaje, které nelze zahrnout do piedchozich 9 konkrétnich ukazatelt. Jmenovité specifikované prace vlozte do samostatnych
vloZzenych radka pod 10.



* Druh napravného opatieni:

B1. provizorni zabezpeteni poruchy

B2. do¢asné zajisténi funkce

B3. definitivni odstranéni poruchy

B4. odstranéni provizorniho zabezpedeni pfi povodni
B5. posudek

B6. ostatni

** Naléhavost realizace napravného opatieni:
C1. v roce 2024 - neodkladna

C2. v roce 2025

C3. ostatni

Pri€iny, okolnosti vzniku zavadného stavu (popis): Ke

vzniku povodriové $kody doslo v disledku piisobeni pritoku, ktery dosahl Q /0
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Zavazné dusledky trvani zavadného stavu (popis): O\ WY N NATRZY A WOR= ¢ O WAL
Na zaklade mistniho setreni konaneho dne SO VR VNOBRAYEMA .o komise konstatuje, ze vyse uvedena skoda je zpusobena povodni
z obdobi NN , @ s navrzenym druhem napravného opatfeni v pfedpokladaném rozsahu souhlasi.

Povodriova skoda wWﬁNm — NEBUDE odstrariovana dle § 83 pism. m) vodniho zékona.
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