Technicka karta Inventarni gislo
upravy toku, ochranné hraze SEARaE
Nazev majetku Lokalita
Kraj Olomoucky
N Okres Olomouc
Uprava Moravy, Olomouc- Chomoutov
p Y ORP Olomouc
Olomouc-
L B Cihee Chomoutov
5 - admin.: hist. dle delimitace:
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Vodni tok - IDVT 10100003 digit.; 217,980 — 229,318 4-10-03-0210
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g Rok
IDIS Rok pofizeni 1966 Ehy e 1966
Olz\)/ﬂ'én gﬁg?ﬂggc Dohoda o pievodu spravy
dle .. narod.majetku podle §68
2 : ; . Cislo a 347 hosp.zakoniku
Zpusob nabyti vlée:’g.;%ﬂegssegl doklzad &is.109/64 Sb. Ze dne 23.6.1966
fe\:;od i AF a vyhl.&is.94/1965 Sb.
P 171966 o spravé narod.majetku
Pofizovaci cena 32.429.316 Difivejsi
- Viashil Okresni vodohospodaiska sprava v Olomouci
Odpisova sazba 2% et ]

Zakladni udaje o dokumentech souvisejici se vznikem stavby

Rozhodnuti o povoleni / ohlageni stavby vydal Gislo jednaci Ze dne P’a‘;’;em°°
Usek I.: nedochovalo se } U QRS
Usek Il.: Magistrat mésta Olomouce, odbor ZP SMOI/ZP/55/15106/2010/Hu 26.4.2011 31.5.2011
Usek lll.: nedochovalose | e e
Usek IV.: ohrazovani plv.apr.-ONV,0VLHZ Olomouc | Voda 2923/83-235-Ko (stavha /) | 15.9.1983
Rek.hraze Cernovir- Mag.mésta Olomouce, odborZP SMOI/ZP/55/12006/2006/Hu 16.10.2006 | 16.11.2006
Usek V.: nedochovalose | e e e |
Rozhodnuti o povoleni k nakladani s vodami vydal Cislo jednaci Ze dne Pra\g‘:emoc |
|
|
Planost omezena datem |
= T |
Rozhodnuti o schvaleni manipulaénich #adi vydal Gislo jednaci Ze dne Fra‘;”r:em“ ‘
Platnost omezena datem !
Kolaudaéni souhlas vydal Cislo jednaci Ze dne
Usek I.: nedochoval se ) B E——
Usek Il.: Magistrat mésta Olomouce, odbor ZP SMOI/ZP/55/2667/2013/Hu 28.11.2013
Usek lll.: nedochovalse | S
Usek IV.: ohrazovani plv.upr.-ONV,0VLHZ Olomouc 635/88-235/2-Kop (stavba Il.) 31.3.1988
Rek.hraze Cernovir- Mag.mésta Olomouce, odbor ZP | SmOW/ZP/55/29708/2007/Hu 31.3.2008, NPM 3.5.2008
Usek V.: nedochovalse | . e
Katastralni Gzemi | Holice u Olom. - : '"tis.t o 179,574,204,106, P"‘i’f"f'"" viz LV
ChisHisiitey viastnictvi 32,505,841,543 cislo
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1. Ugel dila:
stabilizace koryta, ochrana pied povodnémi

2. Technicky popis:
Uprava rozdélena dle charakteristik do usek I. - V. - viz popis nize

Zallosla\';;a m? Obestaveny prostor m

3. Technické parametry:

Usek I. : km 217,980 — 219,688 (ptivodni Gprava)

(zausténi Hamerského nahonu — Zelezniéni most CD trati Olomouc-Nezamyslice)

Usek Il.: km 219,688 — 221,449 (plivodni Gprava, rekonstruovana v ramci Il.A etapy PPO mésta Olomouce )
(Zelezniéni most CD trati Olomouc-Nezamyslice — jez Olomouc)

Usek IIl.: km 221,449 — 222,902 (plivodni Gprava)

(iez Olomouc — silniéni most ul. Komenského)

Usek IV.: km 222,902 — 225,817 (ptivodni (iprava koryta, doplnéna oboustrannym ohrazovanim)

(silniéni most Komenského — tisti Trusovického potoka)

Usek V: km 225,817 — 229,318 (pGvodni tprava)

(Usti Trusovického potoka — konec Upr. pfed siln. mostem v Chomoutové)

Skute(cl:(l:g)delka Podélny sklon Gpravy Kapacita koryta Q... Kategorie TBD Cyklus prohlidek
Usekl. 1,708 0,70 230 m’/s V.
L}sek . 1,761 0,70 650 m*/s 1. . kat. 1 x tydné
Usek lll. 1,453 0,70 448 mfs V. IV. kat. 1 x mésicné
Usek IV. 2915 0,7-0,8 448 m’/s V.
Usek VI. 3,501 0,9 230 m/s \Y2
Celkova délka
upr. toku: 11,338

Souradnice zacatku a konce useku

Usek I: km 217,980 — 219,688

(Usti Hamerského nahonu — most CD trati Olomouc-Nezamyslice)
Plvodni Uprava, delimitovana v r. 1966.

Dvojity lichob&znik o & dna 24m , sklony svah(l 1:3 ve vysce 1,8m
pFerugeny bermou o §. 2 m.

Usek Il.: km 219,688 — 221, 449

(zelezniéni most CD trati Olomouc-Nezamyslice — jez Olomouc)
Rekonstrukece v ramci ILLA etapy PPO mésta Olomouce v r.2011-2013.
V tiseku: Zelezniéni most €D v km 219,688 — most u Détského
domova v km 220,251, dale jen DD je koryto lichob&znikové profilu -
§.dna 24 m, jednotny sklon svaht 1:2,5, koryto oboustranné ohrazovano.
PB hraz od mostu CD jako zemni téleso v soub&hu se soukromymi
pozemky pfechazejici v betonovou protipovodiiovou zed o vy3ce do 2m,
PFi&ny profil v Useku navazujicim na siin.most u DD pfechazl zed v zemni sypanou
hraz. V ose hrdze i zdi prochazi podzemni jilocementova tésnici sténa.
Koruna hraze o §.4m, po koruné hraze vede zpevnéna obsluzna cesta,
ktera v soub&hu s betonovou protipovodfiovou zdi vede podél navodni
strany zdi, u Zeleznitniho mostu CD je zfizeno obratisté.

Na levém bfehu v Useku 165 m nad mostem CD ponechan volny
neohrazovany prostor- pro odvedeni vod odlehéenych prilehem
u Rybéafského stavu zpé&t do Moravy. Levy bfeh ohrazovan
protipovodiiovou zdi zavazanou na jizni strané do odsazené zemni hraze
okolo areall PM a DD (samostatny HM907369) zed pokraéuje v délce
106m podél biehu Moravy az k jiznimu okraji nové administr. budovy PM,
na jejiz navodni zed navazuje. Navodni zed budovy PM po celé délce
soubé&hu s tokem spliiuje parametry ochrany na navrhovy pritok Q
650m°/s. Na severni okraj nové budovy PM navazuje stavajici
protipovodiiova zed o délce 38,5 m az ke zdi parkovisté PM - v ramci LA
etapy PPO navySena o 40cm. V celém Useku ohrazovani je rovnéz
zabudovana jilocementova podzemni sténa.
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V Useku : most u Détského domova v km 220,251 - jez Olomouc v km
221,449 je koryto lichobéZnikového profilu o §ifce ve dné 24-30 m,
proménlivem sklonu svah( 1: 3 — 1:1. V Useku mezi mosty u Détského
domova a mostem ul. Velkomoravské je koryto pravobiezné ohrazovéano
stavajici rekonstruovanou p.b. hrazi (samostatny HM222127). V prostoru
nad soutokem se Stfedni Moravou dale vede protipovodiiova betonova
zed o délce 175 m, ktera navazuje na budovu Plynarmy v km cca
221,300.

Levy bfeh Moravy mezi silniénim mostem u DD a ulici U ryb.stavll je bez
ohrazovani, naopak v Useku za stavajicimi zahradkami je v délce cca
75m vybudovan priileh v biehu — sniZeni terénu na trovef 209,20 m.n.m,
coz zajistuje odlehcem povodriovych pritok( z koryta Moravy nad
hodnotu Qs = 258 m*s do levobfezni inundace. LevobieZni ohrazovani
zacina protipovodiiovou =zdi navazujici na novou odsazenou hraz
U Rybafskych stav(l (samostatny HM907370), podél zastavby RD vede
v bfehové hrané, pak pfechazi zed v zemni sypanou hraz vedouci az
k dalniénimu mostu ul. Velkomoravska, kde navazuje na zvySeny terén.
Po koruné hraze vede zpevnéna obsluZzna cesta, ktera v prostoru pied
mostem ulice Velkomoravska pokracuje sjezdem pod most a navazuje na
stavajici cestu vybudovanou vramci letapy PPO mésta Olomouce
(Obtok. kanal).

V trati pod mostem ul. Velkomoravské je v Moravé vybudovano paralelni
koryto, &¢imz vznikl ostrov o délce cca 220 m.

Pod mostem na ul. Velkomoravska zkapacitnéno krajni levé mostni pole.

Usek lIl.: km 221,449 — 222,902

( jez Olomouc — silniéni most ul. Komenského)

Pavodni tiprava, delimitovana v r. 1966.

Viseku : jez Olomouc vkm 221,449 — soutok s Bystfici v km
222,356 je koryto lichobé&znikového profilu, §. dna 26m, sklony svahti 1:2,
hl. profilu cca 4,3 m, v (seku od jezu u Plynarny po odbo&eni Obtokového
kanalu nad silni€énim mostem ul. Wittgensteinova je (sek koryta
v opérnych nabfeznich zdech z lomového kamene

V useku: soutok s Bystfici v km 222,356 — most ul. Komenského
v km 222,902 je obdélnikovy profil koryta o §. dna 28 m s nabieznimi
zdmi vysokymi 5,0 — 5,36 m , sklon zdi 10:1, v iseku od mostu ulice
Masarykova po most ul. Komenského je levobfeZni nabfezni zed
vyvedena nad terén — slouzi zaroveii jako zabradli.

Usek IV. : km 222,902 — 225,817

(sil. most Komenského - (isti Trusovického potoka )

Puvodni Giprava koryta, delimitovana v r. 1966, doplnéna v letech
1984-19870boustrannym ohrazovéanim, v letech 2006-2008
rekonstruovana l.b. hraz v k.u. Cervowr - l.etapa PPO Cernovir.
Koryto ma profil dvojitého lichobéZniku, §. dna 20,5 m, sklony svaha 1:3
a 1:4, svahy jsou pferugeny bermou §.3 m, hl.profilu cca 3,80 m. Usek od
mostu ul. Komenského po most ul. Hejdukova byl v r.1987 oboustranné
ohrazovan na Q100 kombhinaci zemnich hrazi a protipovodiiovych zidek
ze zelezobetonovych prefabrikatl typu ,Gref*, pomistné odsazenych od
bfehové hrany koryta, LB zemni hraz od silniéniho mostu ul. Hejdukova
v Cernoviru po soutok s Trusovickym potokem byla rekonstruovana
vramci PPO — letapy Cernovir na parametry: &itka koruny hraze
min.10,4 m, sklon navodniho svahu 1:2,5, vzdugného svahu 1:2, délka
hraze 748 m, podélny sklon 0,7- 0,8%,, v mistech kiizeni hraze
s plvodnim korytem Moravy je vybudovana podzemni jilocementova
sténa tl. 80- 120 mm. Ochrana na Q= 420 m*/s(cca Q30).

Hraz plynule navazuje na protipovodfiovou hraz Trusovického potoka.

Usek V: km 225,817 — 229,318

(dsti Trusovického potoka — konec tpravy pied silniénim mostem

v Chomoutové)

Plvodni Gprava, delimitovana v r. 1966.

Koryto je dvojitého lichob&znikového tvaru, §. dna 22 m, sklony svaha
1:3, bermy ve vysce 2,0m nade dnem o §. 2 m, hloubka profilu cca 3,40
m. Koryto pravobfezné ohrdzovanano - biehové hrazka zacina u Usti
Trusovického potoka v km 225,816 a napojuje se plynule na pravobiezni
hrdzku Odleh&ovaciho kanalu Chomoutov pfi jeho soutoku s Moravou

v km 226,945.
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Opevnéni

Usek I. (zatisténi Hamer. nahonu — zel. most CD trati Ol-Nezamyslice)
Patka z lomového kamene, o ni opfena dlaZzba t1.30 cm na sucho po celé
délce kynety, berma a horni svahy zatravnény

Usek II. (Zel. most €D trati Ol. -Nezamyslice — jez Olomouc)

Patka z lomového kamene, o ni opfena dlazba {l.30cm na sucho, svahy
zatravnény, koruny hrazi zpevnény pro pojezd mechanizaci, pomistné
v paté stabiliza¢ni dievéné prvky z kulaéh ukotvenych k Zelezobet.blokiim
zapusténym do biehu a rybi Ukryty

Usek L. ( jez Olomouc — silniéni most ul. Komenského)

jez Olomouc - soutok s Bystfici:

Patka z lomového kamene, o ni opfena dlazba t.30 cm na sucho po celé
délce kynety, berma a horni svahy zatravnény, v (Useku od jezu po
silniéni most ul. Vitigensteinova koryto v opérnych nabieZnich zdech
soutok s Bystfici —-most ul. Komenského:

Opérné nabfezni zdi vysoké 5,0 — 5,36 m, od mostu ul. Masarykova az
k mostu ul. Komenského vytazené nad terén — slouzici jako zabradli

Usek IV. (siln. most Komenského — Gsti Trusovického potoka)
Patka zlomového kamene, o ni opfena dlazba t.30 cm na sucho
vyvedena nad bermy, zbytek svahu zatravnén, koruna hrazi Moravy po
siln.most ul. Hejdukova nezpevnéna, koruna levobfezni hraze Moravy
nad mostem ul.Hejdukova po Usti Trusovického potoka zpevnéna pro
pojezdy mechanizaci

Usek V. (usti Trusovického potoka - konec Gpr. pfed siln. mostem

v Chomoutové)

Patka z lomového kamene, o ni opfena dlazba 11.30 cm na sucho, berma
a svahy zatravnény

Ostatni objekty
(stabilizacni objekty v koryté, objekty v OH)

V p.b. hrazi Moravy jsou vi.km 219,709 a v i.km 220,176 vybudovany
v ramci |[l.LA etapy PPO hrazové propusti — jsou souéasti Upravy 222637

Dalsi adaje

Na Stfedni Moravé pfi soutoku s Moravou byl vybudovan v ramci ILA
etapy PPO povodiiovy uzavér — proti zpétnému zaplavovani z i.Moravy.
Objekt veden jako samostatny HM907368 a neni souéasti Gpravy 222637

Poznamka (technické zhodnoceni, opravy)

Usek I. plvodni stav

Usek Il. rekonstrukee v ramei |l.A etapy PPO mésta Olomouce r.2011-13

Usek lll. plvodni stav

Usek IV. pilv. koryto oboustr. ohrazovano v letech 1984-1987,
v r. 2007-2008 rekonstr. LB hraze Moravy od mostu ulice
Hejdukova v Cernovife po soutok s Trusovickym potokem

) (v rémci l.etapy PPO Cernovir)

Usek V. plivodni stav

Dokumentace (projekt)

Usek I. — PD se nedochovala (Gdaje pievzaty z TPE Moravy)

Usek II. — PD II.A etapy PPO z 1. 2013 (DSPS)

Usek lll.— PD se nedochovala (ldaje pfevzaty z TPE)

Usek IV.— PD Morava v Olomouci, km 235,029 — 237,876(1.-Ill.) r.1983-4
. PD Cernovir- rek. LB ochr.hraze |.etapa z r. 2006

Usek V. — PD se nedochovala (idaje pfevzaty z TPE Moravy)

Misto uloZzeni dokumentace

Technicka spisovna provozu Olomouc

ZVM 1:50 000 Cislo: 24-22 Mapa 1: ... gislo
Datum Jméno a pfijmeni zpracovatele TK 2 ,_Po'dﬁr? ﬂ
derven 2016 Jana Vallova ;" /
Datum Jméno a pfijmeni vedouciho provozu / / F}éd‘éisv /
Eerven 2016 Josef Holasek / (
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