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I. Zakladni udaje o dokumentech souvisejici se vznikem stavby

Rozhodnuti o povoleni / ohlaseni stavby vydal Cislo jednaci Ze dne Pravni moc dne
Pivodni projekt : Zemsky ufad v Brné (nedochovalo se) 1191-VI/13b. 25.2.1929
Oprava 1998: ohlaseni PS — PM, a.s. ZHM Olomouc 2833/98 5.2.1998

Rozhodnuti o povoleni k nakladani s vodami vydal Cislo jednaci Ze dne Pravni moc dne

Planost omezena datem

Rozhodnuti o schvaleni manipulaénich fada vydal

Cislo jednaci

Ze dne

Pravni moc dne

Platnost omezena datem

Kolaudaé&ni souhlas vydal Cislo jednaci Ze dne
Pévodni :Techn.-ekonom. kolaudace aseku I.: 1. 3. 1934, N
useku Il. v 1940/1941 (nedochovalo se)
Parcelni 1779/2, 1634/1,2,3
Katastralni Ozemi Litovel List vlastnictvi 227 Eislo 1627/1,2,3,4,16

1638/1,6,7,8,9,10,11

II. Ugel dila, technicky popis a technické parametry

1. Ugel dila: Uprava odtokovych pomérii v Litovli

NPR Vrapac).

2. Technicky popis:
Uprava toku zagina v f.km 256,530, tj.cca 20 m pod lavkou pro p&si u éerpaci stanice splaskové kanalizace u COV na
vychodnim konci méstské zastavby a kon&i v f.km 250,050 , na okraji lesa severozapadné nad Litovli (pfi hranici Uzemi

Koryto je pfevazné tvaru dvojitého lichob&zniku o $ifce dna 14-18 m, paty svahu zajistény dievénymi pilotami,
kamennou patkou, svahy jsou na opevnény kam.dlazbou tl. 30cm na sucho do $térkopisku, vyvedené v pfimé trati a na
konkavach az na bermy, zbytek svahu je zatravné&n. Plvodni tprava byla provedena ve 3 etapach, pfitom tfeti etapa
nebyla dokon¢ena, pouze zapocata v délce cca 600 m.
\ aktualizované karté Gpravy 2016 jsou plivodni 3 etapy slougeny a nové rozdéleny dle charakteristiky do dvou Usek:
Usek |.: km 256,530 — 248,798 (méstska trat v Litovli) a tsek Il.: km 248,798 — 250,050 (extravilan nad jezem)

Zastavéna plocha

m2

Obestaveny prostor
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3. Technické parametry:

Skutegna délka (km)

Podélny sklon Gpravy

Kapacita koryta Q2- 5 Kategorie TBD Cyklus prohlidek

I. mést. trat' - 1,09%¢

8,520 Il. extravilan - 1,12 %,

l.mést. trat' -190 m%s V2 1 x za mésic

I.extravilan-120 m®%fs)

Soufadnice zacéatku a konce tGseku

Pfieny profil

SloZeny lichobéznik:

- Osek . km 256,530 — 248,798 (méstska tratpo jez) : : &itka
dna cca 14 - 15 m, sklony svah(l 1:1,5 — 1:2, spad 1,09 %,,
hloubka profilu cca 3,2 m, &iika bermy 1,2 m, oboustranné
pomistni chrazovani bfehovymi hrazkami o &. v koruné cca
3m (misty cca2,5 m), pomistné z dlivodu stisnénych pomér(
na vzdusni hrané hrazky zfizeny betonové opérné zidky

- usek Il km 248,798 — 250,050 (extravilan nad jezem) : :
§ifka dna cca 14 — 18 m, sklony svah( 1:1,5 - 1:2, spad
1,12%s,, hloubka profilu cca 2,75 -3,2 m, koryto nad jezem
ohrdzovéno - na I.b. hrazka o $.koruny cca 3 m, vede az
k zalsténi Zamecké Moravy — zde zavazana do terénu ,
podél p.b. vede biehova hrazka smérem k okraji lesa na
konec Gpravy, kde rovnéz prechazi volné do terénu

Opevnéni

- Usek l. : dlazba na sucho 11.30 cm do $térkopisku, opfena
0 kamennou patku zaji$ténou ve dné v dolnim tseku Upravy
plvodnimi dievénymi pilotami, dlaZba je v pfimé a konkavach
vyvedena nad bermu, zbytek svahu v&. hrazky zatravnén

- usek Il. : dlazba na sucho 11.30 cm do $térkopisku, opfena
0 kamennou patku ve dné, vyvedena k bermé, berma drnova,
zbytek svahu v&. hrazky zatravnén

Ostatni objekty
(stabilizacni objekty v koryté, objekty v OH)

Jez na Moravé Litovel (u koupalité) v dig. .km 248,798 (HM220586),
neni soucasti tpravy Moravy.

Dalsi udaje

Koryto toku ma byt vyhledové rekonstruovéno v ramci feeni PPO
mésta Litovel (aktualné je pfipravena PD-DUR stavby)

Poznamka (technické zhodnoceni, opravy)

V roce 1986/1987 provedena rekonstrukce koryta s navysenim hrazi
V roce 1998 provedena oprava koryta po povodni s navySenim hrazi

Dokumentace (projekt)

Plvodni PD se nedochovala.
PD rek. z r.1984: Litovel, oprava Moravy v méstskeé trati
PD opravy 1998: Morava Litovel — méstska trat - PS

Misto ulozeni dokumentace

Technicka spisovna
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