Protokol z mistniho Setreni o zjisténi rozsahu povodnovych $kod

zpusobenych povodni 09. 2024

Spravce vodniho toku: Povodi Moravy, s.p.

Lokalita (k.u., obec): Bohuslavice nad Moravou

Vyhlaseni 2.-nebo 3. SPA (nehodici se skrtnéte) dne: 14. 9. 2024

Cislo protokolu: 227

| oprava / rekonstrukce/obnova |

Vodni tok : Morava

Nazev: Morava, OH Bohuslavice - Vitosov, HM220156

Podminky p#i prohlidce (vodni stav, pritok, potasi apod.)

bez pritoku,

A. Druh a rozsah zavadného stavu - poruchy ~ B c.*
Druh Naléhavost
kod of. : meérna .| odhad nakladl arozsah napravného
tiselniku uo ropis jadinotka | TOZENI [tis. K&] napravného oﬂﬂaa
opatieni

1 A1 [nanosy, sedimenty v koryt®, zdrZi, nadri, m”
2 A2  |bfehova natr piirozeného koryta m’
2 A3 [vymol za opevnénim biehu, dna, m’
3 A4 |bfehové opevnéni, vietné patky m* 250 1300 B3 C2,C3
3 A5 |bfehové zdi m’
3 A6 |opevneni dna m*
4 A7 lochranna hraz bieheva, inundacni, m’ 500 1250 B3 C2,C3
5 A8 |stavebni &asti jezu, pfehrady, m’
6 A9 |propust Stérkova, rybi ks ‘
6 A10  [manipulaéni uzaveér ks
6 A11  |technologicka ¢ast jezu, prehrady ks
6 A12  |technické zazemi jezu, pfehrady ks
7 A13 [vymoly u pfiénych a stabilizacnich objekti v korytech vodnich toku m’
8 A14  |soutast vodniho dila: pilif bfehovy, stfedovy m’
8 A15  Iposkozeni télesa stabilizaéni ho prahu, stupné m’
9 A16 |dlazby do betonu na télesech objekt m*
10 A17  |ostatni

podzemni sténa m 690 5700 B3 C2,C3

Pod koéd 10 Ostatni spadaji udaje, které nelze zahrnout do pfedchozich 9 konkrétnich ukazatell. Jmenovité specifikované prace viozte do samostatnych

vloZzenych fadki pod 10




“* Naléhavost realizace napravného opatieni:

: C1. vroce 2024 - neodkladna
B1. provizorni zabezpeteni poruchy C2. v roce 2025

B2. dotasné zajisténi funkce

B3. definitivni odstranéni poruchy

B4 odstranéni provizorniho zabezpedeni pfi povodni
B5. posudek

B6. ostatni

C3. ostatni

PFi¢iny, okolnosti vzniku zavadného stavu (popis): Ke vzniku povodiiové kody doglo v disledku plisobeni pritoku, ktery dosahl v kulminaci > Q20 (303 m¥/s) LG Moravi¢any
Poznamka: probihajici stavba "Morava, Bohuslavice/Vitosov - dosypani hraze", ¢etné vyrony v paté odebrané vzdusné stabilizaéni ¢asti hraze v délce cca 100 m na parcele
p.C. 518/23 (vytvoreni privilegovanych cest pod navodni ¢asti hraze), ohrozeni stability hraze vytvafenim vodniho viru v misté navazani hraze na komunikaci Lukavice -

Zavainé dusledky trvani zavadného stavu (popis): ohrozeni obce Bohuslavice a Testina

Na zaklade mistniho Setfeni konaneho dne 26.9.2024 v Bohuslavicich komise konstatuje, ze vyse uvedena Skoda je zpusobena povodni
z obdobi 9/2024, a s navrzenym druhem napravného opatieni v predpokladaném rozsahu souhlasi.

Povodnova Skoda BUDE — NEBUDE odstranovana dle § 83 pism. m) vodniho zakona.

Ucastnici: ) '
organ ochrany pfirody: /)/z777 5V oA Podpis: 7 /7
spravece toku: 7 0 Podpis: } e R
e i o " B ﬁﬁmma@ Ufad Zabfeh

vodopravni ufad: KA T 25 ¢ L A G P e Podpis: \\\\\ Bleni M_Sug_jo Prpstieds 5
dalsi pfitomni Podpis:

Podpis:

Podpis:

Celkovy odhad nakladu na realizaci
stavebni rozpoctar :._N. DNSE ﬂ:._m Po opatteni zaokrouhleno na celé tis. K&
pfedseda komise Pox
Ing. Krejé&i Viastimil

¥ Nehodici se $krtnéte 8.250

Ptilohy dle pfikazu:
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