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Toto rozhodn
maci dne ...

ROZHODNUTI

Povoleni stavby vodniho dila - ,,Merklovicky potok, Vamberk, oprava koryta
i.km. 0,078-0,850 a 1,050-1,350“ v k.ii. Vamberk podle § 15 vodniho zakona
¢. 254/2001 Sb.

Meéstsky ufad Rychnov nad KnéZnou, odbor vystavby a Zivotniho prostiedi, jako vodopravni
ufad vécné piislusny podle § 104 odst. 2 pism. ¢) a 106 odst. 1 zikona &. 254/2001 Sb., o vodach
a 0 zméné nékterych zakoni (dile vodni zdkon), ve zn&ni pozdg&jsich ptedpis, mistng pfislusny
podle ustanoveni § 11 zékona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdgjsich predpisti a dale
prislusny specidlni stavebni tfad podle ustanoveni § 15 odst.1 pism. d) zakona ¢&. 183/2006
Sb., o izemnim plinovani a stavebnim fidu (dale stavebni zdkon), ve znéni pozd&jSich
piedpisi, Zadateli

Povodi Labe, statni podnik, Hradec Kralové
Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralové

ICO 70890005

vydava povoleni

podle ustanoveni § 15 zidkona &. 254/2001 Sb., 0 vodach a 0 zmé&né nékterych zdkont (vodni
zakon), ve znéni pozdéjSich pFedpisii a ustanoveni § 115 z4k. &. 183/2006 Sb., o izemnim
planovini a stavebnim Fadu (stavebni zikon), ve znéni pozdé&jSich piedpist, k provedeni
zmény stavby vodniho dila - ,Merklovicky potok, Vamberk, oprava koryta, ¥. km. 0,078-
0,850 a 1,050-1,350%, v kraji Kralovéhradeckém, obci Vamberk, v povodi vodniho toku
Merklovicky potok, €. hydrologického pofadi 1-02-01-0490-0-00, IDVT 10105027, v k..
Vamberk, podle projektové dokumentace stavby ,,Merklovicky potok, Vamberk, oprava
koryta, ¥.km. 0,078 — 0,850 a 1,050 — 1,350%, zpracovatel PD: Povodi Labe, statni podnik,
Hradec Kralové, Ing. Petr Vavra, autorizovany inZenyr pro stavby vodniho hospodéfstvi
a krajinného inZenyrstvi (CKAIT - 0601804), zak. &.: 3651, datum: bfezen/2023, v &lenéni
na tyto stavebni objekty :




SO 1 - oprava opevnéni, ¥.km 0,078 — 0,275 — na pozemcich &. parc. 1754/3, 17/1, st. 116/1,
1863/1, 33, 29/2 a 29/3 v k. .. Vamberk
- pFistup ke stavbé - pozemek &. parc. 1842/7
v k. 0. Vamberk
SO 1. 1. — odstranéni zakryti, oprava opérnych zdi
- stavajici zakryti - demontovano v délce 45,2 m. Tvofeno Zelezobetonovymi deskami.
Site cca 3,0 m. Zdivo bude vysekano na hloubku 50 — 70 mm. Dozdéni (tl. 0,3 m)
a (1 m?). Parapetni desky — 60% prefabrikované betonové desky 3. 700 mm. Dratény
plot bude dlouhy cca 48 m. Sloupky — vzdalenost cca 3,0 m, pocet 21 ks, vzpér —
10 ks (tl. 1,5 mm), pletivo vySky — 1,5 m.
SO 1.1.1 — oprava poSkozené LB zdi
- v délce 2,9 m. Ocelové pruty — 8 mm, délka 0,8 m, zakotvené 0,4 m a rozestup 0,4 m.
Dobetovano v tl. 50 mm a 400 mm. Stérkopiskovy obsyp.
SO 1. 2. — oprava opérnych zdi, sanace stropu
- sanace stropu pouze lokaln€ v plose 2,5 x 0,5 m ve stani¢eni 0, 057 a 0,071. Vé&tsi
poskozeni v plose 2,5 x 3,0 m a stani¢eni 0,087 — 0,090. Spéry vysekany na hl. cca 50
mm. Ocelovy zZebtik do délky 1,8 m.

SO 2 — oprava opérnych zdi, odtéZeni sedimentd, i.km 0,450 — 0,850 - na pozemcich ¢. parc.
1048/4, 111/5, 111/6, 1048/5, 1048/6, 117/33 a 1078/1 v k. . Vamberk
- pistup ke stavb& - pozemky - &. parc. 111/2, 111/1, 117/7, 117/35, 17/34, 149/2, 155,
2333/1, 2333/2, 1047/6 a 1047/5 v k. u. Vamberk
SO 2.5 — oprava opevnéni, odtéZeni sedimenti (30,0 m)
- usek v délce 30 m. Koryto §itka ve dn€ 1,85 m, opérné zdi vysky 1,8 m.
SO 2.5.1 — oprava opevnéni a sanace stropu
- sparovani — vysekano do hloubky 50 — 70 mm, v délce 1,0 m, vysky 1,5 m. Spary budou
vysekany na hl. cca 50 mm. Dno v §ifce 1, 85 m, kdmen tl. 300 mm —uloZen do betonové
loze tl. 150 mm. Kyneta sniZzena cca o 0,05 cm.
SO 2.5.2 — odtézeni sedimentii
- odt&Zeni cca 5 m* sedimenti
SO 2.6.1 — oprava opevnéni
- §ife koryta ve dn& 1,4 m. Dlazba do vysky cca 1,0 m. Opétované pouZiti kamene.
Rovnanina zlomového kamene min. tl. 300 mm. Dno se sniZenou kynetou
cca 0 0,05 m. V pat& svahu kdmen tl. min. 50 cm. Opevnéni — pruzné. Sitka kynety
800 mm. Svah na vysku cca 1,0 m. Uprava pruhu o §i# 1,0 m. Zavérny prah — 3iiky
300 mm, vytaZena 0,5 m. Prah 0,8 m. Filtraéni vrstva ze §térkopisku frakce 0/32 mm,
tl. 100 mm, kdamen tl. 200 mm.
SO 2.6.2 — odtézeni sedimenti
- odt&Zeni cca 15 m? sedimentfi.
SO 2.7.1 — oprava dnovych a biehovych dlaZeb
- 3ife koryta 1,4 m. Sklony svahii od 1:1,1 do 1:1,2. Dlazba do vysky cca 1,0 m.
Opétované pouziti kamene. Rovnanina z lomového kamene min. tl. 300 mm. Dno
se snizenou kynetou cca 0 0,05 m. V paté svahu — kamen tl. min. 50 cm. Sirka kynety
800 mm. Svah bude opevnén na vysku cca 1,0 m. Uprava pruhu o §i#i 1,0 m.
Zavérny prah z prostého betonu $itky 300 mm, vytazen 0,5 m. Prah 0,8 m pod urovei
dna koryta. Filtradni vrstva ze $té€rkopisku frakce 0/32 mm, tl. 100 mm. Opétované
obloZen opracovanym kamenem o tl. 200 mm. Obnoven vyskovy stupeil ve dné koryta
vysky 500 mm. Sitka prahu 300 mm, zaloZen 700 mm pod troveti dna pod stupném.
Konstrukce je zatazena 500 mm do bfehu. Obklad opracovanym lomovym kamenem
tl. 200 mm. Obnoven vyvar délky 2,0 m zahloubeny 100 mm pod uroveri.
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SO 2.7.2 — odtézeni sedimenti
- odtéZeni cca 188 m> sedimentd.

ZkuSebni (ovérovaci) provoz - NE
Utel povolené stavby vodniho dila : stabilizace bfehli a dna koryta toku, oprava
stavajictho opevnéni

Projektové teseni:

Jedna se 0 SO 1 — oprava opevnéni, i.km 0,078 — 0,275, kdy bude realizovéno SO 1.1 (oprava
opérnych zdi a odstranéni zakryti, tj. demontovani zakryti koryta v délce 45,2 m, Sife cca 3,0 m,
novy dratény plot na levém bfehu celk. délky 48 m, vysky 1,5 m socel. sloupky),
SO 1.1.1. (oprava poskozené LB zdi délky 2,9 m) a SO 1.2 (oprava op&€rnych zdi, sanace
stropu). V délce 45 m je Feleno odstranéni zakryti toku, obnovu stavajiciho sparovani zdiva
opémych zdi, opravu porulenych parapetnich desek na LB zdi, sanaci stropu v useku
s ponechanym zakrytim, opravu LB zdi pro vyvratu stromu na zacatku tiseku a obnovu 1
vstupni Sachty véetné ocel. Zebtiku.

V ramci SO 2 — oprava opérnych zdi, odtéZeni sedimenti, ¥.km 0,450 — 0,850 budou
realizovany prace v ramci obnovy sparovani zdi, uvolnénych kamen(, oprava opevnéni dna
v zakryté Casti toku, sanace stropu, obnoveni poSkozeného opevnéni koryta. Bude pokaceno
15ks dfevin a naletové dieviny v plose cca 61 m?  Realizovany budou pouze objekty
SO 2.5 (oprava opevnéni, odtéZeni sedimenti — zakryty usek v délce 30 m), SO 2.6 (oprava
opevnéni, odt€¢Zzeni sedimenti — odkryty ftsek lichobéZnikového koryta délky 29 m),
SO 2.7 (oprava opevnéni, odtéZeni sedimentd - odkryty Gsek lichobéZznikového koryta délky
208,0 m a 29,8 m). U SO 2.7 budou do¢asné demontovany 2 lehké ocelové lavky, ocelové
zabradli.

Pro provedeni stavby vodniho dila se podle ustanoveni § 15 odst. 3 zadkona &. 254/2001 Sb.,
o vodach a o zméné nékterych zikoni (vodni zikon), ve znéni pozdéjsich predpisii
a ustanoveni § 115 zakona &. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fidu
(stavebni zakon), soucasné stanovi tyto podminky a povinnosti :

1. Pfed zah4jenim zemnich a stavebnich praci bude ovéfena platnost vyjadieni o existenci
podzemnich siti v prostoru staveni§té a ptipadné inzenyrské sit€ budou pted zahajenim
zemnich praci vytyeny. Zemni priace budou provedeny dle technickych dispozic
spriavci podzemnich siti. V projektové dokumentaci jsou udaje o existenci siti
spoleénosti CETIN, a. s., Praha, podzemnich siti spolecnosti CEZ Distribuce
a.s., STL plynovodu PE d 90, OC DN 150, DN 200, zemni vedeni vysokého
napéti spolecnosti CEZ Energo, s.r.o. a sité vefejného osvétleni a teplovodu spol.
VAMBEKON, s.r.o.

2. Na zikladg vyjadieni spoletnosti CETIN a.s., vydaného pod ¢&.j. 811424/22 ze dne
11.11.2022 dojde ke st¥etu se siti elektronickych komunikaci (dale jen ,,SEK*) spole¢nosti
CETIN a.s.

(I)  Na Zadatelem ureném a vyznageném zdjmovém (izemi se vyskytuje SEK spolegnosti
CETIN a.s.;

(I) ~ Spole¢nost CETIN a.s. za podminky splnéni bodu (III) tohoto Vyjadfeni souhlasi, aby
Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem v zajmovém uzemi vyznaCeném v Zadosti,
provedl Stavbu a/nebo &innosti povolené piislusnym spravnim rozhodnutim vydanym
dle Stavebniho zdkona;

(II1)  Stavebnik nebo Zadatel, je-li Stavebnikem je povinen fidit se V3eobecnymi podminkami
ochrany SEK, které jsou nedilnou soucdsti Vyjadieni
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(IV) Pro pfipad, Ze bude nezbytné pteloZeni SEK, zajisti vzdy takové pielozeni SEK jeji vlastnik,
spole¢nost CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal prekladku SEK je dle ustanoveni § 104
odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spole¢nosti CETIN a.s.
veskeré naklady na nezbytné dpravy dotéeného tseku SEK a to na Urovni stdvajiciho
technického feseni;

(V) Pro uéely pielozeni SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjadieni je Stavebnik povinen uzaviit
se spole¢nosti CETIN a.s. Smlouvu o realizaci prekladky SEK.

Vyjédfeni je platné pouze pro Zajmové uzemi urcené a vyznacené Zadatelem, jakoZ i pro Divod
Vyjadfeni stanoveny a uréeny Zadatelem v Zadosti.

Vyjadfeni pozbyva platnosti i) v Den konce platnosti Vyjadfeni, ii) zménou rozsahu Zajmového tzemi
& zménou Davodu Vyjadieni uvedeného v Zadosti a/nebo iii) jakymkoliv porusenim kterékoliv
povinnosti stanovené VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, to vSe v zévislosti na tom, kterd
ze skuteénosti rozhodnd pro pozbyti platnosti Vyjadfeni nastane nejdtive.

Spolecnost CETIN a.s. vydanim tohoto Vyjadieni poskytla Zadateli pro Zadatelem uréené a vyznacené
Zajmové tizemi veskeré informace o SEK dostupné spoleénosti CETIN a.s. ke dni podéni Z4dosti.

3. P¥i realizaci povolované stavby jste na zaklad& vyjadteni CEZ Distribuce, a.s., D&in
vydaného pod zn. €. 0101900809 ze dne 08.03.2023, upozornéni, Ze v uvedeném zajmovém
uzemi se nachazi nebo zasahuje ochrannym padsmem energetické zafizeni typu: podzemni
sit NN.

Energetické zafizeni (mimo nadzemnich siti NN), zatizeni sité¢ pro elektronickou komunikaci
a zatizeni technické infrastruktury je chranéno ochrannym pasmem podle § 46 zdkona €. 458/2000
Sb., o podminkich podnikani a o vykonu stitni spravy v energetickych odvétvich a o zméné
nékterych zdkonil (energeticky zakon) ve znéni pozdéjSich predpisi. Pfiblizny pribéh tras
energetickych zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci v trase kabelového vedeni mize byt
uloZeno nékolik kabeldl energetickych i komunikagnich) a tras zafizeni technické infastruktury
zasilame v ptiloze tohoto dopisu.

V ptipadé existence podzemnich energetickych zafizeni, sit€ pro elektronickou komunikaci nebo
zafizeni technické infrastruktury je povinnosti stavebnika alespofi 14 dni pfed zapo€etim zemnich
praci pozadat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vytyceni
trasy podzemniho zafizeni, sit€ pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni technické
infrastruktury. O vyty&eni lze poZadat pouze na zdkladé vydaného sdéleni o existenci energetického
zafizeni, sit& pro elektronickou komunikaci nebo zaf{zeni technické infrastruktury, a to (mimo
havarii) nejpozd€ji 30 dni pred koncem jeho platnosti.

Dojde-li  k obnaZeni podzemniho vedeni nebo k poSkozeni energetického =zafizeni, sité
pro elektronickou komunikaci nebo zafizen{ se siti pro elektronickou komunikaci souvisejici nebo
zafizeni technické infrastruktury ve vlastnictvi CEZ Distribuce, a.s., nahlaste ndm prosim tuto
skuteénost bezodkladné jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvaZovani akece nebo &innost zasihne do ochranného pasma nadzemnich vedeni,
trafostanic nebo sit& pro elektronickou komunikaci, popf. bude po vytyéeni zjiSté€no, Ze zasahuje
do ochranného pasma podzemnich energetickych zafizeni nebo zafizeni pro elektronickou
komunikaci, je nutné pisemné pozadat spole¢nost CEZ Distribuce a.s. o souhlas s &innosti
v ochranném pasmu (formuléf je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v asti Formuléfe / Cinnosti
v ochrannych péasmech, kontaktni udaje pro podédni Va$i Zadosti naleznete v zapati). Jestlize
uvazovand akce vyvolava potfebu dil¢i zmény trasy vedeni nebo premisténi nékterych prvki
energetického zafizeni, je nutné v&as spoleénost CEZ Distribuce a.s. pozadat o pfelozku zafizeni
podle § 47 energetického zakona.

Zaroven Vas upozorfiujeme, Ze v zajmovém Gizemi se miZe nachazet taktéz energetické zafizeni, sit’
pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni technické infrastruktury, které neni v majetku
spolegnosti CEZ Distribuce, a.s.
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4.

Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici, méfici
a zabezpedovaci technicky je stanoveno v § 46 odst. (5) zakona & 458/2000 Sb., tj. zdkona o podminkach
podnikéni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméng nékterych zakontl (energeticky zakon),
ve znéni pozdé&jsich predpist (ddle jen ,energeticky zdkon*), a ¢ini 1 metr po obou stranach krajniho kabelu
kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V Ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zakona zakazéano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umist'ovat konstrukce nebo jind podobna
zafizeni, jakoz i uskladiiovat hotlavé a vybusné latky

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemnfi prace

¢) provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe€nost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit zivoty, zdravi ¢i majetek osob

d) provadét ginnosti, které by znemoziiovaly nebo podstatn€ zt&zovaly piistup k t€mto zafizenim

€) vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedenti, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni dle § 46 odst. 8 a 11)
energetického zakona.

V ochrannych pasmech podzemnich energetickych vedeni a siti pro elektronickou komunikaci je tieba dale

dodrzovat nésledujici podminky:

1) Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vyty&eni tras podzemnfho zatizen{

a prokazatelng seznamit pracovniky, jichz se to tyka4, s jeho polohou a upozornit na odchylky
od vykresové dokumentace.

2) Vykopové prace do vzdélenosti 1 m od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné.

3) Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa

pozemnich komunikaci a p¥i zemnich pracich musi byt dodrzeno Natizen{ vlady &. 591/2006 Sb.,
o blizsich min. poZzadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4) Mista kiiZzeni a soub&hy ostatnich zafizen{ a staveb se zatizenimi energetickymi, komunikacnimi sit€émi
pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt vyprojektovany
a provedeny v souladu s platnymi normami a pfedpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1,
CSN EN 50341-1, CSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

5) Dodavatel praci musi oznamit pfislu§nému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni
praci minimalné 3 pracovni dny predem.

6) Pii potfebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni nebo podzemnich zafizeni vozidly nebo mechanismy
je tfeba po dohod& s viastnikem provést dodateénou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7) Manipulovat s obnaZenymi kabely pod napétim je mozné pouze se souhlasem vlastnika. Odkryté zafizeni
sit& pro elektronickou komunikaci v&etng& ochranné trubky (HDPE apod.) musi byt fadné zabezpefeno
pfi praci i proti po§kozeni nepovolanou osobou.

8) Pted zahozem kabelové trasy musi byt zastupce vlastnika kabelu / ochranné trubky vyzvan ke kontrole
ulozeni. Pokud toto organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel
distribuéni soustavy pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9) P¥i zahozu musi byt zemina pod kabely ¥adné& udusana, kabely zapiskovany a provedeno
kryti proti mechanickému poskozeni. Podkopané kabely sité elektronické komunikace budou podloZeny
ve vzdalenosti 1,5 m a zemina pod podloZenim musi byt ¥4dn& up&chovana. Pro zavéSeni kabelu nebude
pouzito sousednich kabelt nebo potrubi. Kabelové spojky budou uloZeny vodorovné na miistku. Pfi praci
s vysazovanim a podkladanim kabelil stavebnik véas vyzve k pfitomnosti pracovnika povéfeného
spoletnosti CEZ Distribuce, a.s.

10) Bez ptedchoziho souhlasu je zakdzano sniZovat nebo zvy§ovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11) Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribuéni sit€ musi byt okamzité nahlidseno na
bezplatnou linku CEZ Distribuce 800 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

12) Ukongen{ stavby musi byt neprodlené ohlaSeno pfislusnému provoznimu titvaru.

13) Po dokondeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasis vyhlasenim ochranného
pisma novych rozvodi, které jsou budoviny, protoZe se jiZ jedna o price v ochranném pasmu
zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy mnebo rekonstrukce na svém
zaFizeni nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma
nebo na zikladé souhlasu s ¢innosti v tomto pasmu.

Dle vyjadreni k zddosti a souhlasu s &innosti a/nebo s umisténim stavby v ochranném
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pasmu zafizeni distribu¢ni soustavy vydaném spoleénosti CEZ Distribuce, a.s. pod zn.
&. 001129179890 ze dne 15.11.2022 a pod zn. & 001129674026 ze dne 15.12.2022, je
upozornéno, Ze stavba a nebo s ni souvisejici innosti v k.i. Vamberk vedené pod nazvem
,Merklovicky potok, Vamberk, oprava koryta“ se nachazi v blizkosti zafizeni podzemniho
vedeni 1 KV v majetku provozovatele distribuéni soustavy spole¢nosti CEZ Distribuce,
a.s., se nachazi v blizkosti zafizeni distribuéni soustavy, resp.. zasahuje do ochranného
pasma zafizeni NN v majetku provozovatele distribuéni soustavy spolecnosti CEZ
Distribuce, a.s. Spole¢nost CEZ Distribuce, a..s, kterd souhlasi sumist€énim stavby
pii dodrzeni nasledujicich podminek:

1. Podminkou pro zahdjeni &innosti v blizkosti za¥izeni distribugni soustavy, resp. v ochranném pasmu je
platné "Sdéleni o existenci energetického zafizeni v majetku spole€nosti CEZ Distribuce, a. s.", pro vyse
uvedené zajmové uzemi, které ziskate prostfednictvim Geoportdlu (geoportal.cezdistribuce.cz),
pii dodrzeni podminek uvedenych ve sdé€lenf a v tomto vyjadieni.

2. Mista kiizeni a soub&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetickymi, komunikaCnimi sitémi
pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt vyprojektovany
a provedeny zejména s CSN 332000-5-52, CSN EN 50110-1, CSN EN 50341-1, CSN 73 6005 a PNE
33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

3.V piipadé nadzemniho vedeni nn budou pro stavby a konstrukce dodrzeny odstupové vzdalenosti uvedené
v PNE 33 3302 a hranu vykopu doporucujeme pfi realizaci stavby umistit minimaln€ 1 m od zakladové
¢asti podpérného bodu.

4. Pi#i realizaci stavby a/nebo provadéni souvisejicich ¢&innost! nesmi dojit v Zddném  pripadé
k nebezpe&nému pfibliZzeni osob véci a zatizeni nebo mechanismi a stroji k Zivym &astem pod napétim
tj. musi byt dodrZena minimalni vzdalenost 1 m od Zivych ¢asti zafizeni nn, 2 m od vedeni VN a3 m
od vedeni VVN (dle PNE 330000-6) s vazbou na CSN EN 50110-1, pokud neni véi vzdalenost
stanovena v jiném predpisu (napi. CSN ISO 12480-1). V piipadg, e nebude moZné tuto vzdalenost
dodrzet, je zadatel povinen poZadat o vypnuti pfedmétného elektrického zatizeni, pfipadné o do€asné
zaizolovani vodi¢i nn.

5. Pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné poudeni o nebezpeti, které hrozi pfi nedodrzeni
bezpetnostnich predpist. S ohledem na provadéni praci v blizkosti zafizen{ distribu¢ni soustavy, resp.
v ochranném pasmu upozoriiujeme na moZznost nebezpetnych vlivi od elektrického zaiizeni. Opatfeni
proti témto vliviim je na strané zhotovitele vySe uvedené stavby. CEZ Distribuce, a.s., nepfevezme zadnou
zodpovédnost za ptipadné $kody, které vzniknou stavebnikovi nasledkem poruchy nebo havarie
elektrického zatizeni za nepfedvidatelnych okolnosti nebo nedodrZeni vyse uvedenych podminek.

6. Stavbou nebude naruseno stavajici uzemn&ni nadzemniho vedeni ani statika podp&rnych bodii. Nebude-
li mozné toto dodrZet, je nutné situaci fesit formou pfelozky zatizeni distribu¢ni soustavy ve smyslu § 47
zakona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni.

7. 'V ptipadé &innosti a/nebo stavby v blizkosti elektrického vedeni, resp. v ochranném pasmu bude dotCeny
prostor ze viech stran moZného pfistupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelné oznacen vystraznou
ceduli.

8. Umisténim stavby nesmi dojit ke ztiZeni p¥istupu naSich pracovnikii a pracovnikli nami povéfenych firem
k zafizeni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a.s.. P¥i pfipadné Gipravé povrchu nesmi dojit ke zm&né
vyskové nivelety zemé oproti sou¢asnému stavu.

9. Musi byt dodrZzeny Podminky pro price v ochrannych pasmech zafizeni, které jsou v platném znéni
knahlédnuti a ke staZeni na internetovych strankich spolecnosti CEZ Distribuce, a.s.
(www. cezdistribuce.cz), popfipadé jsou soudasti vydaného sdéleni o existenci zafizeni v majetku
spolecnosti CEZ Distribuce, a.s.

10. Dojde-li k obnazeni podzemniho vedeni nebo k poskozeni energetického zafi{zeni, sité pro elektronickou
komunikaci nebo zafizeni se siti pro elektronickou komunikaci souvisejici nebo zafizeni technické
infrastruktury ve vlastnictvi CEZ Distribuce, a.s. nahlaste ndm prosim tuto skute¢nost bezodkladné jako
poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poskozeni nebo mimotadné udalosti zpiisobené na zafizeni
7adatelem, dodavatelem praci nebo jimi povéfenymi osobami budou opraveny na ndkiady vinika.
Zahrnuti obnaZenych, pifpadné poskozenych &asti podzemniho vedeni mfiZze byt provedeno pouze
po souhlasu vydaném spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s.

11. Toto vyjadfeni se nevztahuje na zafizeni spoleénosti CEZ ICT Services, a.s. a Telco Pro Services, a.s.
Platnost vyjadreni je 1 rok od data vydani.

5. Podle vyjadieni GasNet Sluzby, s.r.0., vydaného pod zn. ¢. 5002718902 ze dne 24.11.2022
a pod zn. €. 5002718965 ze dne 24.11.2022 budou dodrZeny tyto pozadavky :
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V zdjmovém (izemi stavby se nachaz{ tato plyndrenska zafizeni: STL plynovod PE d 90, STL
plynovod OC DN 150, DN 200.

Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat veskerd pravidia stanovend pro price v ochranném pasmu
plynarenskych zatizeni (dale jen PZ).

Ochranné pasmo STL a NTL plynovod a ptipojek je v zastavéném uzemi obce 1 m na obé strany od potrubi.
Ochranné pasmo slouZi k zajist&n{ bezpetného a spolehlivého provozu plynarenského zafizeni.

V ochranném pasmu plynovodi a pFipojek budou veskeré prace provadény vyhradng ruénim zpiisobem.
Veskeré stavebni prace musi byt vykondvany tak, aby v zadném pfipadé nenarudily bezpetny provoz
uvedenych plynarenskych zafizeni.

V tomto pasmu nesmi byt umistovany Z4dné nadzemni stavby, provadéma skladka materidld a vySkova
Gprava terénu.
Na zakladé predloZené situace byl pfedan informacni zakres.

- V ptipadé pojizdéni tézkou technikou nad plynovody, pozadujeme tyto chranit pfed mechanickym
poskozenim betonovymi panely, popi. ocelovymi plechy o tloust'ce min. 3 cm.
- Kryti plynarenskych zafizeni musi{ zdstat zachovéano.
- P¥i stavb& nesmi dojit k ptemisténi nadzemnich &4sti plynovodd (orientalni sloupky).
- P¥ipadné zfizovéni stavenisté, skladovani materiald (zemina, kaly a rostlinné zbytky), stavebnich strojii apod.
bude realizovano mimo ochranné pasmo STL plynarenského zafizeni.
- Stavebni objekty musi byt umistény od stavajiciho plynarenského zafizeni v zastavéném tizemi 1 m od okraje
plynovodu, v nezastavéném tzemi 4 m od kraje plynovodu.

- Pied zagatkem stavby musi byt v mistech dotyku stavby poloha plynarenského potrubf vytyéena a v pripadé

potieby ovéfena ruéné kopanymi sondami.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zdkona 183/2006 Sb. ve znéni pozdgjsich predpisi.
Tento souhlas plati pro iizemni Fizeni, ¥izeni o 1zemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby,
zjednodusené Gzemni Fizeni, ohlaSeni, stavebni Fizeni, spoleéné tizemni a stavebni f{zeni, vefejnopravni
smlouvu o provedeni stavby nebo oznameni stavebniho zaméru s certifikitem autorizovaného inspektora.

V zajmovém tizemi se mohou nachazet plynarenska za¥izeni jinych vlastnikd ¢i spréaved, pfipadné i dlouhodobé
nefunkéni/neprovozovana plynérenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.
Plynarenské zafizeni a plynovodni piipojky (dale jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zikona C. 89/2012 Sb.,
ob&anského zékoniku, provozovany jako zafizeni zvlast nebezpeéné a z tohoto diivodu jsou chranena
ochrannym pasmem dle zakona &.458/2000 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisi.

Rozsah ochranného pasma je stanoven v zdkoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdé&jsich pfedpist.

Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pti dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku, Nebudou-
li tyto podminky dodrZeny, budou stavebni ¢innosti povazovany dle § 68 zakona ¢&. 458/2000 Sb., ve znéni
pozdgjsich predpis za &innost bez naseho pfedchoziho souhlasu. Pii kazdé zmén& projektu nebo stavby
(zejména trasy navrhovanych inzenyrskych sit{) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.

Za stavebni éinnosti se pro uely tohoto stanoviska povazuji viechny Ginnosti provadéné v ochranném pasmu
PZ (tzn. bezvykopové technologie a terénni apravy) a innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové Cinnosti
mohly ohrozit bezpe&nost a spolehlivost PZ (napt. trhaci préce, sesuvy pldy, vibrace, apod.).

Piipadné zfizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich strojii apod. bude realizovino mimo ochranné
pasmo PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

P#i pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismii pozadujeme zabezpecit pfipadny prejezd
pfes PZ uloZenim betonovych panelit v misté prejezdu PZ.

P¥i realizaci stavby budou dodrzeny tyto podminky pro provadéni stavebni €innosti:

1) Pied zahajenim stavebni &innosti bude provedeno vytydeni trasy a pfesné uloZeni PZ. VytyCeni trasy

provede  piislusnd  regionalni  oblast ZDARMA. Formulsf a  kontakt naleznete
na https:/www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze vyuzit QR kod, ktery je uveden v tomto stanovisku.
P#i podani Zadosti uvede Zadatel nasi znagku (&islo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska a sdéli
termin zahdjeni a ukong&eni stavby. O provedeném vyty&eni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urCeni
uloZen{ PZ (sondou) je povinen provést stavebnik na svlij naklad.
BEZ VYTYCENI TRASY A PRESNEHO URCENI ULOZENI PZ STAVEBNIKEM NESMI BYT
VLASTNi STAVEBN{ CINNOST ZAHAJENA. VYTYCENI POVAZUJEME ZA ZAHAJENT
STAVEBNI CINNOSTI V OCHRANNEM A BEZPECNOSTNIM PASMU PZ. PROTOKOL
O VYTYCEN{ MA PLATNOST 2 MESICE.

2) Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelng predat kopii tohoto stanoviska. Pfevzeti kopie
stvrdi stavebni podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zapisem do stavebniho deniku. Pracovnici
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provadéjici stavebni Sinnosti budou prokazateln& seznameni s polohou PZ, rozsahem ochranného pasma
a témito podminkami.

3) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zékon &. 458/200 Sb., ve znéni
pozdgjsich ptedpisi, ptipadné dali p¥edpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

4) PFi provadéni stavebni &innosti v ochranném pasmu PZ, v&. pfesného uréeni uloZeni PZ je stavebnik
povinen uéinit takova opatfeni, aby nedoglo k poSkozeni PZ nebo ovlivnéni jeho bezpecnosti
a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného nafadi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez pouZziti
pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

5) V pripadg pouziti bezvykopovych technologii (napi. protlaku) bude pfed zahajenim stavebni Cinnosti
provedeno Gplné obnaZeni PZ v misté k¥iZeni na naklady stavebnika. Technologie musi byt navrzena tak,
aby v mist& kiiZeni nebo soub&hu s PZ byl dostatedny stranovy nebo vyskovy odstup od PZ, ktery zajisti
neposkozeni PZ b&hem praci a to sohledem na pouZitou bezvykopovou technologii
a viechny jeji uginky na okolnf terén. V ptipad&, Ze nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita
bezvykopova technologie.

6) Odkrytd PZ musi byt v priibéhu nebo pfi pferuseni stavebni &innosti fadné zabezpeena proti jejich
poskozeni.

7) Poklopy uzavéri a ostatnich armatur na PZ, v&. hlavnich uzavéri plynu (HUP) na odbérmém plynovém
zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni Cinnosti.

8) Bude zachovana hloubka uloZeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v€. drobnych vrypt do PE
potrubi, poskozeni izolace, signalizaéniho vodi&e, vystrazné flie, markeru atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu a v priibéhu stavby bude provedena kontrola dodrZzeni podminek
stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, ktera
nebyla odhalena. Kontrolu provede prislusna regionalni oblast (formuldf a kontakt naleznete

na https:/www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, 1ze vyuzit QR kéd, ktery je uveden v tomto stanovisku).
Pfi Zadosti uvede zadatel nasi znacku (&islo jednaci) uvedenou v tGvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je
tieba objednat min. 5 dnii pfedem.
Pfedmétem kontroly je také dodrZeni stanovené odstupové vzddlenosti staveb, které byly povoleny
v ochranném a bezpecnostnim pasmu PZ.

11) O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypéana. Stavebnik
je povinen na zaklad& vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce doloZit prikaznou dokumentaci
o neposkozeni PZ b&hem vystavby nebo provést na své néklady kontrolni sondy v misté styku stavby
s PZ.

12) PZ budou po kontrole #adn& podsypéana a obsypana téZenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude
osazena vystrazna folie Zluté barvy, ve v souladu s TPG 702 01, TPG 702 04.

13) Neprodlené po skoné&eni stavebni ¢innosti budou fadn& osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky PZ.

14) Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto stanoviskem, bude ¢innost stavebnika vyhodnocena
provozovatelem PZ jako naruseni ochranného a bezpeénostniho pasma PZ a budou z toho vyvozeny
pfislu$né disledky.

Plati pouze pro tizemi vyznagené v pfiloze tohoto stanoviska a to 24 mésici ode dne jeho vydani.

V pripadé dotéeni pozemku v majetku spoleénosti GasNet, s.r.o., je tfeba déle projednat smluvni vztah

k tomuto pozemku. Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost

Smluvni vztahy — pozemky a budovy plynéarenskych zafizeni.

6. Pii realizaci povolované stavby jste na zdkladé vyjadieni CEZ Energo, s.r.o. vydaného
pod zn. & 2435 ze dne 25. 10. 2022 k zadosti o vyjadieni k akci ,,Merklovicky potok,
Vamberk, oprava koryta, ¥. km 0,078 — 0,850 a 1,050 — 1,350%, kde se v misté¢ stavby
nachazi zafizeni — zemni vedeni vysokého napéti 35kV. S realizaci stavby na zaklad¢
ptedloZenych informaci souhlasi za pfedpokladu, Ze budou dodrzeny nésledujici
podminky:

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici,
méfici a zabezpe€ovaci techniky je stanovisko v §46, odst. (5), Zak. ¢. 458/2000 Sb., tj. zdkona
o podminkach podnikdni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné
né&kterych zakoni (energeticky zdkon), ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen “energeticky
zakon®), a ¢ini 1 metr po obou stranach krajniho kabelu kabelové trasy.
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V ochranném péasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zakona
zakazéno:

a)

b)
©)

d

e)

ziizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umist'ovat konstrukce a jind podobna
zatizeni, jakoz i uskladiiovat hoflavé a vybudné latky

provéadét bez souhlasu vlastnika zemni prace

provadst &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecénost provozu téchto zafizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob

provadst Cinnosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadiiovaly ptistup k t€émto
zafizenim

vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni téZkymi mechanizmy.

V ochrannych pasmech podzemniho vedeni je tfeba dodrzovat nasledujici podminky:

1.

10.
11.

12.
13.

Dodavatel praci musi pted zahdjenim praci zajistit vytyéeni podzemniho zatizeni a prokazatelné
seznamit pracovniky, jejichZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.

Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné.

V piipadé provedeni sond (ru€né€) mize byt tato vzdalenost sniZzena na 0,5 metru.

Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Névrh o provadéni zemniho télesa
podzemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrZeno Nafizeni vlady €. 591/2006
Sb., blizgich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich.
Mista kfiZeni a soub&hy ostatnich zafizen{ se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany
a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 5 341 — 1,2, CSN EN 50341-3-19, CSN EN
50423-1, CSN 33 2000 a PNE 33 3302.

Dodavatel praci musi oznamit zastupci spoleénosti CEZ Energo s.r.o. p. Tomasi Lauerovi
telefon: 725 394 680, e-mail: tomas.lauer@sezenergo.cz zahdjeni praci minimalné 10
pracovnich dnti pfedem.

Pfi potieb& ptejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé
s provozovatelem provést dodateénou ochranu proti mechanickému poSkozeni.

Je zakazano manipulovat s obnaZzenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt
za vypnutého stavu Fadné vyvéseny, chranény proti poskozen{ a oznadeny vystraznou tabulkou
dle CSN ISO 3864.

Pfed zdhozem kabelové trasy musi byt zastupce spole¢nosti CEZ Energo, s.r.o. vyzvén
ke kontrole uloZeni. Pokud toto organizace provadgjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si
CEZ Energo, s.r.0. pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

Pfi zdhozu musf byt zemina pod kabely adn& udusand, kabely zapiskovény a provedeno kryti
proti mechanickému poSkozeni.

Bez piedchoziho souhlasu je zakdzano sniZovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.
Kazdé poskozen zafizen{ musi byt okamzité nahlaSeno zastupci spoleénosti CEZ Energo, s.r.0.
p. Stanislav Brada telefon 727 899 582, e-mail: stanislav.brada(@cezenergo.cz.

Ukonéeni stavby musi byt neprodlené ohlaseno zastupci spole€nosti CEZ Energo, s.r.0.
Veskeré kfiZzeni a soub&hy s trasou naSeho zafizeni je nutno nechat digitalné zaméfit a nechat
pfed kolaudaci odsouhlasit.

. Po dokonéeni zastupci CEZ Energo, s.r.o. nesouhlasi s vyhladenim ochranného pasma novych

rozvodi, které jsou budovany, protoze se jiZ jednd o prace v ochranném pdsmu zafizeni
provozovatele zéstupci spole¢nosti CEZ Energo, s.r.o. Pfipadné nedodrfeni uvedenych
podminek bude feSeno ptislusnym stavebnim tGfadem nebo nahlaSeno Energetickému
reguladnimu Gfadu jako spravni delikt ve smyslu pfislu§ného ustanoveni energetického zakona
spocivajici v poruseni zakazu provadét &innosti v ochrannych pasmech dle §46 uvedeného
zdkona

Upozoriiujeme na moznou polohovou odchylku uloZeného vedeni od vykresové
dokumentace, a proto si vyhrazujeme pravo na upiesnéni nebo rozsifeni naSich podminek
pfi zjisténi situace na miste.
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7. Dle vyjadteni spolecnosti VAMBEKON,; s.r.0. ze dne 30. 01. 2023:
V zajmovém Uzemi se nachdzi vrchni elektrické vedeni souvisejici s vefejnym osvétlenim
a vefejnym rozhlasem, vedeni teplovodu nebo zatizeni souvisejici s teplovodem, ve spravé
VAMBEKON, s.r.o.
Vyijédreni k existenci siti vefejného osvétleni. teplovodu
Pro umisténi a realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:

1. Pokud je to technicky mozné preferujeme k¥iZeni trasy vedeni s pozemni komunikaci protlakem
pod komunikaci.

2. Veskeré price provadéné v zemnim télese pozemnich komunikaci musi byt v souladu normou
CSN 73 6133.

3. Asfaltova vrstva bude pted provadénim vykopovych praci zafiznutd (do pravidelnych obrazci).
Dojde-li v prtib&hu provadéni stavebnich praci k odlomeni i poskozeni sty¢né hrany vykopu,
musi byt provedeno nové zatiznuti v celé délce poskozené hrany a v tloustce pokladanych
Ziviénych vrstev. Veskery vykopek bude vyvezen a nahrazen kvalitnim materidlem hutnénym
dle ptislusnych CSN, nasledné bude provedena betonové stabilizace v tl. 15 cm s presahem
25 cm za hranu vykopu a obnova asfaltového krytu s pfesahem v §ifi 50 cm po obou stranach
vykopové ryhy. Pfechod stavajiciho a nového asfaltového betonu bude fadn€ utésnén
modifikovanou asfaltovou zalivkou.

4. Pozadujeme, aby kone€nou upravu povrchi provadéla odborna stavebni firma, kterd tuto
¢innost provadi.

5. Dodavatel musi uvést pozemek nebo stavby se na ném nachdzejici) napt. chodniky, vozovky,
zaf{zen| atp...), dotené jeho Cinnosti do piivodniho stavu.

6. Vykopové prace musi byt providény ruéné ve vzdalenosti do 1 m po obou stranach od osy
vedeni /kabelu, teplovodu), elektrickych rozvad&gl, stozarl, Sachet a podobnych zafizeni
souvisejicich s Vefejnym osvétlenim, teplovodem. Déle nesmi byt provadény &innosti, které by
znesnadiovali nebo zamezovali pfistupu k témto zafizenim.

7. Pied zdhozem zafizeni musi byt provozovatel zafizeni vyzvan ke kontrole uloZeni. O této
kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt za¥izeni zasypano. Pokud
toto dodavatel provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si spravce sit¢ pravo nechat
inkriminované misto znovu odkryt.

8. Pfi zdhozu musi byt zemina pod zafizenim fadné zhutn€na, kabelové vedeni zapiskovéno,
provedeno kryti proti mechanickému poSkozeni a opatfeno ochrannou vystraznou folii,
dle platnych norem a piedpist. Vrstvy nad vedenim musi byt v jednotlivych 20 cm vrstvéich
fadné hutnény.

9. Bez pfedchoziho souhlasu je zakdzano sniZovat nebo zvy$ovat vrstvu zeminy nad kabelem,
nebo zaf{zenim (ménit vyskovou niveletu zemé) oproti soucasnému stavu.

10. Stavebnik bude odpovidat za tadné provedeni praci po dobu 60 mésich od skonéeni vyspravy
komunikace a tj. zaroveti zaru¢ni doba, kdy je povinen okamzité zajistit udrzbu komunikace
v misté vykopu v pfipad& poruch zplisobenych poklesem podlozi nebo nekvalitni povrchovou
Upravou.

11. Jakékoliv poSkozeni nebo mimotfadné udalosti zplisobené dodavatelem, musi byt okamzité
nahlaSeno kontaktnimu pracovnikovi sprivce tel.: 44 541 587. Mimo pracovni dobu
na kontaktni telefon kotelny Struha 732 944 781, ktery je Vam k dispozici 24 hodin denné,
7 dni v tydnu.

8. Stavebni upravy budou provedeny podle projektové dokumentace ové&tené ve vodopravnim
fizeni pravnickou osobou opravnénou k provedeni stavebnich nebo montaznich praci jako
pfedmétu své Einnosti podle zvlastnich pfedpist.

9. Vlastnici stavbou dotéenych pozemkid budou min 14 dni pfedem informovani o zahdjeni
stavby. Po ukongeni stavby budou tyto pozemky na naklady investora uvedeny do stavu,
ktery odpovida jejich pivodnimu ucelu uzivani.

10. Lavky spojujici pobfezni pozemky &.parc. 1070/6 a 1048/2, &. parc. 1075/36 a 1078/6

v k.. Vamberk, které budou v p¥ipadé potieby v rameci praci v useku SO.2.7 doCasné

demontovéany, budou nejpozdéji do 14 dnl po ukonceni praci vraceny zpét za Ucasti
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vlastnikil dotenych pobieZnich pozemkd. Ti budou v&as informovani o ¢asovém pribehu
praci tykajicich se jeho pozemkil.

11. PFi provadéni praci vramci stavby uéini zhotovitel takovad opatieni, aby nedochazelo
ke znegisténi pozemnich komunikaci vyjizdgjicimi vozidly ze staveniSte.

12. Stavbou nesmi dojit k znegisténi vodniho toku a technologie praci bude volena tak, aby byla
minimalizovéana rizika vzniku znegi§téni povrchovych vod.

13. V pribéhu stavebnich praci bude vedena priibéZna evidence viech vznikajicich odpadi
podle § 26 vyhlasky ¢&. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Jeji kopie, vEetné
kopii o pfedani odpadd opravnénym osobam, bude predloZena na M&U Rychnov
nad KnéZnou - oddéleni Zivotniho prostfedi po dokoneni stavby, nejpozdéji se zadosti
o vydani kolaudaéniho souhlasu.

14. Pro provadéni kontroly nad prib&hem stavby stanovuje vodopravni ufad tyto kontrolni
prohlidky staveb realizované v prib&hu stavebnich praci:

a) pfi provadéni zakladnich praci v fe§enych tsecich koryta toku
b) pfi provadéni praci v tiseku SO 2.7.
¢) zavérecna prohlidka dokoncené stavby

15. Stavba vodniho dila bude dokon&ena do 30.12.2026.

16. Stavbu Ize trvale uZivat pouze na zaklad& kolaudaéniho souhlasu po provedeni zavérecné
kontrolni prohlidky stavby.

Ukastnici Fizeni (§ 27 odst. 1 spravniho ¥adu):
ngodl’ Labe, statni podnik, Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralové,
ICO 70890005.

Oduvodnéni:

Povodi Labe, statni podnik, Hradec Kralové, Vita Nejediého 951, 500 03 Hradec Kralove,
ICO 70890005, pozadal dne 5.dubna 2023 M&U Rychnov n. Kn., odbor vystavby a Zivotniho
prostiedi, jako v&cné& a mistng pfislusny vodopravni Gifad, o vydani povoleni ke stavbé vodniho
dila — ,,Merklovicky potok, Vamberk, oprava koryta, . km. 0,078-0,850 a 1,050-1,350“ v k.G.
Vamberk. Stavba bude zahrnovat opravu stavajici upravy koryta Merklovického potoku
v intravilinu obce, v&etn& odtéZeni ndnost v nekterych usecich, kdy ¢ast koryta je v dotéené
&asti toku zakryta. Stavba jiz byla pfipravovéna k realizaci a povolena v roce 2017, platnost
povoleni jiz skonéila. Vlastni stavbou bude zajidténa stabilizace bfehti a dna koryta. Stavba je
¢lenéna do nékolika stavebnich objekt(. K realizaci jsou pfipraveny pouze ty, kde byl zajistén
souhlas vlastnikii dotéenych pozemki a ty nejsou v kolizi se stavebnimi zdméry jinych
subjektt dotykajicich se koryta toku. Oprava koryta je zpracovana pro useky v f.km 0,078 —
0,850, celkova délka useki toku s opravou je 436 m.

Jedna se 0 SO 1 — oprava opevnéni, t.km 0,078 — 0,275, kdy bude realizovano SO 1.1 a
SO 1.1.1. na pozemcich &. parc. 1754/3, 17/1, st. 116/1, 1863/1, 33, 29/2 a29/3 v k. 0.
Vamberk. Ptistupem ke stavbé bude dotfen pozemek &. parc. 1842/7 v k. 4. Vamberk. V rdmci
SO 2 — oprava opérnych zdi, odtéZeni sedimentd, ¥.km 0,450 — 0,850 budou na pozemcich &.
parc. 1048/4, 111/5, 111/6, 1048/5, 1048/6, 117/33 a 1078/1 v k. u. Vamberk realizovany prace
v ramci obnovy spéarovani zdi, uvolnénych kament, oprava opevnéni dna v zakryté ¢asti toku,
sanace  stropu, obnoveni  po3kozeného  opevnéni  koryta  vrdmci  objektl
SO 2.5 a SO 2.6, SO 2.7. Pristupem ke stavb& budou dotéeny tyto pozemky - ¢. parc. 111/2,
111/1, 117/7, 117/35, 17/34, 149/2, 155, 2333/1, 2333/2, 1047/6 a 1047/5 v k. .. Vamberk.
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K Zadosti byla doloZena projektova dokumentace ,,Merklovicky potok, Vamberk, oprava
koryta, F.km. 0,078 — 0,850 a 1,050 — 1,350%, zpracovatel PD: Povodi Labe, statni podnik,
Hradec Kralové, Ing. Petr Vavra, autorizovany inZenyr pro stavby vodniho hospodafstvi
a krajinného inzenyrstvi (CKAIT - 0601804), zak. &.: 3651, datum: brezen/2023, stanoviska
dotéenych organi, vyjadfeni spravcl ing. siti a dalsi potfebné doklady, které jsou stanoveny
stavebnimi a vodopravnimi pfedpisy, zejména vyhlaskou Ministerstva zemédélstvi ¢. 183/2018
Sb., o néleZitostech rozhodnuti a dalich opatfeni vodopravniho tfadu a o dokladech
predkladanych vodopravnimu tfadu.

Soufadnicovy systém S-JTSK - orientaéné :
umisténi zacatku upravy SO 1 ZU Y —-610 085 X —-1056271
umisténi konce Gpravy SO 2 KU Y —609 433 X —1056 625

V pribéhu Fizeni ptezkoumal vodopravni ufad pfedloZenou Zadost a projektovou dokumentaci,
upfesnil okruh ucastniki Fizeni a podle § 44 zak. &. 500/2004 Sb., spravni fad, podle § 115 z4k.
¢. 254/2001 Sb., o vodich a o zméné nékterych zdkond, ve znéni pozdgjsich predpist,
podle § 112 zak. &. 183/2006 Sb., 0 uzemnim planovani a stavebnim fadu, oznamil pfislusny
vodopréavni ufad zahdjeni vodopravniho fizeni viem éastnikim fizeni i dot€enym orgéniim
Oznameni o zahdjeni Eizeni pod &j. MURK-OVZP-17069/2023-3944/2023-Ku ze dne
27.04.2023, s upozornénim, Ze namitky k podané zadosti mtiZou byt sdéleny ve stanoveném
terminu do 18.kvétna 2023 s tim, Ze na pozdg&ji podané pfipominky nebude podle ustanoveni
§ 115 odst. 8 zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné n€kterych zakond (vodni zakon),
ve znéni pozdé&jsich pfedpisi a § 112 odst. 2) zak. €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani
a stavebnim fadu, bran zietel.

Vzhledem k tomu, Ze vodopravnimu 0fadu jsou zndmy poméry staveniSt€¢ v ramci dfive
provadénych mistnich Setfeni a z dalSich jednani, Zadost poskytuje dostate¢ny podklad
pro posouzeni podané zadosti, bylo upousténo podle ustanoveni § 112, odst. (2) stavebniho
zakona od Ustniho jednani a mistniho Setfeni.

Za Ggastniky uvedeného spravniho Fizeni vodopravni Gfad stanovil ve smyslu § 115 zak.
&. 254/2001 Sb. (vodni zdkon) Zadatele - investora stavby a soucasné spravce dotceného
vodniho toku, obec, v jejimZ Gizemnim obvodu miZe rozhodnutim dojit k ovlivnéni vodnich
pomérd, ve véci povoleni zmény posuzované stavby byli ucastnici fizeni stanoveni
podle stavebniho zdkona &. 183/2006 Sb. (§ 109) a to vlastnici stavbou dotéenych pozemki,
vlastnici sousednich pozemkd nebo staveb, u kterych miZe byt jejich vlastnické pravo

navrhovanou stavbou dotéeno.

V priib&hu vodopravniho Fizeni byla ptezkoumana Zzadost o stavebni povoleni s doloZenymi
doklady ve smyslu pozadavki vyplyvajicich z ustanoveni § 111 stavebniho zékona ¢. 183/2006
Sb.

K ptedlozené dokumentaci stavby byly doloZeny i potfebné doklady — vyjadreni spravcli ing.
siti (spole¢nosti CETIN, a.s. vydané pod &j. 811424/22 ze dne 11.11.2022, CEZ Distribuce,
a.s., D&Ein vydané pod zn. &. 0101900809 ze dne 08.03.2023 a souhlas s Cinnosti a/nebo
s umisténim stavby v ochranném pasmu zafizeni distribu¢ni soustavy pod zn. ¢. 001129179890
ze dne 15.11.2022 a pod zn. ¢. 001129674026 ze dne 15.12.2022, CEZ ICT Services, a.s.,
Praha vydané pod zn. 0700620644 ze dne 20.10.2022 a Telco Pro Services, a.s, pod zn.
0201483474 ze dne 20.10.2022, CEZ Energo, s.r.o., Téebi¢ vydané pod zn. &. 2435/2022 ze dne
25.10.2022, CEPS, a.s., Praha vydané pod zn. €. 09350/2022/CEPS ze dne 20.10.2022, CD-
Telematika, a.s. vydané pod zn. ¢. 1202220838 ze dne 25.10.202, GasNet Sluzby, s.r.o. vydané
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pod zn. &. 5002718902 ze dne 24.11.2022 a pod zn. &. 5002718965 ze dne 24.11.2022, MERO
¢.j. 2020/04/16785 ze dne 14.04.2020, T-Mobile Czech Republic a.s., vydanid pod zn.
E53363/22 ze dne 20.10.2022 a pod zn. €. E53362/22 ze dne 20.10.2022 souhlas s umist€énim
stavby v ochranném pasmu sit& technické infrastruktury (TT) spoleénosti T-Mobile Czech
Republic, a.s., Vodafone Czech Republic, a.s. vydané pod zn. ¢. MW9910210211481017
ze dne 03.11.2022, Vamberecké Vody, s.r.o., vydané pod ¢.j. 45/22 ze dne 25.10.2022,
VAMBEKON, s.r.0., Vamberk, ze dne 30.01.2023 a dal.) a stanoviska dotéenych organt —
zavazné stanovisko k projektové dokumentaci vydané M&U Rychnov n. Kn., odborem VZP
pod &j. OVZP-13908/2023-261/2023-Pol ze dne 26.04.2023 vé&etn& zdvazného stanoviska
organu ochrany pfirody a krajiny dle §4 odst. 2/ zékona &. 114/92 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny, ve znéni pozdé&jsich predpisti, Vyjadieni Reditelstvi silnic a dilnic CR, vydané
pod zn. & RSD/1121/37000/2017/Ma ze dne 05. 05. 2017, souhlas se stavebnimi upravami
koryta, vyjadieni Ceského rybaiského svazu MO Vamberk, vydaného ze dne 01. 05. 2017.

Povodi Labe, statni podnik, Hradec Krélové jako spravce povodi vydal z hlediska zdjmi danych
platnym Narodnim planem povodi Labe a Planem dil¢ich povodi Horniho a stfedniho Labe
(§24 az §26 vodniho zdkona) a z hlediska dalsich z4jm1i sledovanych vodnim zdkonem a spravy
vodnich tokf své stanovisko pod &. j. Pla/2023/005055 ze dne 01. 02. 2023 s uvedenim, Ze
pfedmétny zamér je mozny, protoZe lze pfedpokladat, Ze jeho realizaci nedojde ke zhorSeni
stavu doteného vodniho toku utvaru a Ze zdmé&r nebude mit za nasledek nedosazeni dobrého
stavu dotéeného vodniho tGtvaru.

Vlastnikem stavebnich pozemki v k.u. Vamberk &. parc. 1754/3, 1048/4, 111/5, 111/6, 1078/1
je investor stavby- CR, Povodi Labe, statni podnik, Hradec Kralové. Pozemky &.parc. 1863/1,
1048/5, 117/33, 1048/6 v k.a. Vamberk jsou ve vlastnictvi Mésta Vamberk, se kterym ma
investor uzavienu smlouvu o pravu provést stavbu, vlastnikem stav. pozemku €. parc. 17/1,
st. 116/1 v k.i. Vamberk je p. Lubo3 DoleZal, bytem Hradist¢ 106, 565 01 Koldin, od kterého
ma investor podepsany souhlas se stavbou a vyznacéeny i na situaci, vlastnikem stav. pozemki
&. parc. 29/2, 33 v k.. Vamberk je pani Petrugka Horakova, bytem Vilimkova 115, Vamberk,
ktera dala ke stavbé sviij souhlas vyznageny na situaci, vlastniky stav. pozemku €. parc. 29/3
v k.i. Vamberk jsou manzelé p. Jaroslav a pani Stanislava Novotni, bytem Vilimkova 254,
Vamberk, se kterymi ma investor uzavienu smlouvu o pravu provést stavbu z roku 2017.

K pozemkim dotéenym pfistupem - &. parc. 1842/7, 111/2, 111/1, 117/7, 117/35, 17/34, 149/2,
155, 2333/1, 2333/2, 1047/6 a 1047/5 v k. . Vamberk, které jsou ve vlastnictvi Mé&sta
Vamberk, ma investor uzavfenu smlouvu o pradvu provést stavbu a podepsany souhlas
na situaci. Investor ma pisemny souhlas i od vlastnikd sousednich pozemkd, ktefi budou
stavbou dotéeni do¢asnym demontovanim lavky pies koryto toku, kterd spojuje jejich pozemky
na obou bfezich toku — pana Klugera a pana Sykory.

Dokumentace stavby je v souladu s technickymi poZadavky pro vodni dila ve smyslu vyhlasky
&. 590/2002 Sb. Pokud nebude stavba do dvou let od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti zahdjena,
pozbyva toto povoleni platnosti podle § 115, odst. 4), zak. ¢. 183/2006 Sb. (stavebn{ zakon). Stavebnik
je upozornén na plnéni povinnosti, které pro ného vyplyvaji z § 152 zak. €. 183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim fadu. Zejména pfi provadéni stavby oznamit stavebnimu Ufadu pfedem termin
zahéajeni stavby, nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét, ohlaSovat stavebnimu
titadu faze vystavby dle planu stavby a dal.. Dokonéenou stavbu je moZno uzivat pouze na zakladé
vydaného kolaudadniho souhlasu podle § 122 zakona &. 183/2006 Sb. o izemnim planovéni a stavebnim
tadu (stavebni zakon). Zadost o vydani kolaudaéniho souhlasu k uZivani vodniho dila se podava
na formuldfi pfilohy ¢. 14 k vyhlaSce €. 432/2001 Sb. o dokladech Zadosti o rozhodnuti nebo vyjadteni
a o naleZitostech povoleni, souhlasd a vyjadfeni vodopravniho Gi¥adu, ve znéni pozdéjsich predpisi.
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Na zéklad¢ vysledkil prob&hlého spravniho tizeni, je mozno vydat pozadované rozhodnuti
o vySe uvedeném rozsahu a podminek, ve kterych byl zohlednén obsah doloZenych stanovisek
dotéenych organili, obsah doloZenych vyjadfeni Gcastnikl tizeni, poZzadavkd na kontrolni
prohlidky stavby vyplyvajicich ze zpracované PD a poZadavkil vyplyvajicich z vodniho zakona
€. 254/2001 Sb. a stav. zakona €. 183/2006 Sb. pro dany druh stavby.

Spravni poplatek za povoleni zmény stavby vodniho dila stanoveny dle zdkona ¢&. 634/2004
Sb., o spravnich poplatcich, v iplném znéni pozdéjSich ptedpisii, Rozhodnutim - vyzva
k ihradé poplatku, vydanym pod ¢&.j. MURK-OVZP-16673/2023-3944/2023-Ku  ze dne
25.04.2023 ve vysi 1500,- K¢, byl jiz stavebnikem uhrazen.

Pouceni o odvolani:

Proti tomuto rozhodnuti mize Gcastnik Fizeni podat podle ustanoveni § 83 odst. 1 spravniho
fadu odvolani, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnuti napadd a dale namitany
rozpor s pravnimi piedpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo Fizeni, jez mu pfedchézelo,
ve 1hité 15 dni ode dne jeho ozndmeni ke Krajskému uradu Kralovéhradeckého kraje v Hradci
Kralové, podanim uéingnym u M&U Rychnov nad Knéznou, odboru vystavby a Zivotniho
prostiedi. Odvolani se poddva v poétu 20 kusti. Podané odvolani ma v souladu s ustanovenim
§ 85 odst. 1 spravniho fadu odkladny Géinek. Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je
nepfipustné.

Ing. Dita Kunertova ., otisk wredniho razitka“
referent Zivotniho prostiedi

Rozdélovnik:

Ucastnici Fizeni ve véci povoleni zmény stavby vodniho dila :

Utastnik fizeni dle ustanoveni § 27 odst. 1 pism. a) spravniho #adu &. 500/2004 Sb.:
1. Povodi Labe, stani podnik, Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti, 500 03 Hradec
Kralové

Utastnici Fizeni dle ustanoveni § 27 odst. 2.3 spravniho adu &. 500/2004 Sb.:
2. Mésto Vamberk

Vlastnici (spravci) pozemki, staveb piimo dotéeni stavbou:

Povodi Labe, stani podnik, Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti, 500 03 Hradec
Kralové

Mésto Vamberk, Husovo namésti 1, 517 54 Vamberk

Lubos Dolezal, Hradisté 106, 565 01 Koldin

Petruska Horakova, Vilimkova 115, 517 54 Vamberk

Jaroslav Novotny, Vilimkova 254, 517 54 Vamberk

Stanislava Novotnd, Vilimkova 254, 517 54 Vamberk

ANl

Digitalné podepsal Dita Kunertova
Datum: 26.05.2023 08:27:36 +02:00
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Vlastnici (sprévci) sousednich pozemkil a staveb. ktefi jsou nebo mohou byt dotéeni
navrhovanou stavbou:
Povodi Labe, stani podnik, Vita Nejedlého 951/8, Slezské P¥edmésti, 500 03 Hradec
Kralové
Meésto Vamberk, Husovo namésti 1, 517 54 Vamberk
CR, Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
pewag nemovitosti s.r.0., Smetanovo nabfezi 934, 517 54 Vamberk
LDZ, s.r.o., Na Kameni 116, 517 54 Vamberk
0. NOVA RADNICNTI s.r.0., Josefa Hory 462/14, Vrahovice, 798 11 Prost&jov
Petruska Hordkova, Vilimkova 115, 517 54 Vamberk
Jaroslav Novotny, Vilimkova 254, 517 54 Vamberk
Stanislava Novotnd, Vilimkova 254, 517 54 Vamberk
11. Marcela Kumherova, Jesenského 2698/12, 390 02 Tébor
12. Anna Racakova, Jinova 487, 517 54 Vamberk
13. Ing. Hana Diblikov4, Jinova 356, 517 54 Vamberk
14. Ales Kluger, Palackého 704, 517 54 Vamberk
15. Karel Sykora, Struha 794, 517 54 Vamberk
16. CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libeti, 190 00 Praha 9
17. CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 02 Dé¢in 4
18. GasNet Sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1, 602 00 Brno
19. CEZ Energo, s.r.o., Duhova 1531/3, 140 00 Praha 4 - Michle
20. VAMBEKON, s.r.0., Na Struhach 536, 517 54 Vamberk

| P

Dotéené organy:

1. Méstsky utad Vamberk, odbor stavebni ufad 5 §
2. Meéstsky utad Rychnov nad Knéznou, odbor VZP, oddéleni ZP, organ ochrany pfirody a
krajiny

Ptilohy pro stavebnika :

1. Ovéfena projektova dokumentace pro stavebni povoleni ,,Merklovicky potok, Vamberk,
oprava koryta, f.km. 0,078 — 0,850 a 1,050 — 1,350 - po nabyti pravni moci tohoto
rozhodnuti

Ptilohy pro M&U Vamberk :

2. Ovéfena projektovd dokumentace pro stavebni povoleni ,,Merklovicky potok, Vamberk,
oprava koryta, £.km. 0,078 — 0,850 a 1,050 — 1,350 - po nabyti pravni moci tohoto
rozhodnuti

Na védomi : .
I. Povodi Labe, statni podnik, Provozni stéedisko, Orlicka 1101, Zamberk
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