Jednoduchy technicky popis praci
pro zadani zjednodusené projektové dokumentace

Identifikacni udaje:

Nazev akce Labe, Vysoka n.L., odstranéni nanost, i.km 987,670 - 987,863
Cislo akce 129251012

Evidencni Cislo
povodnové akce
Nazev vodniho toku Labe

f. km (administrativni) | 987,670 - 987,863
Obec (misto stavby) Vysoka nad Labem

97

Katastralni uzemi Vysoka nad Labem, Brezhrad
Druh a Gcel stavby Uprava koryta vodniho toku,
vodniho dila ucel: 13 stabilizace koryta
IDVT 10100002

Nazev DHM (nazev VD Opatovice Jez

stavajici stavby)
Inventarni ¢islo DM 9051002511

Identifikator ISYPO 400038901
Cisla povodriovych 1-04-233
protokoll Pozn.: dle ust. § 83 pism. m) vodniho zdkona se na obnovu dle ust. § 264

stavebniho zdkona, spadaji-li tyto cinnosti pod povodriovou Skodu,
uvedenou v protokolu z popovodriové prohlidky vodniho toku dle ust. § 83
pism. |) vodniho zdkona, nevztahuji zvlastni pravni predpisy, tedy nelze
stanovit podminky k ochrané jinych verejnych zajmi ve smyslu ust. § 64
odst. 3) stavebniho zdkona a k témto Cinnostem se nevyjadfuji dotcené
organy (resp. vyjadrily se jiz odsouhlasenim povodriového protokolu —
typicky organ ochrany prirody nebo vodopravni Grad).

1. Popis stavajiciho stavu:

Akce se tyka povodniové skody ze zafi 2024 na vodnim toku Labe u Vysoké nad Labem, ¢. povodriového
protokolu 1-04-233. Jedna se Usek koryta pod jezem Opatovice. Koryto toku pod VD je neupravené.
PisCity nanos vytvoreny béhem povodné na pozemcich koryta toku pod VD Opatovice zna¢né omezuje
pratocny profil v podjezi a zhorSuje tak odtokové poméry pod VD a MVE. Charakter sedimentu je
Stérkopiscity az pisCity s obsahem primési hliny, klackl, kofenl atd. Soucasti povodriové skody je
i odstranéni naplavené drevni hmoty (ndplavy) ulpélé v pritoéném profilu podjezi, a to véetné
naletovych porostl v rozsahu uvedeném v povodriovém protokolu. Odhadované mnozstvi sedimentu
je cca 8 000 m3, mnoZstvi naplavy je cca 50 m? a 50 ks poskozenych vrbovych porostu.

2. Jednoduchy technicky popis praci, ndvrh technického feseni odstranéni povodriové Skody
a obnovy stavby

Vytvoreny nanos v predmétném Useku bude odtéZzen na Uroven plvodniho dna. Pro vstup do koryta
je kdispozici zpevnény sjezd zlevého brehu. Predpoklada se realizace odtéZeni v letnim obdobi
za minimalnich pratokl. TéZenisedimentl bude probihat béZnou i specialnitechnikou (napf. podvodni
bagr) z koryta. Pfedpoklddd se obtiiny pojezd techniky po zvodnélém pisku. Stérkopiskovy sediment
bude presunut v rdmci koryta k levému brehu, kde dojde k vysaknuti. Déle bude naloZen a odvazen
k likvidaci dle platné legislativy. VyuZitelna dfevni hmota bude nabidnuta k prodeji, nevyuzitelna spolu
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s materidlem z naplavy bude na misté zlikvidovana v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb. v platném

Znéni.

3. PoZadovany rozsah projektové dokumentace a pozadovanych ¢innosti

- Zaméreni stavby: polohopis (JTSK), vyskopis (BpV)

- Technicka zprdva obsahujici minimalné

O
O
@)

identifikacni udaje stavby,

popis stavajiciho stavu,

popis navrhovaného technického reseni v¢. popisu jednotlivych stavebnich objektl a navrhu
technologickych postupu jejich realizaci,

pasportizace stdvajici zpevnéné komunikace na levém brehu.

- Vykresova ¢ast obsahujici minimalné

O
@)

O

prehlednou situaci,

podrobnou situaci na podkladu katastralni mapy s navrhovanym feSenim a pfistupy
ke stavenisti,

podélny profil a charakteristické priéné rezy

- Dokladova ¢ast obsahujici minimalné

@)
o
@)

informace o vyskytu inZzenyrskych siti,
projednani pfistupl ke stavenisti,
rozbory sedimentd,

- Rozpoctova cast obsahuijici

soupis praci v podrobnosti umozniujici sestaveni nabidkové ceny na realizaci stavby v souladu
se zakonem o zaddvani verejnych zakazek vychazejici v maximalné mozné mire z cenové
soustavy URS,

ocenény soupis praci umoznujici stanoveni predpokladané ceny.

4. Prilohy - podklady pro zpracovani projektu:

a) Protokol o povodniovych Skodach ¢. 1-04-233 v¢. pfiloh
b) Cestné prohlaseni o vlastnickém pravu ke stavbé

c) Uziti sousednich pozemk — viz vzor Pfiloha C

d) Identifikacni udaje o pozemcich — viz vzor Pfiloha D

e) Identifika¢ni udaje o stavbé — viz vzor Pfiloha E
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Pfiloha C

Uziti sousedniho pozemku nebo stavby

C.1 | Oznaceni dotéeného pozemku nebo stavby nebo jejich ¢asti

Pozemek Stavba

Katastralni uzemi Parcelni &.! C.p. C.ev. Zpusob vyuziti | C. jednotky
Vysoka nad Labem | 1332/3 - - pristup -
Vysoka nad Labem | 1332/4 - - pristup -

c.2 | Uziva-li se pro realizaci obnovy stavby nebo terénni Upravy vice pozemku nebo staveb, |
nez je mozné uvést vyse, pfipojuji se udaje obsazené v tomto bodé jako soudast
oznameni na samostatném listu.

c.3 | Odivodnéni

Uvedte dlvod pro pouziti sousedniho pozemku nebo stavby, vymezeni provadéné ¢innosti na
sousednim pozemku nebo stavbé a podminky omezeni, zejména Casové rozmezi provadéni
¢innosti:

Predpokladané pristupy ke korytu vodniho toku, pojezd stavebni techniky, pfistup

pro pracovniky zhotovitele, mezideponie stavebniho materialu po dobu realizace stavby.
Pred zahajenim vlastni realizace obnovy budou vstupy na skutecné potiebné pozemky, které
nejsou ve vlastnictvi Povodi Labe, statni podnik, projednany s vlastniky, popf. s pfipadnymi
najemci téchto docasné dotéenych pozemkd.

" Pokud jsou v katastralnim uzemi pozemky vedeny ve dvou &iselnych fadach a jedna se o stavebni parcelu, uvedte
pfed jeji Ciselné oznaceni zkratku ,st.“.
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Pfiloha D

IDENTIFIKACNI UDAJE O POZEMKU

Pozemek, na némz se ma obnova uskutecnit

Katastralni
uzemi

Parcelni
¢.

Druh pozemku
podle katastru
nemovitosti

Vyméra
parcely

Terénni uprava

Stavenisté

A1

Vysoka nad
Labem

410/1

Jina plocha

4037

A2

Vysoka nad
Labem

1392/7

Jina plocha

90

(|

A3

Vysoka nad
Labem

1391/1

Vodni plocha

94523

O

X

A4

Brezhrad

699/28

Vodni plocha

7481

X

A5

A6

A7

A8

A9

A.10

A1

A2

A13

A14

A.15

A.16

A7

A.18

A.19

A.20

A.21

A.22

Oo|/o|o|jo|o|oyo|jo|jo|o|o|o|yo|jo|o|jo|o(Oo|o

Oo|/o|o|jo|o|o|yo|jo|jo|jo|o|(oygo|o|oyojo|a

Ma-Ili byt obnova realizovana na vice pozemcich, nez je mozné uvést vySe, pfipojuji se

Udaje obsazené v tomto bodé jako sou€ast oznameni na samostatném listu.

Stranka 4z 5




Priloha E
IDENTIFIKACNiI UDAJE O STAVBE

(na niz se ma obnova uskutecnit)

Pozemek Stavba, na niz se ma obnova uskutecnit
Katastralni Parcelni &. | C-P- C.ev. | Zpusob C. ICs?
Gzemi vyuZziti jednotky

A1 | Vysoka nad 410/1 - - breh - -
Labem

A.2 | Vysoka nad 1392/7 - - bfeh - -
Labem

A.3 | Vysoka nad 1391/1 - - koryto - -
Labem

A.4 | Bfezhrad 699/28 - - koryto - -

A5

A6

A7

A8

A9

A.10

A1

A12

A13

A14

A.15

A.16

A7

A.18

A.19

A.20

A.21

A.22

Pozn.: U stavby, ktera je zapsana v KN, budou vyplnény veskeré znamé udaje. U stavby, ktera
neni pfedmétem evidence v KN, budou taktéz vyplnéné dotéené pozemky a veskeré existujici
udaje, neexistujici idaje (napfr. €.p. ¢i €.ev.) budou proskrtnuty, idaje o stavbé, nezapsané v KN,
budou uvedeny téz v Cestném prohlaseni — viz nize. V pfipadé, ze se obnova netyka nezapsané
stavby, bude vzor Cestného prohlaseni smazan.
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