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Jednoduchý technický popis prací 
pro zadání zjednodušené projektové dokumentace 

 

Identifikační údaje:  

Název akce Loučná, Sezemice, obnova opevnění v ř.km 2,100 – 5,640 

Číslo akce 129251003 

Evidenční číslo 
povodňové akce 

73 

Název vodního toku Loučná 

ř. km (administrativní) 2,100 – 5,640 

Obec (místo stavby) Sezemice, Velké Koloděje, Lány u Dašic 

Katastrální území Sezemice, Velké Koloděje, Lány u Dašic 

Druh a účel stavby 
vodního díla 

úprava vodního toku,  
účel: 13 stabilizace koryta 

IDVT 10100037 

Název DHM (název 
stávající stavby) 

Loučná: Počaply - Čeradice 

Inventární číslo DM 9051002602 

Identifikátor ISYPO 400338248 

Čísla povodňových 
protokolů 

1-04-201, 1-04-202 
Pozn.: dle ust. § 83 písm. m) vodního zákona se na obnovu dle ust. § 264 
stavebního zákona, spadají-li tyto činnosti pod povodňovou škodu, 
uvedenou v protokolu z popovodňové prohlídky vodního toku dle ust. § 83 
písm. l) vodního zákona, nevztahují zvláštní právní předpisy, tedy nelze 
stanovit podmínky k ochraně jiných veřejných zájmů ve smyslu ust. § 64 
odst. 3) stavebního zákona a k těmto činnostem se nevyjadřují dotčené 
orgány (resp. vyjádřily se již odsouhlasením povodňového protokolu – 
typicky orgán ochrany přírody nebo vodoprávní úřad). 

 

1. Popis stávajícího stavu:   

Akce se týká povodňové škody ze září 2024 na významném vodním toku Loučná v obcích Sezemice, 
Velké Koloděje a Lány u Dašic, č. povodňových protokolů 1-04-201 a 1-04-202.  

Přes uvedené obce prochází úprava významného vodního toku Loučná, a to ve dvojitém 
lichoběžníkovém profilu. Opevnění koryta kynety tvoří kamenná rovnanina, berma je osetá. Opevnění 
dna zde není provedeno. Podélný sklon dna je stabilizován prahy a stupni. 

V úseku úpravy ř. km 2,100 – 5,640 došlo následkem povodně v září 2024 k tvorbě břehových nátrží 
a lokálnímu poškození (porušení) bermy. Opevnění břehů včetně patky tak v těchto místech bodově 
zcela chybí, nebo je poškozeno. 
 

2. Jednoduchý technický popis prací, návrh technického řešení odstranění povodňové 

škody a obnovy stavby 

V místě poruchy (na hranici bermy a kynety) bude proveden výkop zeminy pro uložení kamenného 

opevnění. Následně bude provedeno založení kamenné patky (kameny o hmotnosti 200 kg). Potom 

bude vybudováno břehové opevnění, které bude tvořeno kamennou rovnaninou (kameny o hmotnosti 
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80 – 200 kg) uloženou do štěrkového lože. Dále bude tato rovnanina vyštětována menšími kameny 

a přehrnuta přebytečnou zeminou z výkopku. Nakonec budou bermy v místě opravy osety trávou. 

 

3. Požadovaný rozsah projektové dokumentace a požadovaných činností 

- Zaměření stavby: polohopis (JTSK), výškopis (BpV). 

- Jednoduchý IGP - kopané sondy za účelem zjištění skladby a stavu opevnění či základových 

podmínek. 

 

- Technická zpráva obsahující minimálně  

o identifikační údaje stavby,  

o popis stávajícího stavu,  

o popis navrhovaného technického řešení vč. popisu jednotlivých stavebních objektů a návrhu 

technologických postupů jejich realizace. 

 

- Výkresová část obsahující minimálně  

o přehlednou situaci,  

o podrobnou situaci na podkladu katastrální mapy s navrhovaným řešením a přístupy 

ke staveništi,  

o vzorové řezy,  

o podélný profil a charakteristické příčné řezy. 

 

- Dokladová část obsahující minimálně  

o informace o výskytu inženýrských sítí,  

o projednání přístupů ke staveništi,  

o zpracování podkladů pro žádost o dotaci - zejména technické zprávy (formulář C) a krycího listu 

(formulář D). 

 

- Rozpočtová část obsahující  

o soupis prací v podrobnosti umožňující sestavení nabídkové ceny na realizaci stavby v souladu 

se zákonem o zadávání veřejných zakázek 

o oceněný soupis prací umožňující stanovení předpokládané ceny 

 

4.  Přílohy – podklady pro zpracování projektu: 

a) Protokoly o povodňových škodách číslo 1-04-201, 1-04-202 

b) Čestné prohlášení o vlastnickém právu ke stavbě 

c) Užití sousedních pozemků – viz Příloha C 

d) Identifikační údaje o pozemcích – viz Příloha D  
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Příloha C   

Užití sousedního pozemku nebo stavby 

 

C.1 Označení dotčeného pozemku nebo stavby nebo jejich části 

Pozemek Stavba 

Katastrální území Parcelní č.1 Č.p. Č. ev. Způsob využití Č. jednotky 

Sezemice nad Loučnou 1916/1 - - Přístup - 

Sezemice nad Loučnou 1919 - - Přístup - 

Sezemice nad Loučnou 1937/4 - - Přístup - 

Sezemice nad Loučnou 1937/1 - - Přístup - 

Sezemice nad Loučnou 1937/2 - - Přístup - 

Sezemice nad Loučnou 1937/3 - - Přístup - 

Sezemice nad Loučnou 1937/5 - - Přístup - 

Velké Koloděje 738 - - Přístup - 

Lány u Dašic 766/6 - - Přístup - 

Lány u Dašic 766/3 - - Přístup - 

Lány u Dašic 766/4 - - Přístup - 

Lány u Dašic 766/5 - - Přístup - 

Lány u Dašic 766/10 - - Přístup - 

Předpokládané přístupy ke korytu vodního toku, pojezd stavební techniky, přístup pro pracovníky zhotovitele, 
mezideponie stavebního materiálu po dobu realizace stavby. Před zahájením vlastní realizace obnovy budou 
vstupy na skutečně potřebné pozemky, které nejsou ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik, projednány 
s vlastníky, popř. s případnými nájemci těchto dočasně dotčených pozemků. 
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Příloha D  

Identifikační údaje o pozemku 

 

 Pozemek, na němž se má obnova uskutečnit 

Katastrální území Parcelní 
č.  

Druh pozemku 
podle katastru 
nemovitostí 

Výměra 
parcely 

Terénní úprava Staveniště 

A.1 
Sezemice 
nad Loučnou 

1911/1 Vodní plocha 35184 ☐ ☒ 

A.1 Lány u Dašic 773 Vodní plocha 1196 ☐ ☒ 

A.1 Lány u Dašic 756/11 Vodní plocha 2213 ☐ ☒ 

A.1 Lány u Dašic 779 Vodní plocha 2427 ☐ ☒ 

A.1 Lány u Dašic 754 Vodní plocha 2048 ☐ ☒ 

A.1 Lány u Dašic 756/12 Vodní plocha 978 ☐ ☒ 

A.1 Lány u Dašic 756/13 Vodní plocha 32574 ☒ ☒ 

A.1 Lány u Dašic 780 Vodní plocha 222 ☐ ☒ 

A.1 Lány u Dašic 755 Vodní plocha 90 ☐ ☒ 

A.1 Lány u Dašic 756/20 Vodní plocha 467 ☐ ☒ 

A.1 Lány u Dašic 779 Vodní plocha 2427 ☐ ☒ 

 

 

 


