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Rozdělovač vzduchu

mamutka vratného kalu

dosazovací prostor

usazovací a kalový prostor

aktivační prostor

nátok

max. hladina

vzduch na provzdušňování aktivace
provzdušňovač

vyčištěná voda

odtokový žlab

přívod vzduchu

usazený aktivovaný kal

uklidňovací válec
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VYČIŠTĚNÁ VODA
S AKTIVOVANÝM KALEM

VYČIŠTĚNÁ VODA
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50003 HRADEC KRÁLOVÉ            IČ 70890005
VÍTA NEJEDLÉHO 951/8
POVODÍ LABE STÁTNÍ PODNIK

ČOV A KANALIZACE
NA POZEMKU PARC.Č. 103/1, HRADIŠTKO I

ing. Martin Škorpík Projekt

IČO 059 14 523

280 02 Kolín 2
V Břízách 794

s.r.o.

ČOV 10 EO

Š1

Š2

Š3
BŘEH Z KAMENE

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ KG DN200

NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ KG DN200

R200/150
R150/200

VÝPUSŤ Z KAMENE

193,85

193,93

193,87

188,59

KG DN200-29,35 M

KG DN200-35,7 M

3638

19367

LOŽE POTRUBÍ
JEMNOZRNNÝ PÍSEK 100 MM

OBSYP POTRUBÍ
ŠTĚRKOPÍSEK FR. 0-20, 300 MM NAD ÚROVEŇ POTRUBÍ

ZÁSYP ZEMINOU
HUTNĚNÝ

PŘÍČNÝ ŘEZ

             KANALIZAČNÍ ŠACHTA BASIC 400 S LITINOVÝM POKLOPEM A15

KANALIZAČNÍ ŠACHTA BASIC 400
S LITINOVÝM POKLOPEM A15

PŘIPOJOVACÍ KABEL ČOV - SOUČÁST DODÁVKY ČOV
ULOŽENÝ V CHRÁNIČCE KOPEX DN 50 


