Techhické karta Inventarni éislo
) upravy tokl, ochranné hraze UM a0
Nazev majetku Lokalita
Kraj Pardubicky
Okres Svitavy
. - - ORP Moravska
Uprava Jeviéky, Jevicko - Mezihofi Tebova
Plechtinec,
Unerazka,
Obee Chornice,
| Jevicko
i I o Adm.: 0,000 - 4-10-02-093
Vodni tok - nazev Jevicka i 10,560 i 4-10-02-095
Vodrbtah e E— Riénikm =t 0,000 = EHP 4-10-02-097
e 10,592 4-10-02-099
Zavod Horni Morava Provoz Olomouc Stiedisko 02101
ID 1S Rok pofizeni 1929 Rok zafazeni 1979
Zplisob nabyti Cislo dokladu Ze dne
Pof‘izqvaci cena 11343 770 Diivejsi
Odpisova sazba 2% viastnik

I. Zakladni Gdaje o dokumentech

souvisejici se vznikem stavby

Rozhodnuti o povoleni / ohlaseni stavby vydal

Cislo jednaci

Ze dne

Pravni moc dne

Rozhodnuti o povoleni k nakladani s vodami vydal

Cislo jednaci

Ze dne

Pravni moc dne

Planost omezena datem

Rozhodnuti o schvaleni manipulaénich fadud vydal

Cislo jednaci

Ze dne

Pravni moc dne

Platnost omezena datem

Kolaudaéni souhlas vydal

Cislo jednaci

Ze dne

Petrivka u
Méstecka
Trnavky,
Pécikov,
Unerazka,
Méstecko
Trnavka,
Bezdé&di u

Trnavky, Lazy,
Chornice,
Biskupice u
Jevicka,
Jevicko
predmésti,

Jaroméfice

Katastralni Gzemi List vlastnictvi

165 — Pécikov
27 — Petr(ivka u
Méstecka
Trnavky
148 — Unerazka
206 — Méstecko
Trnavka
145 — Bezdéci u
Trnavky
141 — Lazy
384 — Chornice
385 — Biskupice
u Jevicka
62 —Viskau
Jevitka
554 -
Jaroméfice

Parcelni éislo

k.u.Pécikov:
1030/1, 1030/2
k.0.Petriivka u
Méstecka
Trnavky: 409/1,
409/2
k.0.Unerazka:
287/1, 28712
k.0.Méstecko
Trnavka: 607/2
k.U.Bezdéci u
Trnavky: 516
k.G.Lazy: 2674,
2673
k.t.Chornice:
4100, 1823/3,
3424/1, 3525,
3526, 3464
k.u.Biskupice u
Jevicka: 993/2,
992, 991, 958/2,
985/1
Viska u Jevicka;
1025
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o | Jaromé&fice:
) : ! 3500
Il. Ucel dila, technicky popis a technické parametry
1. Ugel dila: ochrana mistnich trati a zemédélskych pozemkd
2. Technicky popis: o
ZU — soutok s Treblivkou u obce Petriivka
KU — silni¢ni most na silnici Jevitko — Biskupice, u COV v Jevitku
Uprava spotivajici v provedeni koryta toku tvaru jednoduchého lichob&zniku s pomistnim ohrazovanim.
Zastavéna plocha m* Obestaveny prostor m®
3. Technické parametry: oboustranna Gprava toku
Skute€na délka (km) Podélny sklon Gpravy Kapacita koryta Q... Kategorie TBD Cyklus prohlidek
- %1 :
10,592 1,9 — 3,3 %o ATl \V2 1x za 10let

Soufadnice zacatku a konce Useku

ZacCatek: (S-JTSK) Y: 580771, X: 1104639
Konec: (S-JTSK) Y: 584565, X: 1112900

Pricny profil

R.km 0,000 — 2,200 — jednoduchy lichobé&znik s Sitkou dna 5,5m,
sklony svah(l 1:2, hloubka profilu 2,50m. Profil zvétSen hrazemi 0,5
— 1,0m vysokymi se §itkou v koruné 1,5 — 2,0m

R.km 2,200 — 7,490 — jednoduchy lichobéznik s $ifkou dna 5,5 —
3,5m, sklony svahtl 1:2, hloubka profilu 2,30 - 2,50m. Profil zvétSen
hrazemi 0,3 — 0,5m vysokymi se $ifkou v koruné 1,5 — 2,0m

R.km 7,490 — 10,592 — jednoduchy lichob&znik s Sifkou dna 3,0 —
3,5m, sklony svaht 1:2, hloubka profilu 2,0 - 2,5m. Profil zvétsen
hrazemi 0,5m vysokymi se Sitkou v koruné 1,5 —2,0m

Opevnéni

Pata svahli je zpevnéna patkou z kamenné rovnaniny 50x50 cm, o
kterou se opird dlaZzba z lomového kamene 25cm silna na sucho.
Zbytek svahu oset. Dno je zpevnéno dusanym §tétem v tl. 10 —
15¢cm.

Ostatni objekty
(stabilizatni objekty v koryt&, objekty v OH)

Vi.km 1.736, f.km 3.753,F.km 5.377 a f.km 7.497 se nachazeji jezy
zavlaZovaciho systému Mala Hana. V8echny tyto jezy jsou
nefunkéni.

V F.km 6,560 se nachazi limnigraf v majetku CHMU

Dal3i idaje

Poznamka (technické zhodnoceni, opravy)

Dokumentace (projekt)

Misto uloZeni dokumentace
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