
HNJ F545RA.2 xe-dynamic

zdvihová třída 53,0 tm / 518 kNm

zdvihová třída HD5/S2 - hydraulicky výsuvné podpěry - Otoč 360°

nekonečně - systém PROLINK - 6 funkční lineární dálkové radiové ovládání

RCH nebo RCS - XP zařízení - 4 funkční proporcionální rozvaděč D850 -

FX500 LMLD, displej na základně, vizuální a akustický indikátor pro rádio -

ADC systém - regenerační ventil od verze .24 (včetně verze .C) - XF

systém - chladič 120/24 (24V) - hák 16 t
Verze s kulatou základnou, bez podpěr, pro statickou montáž. 4

funkční rozvaděč na sloupu. Olejová nádrž a chladič nejsou

namontovány: 5450.6.6C F545RAF.2.26 xe-dynamic € 97 407

GR.15 příplatek za el. rozvaděč s 15 prstenci € 528

L3.24     Typ "L324" € 17 982

06.8C V7S příplatek za 8 funkční ovládání s barevným displejem € 2 419

97.17 IE742 elektronická skříň € 303

IO.C1 IOC - SIM s platností 1 rok € 767

IO.C4 SIM - platnost až na 4 roky € 376

96.65 pro 2 přídavné funkce (pro aktivaci hydraulického výsuvu) € 1 501

13.17 2 aktivované funkce pro .26 - C.26 € 6 113

22.64 .26 s jibem se 4 hydraulickými výsuvy € 9 530

Od F385A.2 e-dynamic do F1150RA.2 xhe-dynamic:

30.06 čerpadla poháněná motorem 45 kW, kapacita 80 l/min, tlak 340 bar: € 10 114

 - Motor 45 kW 400/690V - 50/60 Hz IE2 4p B3B5

 - pístové čerpadlo H1C55

 - Mechanical coupling drive

30.41  Olejové nádrže pro čerpadla poháněná motorem: € 2 775

225 l železná olejová nádrž se zástrčkou, ryskou hladiny oleje, zpětným

ventilem, drain tap, pressure line connection  

30.51  elektrický startovací panel pro motor kW 45 € 5 662

96.A5 2 LED pracovní světla namontovaná na sklopné rameno € 843

96.A6 2 LED pracovní světla namontovaná na hydraulický výsuv (Fly-jib) € 1 000

celkem € 157 321

Cena montáže 300 000,- Kč

Ceny jsou bez DPH

Nabídka je platná 30 dní


