
ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY
Jez na Moravě Litovel – antikorozní ochrana ocelových konstrukcí, 223565TEC
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Vypracoval

Tomáš Bezděk
4. 4. 2025
1.) Základní údaje:

Název stavby:
Jez na Moravě Litovel, antikorozní ochrana ocelových konstrukcí
Vodní tok:

                    


Morava 
	Místo stavby:
	                          k.ú. Litovel, ř.km 248,798, Litovel


Kraj:






Olomoucký

Č. hydrologického pořadí:



4–11–02–070
	Číslo HM:
	                          HM220586

	Investor:
	                          Povodí Moravy, s.p., ZHM Olomouc, 

                          U Dětského domova 236, Olomouc


Předpokládané termíny plnění:


07–10/2025
Kontaktní osoba: Tomáš Bezděk, e-mail: bezdek@pmo.cz , tel. + 420 725 502 860 
Provedením udržovacích prací nedojde ke vlivu na stabilitu vodního díla, na nakládání s vodami, na životní prostředí.    
Zhotovitel zajistí provedení takových nezbytných opatření, aby nedošlo ke znečištění okolních ploch, vodních toků.                                      

2.) Popis současného stavu:
Jez Litovel je tvořen pohyblivou částí jezu, která se skládá ze dvou stavidlových objektů a ocelové klapky. Každý stavidlový objekt má po dvou stavidlech, které jsou odlišných rozměrů. Kolem těchto stavidlových objektů se nachází hlavní ocelové konstrukce, na kterých jsou uchyceny technologické prvky ovládání jezu, jako el. pohony, převodovky, cévové tyče se stavidly a jiné pomocné konstrukce. Hlavní části ocelové konstrukce jsou z válcovaných profilů U, I 300 mm.  Součástí stavidlových objektů i samotného jezu je i zábradlí, a to na pravobřežní, levobřežní a středové části.  
Antikorozní ochrana ocelových konstrukcí jezu je narušena korozí, pomístně i důlkovou, způsobenou klimatickými podmínkami, používáním a dobou od poslední obnovy nátěrového systému. 
Ovládání uzávěrů na jezu je zajištěno pomocí elektromotorů, případně ručně z manipulačních lávek. 

3.) Účel akce:

Účelem akce je zejména prodloužení životnosti všech ocel. konstrukcí na jezu Litovel, provedením 
kompletní obnovy antikorozní ochrany
4.) Požadovaný rozsah prací:
Jedná se o provedení nové antikorozní ochrany pravobřežního objektu se dvěma stavidly na hlavním toku řeky Moravy, tj. kompletní zábradlí na celém jezu (pravobřežní, levobřežní a středové části), dále pomocnou konstrukci stavidel, včetně horních krytů pohonů a samotné 2 ks stavidel o rozměrech 4,5 m x 2,2 m, vč. vedení stavidla a výměny spodního těsnění. Dále bude také provedena nová antikorozní ochrana
provizorního hrazení (21 ks hradidel, o rozměrech 100x100mm, délky 4,8m).  
Stavidla budou repasována postupně, vždy po zahrazení jednoho pole provizorním hrazením, které poskytne objednatel k zapůjčení. Zhotovitel provede zahrazení a utěsnění provizorního hrazení pomocí potápěčů. Samotné stavidlo bude  tryskáno vč. cévových tyčí mimo vodní tok. Pro demontáž a zpětnou montáž stavidel je nutná asistence autojeřábu. Součástí plnění je i antikorozní ochrana kompletního zábradlí jezu v délce cca. 100 m. 
(Pozn.: Nová antikorozní ochrana stavidlového objektu na Elektrárenském náhonu a ocelové klapky
není součástí této akce.)

Požadovaný rozsah:

4.1.
Zřízení a odstranění staveniště, včetně odstranění odpadů vzniklých stavbou dle platných zákonů. 


Příprava k zahájení prací, provedení provizorního zahrazení (vždy po jednom stavidle), případně 

dotěsnění průsaků přes provizorní hrazení a vyčerpání vody z prostoru zahrazeného provizorním 

hrazením, vč. vyčištění od naplavenin. V případě potřeby průběžné odčerpávání vody z pracovního 

prostoru.

4.2.
Demontáž stavidel (postupně) vč. demontáže prahového těsnění. Tryskání pískováním návodní a 
vzdušné plochy stavidel a cévových tyčí na stupeň Sa 2,5 v souladu s ČSN ISO 8501, 8502, 8503 a 
8504-2 a ČSN EN 13507 (ekologicky nezávadným materiálem). Po tomto kroku nutná kontrola TDS 
před zahájením aplikace nátěrů.
4.3. 
Elektrometalizace otryskaných povrchů návodní a vzdušné plochy stavidel min. tl. 100 μm, dle ČSN EN ISO 2063. Elektrometalizace musí být provedena nejpozději do 6ti hodin po tryskání (při 60% RV) nebo do max. 3 hod. (při 80% RV). 

4.4.
Aplikace antikorozní ochrany návodní a vzdušné plochy stavidel – nátěrový systém dle ČSN EN ISO 

12944-1 až 8, životnost nátěru vysoká – větší než 15 let, venkovní prostředí C4, odolný abrazi, 

mechanickému poškození. Tl. vrstvy nátěrového systému návodní a vzdušné plochy stavidel bude 

min. 240 μm. (bez elektrometalizace). Antikorozní ochrana bude provedena i na vodících U profilech 


stavidel.

Požadovaný nátěrový systém: aminovým aduktem vytvrzující, dvousložková epoxidová nátěrová 

hmota vyztužená skleněnými vločkami. Nátěr musí být tvrdý, odolný úderu a abrazi. Dobrá odolnost 
 
vodě, minerálním olejům, alifatickým uhlovodíkům apod. Veškerý nátěrový systém musí být před 

aplikací odsouhlasen ze strany TDI. K odsouhlasení budou předloženy technické listy a prohlášení o 


shodě. Dodávka a montáž nového prahového těsnění, vč. nového spojovacího materiálu v provedení 


pozink.
4.5.
Seřízení poloh a těsnění. Provedení mokrých zkoušek k ověření těsnosti stavidel.
4.6.      Provedení celoplošného omytí kompletních přidružených ocelových konstrukcí stavidlového
            Objektu, kompletního zábradlí jezu a provizorního hrazení stavidel vysokotlakou vodou na úroveň
            Wa 2, 
případně mechanické odstranění stávající koroze, odstranění nepřilnavých starých nátěrů a
            ostatních nepřilnavých nečistot, odmaštění, případně konzervace postižených míst. Po tomto kroku
            bude následovat kontrola TDI objednatele. 
4.7.      Aplikace nové dvousložkové, polyuretanové hmoty vytvrzované alifatickým izokyanátem s dobrou 

stálostí barevného odstínu a lesku – jako ekvivalent k nátěrovým hmotám HEMPATHANE nebo 

HEMPADUR. Nátěrový systém dle ČSN EN ISO 12944-1 až 8, životnost nátěru vysoká – větší než
15 let, venkovní prostředí C4, odolný abrazi a mechanickému poškození. Odstín zelená RAL 7004
nebo obdobná. Bude odsouhlaseno objednatelem před zahájením prací. 
Celková tloušťka antikorozní ochrany je požadována na min. 240µm. 
4.8.
Vypracování závěrečné zprávy

Přesnou plochu nátěrů kompletních konstrukcí a zábradlí si zaměří vybraný dodavatel při osobní prohlídce místa plnění, po uzavření smlouvy. 
Prohlídku místa plnění lze dohodnout se strojním technikem závodu Horní Morava, p. Tomášem Bezděkem na tel: 725 502 860 nebo na e-mailové adrese bezdek@pmo.cz.  
Součástí předmětu plnění bude také zhotovitelem zpracovaná Závěrečná zpráva zhotovitele,

kde bude přehledně zdokumentován postup při provádění prací a dodávek: stav před – provádění – stav po.
Závěrečná zpráva zhotovitele s doložením potřebných dokladů (doklady k použitým výrobkům a 
materiálům, prohlášení o shodě, fotodokumentace atd.) Závěrečná zpráva bude dodána při předání a
převzetí kompletně dokončeného díla, a to 2x v tištěné podobě, 1x na CD –R.
Poznámka:   

Po celou dobu provádění stavby musí být vždy, a to nepřetržitě 24/7, zajištěn přístup pracovníků a strojů PMO, kteří provádějí údržbu a obsluhu jezu Litovel.

Při provádění stavby musí být zajištěna i stálá možnost manipulací se stavidlem, které nebude zahrazeno provizorním hrazením.
Po dobu stavby musí být také trvale zajištěn minimální zůstatkový průtok do řeky Moravy v množství 600 l/s.

V případě zvýšení průtoku v řece Moravě nad hodnotu 57 m3/s (nebo hydrologické předpovědi) musí zhotovitel zajistit postupné vytažení provizorního hrazení, tak aby byla dodržena maximální provozní hladina v nadjezí (234,34 m n.m.) a zajištěna plná kapacita jezu.
Potřebné lešení, plošiny potřebné k provedení prací si zajistí zhotovitel sám za své prostředky – musí být zahrnuto v nabídkové ceně dodavatele.
Zhotovitel zajistí provedení nezbytných opatření, aby nedošlo ke znečištění/porušení stávající technologie v rámci provádění prací (zakrytí,…), a aby nedošlo ke znečištění vodního toku.
Za jakékoliv škody způsobené v průběhu provádění díla zodpovídá zhotovitel.
Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby budou odstraněny, dle platných zákonů o odpadech, zhotovitelem na jeho náklady. 

Zařízení staveniště po dobu stavby je možné zřídit v areálu jezu Litovel.
V případě, že Zhotovitel hodlá zajistit odběr elektrické energie na staveništi připojením k odběrnému místu Objednatele, je Zhotovitel povinen požádat příslušný provoz Objednatele o uzavření smlouvy upravující práva a povinnosti stran při odběru elektrické energie z odběrného místa Objednatele.

