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‘T/‘ { /V el ‘Brho,‘ uZ Hudéova
PD pro realizaci stavby - VZT dodatek &.1
1. UVOD

Predmétem této zpravy je vyteseni vétrani mistnosti autoklavu v rekonstruované staji & 2

1.1 VSEOBECNE (DAJE

Nazev stavby: REKONSTRUKCE STAJE &2
Misto stavby: VUVel BRNO, Hudcova 70
Cast: Vétrani - doplngk &.1

Stupeil: Projekt pro provadéni stavby

Zpracovatel asti PD: Ing Simona Piskldkova — PROJEKCE VZT a UT
Teyschlova 31, 635 00 Brno — Bystrc

1.2 OBSAH PROJEKTU A PODKLADY PRO VYPRACOVAN]

Vétrani mistnosti autoklavu — investorovi byl predlozen navrh vétrani mistnosti autoklévu s nucenym
pfivodem a nucenym odvodem vzduchu. JelikoZ v soudasné dob& neni znam reim provozu autoklavu, tedy neni
jasné jak Casto bude autoklav v provozu, investor poZaduje prostor vétrat pouze oknem. Projektant
vzduchotechniky upozoriiuje na nedostatedny rezim vétrani / odvodu tepla od autoklavu — v pfipadé provozu /
v letnich mésicich. Investor bere na védomi a souhlasi s instalaci G&inné ventilace v pfipadég, Ze provoz zafizeni
autoklavu ukaZe nezbytnost osazeni vzt zatizeni .

Vtomto ptipadé bude vyuZito pfirozeného piivodu oknem ovlddaného servo pohonem a nuceného
odvodu vzduchu sosazenim vzt zafizeni v 3acht® umisténé vedle mistnosti autoklavu s odvodem
znehodnoceného vzduchu vng objektu. Zatizeni bude spinano na zaklads teplotniho ¢idla osazeného v blizkosti
autoklavu. -

1.3 POUZITE PREDPISY A OBECNE TECHNICKE NORMY

® Hygienické predpisy sv. 58/1985; Smérnice &. 66, kterou se méni Smérnice &, 46/1978
= (SN 127010 Navrhovani vétracich a klimatizagnich zafizeni (1988)

2. EKOLOGIE

- odvadéné Skodliviny do volné atmosféry neobsahuji Fadné latky, které by ohroZovaly ovzdusi ve smyslu
»Zakona o ochrané Zivotniho prostfedi “

Technickd zprdva sty 2
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3. POZADAVKY NA PROFESE

3.1 Stavba
zajisti:
= QOsazeni otviravého okna

4, ZAVER

Koncepce vétrani vychézi z pozadavki vyse uvedenych predpisi doplnénych pozadavky investora
s ohledem na jeho omezené finanéni prostredky , pfi respektovani pozadavki platnych norem a hygienickych

piedpist.

V Brng, Fijen 1998

Technickd zprdva

Ing. Simona Piskldkova
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1. Uvod
2. Piehled vzduchotechnickych zarizeni
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4. Spotieba energii
5. Tepelné izolace
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7. Poiadavky na profese
8. Pozarni opatieni

1. Uvod

-pfedloZena projektova dokumentace vyse uvadéné stavby - Cast vzduchotechnika, fe$i navrh vétrani a
o\ Klimatizace Staje ¢.2 v arealu VUVeL Bmo. Podkladem pro zpracovani této dokumentace byly:

> o schvaleny projekt VZT pro stavebni povoleni
N e stavebni vykresy realizaéniho projektu
. pozadavky investora a provozovatele

\J » konzultace a doplnéni projektu PD s profesemi elektro, UT, ZTI

M

o zamdfeni stavajiciho stavu a stavebnich iprav ke dni 8.04 1998
e konzultace s investorem a stavebni firmou NOVAPOL - kontrolni dny - viz zapisy

. e zavéredny odsouhlasovaci kontrolni den 13.05. 1998 - navrh investora a stavebni firmy k vyhotoveni La
I.etapy PD VZT / pro potieby stavebni firmy - zabudovéni nejnutnéjsich elementt VZT do stavby /

—z
£ ¥

Pfi vypracovani této PD bylo dale pouzito niZe uvedenych norem a projekénich podkladit :
" &SN 127410 .. Navrhovani vétracich a Klimatizaénich zafizeni
(SN 73 0548 .. Vypodet tepelné zatéZe klimatizovanych prostorit
¢'SN 73 0872 .. Ochrana staveb proti 3ifeni poZar
¢SN 73 0531 .. Ochrana proti hiuku v pozemnich stavbach
SN 12 5310 .. Cisté mistnosti a Sista pracovni mista s kontrolovanym bezpra$nym prostfedim N\
| ON 125005 .. Tiidéni filtri atmosférického vzduchu , ; 1)
' Hygienické piedpisy sv.39/1978  (Swivumce o by povasleeced wR  pre o proshresl /
A ("Evropska konvence o ochrané obratloveil pouZivanych pro pokusné a jiné védecké acely ' / _
Hygiena a technologie chovu laboratornich zvitat (komplex zasad a opatfeni zajistujicich optimalni vlastnosti S/ A" C;) TSI W

rostiedi pro chovana zvifata) n varosiav ‘
Vvhlaska Mimisterstva zeméd€lstvi o chovua vyyuziti pokusnych zvifat (Navrh-58.verze) ® Videfiska 102, 639 00 BRNO ING. SIMONA PISKLAKOVA
Techmické a cenové nabidky firem GEA LVZ, GEA Happel, TROX, REMAK. te‘t'?gé25n/5>z>741721%1282826 Teyschlova 31, 635 00'Brno
Katalog prvki Elekirodesign Praha, Multivac Pardubice, Proclima Bousov a katalogy potrubi SPIRO a 1C0: 642 85 120
gtythranného sk.I. Investiéni naklady jsou stanoveny na zaklade cen v urovni I. a II. Stvrtlet 1998.

KL I L

(# /;,: e, = O

‘ Vypracoval: Ing. S Pisklékova Zodp. proj.: Ing. S.Pisklakova
2. Piehled vzduchotechnickych zarizeni : f ;
VZDUCHOTECHNIKA
Zakizeni &1: Operaéni sal ’ Videtiskd 102, BRNO 639 00
Zafizeni &.2: Inkubatorové staje - mistnosti 6.18a 19 : Investor: VUVeL. Bmo, Hudcova 70 Stuperi Projekt
Zarizeni &.3: Infekéni staj Y =
arizeni ¢. aj;ﬁc;g dS 1] Stavba : .RF:KONSTRUKS:E STAJE ¢.2 V AREALU Formdt -
b/ odvod : -eL V BRNE _ Meé¥itko -
Zarizeni &.4: Ustajeni prasnic ‘
a/ piivod ¢as:  VZDUCHOTECHNIKA Datum 05/1998
b/ odvod . -
TEC C . ZP . VA Cislo zakdzky 98-05-01/A
1 S Cislo vykresu VZT 01
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PROJEKCE  DODAVKY  MONTAZ

Jako zdroj chladu jednotky slouZi kompresorova jednotka DAIKIN ER 3 D véetné piislusenstvi / viz specifikace
zafizeni /, osazena na severqgapadni fasadé objektu na urovni podkrovi na konzolich dodanych stavbou a
spojena s vyparnikem jednotky izolovanymi vedenimi chladiva.

Chod zafizeni je fizen systémem méfeni a regulace pro dosaZeni a udrZeni optimalnich provoznich podminek.
Ridici systém / jednotka VCX-D-VO/CHF zabezpeduje :

- protimrazovou ochranu vod.ohfivaku na strané vody a na strang vzduchu
- ovladani klapky na pfivodu vzduchu ve vazbé na provoz jednotky AT
- fizeni teploty v pfivodnim potrubi VZT a na strané topné vody

- fizeni prostorové teploty v mistnosti pres regulaéni uzel na vod€ / topeni / a provoz chlazeni , celoroéni provoz -
prostorova teplota - 22-26°C , piivodni potrubi - 34°C

- pro dvouotackové motory mozZnost ovladani z panelu ruéné a automaticky / dle nastaveni provozu
napi utlumovény/ pro udrZeni stalého pfetlaku i mimo opera¢ni dobu .

- fizeni provozu deskového rellmperétoru

- signalizace chodu jednotek

- signalizace zaneseni filtrii

- signalizace poruchovych stavil - opticky a akusticky

- ¢asovy provoz

- hlidani namrzani pfimého vyparniku ¢idlem ve vazbé na provoz kondenzacni jednotky
Tyto regulacni obvody jsou feSeny samostatné projektemn MaR.

Ridici jednotka je umisténa v mistnosti Kotelny - velinu ve 2.NP na zaklad# poZadavku investora na jednotnou
obsluhu veskerého zafizeni VZT. OZiveni systému probéhne v soudinnosti firmy REMAK a dodavatele VZT
zafizeni / investiéni naklady obsahuje profese MaR /.

Potfeba energii a medii: elektro .. 475kW
topna voda 90/70°C .. 17.0kW

Zarizeni ¢.2 : Inkubatorové staje

Mistnosti ¢. 18 : Inkubatorova staj
¢ 19 : Inkubatorova stij

Celkovy objem: 121 m’

MnoZstvi nuceng piivadéného vzduchu: 1900 m’/h
MnoZstvi nucend odvadiného vzduchu: 1600 m’/h
Teplota vzduchu interieru celoroéné: t,= 25 az 26 °C
Teplota piivadéného vzduchu do mistnosti : t = 34°C
Druh vétrani: pretlak

Prostory inkubatorovych staji jsou nucené vétrany, vytapény a chlazeny, pro udrZeni teploty interieru v
pozadovanych mezich a pro dosaZeni poZadované distoty prostfedi. Zafizeni zabezpedi vice neZ
patnactinasobnou vymému vzduchu v mistnostech. Pfivodni i odvadény vzduch je upravovan v centralni
vzduchotechnické jednotce GEA AT plus 11.10 IVVV v hygienickém provedeni, umisténé ve strojovné
vzduchotechniky v podkrovi ve 2.NP. Jednotka je mimo ventilatori s dvéma stupni vykonu, vybavena také
dvoustupiiovou filtraci vzduchu tfidy EU4 a EU7, rekuperaci tepla v deskovém vyméniku, teplovodmim
ohfevem a pfimym chlazenim. Jednotka bude osazena na ramu v.cca 200 mm, aby bylo mozZno odvést
kondenzat potrubim do kanalizace / pfes sifon /. Ventilatorova komora bude obsahovat pruZinové tlumice
chvéni, které snizuji vibrace ventildtoru a tim i celého zafizeni.

Upraveny vzduch je z jednotky dopravovan piivodnim, tepelné izolovanym vzduchotechnickym potrubim sk.I z
pozinkovaného plechu a SPIRO a izolovanymi ohebnymi hadicemi do prostoru podhledu inkubatorovych staji a
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Zarizeni ¢.5: Hygienické smycky
a/ piivod
b/ odvod

Zarizeni €.6: Inkubéatory v mistnosti ¢.18
a/ piivod
b/ odvod

Zarizeni ¢.7: Inkubatory v mistnosti ¢.19
a/ privod
b/ odvod

Zarizeni ¢.8: Prokladaci a piepravni inkubatory
a/ privod
b/ odvod

Zarizeni ¢ 9: Odsavani zadveri

3. Technicky popis

Zarizeni .1 : Operacni sal

Mistnost ¢. 20 : Operacni sal

Celkovy objem: 58 m*

MnoZstvi nucené pfivadéného vzduchu: 1200 m’ /h
MnozZstvi nucen® odvadéného vzduchu: 1050 m*/h
Teplota vzduchu interieru celoroéné: t,=22 az 26 °C
Teplota pfivadéného vzduchu do mistnosti : t=34°C
Druh vétrani: pietlak

Prostor operadniho salu je nucené vétran, vytapén a chlazen, pro udiZeni teploty interieru v poZadovanych
mezich a pro dosaZeni poZzadované distoty prostiedi. Zafizeni zabezpedi vice neZ dvacetinasobnou vyménu
vzduchu v mistnosti. Pfivodni i odvadény vzduch je upravovan v centralni vzduchotechnické jednotce GEA AT
phis 11.10 IVVVv hygienickém provedeni, umisténé ve strojovné vzduchotechniky v podkrovi. Jednotka je
mimo ventilatori s dvéma stupni vykonu, vybavena také dvoustupriovou filtraci vzduchu tfidy EU4 a EU7,
rekuperaci tepla v deskovém vyméniku, teplovodnim ohfevem a pfimym chlazenim. Jednotka bude osazena na
ramu v.cca 200 mm, aby bylo moZno odvést kondenzat potrubim do kanalizace / pies sifon /. Ventilatorova
komora bude obsahovat pruzinové thumiée chvéni, které sniZuji vibrace ventilatoru a tim i celého zafizeni.

Upraveny vzduch je z jednotky dopravovan piivodnim, tepelné izolovanym vzduchotechnickym potrubim sk.I z
pozinkovaného plechu a SPIRO potrubim a izolovanymi ohebnymi hadicemi do prostoru podhledu operacniho
salu a prostfednictvim distych nastaveu typu CGF - P 623/S s vifivymi vyustémi vyfukovan do jeho prostoru.
Cisté nastavee jsou osazeny filtraénimi vloZkami ABSOFIL 610/610/78 P U pro dosaZeni aseptické distoty
piivadéného vzduchu, tfidy filtrace vzduchu V. Distribuéni elementy pifivodu jsou umistény nad prostorem
prokladaciho inkubatoru, podél vnitini stény odd&lujici prostor salu od chodby. Odsavaci vzduchovody jsou
feseny obdobné jako piivodni. Jako odsavaci elementy jsou pouZity odsavaci vifivé vyusté typu VDW 500 x 24
s horizontalnim napojenim potrubi , jeZ jsou situovany podél vnéjsi stény mistnosti salu nad hékem pro
zavéSeni prasnice. Viechny vzduchovody jsou osazeny patfiénymi regulacnimi prvky, kutlumeni hluku jsou
pouZity ohebné zvukové izolované hadice typu SONODEC / tlumife hluku nemohou byt pouz”ity z diivodu
znaéné omezeného a stisnéného prostoru /. Nejsou pouZity protipoZami klapky, Jehkoz objekt je uréen jako
jeden pozarni Usek / dle vyjadfeni zpracovatele poZarmi zpravy /.

Nasavani derstvého vzduchu je uvaZovano pies fasadu objektu - otvor kryty protidestovou Zaluzii osazenou na
potrubi , nasivani na severozipadni strané. Vyfuk odvadéného vzduchu je v homi Casti strojovny na
jihovychodni strané nad stfechu objektu / budou pouZity stavajici otvory -okenni - v obvodové konstrukei dle
skuteénych moznosti - navrh viz projektova dokumentace /. Vyfuk opatfeny samo¢innou klapkou.

[SS]
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Prostor infekéni staje je nucen® vétran, vytapén a chlazen, pro ndrZeni teploty interieru v poZadovanych mezich
a pro dosaZeni poZadované Gistoty prostfedi. Zafizeni zabezpedi vice neZ tfinactinasobnou vyménu vzduchu v
mistnosti. Piivodni vzduch je upravovan ve vzduchotechnické jednotce GEA Aircent, umisténé ve strojovné
vzduchotechniky v podkrovi. Jednotka je mimo ventilatoru vybavena také dvoustuptiovou filtraci vzduchu tfidy
EU4 a EU7, teplovodnim ohfevem a pfimym chlazenim. Jednotka bude osazena na ramu v.cca 150 mm, aby
bylo moZno odvést kondenzat potrubim do kanalizace / pies sifon /. Ventilitorova komora bude obsahovat
pruzinové tlumide chvéni, které sniZuji vibrace ventilatoru a tim i celého zafizeni.

Upraveny vzduch je z jednotky dopravovan piivodnim tepelné izolovanym potrubim sk.I z pozinkovaného
plechu prostoru podhledu infekéni staje a prostfednictvim ohebnych hadic napojenych na ¢isté nastavece typu
CGF - P 623/S s vifivymi vyustémi vyfukovan do jejiho prostoru. Cisté nastavee jsou osazeny filtraénimi
vloskami ABSOFIL 610/610/78 P U pro dosaZeni aseptické &istoty pfivadéného vzduchu, tfidy filtrace
vzduchu V. Distribuéni elementy piivodu jsou umistény podél vn&jsi stény staje. Odsavaci vzduchovody jsou
feseny obdobng jako piivodni. Jako odsavaci elementy jsou pouzity rovnéZ disté nastavee typu CGF - P 623/S
s vyustémi pro odvod vzduchu, jeZ jsou situovany podél vnitini stény mistnosti staje. Cisté nastavee jsou
osazeny opét filtraénirmi vioZkami ABSOFIL P U pro zachyceni viech piipadnych infekénich &astic a bakteri a
tim dosaZeni poZadované &istoty odvadéného vzduchu, tiidy filtrace vzduchu V.

Odséavaci ventilstor GEA Aircent je, stejné jako pfivodni jednotka, instalovan ve stojovné vzduchotechniky
v podkrovi ve 2.NP. Viechny vzduchovody jsou osazeny patfiénymi reguladnimi prvky, k utlumeni hluku jsou
pouzity ohebné zvukové izolované hadice typu SONODEC / tlumide hiuku nemohou byt pouZity z divodu
znadné omezeného a stisnéného prostoru /. Nejsou pouZity protipoZarni klapky, jelikoz objekt je uréen jako
jeden poZarni usek / dle vyjadfeni zpracovatele poZarni zpravy /

Nasavéni Serstvého vzduchu je uvaZovano pfes fasadu objektu - otvor kryty protide§tovou Zaluzii osazenou na
potrubi , nasdvani na severozapadni strang. Vyfuk odvadéného vzduchu je v homi &asti strojoviy na
jihovychodni strané nad stfechu objektu / budou pouZity stavajici otvory -okenni - v obvodové konstrukci dle
skuteénych moZnosti - navrh viz projektova dokumentace /. Vyfuk opatfeny samodinnou klapkou.

Jako zdroj chladu jednotky slouZ kompresorova jednotka DAIKIN R 45 D7 upravena pro piimy vypamik,
osazena na severozipadni fasad€ objektu na trovni podkrovi na konzolach dodanych stavbou a spojena s

vyparmikem jednotky izolovanymi vedenimi chladiva.

Chod zafizeni je fizen systémem méfeni a regulace pro dosaZeni a udrZeni optimalnich provoznich podminek.
Ridici systém / jednotka VCX-D-VO/CHF zabezpeduje :

- protimrazovou ochranu vod.ohiivaku na strané vody a na strang vzduchu
- ovladani Klapky na pfivodu vzduchu ve vazbé na provoz jednotky AIRCENT
- fizeni teploty v pfivodnim potrubi VZT a na strané topné vody

- fizeni prostorové teploty v mistnosti pfes regulaéni uzel na vodé / topeni / a provoz chlazeni , celoroéni provoz -
prostorova teplota - 18-25°C , piivodni potrubi - 34°C

- signalizace chodu jednotky

- signalizace zaneseni filtrd

- signalizace poruchovych stavi1 - opticky a akusticky

- dasovy provoz

- hlidani namrzani pfimého vyparniku ¢idlem ve vazbé na provoz kondenzaéni jednotky
Tyto regulacni obvody jsou feSeny samostatné projektem MaR.

Ridici jednotka je umistZna v mistnosti Kotelny - velinu ve 2.NP na ziklad& poZadavku investora na jednotnou
obsluhu veskerého zafizeni VZT. Oziveni systému probéhne v soudinnosti firmy REMAK 2 dodavatele VZT
zafizeni / investiéni naklady obsahuje protese MaR /.

Potfeba energii a medii:  elektro . 330kW
topna voda 90/70°C .. 140kW
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prostfednictvim &istych nastavel typu CGF - P 623/S s vifivymi vytstémi vyfukovs ' Cisté
nistavce jsou osazeny filtraénimi vioZkami ABSOFIL 610/610/78 P ‘[,JY;ro dosZz}leni as:;lﬁgl(:éJgit;(t)ot’;i)sftizgzéS;;ts
vzdu'chu7 thidy filtrace vzduchu V. Distribu¢ni elementy piivodu jsou umistiny vZdy podél vn&jsich stén
Oldsa\:am vzduchovody jsou feseny obdobné jako piivodni. Jako odsavaci elementy jsou pousity odsavaci viﬁvé
vy’uste t}‘fpu VDW 500 x 24 s horizontilnim napojenim potrubi , jeZ jsou situovany podél vnitfnich st&n
nusmqstt. V§ec{my vzduchovody jsou osazeny patfiénymi regulacnimi prvky, k utlumeni hhuku json pouZity
ohebné ,zvukove' izolované hadice typu SONODEC / tlumi¢e hluku nemohou byt pousity z divodu zmadnd
omvelzeryle,ho a stisnéného prostoru /. Nejsou pouZity protipoZarni klapky, jelikoZ objekt je urden jako jeden
pozami Gsek / dle vyjadfeni zpracovatele poZami zpravy / e

Nasava!m éexst’vé’hq vzduchu je uvaZovano pies fasadu objektu - otvor kryty protidestovou Zaluzii osazenou na
gotrul?l , Nasavani na severozapadni strané. Vyfuk odvadéného vzduchu je v homi &sti strojovny na
thovgcl}odm strané nad stfechu objektu / budou pouZity stivajici otvory -okenni - v obvodové konstrukei dle
skuteénych moznosti - navrh viz projektova dokumentace /. Vyfuk opatfeny samodinnou klapkou.

J alf'o zd’roj chladu _jednotky 5101:12“1' kompresorova jednotka DAIKIN ER 5 D véetng piislusenstvi / viz specifikace
zatizeni /, osazena na severozapadni fasadé objektu na wrovni podkrovi na konzolach dodanych stavbou a
spojena s vypamikem jednotky izolovanymi vedenimi chiadiva.

Chod zafizeni je fizen systémem méfeni a regulace Zeni Zeni optimalni ] dmin
Chod eni je pro dosaZeni a udrZeni optimainich i
Ridici systém / jednotka VCX-D-VO/CHF zabezpeduje : o provormich podminelc

- protimrazovou ochranu vod.ohfivaku na strané vody a na strang vzduchu
- oviadani klapky na piivodu vzduchu ve vazbé na provoz jednotky AT
- fizeni teploty v pifivodnim potrubi VZT a na strang topné vody

- fizeni prostorové teploty v mistnosti pfes reguladni uzel na vods / topeni i éni
; peni / a provoz chlazeni -
prostorova teplota - 22-26°C , pfivodni potrubi - 34°C ? - oelorotnt provoz

- pro dvouotadkové motory moznost oviadani z panelu ruéné a a i ;
< . utomaticky / dle nastav
napf iitlumovény/ pro udrZeni stalého pietlaku ky € provozu

- fizeni provozu deskového rekuperatoru

- signalizace chodu jednotek

- signalizace zaneseni filtri

- signalizace poruchovych stavil - opticky a akusticky

- Casovy provoz

- hlidani namrzani ptimého vyparniku ¢idlem ve vazbé na provoz kondenzadnt jednotky
Tyto regulacni obvody jsou feSeny samostatné projektern MaR.

Ridici jedn:)tka ,je umivs’téna' v mistnosjci Kotelny - velinu ve 2.NP na zakladé poZadavku investora na jednotnou
Obvs’luhl’l Yeskerg{lo} zatizeni VZT. Ozveni systému probghne v soudinnosti firmy REMAK a dodavatele VZT
zafizeni / investiéni naklady obsahuje profese MaR /.

Potfeba energii a medii:  elektro .. 6.90kW
topna voda 90/70°C . 27.0kW

Zarizeni .3 : Infekéni staj

Mistnost ¢. 9 : Infekéni stij

Celkovy objem: 58 m’

MnoZstvi nucené piivadéného vzduchu: 800 m*/h
MnoZstvi nucené odvadéného vzduchu: 900 m’/h
Teplota vzduchu interieru celoroéné: t= 18 aZ 25°C
Teplota pfivadéného vzduchu do mistnosti ; t = 34°C
Druh vétrani: podtlak
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Ridici jednotka je umisténa v mistnosti Kotelny - velimi ve 2.NP na zakladé poZadavku investora na jednotnou
obstuhu vegkerého zafizeni VZT. Ofiveni systému probéhne v soucinnosti firmy REMAK a dodavatele VZT

zafizeni / investiéni naklady obsahuje profese MaR /.

Potfeba energii a medil: elektro . 2.12kW
topna voda 90/70°C .. 11.0kW

Zarizeni ¢.5 : Hygienické smycky

Mistnost ¢.15 : Chedba
&.14 : Hygienicks smycka
&10 : Pretlakova chodba
& 8 : Pretlakova chodba
&7 :Hygienicka smycka

Celkovy objem: 66 m’

MnoZstvi nucens piivadéného vzduchu: 600 m’/h
Mnosstvi nucené odvadéného vzduchu: 480 m’ /h
Teplota pfivodniho vzduchu : t,=24°C

Prostory hygienickych smyéek a s mmi souvisejicich chodeb jsou nucengé teplovzdusné vétrany, pro
zabezpedeni tlakového spadu proti smém moZného onedisténi. Zafizeni zabezpedi celkem vice neZ
devitinasobnou vyménu vzduchu v mistnostech. Piivodni vzduch je upravovan ve vzduchotechnické jednotce
GEA Aircent, umisténé ve strojovné vzduchotechniky v podkrovi. J ednotka je mimo ventilatoru vybavena take
dvoustupiiovou filtraci vzduchu tfidy EU4 a EU7 a teplovodnim ohfevem. Jednotka bude osazena na ramu
veca 150 mm. Ventilatorova komora bude obsahovat pruZinové thumice chvéni, které sniZuji vibrace
ventilatoru a tim i celého zafizeni.

Upraveny vzduch je z jednotky dopravovan piivodnim, tepelné izolovanym vzduchotechnickym potrubim sk.I z
pozinkovaného plechu nebo izolovanymi ohebnymi hadicemi nad podhledem chodby v podkrovi a jednotlivymi
vétvemi k pfivodnim vzduchovym ventilim ve stropé mistnosti nebo ve sténé / viz projektova dokumentace /.
Pfivody vzduchu jsou provedeny do prostoru chodeb a sprch. Odsavaci vzduchovody jsou feseny obdobné jako
piivodni. Jako odsavaci elementy jsou pouZity rovnés vzduchové ventily a odsavani je provedeno z mistnosti
Saten. Piefuk vzduchu mezi mistnostmi a tim i smérovani tlakového spadu zajistuji otvory ve dvefich, kryté
sténovymi miiZkami, mezi néZ je instalovana filtradni textilie tiidy filtrace EU7.

Jako odsavaci ventilator je pouzit plastovy kruhovy do potrubi typu RK 200 L, ktery je stejné jako pfivodni
jednotka instalovan ve strojovné vzduchotechniky v podkrovi ve 2.NP. Viechny vzduchovody jsou osazeny
patfiénymi reguladnimi prvky, k uthumeni hiuku jsou pougity chebné zvukové izolované hadice typu SONODEC
/ tlumige hluku nemohou byt poudity z divodu znaénd omezeného a stisnéného prostoru /. Nejsou poudity
protipoZami klapky.

Nasavani Serstvého vzduchu je uvaZovéno pfes fasadu objektu - spolecna nasavaci komora zaf.§.4,5,8, nasavani
na severozapadni strané. Vyfuk odvaddéného vzduchu je v horni &sti strojovay na jihovychodni strané nad
stfechu objektu / budou pougity stavajici otvory -okenni - v obvodové konstrukei dle skuteénych moZnost -
navrh viz projektova dokumentace /. Vyfuk opatfeny samod¢innou klapkou.

Chod zafizeni je fizen systémem méfeni a regulace pro dosa¥eni a udr¥eni optimélnich provoznich podminek.
Ridici systém / jednotka VCX-D-VO zabezpeduje :

- protimrazovou ochranu vod.ohfivaku na strané vody a na strané vzduchu

- ovladani Klapky na pfivodu vzduchu ve vazb& na provoz jednotky AIRCENT

- fizeni teploty v piivodnim potrubi VZT ana strané topné vody

- fizeni prostorové teploty v mistnosti pfes regulacni uzel na vodg /topeni/,celoroéni provoz - piiv. potrubi - 34°C

- signalizace chodu jednotky
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Zarizeni ¢.4 : Ustajeni prasnic

Mistnost ¢.21: Ustdjeni prasnic

Celkovy objem: 52 m’

MnoZstvi nucené pivadéného vzduchu: 700 m’/h
MnoZstvi nuceng odvadéného vzduchu: 800 m’/h
Teplota vzduchu interierm celoroéné: t,= 20 aZ 25 °C
Teplota pfivadéného vzduchu do mistnosti : 34°C
Druh vétrani: podtlak

Prostor ustajeni prasmic je nucené vétran, vytapén a chlazen, pro udrZeni teploty interieru v poZadovanych
rqezich a pro dosaZeni poZadované Gistoty prostfedi a zamezeni vyskytu hmyzu. Zafizeni zabezpeli vice neZ
tfinactinasobnou vyménu vzduchu v mistnosti. Pfivodni vzduch je upravovan ve vzduchotechmické jednotce
GEA Aircent, umisténé ve strojovné vzduchotechniky v podkrovi. Jednotka je mimo ventilatoru vybavena také
dvoustuptiovou filtraci vzduchu tfidy EU4 a EU7, teplovodnim ohfevem a piimym chlazenim. Jednotka bude
osazena na ramu v.cca 150 mm, aby bylo moZno odvést kondenzit potrubim do kanalizace / pies sifon /.
Vfirlltiléfzorové komora bude obsahovat pruzinové tlumice chvéni, které snizuji vibrace ventilatoru a tim i celého
zafizeni.

Upraveny vzduch je z jednotky dopravovan piivodnim tepelné izolovanym vzduchotechnickym potrubim sk.I z
pozinkovaného plechu a izolovanymi ohebnymi hadicemi do prostoru podhledu ustajeni a prostfednictvim
vy'lu_sti typu VDW 500 x 24 vyfukovan do jeho prostoru. Distribuéni elementy pfivodu jsou umistény podél
vné_]§‘i stény mistnosti. Odséavaci vzduchovody jsou feSeny obdobné jako piivodni. Jako odsavaci elementy jsou
pouity rovnéz vyustd VDW 500 x 24, jeZ jsou situovany podél vnitini stény mistnosti.

Odséavaci ventilator GEA Aircent je, stejné jako pfivodni jednotka, instalovan ve strojovné vzduchotechniky
v podkrovi ve 2.NP. Viechny vzduchovody jsou osazeny patfiénymi regulacnimi prvky, kutlumeni hiuku jsou
pouzity ohebné zvukové izolované hadice typu SONODEC / tlumie hluku nemohou byt pouZity z ditvodu
;naéné omezeného a stisnéného prostoru /. Nejsou pouZity protipoZarni klapky, jelikoZ objekt je uren jako
jeden poZamni tisek / dle vyjadfeni zpracovatele poZami zpravy /

Nasavani Serstvého vzduchu je uvaZovano pres fasadu objektu - spoleéna nasavaci komora pro zaf.é.4,5,8,
nasavani na severozapadni strané. Vyfuk odvadéného vzduchu je v horni Sasti strojovny na jihovychodni strané
nad stfechu objektu / budou pouZity stavajici otvory -okenni - v obvodové konstrukei dle skutecnych mozZnosti -
navrh viz projektova dokumentace /. Vyfuk opatfeny samodinnou klapkou.

Jako Z(?Ioj chladu jednotky slouZi kompresorova jednotka DAIKIN R 35 D7 upravena pro pfimy vyparnik,
osazend na §everozapadni fasad& objektn na trovni podkrovi na konzolach dodanych stavbou a spojena s
vyparnikem jednotky izolovanymi vedenimi chladiva. -

Chod zafizeni je fizen systémem méfeni a regulace pro dosaZeni a udrZeni optimalnich provoznich podminek.
Ridici systém / jednotka VCX-D-VO/CHF zabezpeduje :

- protimrazovou ochrarnu vod.ohiivaku na strang vody a na strané vzduchu
- ovladani Klapky na pfivodu vzduchu ve vazbé na provoz jednotky AIRCENT
- fizeni teploty v pfivodnim potrubi VZT a na strané topné vody

- fizeni prostorové teploty v mistnosti pfes regulaéni uzel na vodé / topeni / a provoz chlazeni , celoroéni provoz -
prostorova teplota - 20-25°C , privodni potrubi - 34°C

- signalizace chodu jednotky

- signalizace zaneseni filtrd

- signalizace poruchovych stavi - opticky a akusticky

- asovy provoz

- hlidéni namrzani prfimého vyparniku &idlem ve vazbé na provoz kondenzadni jednotky

Tyto regulaéni obvody jsou feSeny samostatné projektem MaR.



AirCon PROJEKCE  DODAVKY MONTAZ SERVIS VZDUCHOTECI‘INIKA

Nasavani erstvého vzduchu je uvaZovano pfes fasadu objektu - otvor chrz‘i_nén}'f prot,idevg:.t’o'vou ialuzn na
potrubi, nasavéni na severozapadni  strané. Vyfuk odvaddéného vzduchu jev horni casi} strojovny na
jihovychodni strané nad stfechu objektu / budou pouity stavajici otvvoryl-okenn}. - v obvodové konstrukei dle
skuteénych moznosti - navrh viz projektova dokumentace /. Vyfuk opatfeny samocinnou klapkou.

Chod zafizeni je fizen systémem méfeni a regulace pro dosaZeni a udrZeni optimélnich provoznich podminek.
Ridici systém / jednotka VCX-D-VO zabezpeduje :

- protimrazovou ochranu vod.ohfivaku na stran@ vody a na strané vzduchu

- ovladani Klapky na piivodu vzduchu ve vazbé na provoz jednotky AIRCENT

- fizeni teploty v pfivodnim potrubi VZT- tp = 30-33°C / nastavitelny rozsah 25 - 35°C / ve vazbé na reguladni
uzel ptivodu topné vody

- elektricky dohfev / 3 x / piivodniho vzduchu v zavislosti na snimani teploty v inkubatoru

- snimat tlakové poméry vi1&i prostoru a uvnitf inkubétoru / konrolky osadit pod vodotésny kryt /

- pro dvouotackovy motor moZnost ovl.z panelu ruéné & automaticky - v pfipadé podtlaku sniZit vykon na
polovinu

- signalizace chodu jednotky

- signalizace zaneseni filtril

- signalizace poruchovych stavii - opticky a akusticky

- asovy provoz

Tyto reguladni obvody jsou feseny samostatng projektem MaR.

Ridici jednotka je umisténa v mistnosti Kotelny - velinu ve 2.NP na zéklad_é poZadavku investora na jednotnou
obsluhu vegkerého zafizeni VZT. Ofiveni systému probéhne v soudinnosti firmy REMAK a dodavatele VZT
zafizend / investiéni naklady obsahuje profese MaR /.

Potfeba energii a medii: elektro .. 0.9KkW
topna voda 90/70°C . 95kW

Zatizeni ¢.7 : Inkubatory v mistnosti ¢.19

Mno#stvi mucen® piivadéného vzduchu: 300 m’/h
Mno#stvi nucens odvadéného vzduchu: 300 m’ /h
Teplota pfivodniho vzduchu : t;=30 az33°C

Druh vétrani: moZnost fizeni podtlaku nebo pfetlaku

Trojice inkubétorl v mistnosti §.19 je nucens teplovzdusné vétrana, pro V)vrtv?feni Botr'e’bneho mlkff)kln,natu pro
zde chovana selata a  pro dosafeni poZadované Cistoty prostiedi. Zanzem , zabezpeli vice mneZ
devadesatinasobnon vymanu vzduchu v kaZdém inkubatoru, tj. pfi poZadavku min. 18 m’/h vzc%}lc?h.u na ’sele' az
obsazeni inkubétoru pétici selat. Zafizeni zaroven zabezpedi fizeni pietlaku ev. podﬂ/al’cu,v trojict 1vnlfubatoru v
zavislosti na druhu zde provadénych pokusu. Toho je dosaZeno Skrcenim tesp. oteviranim regula¢nich klapek
/méni / vzduchovodi piivodu a zménou otadek odsavaciho ventilatoru /rucni /.

Pfivodni vzduch je upravovan ve vzduchotechnické jednotce GEA Aircent, umistér}é ve su'cljovné
vzduchotechniky v podkrovi. Jednotka je mimo dvouotackového ventilatoru vybavena,take dvoustupriovou
filtraci vzduchu tiidy EU4 a EU7 a teplovodnim ohfevern. Jednotkal buge osazena na ramu v.cca 1§0 rr:hn
Ventilatorova komora bude obsahovat pruZinové thumice chvéni, které snizuji vibrace ventilatoru a tim 1 ceiého
Upraveny vzduch je z jednotky dopravovan piivodnim, tepelné izolovan)'.lm vzdue?lotecyxuckyrn p,otrubun
SPIRO a izolovanymi ohebnymi hadicemi do prostoru inkubatorové staje. N? pEVQanp potrubi budou
instalovany elektrické ohfivade typu MBE, které zabezpeéi pfipadné dohranv 'pnv'itd,eneho vzduc}’m‘n.a
poZadovanou teplotu v inkubatorech. Pted tyto ohfivade jsou instalovany regulalni rucmi Klapky, kterymi je
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- signalizace zaneseni filtrmy

- signalizace poruchovych stavi - opticky a akusticky

- asovy provoz

Tyto regulacni obvody jsou feSeny samostatné projektern MaR.

Ridici jednotka je umisténa v mistnosti Kotelny - velinu ve 2.NP na zaklad poZadavku investora na jednotnou
obsluhu veskerého zafizeni VZT. OZiveni systému probéhne v soudinnosti firmy REMAK a dodavatele VZT
zafizeni / investiéni naklady obsahuje profese MaR /.

Potieba energii a medii: elektro ... 0.80kW
topna voda 90/70°C .. 750kW

Zarizeni €.6 : Inkubatory v mistnosti ¢.18

MnoZstvi nucené piivadéného vzduchu: 300 m’/h
MnoZstvi nucené odvadéného vzduchu: 300 m*/h
Teplota pfivodniho vzduchu : t,=30aZ33°C

Druh vétrani: moZnost fizeni podtlaku nebo pretlaku

Trojice inkubatorii v mistnosti §.18 je nucené teplovzdusné vétrana, pro vytvofeni potfebného mikroklimatu pro
zde chovana selata a  pro dosaZeni poZadované distoty prostfedi. Zafizeni zabezpedi vice neZ
devadesatinasobnou vyménu vzduchu v kaZdém inkubétoru, tj. pfi poZadavku min. 18 m*/h vzduchu na sele aZ
obsazeni inkubatoru pétici selat. Zafizeni zaroven zabezpedi fizeni pfetlaku ev. podtlaku v trojici inkubétortl v
zavislosti na druhu zde provadénych pokust. Toho je dosaZeno Skrcenim resp. oteviranim regulacnich klapek
vzduchovodi piivodu / ruéni / a zménou otadek odsavaciho ventilatoru / ruéni /.

Pfivodni vzduch je upravovan ve vzduchotechnické jednotce GEA Aircent, umisténé ve strojovné
vzduchotechniky v podkrovi. Jednotka je mimo dvouotackového ventilatoru vybavena také dvoustupiiovon
filtraci vzduchu tiidy EU4 a EU7 a teplovodnim ohfevemn. Jednotka bude osazena na ramu v.cca 150 mm.
Ventilatorova komora bude obsahovat pruZinové tlumice chvéni, které snizuji vibrace ventilatoru a tim 1 celého
Zafizeni.

Upraveny vzduch je z jednotky dopravovan pfivodnim, tepelné izolovanym vzduchotechnickym potrubim
SPIRO a izolovanymi ohebnymi hadicemi do prostoru inkubatorové staje. Na pfivodnim potrubi budou
instalovany elektrické ohiivade typu MBE, které zabezped pifipadné dohfati piivadéného vzduchu na
poZadovanou teplotu v inkubatoru. Pfed tyto ohfivace jsou instalovany regula¢ni ruéni klapky, kterymi je mozZno
uzaviit jednotlivé vétve. Ohfivace MBE budou zavislé na chodu ventilatorn a budou reagovat na ¢idlo umisténé v
inkubatoru. V inkubatorové stiji jsou taZeny samostatné potrubni vétve v krytech zapusténych do stén
(tzv.itegrované jednotky - dod. stavby), pro kaidy inkubator zvlast' . Potrubi vkrytech budou izolovana
vypéfiovaci hmotou napf. POLYURETAN. Z téchto kryti pak vystupuji ohebné hadice napojené na pfivodni
elementy instalované na inkubatorech. Propojeni hadic s inkubatorem a pfivodnim & odvodnim potrubim bude
pies bajonetové uzavéry. PHi pferuseni provozu budou potrubi vkrytech dodasné zaslepena zitkami. Jako
piivodni elementy jsou pouZity &isté nastavee CGF s perforovanym plechem o volné plose 40% jako vyfukovou
plochou. Cisté nastavce jsou osazeny filtraénimi viozkami ABSOFIL P U pro dosaZeni aseptické &istoty
pfivadéného vzduchu, tfidy filtrace vzduchu V. Distribuéni elementy pfivodu jsou umistény v kratSi sténé
inkubatoru. Odsavaci vzduchovody jsou feSeny stejné jako pfivodni. Jako odsavaci elementy jsou pouZity
rovnéZ disté nastavee CGF s perforovanym plechem o volné ploSe 40% jako saci plochou pro odvod vzduchu,
jeZ jsou umistény v kratsi sténé inkubatoru protilehlé k pfivodu. Cisté nastavce jsou osazeny opét filtraénimi
vloZkami ABSOFIL P U pro zachyceni viech piipadnych infekénich ¢astic a bakterii a tim dosaZeni poZadované
Gistoty odvadéného vzduchu, tidy filtrace vzduchu V.

Odsavaci ventilstor RK 200 potrubni plastovy je stejné jako pfivodni jednotka AIRCENT instalovan ve
strojovng vzduchotechniky v podkrovi ve 2.NP. Odsavaci ventilator bude opatfen regulatoremn otaéek REB , ktery
umozZni nastaveni poZadovaného vykonu. V3echny vzduchovody jsou osazeny patfiénymi regulaénimi prvky,
k utlumeni hluku jsou pouZity ohebné zvukové izolovane hadice typu SONODEC  / tumice hhuku nemohou byt
pouZity z ditvodu znaéné omezeného a stisnéného prostoru /.
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Zarizeni ¢.8 : Prokladaci a prepravni inkubatory

Mno#stvi nucens pivadéného vzduchu: 300 m’ /h
Mno?stvi nuceng odvadéného vzduchu: 280 m’/h
Teplota pfivodniho vzduchu : t,=302aZ33°C
Druh vétrani: pfetlak

Tato dvojice inkubatorit v mistnosti operaéniho salu, resp. v mistnosti inkubatorové staje 6.19 je nucené
teplovzdu$né vétrana, pro vytvofeni potfebného mikroklimatu pro zde doSasné umistovana selata pii
hysterektomii a pfemistovani a pro dosaZeni poZadované istoty prostfedi. Zafizeni zabezpeli vice neZ
devadesatinasobnou vyménu vzduchu v kaZdém inkubatoru, {j. pfi poZadavku min. 18 m’/h vzduchu na sele aZ
12 selat v prokladacim inkubatoru a 5 selat v pfepravnim inkubatoru. Zafizeni zaroveni zabezpedi fizeni
pietlaku v inkubétorech. Piivodni vzduch je upravovan ve vzduchotechnické jednotce GEA Aircent, umisténe ve
strojovné vzduchotechniky v podkrovi. Jednotka je mimo dvouotackového ventildtoru vybavéna také
dvoustupiiovou filtraci vzduchu tfidy EU4 a EU7 a teplovodnim ohievem. Jednotka bude osazena na ramu
veca 150 mm. Ventilatorova komora bude obsahovat pruzinové tlumiSe chvéni, které smizuji vibrace
ventiltoru a tim i celého zafizeni.

Upraveny vzduch je z jednotky dopravovan piivodnim, tepelné izolovanym vzduchotechnickym potrubim
SPIRO a izolovanymi ohebnymi hadicemi do prostoru opera¢niho salu resp. inkubatorové staje ¢€.19. Na
piivodnim potrubi budou instalovany elektrické ohifivace typu MBE, které zabezpedi pfipadné dohfati
piivadéného vzduchu na poZadovanou teplotu v inkubatoru. Pfed tyto ohfivade jsou instalovany regulacni ruéni
Klapky, kterymi je moZno uzaviit jednotlivé vétve. Ohiivaée MBE budou zavislé na chodu ventilitoru a budou
reagovat na &idlo umisténé v inkubatoru.  V mistnostech jsou taZeny samostatné potrubni vétve v krytech
zapuiténych do stén (tzv.integrované jednotky - dod. stavby), pro kazdy inkubator zvlast. Potrubi v krytech
budou izolovéna vypéfiovaci hmotou napf POLYURETAN. Z téchto kryti pak vystupuji ohebné hadice
napojené na pfivodni elementy instalované na inkubatorech. Propojeni hadic s inkubatorem a piivodnim &
odvodnim potrubim bude pfes bajonetové uzavéry. Pii pferuSeni provozu budou potrubi v krytech docasné
zaslepena zatkami. Jako pfivodni elementy jsou pouZity ¢isté nastavee CGF s perforovanym plechem o volné
plose 40% jako vyfukovou plochou. Cisté nastavee jsou osazeny filtraénimi vioZkami ABSOFIL P U pro
dosaZeni aseptické &istoty piivadéného vzduchu, tfidy filtrace vzduchu V. Distribuéni elementy pfivodu jsou
umistény v krat$i sténé mnkubatoru. Odsavaci vzduchovody jsou feSeny stejné jako pfivodni. Jako odsavaci
elementy jsou pouity rovné &isté nastavee CGF s perforovanym plechem o volné plose 40% jako saci plochou
pro odvod vzduchu, jeZ jsou umistény v kratsi sténé inkubatoru protilehlé k pfivodu. Cisté nastavce jsou osazeny
opét filtraénimi viozkami ABSOFIL P U pro zachyceni viech pfipadnych infekémich astic a bakterii a tim
dosaZeni poZadované distoty odvadéného vzduchu, tfidy filtrace vzduchu V.

Odsavaci ventilistor RK 200 potrubmi plastovy je stejné jako piivodni jednotka AIRCENT instalovan ve
strojovné vzduchotechniky v podkrovi ve 2.NP. Odsévaci ventilator bude opatfeny regulatorem otacek REB,
ktery umozni nastaveni poZadovaného vykonu. Viechny vzduchovedy jsou osazeny patfiénymi regulacnimi
prvky, kutlumeni hhuku jsou pouity ohebné zvukové izolované hadice typu SONODEC  / thamice hluku
nemohou byt pouZity z diivodu znaéné omezeného a stisnéného prostoru /.

Nasavani Serstvého vzduchu je uvaZovano pies fasadu objektu - spoleéna nasavaci komora zai .¢.4,5,8, nasavani
na severozapadni strang. Vyfuk odvaddéného vzduchu je v horni ¢asti strojovny na jihovychodni strané nad
stfechu objektu / budou pouZity stavajici otvory -okenni - v obvodové konstrukei dle skuteénych mozZnosti -
navrh viz projektova dokumentace /. Vyfuk opatfeny samo¢innou klapkou.

Chod zafizeni je fizen systémem méfeni a regulace pro dosaZeni a udrZeni optimalnich provoznich podminek.
Ridici systém / jednotka VCX-D-VO zabezpeCuje :

- protimrazovou ochranu vod.ohfivaku na strané vody a na strané vzduchu
- ovladani klapky na pfivodu vzduchu ve vazbé na provoz jednotky AIRCENT

- fizeni teploty v pfivodnim potrubi VZT- tp = 30-33°C / nastavitelny rozsah 25 - 35°C / ve vazbé na regulaéni
uzel pfivodu topné vody

- elektricky dohfev / 2 x / piivodniho vzduchu v zavislosti na snimani teploty v inkubatoru
- snimat tlakové poméry viiéi prostoru a uvnitf inkubatoru / konrolky osadit pod vodotésny kryt/

- pro dvouotadkovy motor moZnost ovl.z panelu ruéné ¢ automaticky
11
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mozZno uzaviit jednotlivé vétve. Ohtivade MBE budou zavislé na chodu ventilatoru a budou reagovat na ¢idlo
umisténé v inkubatoru. V inkubétorové stiji jsou taZeny samostatné potrubni vétve v krytech zapusténych do
stén (tzv.integrované jednotky - dod. stavby), pro kaZdy inkubator zv1asf. Potrubi v krytech budou izolovana
vypéﬁovaf:i hmotou napf POLYURETAN. Z t&chto krytii pak vystupuji ohebné hadice napojené na piivodni
elementy instalované na inkubétorech. Propojeni hadic s inkubatorem a piivodnim ¢i odvodnim potrubim bude
pfes bajonetové uzavéry. Pii pferuSeni provozu budou potrubi v krytech doSasné zaslepena zatkami. Jako
piivodni elementy jsou pouZity Cisté nastavee CGF s perforovanym plechem o volné ploSe 40% jako vyfukovou
plgchou. Cisté nastavce jsou osazeny filtraSnimi vloZkami ABSOFIL P U pro dosaZeni aseptické distoty
pﬁvédéného vzduchu, tfidy filtrace vzduchu V. Distribuéni elementy pfivodu jsou umistény v kratdi sténé
mku}jétom. Odsavaci vzduchovody jsou feSeny stejné jako pfivodni. Jako odsavaci elementy jsou pouZity
xlrovr_xei Sisté nastavee CGF s perforovanym plechem o volné plose 40% jako saci plochou pro odvod vzduchu,
JjeZ jsou umistény v krat$i sténé inkubatoru protilehlé k pfivodu. Cisté nastavce jsou osazeny opét filtradnimi
vloZkami ABSOFIL P U pro zachyceni viech pfipadnych infekénich ¢astic a bakterii a tim dosaZeni poZadované
distoty odvadéného vzduchu, tfidy filtrace vzduchu V. '

Odsavaci ventilitor RK 200 potrubni plastovy je stejné jako pfivodni jednotka AIRCENT instalovan ve
strojovné vzduchotechniky v podkrovi ve 2.NP. Odséavaci ventilator bude osazeny regulatorem otacek REB, ktery
umoZni nastaveni ruéni poZadovaného vykonu. VSechny vzduchovody jsou osazeny patfiénymi regulacnimi
prvky, kutlumeni hluku jsou pouZity ohebné zvukové izolované hadice typu SONODEC  / tlumice hiuku
nemohou byt pouZity z diivodu znaéné omezeného a stisnéného prostoru/.

Nasavani Serstvého vzduchu je uvaZovano pies fasadu objektu - otvor chranény protidestovou Zaluzii na
potrubi, nasavani na severozapadni strand. Vyfuk odvaddéného vzduchu je v homi &asti strojovny na
jihovychodni strané nad stfechu objektu / budou pouZity stavajici otvory -okenni - v obvodové konstrukei dle
skuteénych mo#nosti - navrh viz projektova dokumentace /. Vyfuk opatfeny samocinnou klapkou.

ghod zafizeni je fizen systémem méfeni a regulace pro dosaZeni a udrZeni optimalnich provoznich podminek.
Ridici systém / jednotka VCX-D-VO zabezpecuje :

- protimrazovou ochranu vod.ohfivaku na strané vody a na strané vzduchu
- ovladani Klapky na pfivodu vzduchu ve vazbé na provoz jednotky AIRCENT

- fizeni teploty v piivodnim potrubi VZT- tp = 30-33°C / nastavitelny rozsah 25 - 35°C / ve vazbé na reguladni
uzel ptivodu topné vody

- elektricky dohfev / 3 x / pfivodniho vzduchu v zavislosti na snimani teploty v inkubatoru
- snimat tlakové poméry viiéi prostoru a uvnitf inkubatoru / konrolky osadit pod vodotésny kryt /

- pro dvouotadkovy motor moznost ovl.z panelu ruéné & automaticky - v piipadé podtlaku sniZit vykon na
polovinu

- signalizace chodu jednotky
- signalizace zanesend filtrl
- signalizace poruchovych stava - opticky a akusticky

-

- {asovy provoz

Tyto regulaéni obvody jsou feSeny samostatné projektem MaR.

Ridici jednotka je umisténa v mistnosti Kotelny - velinu ve 2.NP na zaklad& poZadavku investora na jednotnou
obsluhu veskerého zafizeni VZT. O#veni systému probéhne v souéinnosti firmy REMAK a dodavatele VZT
zafizeni / investiéni naklady obsahuje profese MaR /.

Potfeba energii a medii:  elektro .. 0.9KW
topna voda 90/70°C .. 93kW
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Zarizeni &.3: 3a.1 - jednotka GEA Aircent 11.05 3b.1 - ventilator GEA Aircent 11.05

3c.1 - kompresorova jednotka GEA DAIKIN R 45 D7
3a.1 - V=800 m3/h, Qt=13kW,P=0,75kW 400 V 50 Hz viz nabidka GEA z22.10.1997 -ks 1

3b.1 - V=900 m3/h, P=0,55 kW 400 V 50 Hz viz nabidka GEA z22.10.1997 -ks1
3¢.1-Qch=5kW, P=2KW 400/230 V 50 Hz -ks 1

‘

Zarizeni &.4: 4a.1 - jednotka GEA Aircent 11.05, 4b.1- ventilator GEA Aircent 11.05
4c.1 - kompresorova jednotka GEA DAIKIN R 45 D7
4al - V=700m3h Qt=11kW,P=037kW 400V 50 Hz viz nabidka GEA 2 22.10.1997 -ks 1
3b.1- V =800 m3/h, P=0,25kW 400 V 50 Hz viz nabidka GEA z 22.10.1997 -ks 1
3c.1-Qch=4kW, P=2kW 400/230 V 50 Hz -ks 1

Zatizeni &5: 5a.1- jednotka GEA Aircent 11.05, Sb.1- ventilitor RK 200 L Elekirodesign '
Sa.l - V =600 m3/h, Qt=7 kW, P=0,5/0,12kW 400 V50 Hz viz nabidka GEA z 22.10.1997 ksl

5b.1 - V=480 m3/h, P=0,14kW 230 V 50 Hz ~ks1

Zarizeni &.6: 6a.1 - jednotka GEA Aircent 11.05, 6a.3 - elektricky ohrivaé typu MBE - 125/1,2

Elektrodesign

6b.1 - ventilitor RK 200 Elektrodesign
6a.1 - V=300 m3/h, Qt=9,5kW, P=04,5/0,12 KW 400 V 50 Hz viz nab. GEA z22.10.1997 -ksl

623-V=100m3h,P=12kW 1/230 V 50 Hz -ks3

6b.1-V=300m3/h, P=0,11kW 230 V50 Hz -ks 1
Zavizeni &7: 7a.1- jednotka GEA Aircent 11.05, 7a.3 - elektricky ohriva¢ typu MBE - 125/1,2
Elektrodesign

7h.1 - ventilitor RK 200 Elektrodesign

7a.l - V=300 m3/h, Qt=9,5kW, P=04,5/0,12kW 400 V 50 Hz viz nab. GEA z22.10.1997 -ksl
7a3-V=100m3/h,P=12kW 1/230 V50 Hz -ks3
7b.1 - V=300m3/h, P=0,11 kW 230 V 50 Hz -ks1

otka GEA Aircent 11.05, 8a.2 - elektricky oh¥ivaé typu MBE - 125/1,2

Zavizeni ¢.8: 8a.1-
Elektrodesign

8a.3 - elektricky ohriva¢ typu MBE - 160/2.1 Elektrodesign , 8b.1 - ventilitor RK 200

8a.1 - V=300 m3/h, Qt=9,5kW, P=04,5/0,12 kW 400 V 50 Hz viz nab. GEA 222.10.1997 ksl

8a.2-V=100m3h,P=12kW 1/230 V50 Hz -ks1
8a3-V=200m3h,P=21kW 1/230 V50 Hz -kst
8b.1 - V=280 m3/h, P=0,11 kW 230 V50 Hz -ks 1

Zavizeni &9: 9a.1 - ventilitor MURO 150G PLUS Multivac
9a.l - V=100m3h, P=0,025kW 230 VS0 Hz ksl

5. Tepelné izolace

Tepelné izolovano je nasavaci potrubi Serstvého vzduchu viech zafizeni a dale pak piivodni vzduchovody viech
zafizeni od jednotek aZ po vstup potrubi do podhledovych prostorit a to - ORSIL .40 mm s povichovou
tipravou obalem Al folii nebo je pouZito tepelné izolovanych ohebnych hadic. K izolaci integrovanych jednotek
je pouZito vypéfiovaci hmoty napf. POLYURETAN.

6. Ekologie

Vzduch odvadény vzduchotechmckymi zafizenimi do volné atmosféry neobsahuje Zadné latky, které by
ohroZovaly ovzdusi ve smysiu ,,Zikona o ovzdusi«“.
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- signalizace chodu jednotky

- signalizace zaneseni fiitrit

- signalizace poruchovych stavii - opticky a akusticky

- $asovy provoz

Tyto reguladni obvody jsou feSeny samostatné projektem MaR.

Ridici jedn?tka :ie u.mlfténa v mistnos'ﬁ Kotelny - velinu ve 2.NP na ziklad& poZadavku mvestora na jednotnou
obfluht} \{eskere;{x()’ zafizeni VZT. Ofiveni systému prob&hne v souinnosti fiumy REMAK a dodavatele VZT
zafizeni / investi¢ni naklady obsahuje profese MaR /.

Potfeba energii a medii: elektro .. 09kW
topna voda 90/70°C .. 95kW

Zarizeni £.9 : Odsavani zadveri
Mistnost ¢.22 : Zadveri, prostor pro myti prasnic

Celkovy objem 8.7 m’
Mno#stvi nucens odvadéného vzduchu: 100 m’/h
Druh vétrani: podtlak

Prostor zadvefi a myti prasnic je nucené vétran odsavanim k odvedeni vihkosti od myciho zafizeni. Minimalni
vyména vzduchu v tomnto prostoru je desetinasobna. K tomu je pouZit nasténny axialni ventilator MURO 150G
PLUS instalovany pod stropem mistnosti . Vyfuk ventilatoru je pies otvor v obvodoveé konstrukei kryty z vnéjsi
strany miiZkou se siti proti hmyzu.

Provoz ventilatoru je fizen ruéné od vehodu do mistnosti, s kontrolku chodu.

Potieba energii a medii: elekiro .. 0.025kW

;)stixmlll mistnosti v objektu, nezminéné vyse v textu, jsou vétrany pfirozené okny, ev. miizkami osazenymi ve
vefich.

4. Potieba energii

Uvaiqvmé potfeba energii je brana jako instalovany piikon vzduchotechnickych zafizeni. Skutecna spotfeba
ex;zrgg lt)lude pak zavisla na skuteéném provozu jednotlivych instalovanych zafizeni v jednotlivych roénich
obdobich.
V objektu je k dispozici el. proud 220V/50Hz

el. proud 380/220V-50Hz

topna voda 90/70°C
Celkové poZadavky na energie a media, tj. instalované piikony pro vzduchotechnicka zafizeni jsou:

Zarizeni £.1; 1a.1-jednotka GEA AT plus 11.18 IVVV, 1h.1_-kompresorovi jednotka GEA DAIKIN ER 3D
la.l - V=1200/1050 m3h, Qt= 16 kW , P =0,95/0,19 kW + 0,5/ 0,12 kW 400 V 50 Hz
viz nabidka GEA z 22.10.1997 -ks 1
1b.1 - Qch = 6,0 kW P=33kW 400/230 V 50 Hz -ks 1

Zarizeni ¢.2: 2a.1-jednotka GEA AT plus 11.10 IVVV, 2b.1-kompresorova jednotka GEA DAIKIN ER 5D
2a.1 - V=1900/1600 m3/h, Qt=13kW ,P=0,6/0,15kW + 1,5/0,37kW 400 V 50 Hz
viz nabidka GEA z22.10.1997 -ks 1
1b.1 -Qch=9,5kW P =4,6 kW 400/230 V 50 Hz -ks 1
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Hluk vyzafovany vzduchotechnickymi zafizenimi jak do interierw, tak do exterieru nepfekrodi pfedpisy stanovené
maximalni hodnoty. K utlumu hhiku jsou pouZity zvukové izolované ohebné hadice nebo je potrubi vylepeno
izolaci POLYFOAM t1.15 mm / pfivod erstvého vzduchu /. Zafizeni GEA - ventilatorové komory budou
osazeny pruZinovymi thumi¢i chvéni. Jednotky jsou na potrubi napojeny pies tlumici manZety.

Chladivo pouZité v chladicich okruzich odpovida Montrealskému protokolu i jeho Kodatiskému dodatku o
pouziti tzv. mékkych freoni. : .

Filtraéni vlozky &istych nastavel pouZitych pro odsavani z infekénich prostor budou separovany, skladovany a
nideny spolu s dal$im infekénim materialem, podle piislusnych pfedpisi (zajisti pfi provozu zafizeni
provozovatel).

7. Pozadavky na profese

7.1 Stavebni

Stavebni profese zabezpedi prirazy ve stavebnich konstrukcich, zpevnéné plochy a ziklady / konzoly / pod
zafizeni, montaZni otvor pro dopravu jednotek, po montaZ vzduchotechniky pak zadiSténi, zapraveni a
Klempifské tipravy priichodi konstrukcemi. Budou také posouzeny stavajici konstrukce ze statického hlediska
pro osazeni a zavéSovani komponenti vzduchotechniky.

7.2 Elektro

Profese elektro zabezpedi silové napojeni a prodratovami a tam, kde to je pozadovano i ovladani
vzduchotechnickych zafizeni. Pfislusné poZadavky na profesi elektro byly u této narokovany.

7.3 UT

Profese vytapéni zabezpedi napojeni zafizeni na topnou vodu o potfebnych parametrech a vykonu. Doda a
namontuje regulaéni topné uzly k jednotlivym top. vyménikim jednotek. )
Veskeré poZadavky byly u profese vytipéni narokovanya byly zapracovany do dodatku PD UT.

7.4 Zdravotechnické instalace

Profese ZTI zabezpedi pfivod pitné vody v prostoru strojoviy vzduchotechniky a odvod kondenzatu od
vyparniki jednotek pfes sifon do kanalizace.
Veskeré poZadavky na profesi ZTI byly pfedany a byly zohlednény v dodatku PD ZTL

7.5 Méreni a regulace

Profese zabezpedi centrilni systém fizeni pro sledovani a signalizaci provozu jednotlivych zafizeni, véetné
potfebného softwaru. Zakladni funkce poZadované po profesi M&R pro jednotliva zafizeni jsou popsany v
technickém popisu jednotlivych zafizeni a byly pfedany projektantovi MaR po pfedchozim projednéni s
dodavateli jednotlivych klimatizanich jednotek a ventiliatoru.

8. Poiarni opatieni

Vzduchotechnicka zafizeni jsou z poZamiho hlediska feSena ve sgnyslu (SN 73 0872 ,,Ochrana staveb proti
$ifeni poZaru vzduchotechnickym zafizenim* a dale pak ve smyshi CSN 73 0802 ,,PoZami bezpecnost staveb™.
Budova byla posouzena jako jeden poZami isek.
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- vzduchotechnicka zafizeni maji vétsinou provedenu povrchovou ipravu od vyrobce. Dale budou opatferty
natérem konzoly , podpémé konstrukee a piip.zavésy. Potrubi bude vétSinou izolované, neni potieba opatiit
natérem.

10. Ochrana a bezpecnost

- vzduchotechnicka zafizeni slousi sama o sobé ke zvySeni pocitu pohody osob zdrZujicich se v objektu.
Skodliviny a odvadény vzduch jsou vyfukovany mim zénu pobytu lidi.

- veskeré opravy VZT zafizeni je moZno provadét jen za dodrZeni vSech bezpeénostnich predpisi a piisluSnych
opatfeni '

- pipojeni el. motord jednotlivych vzt zafizeni musi sphiovat piislusné normy CSN.

11. Dokladova Cast

1/ nabidka a specifikace jednotek firmy GEA Klimatizace

V ramci dodavky VZT musi byt investorem objednin provozni fad u dodavatele VZT na z4kladg poZadavki pro
provoz VZT zafizeni zpracovanych v této technicke Zprave.



