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        Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO
Zadání rozsahu stavby
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Velička, Hranice – oprava toku
Kraj         : 
 Olomoucký 
Číslo akce:
 223546
Zpracoval:  Bronislav Figala, Povodí Moravy, s.p. , provoz Val. Meziříčí
TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1. Základní údaje

Název stavby

           :    Velička, Hranice- oprava toku
                                                                 ř.km. 0,843 -  ř.km. 2,038 a

                                                                 vyústní trať ř.km. 0,000 -0,300
Vodní tok 


:     Velička
Místo stavby


:     Hranice
ORP



:     Hranice 
Stupeň dokumentace

:      Zadání rozsahu stavby - oprava 

Účel stavby
  :     
oprava  poškozených míst stavební

                                                      části opevnění, kamenných stupňů
Číslo DHM


:       223111
Investor


:       Povodí Moravy, s.p.                                                    

2. Časový plán výstavby  :  zpracování projektové dokumentace 2023
Zahájení výstavby

:        
Ukončení výstavby

:         
3. Popis současného stavu:

Jedná se o úsek toku Velička ř.km 0,000 – 0,300 a ř.km 0,843 – 2,038 s příčnými objekty v toku, jejichž konstrukce je narušená. Jedná se celkem o 13 ks příčných objektů. Stupeň v ř.km 0,986 má porušenou horní vrstvu kamene na přelivné hraně. Břehy jsou v tomto úseku toku kolmé, opevněny opěrnou zdí z lomového kamene. Z levého břehu těsně nad stupněm je schodiště pro přístup do toku.
U kamenných stupňů v ř.km. 1,088, 1,186 a 1387 jsou narušena křídla. Břehy jsou v tomto úseku toku lichoběžníkového tvaru opevněny kamennou dlažbou do betonu. V případě kamenného stupně v ulici Vrchlického v ř.km. 1,387 je poškození nejhorší. Na levém břehu ve vývaru vznikla výtrž. V případě ponechání tohoto stavu je reálné nebezpečí, při průchodu povodní vzniku rozsáhlejšího poškození. U ostatních stupňů se jedná pouze o drobné poškození, především o porušené a vypadané spáry. Dále je pomístně poškozené břehové opevnění v úseku intravilánu toku Velička. Ve výústní trati Veličky u Bečvy v ř.km 0,000 – 0,300 jsou na levém břehu poškozené dilatační spáry a pomístně vypadlé spárování opěrných zdí. Na pravém břehu u vyústění do Bečvy se jeví narušená pata břehu v délce cca 60 m.
Výše uvedené závady jsou předmětem navrhované opravy, přičemž jsou detailněji zdokumentovány v přiložené fotografické příloze.  
4. Účel stavby

Oprava poškozených stupňů stabilizace břehů a dna koryta vodního toku v intravilánu města Hranice.
5.
Výchozí podklady

a. celková situace  1:50 000
b. přehledná situace  1:1 000
c. přehledná situace  1:1 000

d. katastrální situace s vykreslením vlastnických vztahů 1:1 000

6. Návrh technického řešení stavby

Stručný popis:

Návrh opravy bude spočívat v odstranění pařezů, v rozebrání stávajících dlažeb, včetně doplnění kameniva do kamenné patky, doplnění kamene do břehového opevnění a dále ve vysekání narušených spár, přespárování kamenných stupňů cementovou maltou, případně doplnění vypadlého kamenného zdiva, pomístně doplnění oprava opevnění břehů toku. Oprava dilatačních spár, případná stabilizace pravého břehu ve výústní trati.
7. Další doplňující informace
· Vypracování PD pro účely povolení dle platné legislativy.

· Zajistit u dotčených správců existenci inženýrských sítí, zakreslení sítí do PD, zapracování požadavků správců do PD

· Zajištění souhlasu udržovacích prací

· Zajištění příjezdu na staveniště.

Cizí objekty stavbou dotčené :

a) seznam cizích objektů, které budou stavbou dotčené

· Bude nutné zajistit u dotčených správců existenci inženýrských sítí, zakreslit do dokumentace jejich umístění 
· Provádění stavby nemá vliv na žádné jiné známé objekty
· V úseku toku, kde při stavebních pracích se bude technika pohybovat v toku,
    bude nutné provést odlov a transfer rybí osádky.
b) přehled trvale dotčených pozemků včetně vlastníků a uživatelů (obecně),
zákres do katastrální mapy v příloze
k.ú.Hranice 
	Parcelní číslo
	Druh pozemku
	Způsob využití
	Vlastník
	Právo hospodařit

	2487/1
	vodní plocha
	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
	ČR
	Povodí Moravy,s.p Dřevařská 11 601 75 Brno


Přístup do toku je v místě stupně ř.km. 0,986 v ulici Galašova složitý. Oba břehy jsou
zde opevněny kolmými opěrnými zdmi výšky min. 3m. Příjezd mechanizace ke staveništi
do toku a dopravy materiálu je nejlépe možná z levého břehu z místní asfaltové komunikace
a přilehlého travnatého pásu. K dalším stupňům je přístup z místní asfaltové komunikace, přes travnatý pás. Všechny přístupové pozemky jsou ve vlastnictví Města Hranice.
c) seznam účastníků dotčených stavbou
Město  Hranice
Město  Hranice, odbor ŽP – vodoprávní úřad, 

      Povodí Moravy, s.p., Brno

Český rybářský svaz Ostrava VÚS pro Severní Moravu a Slezsko  a  MO ČRS- Hranice
8. Vliv stavby na životní prostředí

Jedná se o opravu, uvedení opevnění do původního stavu, která nebude mít negativní vliv
na životní prostředí.
9. Majetkové vztahy investora k pozemků jichž se navrhované řešení dotýká

Vlastní stavba se nachází na pozemcích státu ČR ve správě Povodí Moravy, s.p. Realizací nové stavby nedojde k trvalému záboru cizích pozemků. Stavba je na pozemku státu v naší správě. Dočasně budou příjezdem dotčeny pozemky sousedící s tokem. Pozemky
ve vlastnictví Města Hranice.
10.   Předpokládaný finanční náklad
Přesné náklady na opravu budou známy po sestavení výkazu výměr, resp. po výběru zhotovitele stavby. Předpokládané náklady na projektovou dokumentaci jsou 50 tis Kč,
na realizaci stavby dle PD.
11.  Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce

Oprava je nutná z důvodu stabilizace koryta toku Veličky v intravilánu města Hranic. Opravou se předejde rozsáhlejším škodám na majetku ve správě PM.
12.  Zdůvodnění očekávaných nákladů na akci a posouzení jejího přínosu
Přesné náklady stavební části budou upřesněny v rozpočtu zpracované projektové dokumentace. Akce bude jednoznačně přínosem pro zajištění stability koryta toku. Opravou se předejde k rozsáhlejším škodám na majetku ve správě PM.
13.  Majetkové vztahy investora k pozemkům jichž se navrhované řešení dotýká

Stavba bude realizována na pozemku vodního toku VVT Velička, který je ve správě Povodí Moravy, s.p. Dočasně budou dotčeny sousední pozemky pro příjezd na staveniště, které jsou ve vlastnictví města Hranic. Souhlas majitele pozemků využívaných pro příjezd na stavbu bude řešen při vyhotovení PD. 
Mapové podklady
Přehledná situace
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Velička vyústní trať ř.km. 0,000 – 0,300
[image: image4.emf]Očistění opěrné zdi, přespárování

Stabilizace PB vyústění

Veličky do Bečvy
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FOTODOKUMENTACE
Stupeň v ř.km. 0,986
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Stupeň v ř.km. 1,088
[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



Stupeň ř.km. 1,186
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Stupeň ř.km. 1,387
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Stupeň ř.km. 1,488
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Pomístní poškození břehového opevnění
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Oprava dilatačních spár LB zdi
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