REKAPITULACE STAVBY

104578
Stavba: VD Harcov, VD Fojtka, odstranéni nanosu ze stérkovych prehrazek a obnova opevnéni
13.05.2025
70890005
Povodi Labe, statni podnik CZ70890005
70890005
Povodi Labe, statni podnik CZ70890005

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenove soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznadeny popisem 'CS
URS' a urovni pfisluSsného kalendarniho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkoveé k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Zpracovano systémem KROS 4
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REKAPITULACE OBJEKTU

Kod Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
104578 VP He’ltcov, VD Fojtka, odstvrapém’ nanosu ze Stérkovych
prehrazek a obnova opevnéni
119251016 ;Igrigcg%rgg?:;kayopevnem natoku a odstranéni nanosu ze
SO 01 Odtézeni nanosu
SO 02 Obnova opevnéni natoku
VON Vedlejsi a ostatni naklady
119251018 VD Harcov, odstranéni nanost ze Stérkové prehrazky
SO 01 Odtézeni nanosl
SO 011 Sanace levobfezni natrze zahozem z LK
SO 02 Opravy zdi a dlaZzeb
VON VedlejSi a ostatni naklady

Zpracovano systémem KROS 4

2137




SOUPIS PRACI

119251016/SO 01 - Odtézeni nanosu

05.05.2025
Stavebni objekt

Cena celkem Cenova
PC [T Kéd Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
1 K 112151511R Odborny zdravotni fez dfevin v¢. likvidace vétvi soubor 1,000
Odborny zdravotni fez dfevin
oSetfeni viech drevin dle CSN 83 9061, v pfistupovych trasach i na stavenisti,
pril. B., C.2
1
PloSna uprava terénu v zeminé skupiny 1 az 4 s urovnanim povrchu bez ;
2 K 181111111 doplnéni ornice souvislé plochy do 500 m2 pfi nerovnostech terénu pies 50 do m2 570,000 CS URS 2025 01
100 mm v roviné nebo na svahu do 1:5
Plodna uprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 az 4 nerovnosti pres 50 do 100 mm v
rovinné a svahu do 1:5
obnova ploch v ramci staveni$té do puv. stavu, C.2
470
plocha sjezdu
100
Soucet
Cisténi vozovek metenim blata, prachu nebo hlinitého nanosu s odklizenim na )
3 K 938909111 hromady na vzdalenost do 20 m nebo naloZzenim na dopravni prostfedek strojné m2 2 250,000 CS URS 2025 01

Zpracovano systémem KROS 4

povrchu podkladu nebo krytu Stérkového

Cisténi vozovek metenim strojné podkladu nebo krytu $térkového
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PE |Typ| Kod

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

4 K AGR01.1.1

5 K AGRO01.1.2

Zpracovano systémem KROS 4

prabézné cisténi pfistupové cesty dle potreby, vE. likvidace smetkd, ul. MniSecka,
viz pfiloha B., C.2

5x cisténi v¢. finalniho cisténi po ukonceni stav. ¢innosti

450*5

VytéZeni nanosu m3
VytéZeni nanosl

Poznamka k poloZce:

Zpracovatel PD predpoklada provedeni strojniho vytéZeni nanosi béznou mechanizaci.
Zhotovitel muze uvazovat jiny zpusob vytéZeni nanost dle svych moznosti, zvyklosti,
technického a technologického vybaveni.

Zhotovitel pri stanoveni nabidkové ceny zohlednil veSkeré naklady na pomocné konstrukce
pro zdarné provedeni a prubéznou kontrolu napr. jimky, pfevod vody, pomocné hrazky, ryhy
pro odklon proudu, vysakovaci laguny apod.

vybrani odpadu pred i béhem tézeni sediment( (komunalni odpad, drevo),
odhad, viz pfiloha D.1.1

V€. vybrani napadané dfevni hmoty a komunalniho odpadu z plochy nadrZe
V€. vytridéni na sloZky, prip. nakraceni dfevni hmoty pro odvoz

odhad cca 0,1 % z objemu, obj. hm. cca 650 kg/m3, odhad 1,14 m3 kom. odpadu
a drev. hmoty

sediment vytéZeny v pfedem vypus$téné nadrzi pfehrazky, pfil. D.1.3

vcetné zapocteni vykopu pro zahozovou figuru a Gpravu bfehu v pric. fezech,
pril. D.1.3

vcéetné zapocteni vykopu - oCisténi koruny zdi PB v pfi¢. fezech, pril. D.1.3
1140

odhad mnoZstvi docistovaného v okoli stav. objektu, ruéne 10 m3

V€. shrnovani sedimentu ke bfehu k vysaknuti, pfil. D.1.1, D.1.3

Soucet

PFemisténi a manpulace s vytéZenym materialem vodorovné i svisle (na

meziskladku, k vyuziti, k likvidaci, ...) v€etné pfipadného nalozeni m3

Pfemisténi vytéZeného materialu vodorovné i svisle (na meziskladku, k vyuziti, k likvidaci, ...)
véetné pfipadného naloZeni

Poznamka k poloZce:
Vcetné veskerych pripadnych nakladd spojenych s pfesunem materialu napr. poplatku za
uloZeni na meziskladce.

pril. D.1.1, D.1.3

4137

1 140,000

1140,000




PC [Typ| Keéd

Popis MJ Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

6 K AGRO01.1.3

D VRN5

7 K AGRO01.1.4

Zpracovano systémem KROS 4

dle nakladani s vykopkem a vSemi slozkami odpadu, zvoleného zhotovitelem v
ramci nabidky

1140

Soucet

Likvidace vytéZzeného materialu v€etné pfipadného poplatku za ulozeni m3 1 140,000
Likvidace vytéZeného materialu véetné pfipadného poplatku za ulozeni

Poznamka k poloZce:

"V PRIPADE ODKUPU VYZISKANEHO RICNIHO MATERIALU UCHAZEC UVEDE
JEDNOTKOVOU CENU V POLOZCE C. AGR 01.1.4 A JEDNOTKOVOU CENU U
POLOZKY C. AGR 01.1.3 NEVYPLNUJE 1lI"

likvidace v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sh., o odpadech a jeho provadécimi
predpisy

odvoz sedimentu k trvalému ulozZeni, vé. hrubého rozhrnuti, pril. A., D.1.1, D.1.3
1140
vcetné likvidace vytfidéného komunalniho odpadu, dfevni hmoty

Soucet

VYZISK celkem

Odkup vyziskaného fi¢niho materialu m3 -1 140,000
Odkup vyziskaného Fiéniho materialu

Poznamka k poloZce:

"V PRIPADE LIKVIDACE SEDIMENTU JAKO ODPADU V SOULADU S LEGISLATIVOU
UCHAZEC UVEDE JEDNOTKOVOU CENU V POLOZCE C. AGR 01.1.3 A JEDNOTKOVOU
CENU U POLOZKY C. AGR 01.1.4 NEVYPLNUJE !lI"

Zhotovitel bere na védomi, Ze sediment odkupuje jako surovy fi¢ni material a nejedna se o
vyrobek, tedy objednatel neposkytuje kromé jiz uvedenych informaci Zadné certifikace a
podobné. Prechod viastnictvi a rizika k tomuto sedimentu pfechazi z objednatele na
zhotovitele okamzZikem vytéZeni materialu z vodniho prostredi.

Zhotovitel pri stanoveni nabidkové ceny za odkup zohlednil veSkeré naklady na upravu
vytéZeného materialu napf. odvodnéni, tridéni, zajisténi pfipadnych rozbort a zkouSek
materialu nezbytnych pro jeho pouZiti v souladu se zakonem, véetné pfedpokladu, Ze ¢ast
vytéZeného materialu nelze druhotné vyuzit napr. komunalni odpad, dfevni hmota.

Pripadny zisk objednatele z odkupu vyziskaného fiéniho materialu zhotovitelem,
pril A.

odvoz sedimentu k trvalému uloZeni, vé. hrubého rozhrnuti, pril. B., D.1.1, D.1.3

-1*1140

Soucet

57137




SOUPIS PRACI

119251016/SO 02 - Obnova opevnéni natoku

05.05.2025
Stavebni objekt

PE |Typ| Kod Popis MJ | Mnozstvi | J.Cena [CZK] Ce"[acg‘:(';‘em Senova
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
1 K 131251102 Hloubeni nezapazenych jam a zarezu strojné s urovnanim dna do pfedepsaného m3 21,040 cS URS 2025 01

profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 pfes 20 do 50 m3
Hloubeni jam nezapaZenych v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 50 m3 strojné
pfil. D.2.1

vykop pro rovnaninu

21,04

Soucet

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim )
2 K 162351103 prostfedku, bez naloZeni vykopku, av8ak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny m3 16,850 CS URS 2025 01
tFidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 50 do 500 m

Vodorovné premisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy t&zitelnosti | skupiny 1
az3

pril. D.2.1

z vykopu pro rovnaninu, na stavajici asf. komunikaci pro odvoz
21,04

odecet kamenité zeminy pro zpétné zasypy v paté

-1*2

odecet hlinité zeminy pro zpétné zasypy ve bfehu nad rovnaninou
-1*2,19

Zpracovano systémem KROS 4
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PC [Typ| Kod Popis MJ | Mnozstvi | J.Cena [CZK] Ce"[acgf(';‘em Senova

Soucet

3K BTISI0T e mnoZaiuf db 100 m3, 2 hornny iy testeinest | akupiny 125 ™ 16,850 CS URS 2025 01
Nakladani vykopku z hornin tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 do 100 m3
pril. D.2.1
z vykopu pro rovnaninu, pro odvoz
21,04
odecet kamenité zeminy pro zpétné zasypy v paté
-1%2
odecet hlinité zeminy pro zpétné zasypy ve bfehu nad rovnaninou
-1*2,19
Soucet
Likvidace stavebniho odpadu - zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu

4 K 997013873R1 odpadl pod kédem 17 05 04 na skladce v€etné dopravy, uloZeni a pfipadného t 30,330
poplatku za ulozeni
Likvidace stavebniho odpadu - zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu odpadd pod kédem
17 05 04 na skladce v€etné dopravy, uloZeni a pfipadného poplatku za ulozeni
odvoz zeminy k trvalému uloZeni, v¢. hrubého rozhrnuti dozerem, vé. poplatki a
dalsich prip. nakladd, pril. A., D.1.2
16,85%1,8
Soucet

5 K 181951112 gkpurgi\r/;qléar;ésv;/;o;/;ir:;xékovych rozdild strojné v horniné tfidy tézitelnosti |, m2 64,000 ¢S URS 2025 01
Uprava plané v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 se zhutnénim strojné
pred ulozenim rovnaniny, pfil. D.2.1
64
Soucet
UloZeni netfidénych sypanin do pfechodovych vrstev zemnich a kamenitych ;

6 K 173153101 hrazi pfehradnich a jinych vodnich nadrzi z horniny tfidy tézitelnosti | a Il, m3 2,000 CS URS 2025 01

Zpracovano systémem KROS 4

skupiny 1 az 4 pro vSechny miry zhutnéni vodorovné $irky vrstvy do 2,5 m

UloZeni sypanin z hornin tfidy téZitelnosti | a Il skupiny 1 az 4 do hrazi nadrzi do pfechodovych

vrstev § do 2,5 m
zasyp predpoli rovnaniny ve dné, kamenitou zeminou z vykopku, pfil. D.2.1
2

Soucet

7137




PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

7 K 966025113

8 K 321214511R

D 4

9 K 463212111

10 K 463212191

Zpracovano systémem KROS 4

Ostatni konstrukce a prace, bourani

Bourani konstrukci LTM ve vodnich tocich s pfemisténim suti na hromady na
vzdalenost do 20 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek strojné ze zdiva
kamenného, pro jakykoliv druh kamene na sucho

Bourani konstrukci LTM zdiva kamenného na sucho strojné
prerovnani levobrezni opérné zdi v navaznosti na rovnaninu, pril. D.2.1
17,60*0,75*0,40

Soucet
Svislé a kompletni konstrukce

Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezd a
plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, odbérnych vézi a
vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
obkladni z lomového kamene lomarsky upraveného na sucho jednostranné
licované

Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb na sucho jednostranné licované
prerovnani levobfezni opérné zdi v navaznosti na rovnaninu, pril. D.2.1

z plvodniho kamene

17,60%0,75%0,40

Soucet
Vodorovné konstrukce

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tfidéného jakékoliv tloustky
rovnaniny s vyklinovanim spar a dutin ulomky kamene

Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklinovanim spar ulomky kamene
pfil. D.2.1

rovnanina z LK zrna jednotlivé nad 500 kg

35

Soucet

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tfidéného Pfiplatek k cenam za
vypracovani lice

Priplatek za vypracovani lice rovnaniny
pfil. D.2.1
pro rovnaninu z LK nad 500 kg

8137

m3

m3

m3

m2

5,280

5,280

35,000

51,506

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01




PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

D 18

11 K 181351005

12 K 181411121

13 M 00572440R

D 998

14 K 998321011

Zpracovano systémem KROS 4

2,83*18,2

Soucet
Zemni prace - povrchové upravy terénu

Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné pfi
souvislé plose do 100 m2, tl. vrstvy pfes 250 do 300 mm

Rozprostfeni ornice tl vrstvy pfes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5
strojné

pril. D.2.1

plocha bfehu nad rovnaninou
10

Soucet

ZalozZeni travniku na pudé pfedem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem
véetné utazeni luéniho v roviné nebo na svahu do 1:5

Zalozeni luéniho travniku vysevem pl do 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5
pfil. D.2.1

plocha bfehu nad rovnaninou

10

Soucet

0sivo smés travni protierozni

osivo smés travni protierozni

10

10 * 0,02 ' Prepoctené koeficientem mnoZstvi
Presun hmot

PFesun hmot pro objekty hraze pfehradni zemni a kamenité dopravni vzdalenost
do 500 m

Pfesun hmot pro hraze prehradni zemni a kamenité

69,888

9/37

m2

m2

kg

10,000

10,000

0,200

69,888

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01




SOUPIS PRACI

119251016/VON - VedlejSi a ostatni naklady

05.05.2025

Vedlejsi a ostatni naklady

PC [Typ| Kod Popis MJ | Mnozstvi | J.Cena [CZK] Ce"[acg‘:(';‘em S%i';:’;’ja
D OST VedlejSi a ostatni rozpoctové naklady
D 01 Vedlejsi rozpoctové naklady
1 K 011 Zajisténi kompletniho zafizeni stavenisté a jeho pfipojeni na sité soubor 1,000

Zajisténi kompletniho zafizeni stavenisté a jeho pfipojeni na sité

pfril. A, C.2, E.

- zajisténi oploceni prostoru ZS, zajisténi bezpelnosti béhem provadéni praci
- zajiSténi a provoz zdroje el. energie pro potreby stavby

- zajisténi zfizeni a odstranéni do¢asnych komunikaci, sjezd( a najezd( pro
realizaci stavby (sjezd do zatopy, zpevnéni sjezdu do zatopy hlav. nadrze)

- zajisténi ostrahy stavby a stavenisté po dobu realizace stavby
- ZFizeni Cisticich zén pred vyjezdem z obvodu stavenisté

- provedeni takovych opatreni, aby plochy obvodu stavenisté nebyly znecistény
ropnymi latkami a jinymi podobnymi produkty

- provedeni takovych opatreni, aby nebyly pfekro¢eny limity prasnosti a hlu¢nosti
dané obecné zavaznou vyhlaskou

- zajisténi ochrany veskeré zelené v prostoru stavenisté a v jeho bezprostredni
blizkosti pro poSkozeni béhem realizace stavby

- zajisténi ochrany siti (vytyCeni, zakryti vpusti a.j. dle pril. E.3)
1
Soucet

2 K 01132 Zaijisténi obnovy zpevnénych a nezpevnénych komunikaci soubor 1,000

Zpracovano systémem KROS 4
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PC |Typ

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

3 K

Zpracovano systémem KROS 4

0112

184818232

02

0210

0221

Zajisténi obnovy zpevnénych a nezpevnénych komunikaci
pril. A., C.2

obnova povrchu manipul. plochy na p.p.¢. 640/6 - urovnani vymol( zeminou,
zahutnéni, oseti tr. smési

predpokladana vyuzivana plocha 500 m2
1

Soucet

Zaijisténi obnovy stavajici pfijezdové asfaltové komunikace soubor

Zajisténi obnovy stavajici pfijezdové asfaltové komunikace

"obnova stavajicich pfijezdovych komunikaci pfi jejich pripadném poruseni, viz
priloha A., E."

"uzivana plocha zpevnéné asfaltové komunikace, ul. Spojovaci, ¢ini 2,6*80= 208
m2"

véetné ochrany krajnice a cyklostezky pri pfejezdech techniky, napf. uloZzenim
prejezdovych plechd, dievénych rosti apod.

1

Ochrana kmene bednénim pfed poSkozenim stavebnim provozem zfizeni v€etné

odstranéni vysky bednéni do 2 m priiméru kmene pres 300 do 500 mm kus
Ochrana kmene priiméru pfes 300 do 500 mm bednénim vysky do 2 m

ochrana soliternich dfevin na LB nédrze v misté sjezdu do zétopy, dle CSN 83
9061, pril. A., C.2

4
Projektova dokumentace - ostatni naklady

Zhotovitelem vypracovany Plan opatfeni pro pfipad havarie, pro pfipad uniku
zavadnych latek (napf. ropné produkty, cementové vyluhy, odpadni vody z kus
tésnicich clon, atd.)

Vypracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie

Zpracovani povodnového planu stavby dle §71 zakona €. 254/2001 Sb. véetné
zajisténi schvaleni pfislusnymi organy spravy a Povodim Labe, statni podnik

Zpracovani povodriového planu stavby dle §71 zakona ¢. 254/2001 Sb. v€etné zajisténi
schvaleni pfislusnymi organy spravy a Povodim Labe, statni podnik

vcetné zohlednéni specifik stavby, viz B.8.2
v€. veSkerych cinnosti k uplatfiovani Povodriového planu

V€. koordinace pribéhu stavby s obsluhou vy$e polozeného VD rybnik Dolni
Peklo

11737

1,000

4,000

1,000

1,000

CS URS 2025 01




PE |Typ| Kod

Popis MJ Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

7 K 026

8 K 023
D 03

9 K 031

Zpracovano systémem KROS 4

1

Zpracovani realiza¢ni dokumentace zhotovitele, technologickych predpisu,
prizkumu a atestu

soubor 1,000
Zpracovani realiza¢ni dokumentace zhotovitele, technologickych predpist, prizkumu a atestt

pfil. A.

provéreni aktualni moznosti vyuZiti / uloZzeni sedimentu

néavrh konkrétniho technologického postupu pro nakladani s vykopkem dle
podminek (V¢. legislativnich) platnych v dobé realizace

pfipadné zajisténi veSkerych certifikaci pro zvolené vyuZiti Ficniho materialu

(sedimentu)

1

Vypracovani projektu skuteéného provedeni dila soubor 1,000
Vypracovani projektu skuteéného provedeni dila

pasport stavby dle pfilohy ¢. 11 vyhl. ¢. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb

vykresy skutecného provedeni budou zachycovat objekty a nadrz v rozsahu dle
provadéci PD (DSJ), véetné min. 8 priénych fez( nadrzi

véetné zakresu skute¢né provedenych ploch oprav opevnéni, s popisem
véetné zakresu dna zdrzZe a patek opevnéni po odtéZeni sedimentt

véetné vypoctu kubatur skutecné odtéZzeného sedimentu a vypoctu celk. objemu
nadrze po provedeni praci

véetné fotodokumentace prabéhu praci a zejména konstrukci trvale pod vodni
hladinou

V€. dokladové Easti - prohlaSeni o shodé, evidence nakl. s odpady, doklady o
vytyCeni a prevzeti IS, pfevzeti pozemku vlastniky a spravci a.d. dle A.

geodeticka ¢ast DSPS - viz pol. 9

"1 paré + 1 x CD - editovatelna i needitovatelna podoba dat v¢. seznami
souradnic, viz pfiloha B."

1
Geodetické prace a vyty€eni - ostatni naklady

Vypracovani geodetického zaméfeni skuteéného stavu kus 1,000
Vypracovani geodetického zaméfeni skutec¢ného stavu
pril. C.3

geodeticka ¢ast dokumentace ve smyslu § 14 vyhl. & 31/1995 Sb. a zaroveri
pfilohy ¢. 11 vyhl. ¢. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb

12/37




PE |Typ| Kod

Popis

Cena celkem

MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK] [CZK]

Cenova
soustava

10 K 035
D 09
11 K 037

12 K 041414000

Zpracovano systémem KROS 4

zameéreni dna nadrze a patek opevnéni a zdi po odtézeni sedimentt, odborné
zplsobilou osobou v oboru zemémérictvi

zameéreni v minimalné 8 priénych fezech v poloze dle provadéci PD
plodny rozsah - po uroveri bfehové hrany

1 paré + 1 x CD, vektorova kresba v JTSK a BPV elektronicky + seznamy
souradnic v textové podobé

1
Zaijisténi veskerych geodetickych praci souvisejicich s realizaci dila
Zajisteéni veskerych geodetickych praci souvisejicich s realizaci dila

vytyceni pfed a béhem stavby, pracovnich profilti, ovéfovaci méreni v prubéhu
téezeni atd., pril. D.1.1

1
Ostatni naklady

Zaijisténi pisemnych souhlasnych vyjadreni vSech dotéenych vlastnikl a
pfipadnych uzivatel(l vS§ech pozemku dotéenych stavbou s jejich kone¢nou
Upravou po dokonceni praci

Zajisténi pisemnych souhlasnych vyjadreni vSech dotéenych vlastniki a pfipadnych uzivatelt
v8ech pozemkl dotéenych stavbou s jejich kone¢nou Upravou po dokonéeni praci

pril. A.

2 subjekty (PLa - dozorstvi VD Fojtka, Obec MniSek)
1

Plan BOZP

Plan BOZP

zpracovani planu BOZP opravnénou osobou (nezavislym KOO BOZP), zajisténi
plnéni BOZP, pril. A

Koordinator BOZP musi jednat nestranné a nezavisle na zhotoviteli, i kdyZz je jim

finanéné hrazen.

Musi mit zajisténé podminky pro vykon své funkce bez vnéjsiho ovliviiovani, aby

nedochazelo ke stfetu zajmu.

Plan BOZP a jeho koordinace musi byt v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb. a

souvisejicimi pravnimi predpisy.
Koordinator BOZP musi splriovat odbornou zptsobilost dle platné legisiativy,
véetné prislusné kvalifikace.

Musi byt zajisténa transparentnost vztah( mezi koordinatorem, zhotovitelem a
investorem.

13737

soubor 1,000
soubor 1,000
soubor 1,000

CS URS 2024 02




Typ| Kod

Popis MJ Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

13

14

15

16

17

Zpracovano systémem KROS 4

K 0931

K 094

K 095

K 0992

K 09920

Koordinator BOZP nesmi byt smluvné vazan zpisobem, ktery by mohl ovlivnit
jeho nestrannost a rozhodovaci pravomoci.

1

Provedeni pasportizace stavajicich nemovitosti (v€. pozemku) a jejich
pfisluSenstvi, zajisténi fotodokumentace stavajiciho stavu pfistupovych soubor 1,000
komunikaci

Provedeni pasportizace stavajicich nemovitosti (v€. pozemku) a jejich prislusenstvi, zajisténi
fotodokumentace stavajiciho stavu pfistupovych komunikaci

Zaijisténi vyty€eni veskerych podzemnich zafizeni soubor 1,000
Zaijisténi vytyceni veskerych podzemnich zafizeni

v rozsahu stavenisté v¢. pristupové komunikace, pril. E.3

1

Zajisténi Setfeni o podzemnich sitich v&. zajisténi novych vyjadfeni v pfipadg, ze

pred realizaci pozbyly platnosti soubor 1,000

Zaijisténi Setfeni o podzemnich sitich v&. zajisténi novych vyjadreni v pfipadé, Ze pred realizaci
pozbyly platnosti

v rozsahu stavenisté vc. pristupové komunikace, pril. E.3

1

Zaijisténi biologického dozoru, prizkumu stavenisté zaméfeného na vyskyt soubor 1.000
zvlasté chranénych Zivocichu a rostlin a jejich odborného transferu ’

Zajisténi biologického dozoru, prizkumu stavenisté zaméfeného na vyskyt zvlasté chranénych
zivocicha a rostlin a jejich odborného transferu

oznameni zahajeni praci org. ochr. pfirody

vypracovani biologického pruzkumu, dle z. 114/1992 Sb., bezprostfedné pred
zahéajenim praci

provadéni biol. dozoru opravnénou osobou po celou dobu stavebnich praci

pfip. transfer Zivocichl do toku nad dotéenym usekem

pril. A., E.

VC. vypracovani zavérecné zpravy o provedeném pruzkumu a pfip. transferu

Zivocichi

1

Odborné odloveni rybi obsadky z prostoru stavenisté soubor 1,000
Odborné odloveni rybi obsadky z prostoru stavenisté

pril. A., E.1

ve spolupréci s MO CRS

14137




PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

18 K 09991

19 K 099911

Zpracovano systémem KROS 4

1

Zajisténi fotodokumentace veskerych konstrukci, které budou v prabéhu

vystavby skryty nebo zakryty

Zajisteni fotodokumentace veskerych konstrukci, které budou v pribéhu vystavby skryty nebo

zakryty

v¢. fotodokumentace postupu praci a spoluprace s TDI

1
Zajisténi vedeni prabézné evidence odpadu

Zajisténi vedeni prabézné evidence odpadu

evidence demoli¢nich a ostatnich odpadd, v¢. zplsobu likvidace a doklad( o

predani opravnéné osobeé pril. A.
1

Soucet

15/37

soubor

soubor

1,000

1,000




SOUPIS PRACI

119251018/SO 01 - Odtézeni nanosu

05.05.2025
Stavebni objekt

Cena celkem Cenova
PC |T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
1 K 111103223 KPSenl trav’m a vodnich rostlin ve vegeta¢nim obdobi vodniho rostlinstva na ha 0,040 cS URS 2025 01
bfehu hustého
Koseni ve vegetaénim obdobi vodniho rostlinstva na bfehu hustého
odstranéni vegetace z povrchu nanost nad hladinou a na brezich
400/10000
Soucet
2 K 112151511R Odborny zdravotni fez dfevin V€. likvidace vétvi soubor 1,000
Odborny zdravotni fez dfevin
osetfeni véech drevin dle CSN 83 9061, v pfistupovych traséch i na stavenisti,
pril. B., D.1.1
1
3 K 185803107R Shrabani pokoseného vodniho rostlinstva z bfehu i z vody s odvozem do 20 km ha 0,040

Zpracovano systémem KROS 4

véetné likvidace
Shrabani pokoseného vodniho rostlinstva z bfehu i z vody s odvozem do 20 km véetné likvidace

odstranéni vegetace z povrchu nanost nad hladinou a na brezich, z oSetreni
drevin apod.

400/10000

Soucet

16 /37




X Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava

Plo$na uprava terénu v zeminé skupiny 1 az 4 s urovnanim povrchu bez ]

4 K 181111111 doplnéni ornice souvislé plochy do 500 m2 pfi nerovnostech terénu pres 50 do m2 80,000 CS URS 2025 01
100 mm v roviné nebo na svahu do 1:5
Plodna uprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 az 4 nerovnosti pres 50 do 100 mm v
rovinné a svahu do 1:5
obnova ploch v ramci stavenisté do puv. stavu, C.2
plocha sjezdu
80
Soucet
Svahovani trvalych svahd do projektovanych profild strojné s potfebnym ;

5 K 182151111 pfemisténim vykopku pfi svahovani v zafezech v horniné tfidy téZitelnosti I, m2 2 013,000 CS URS 2025 01
skupiny 1 az 3
Svahovani v zafezech v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 strojné
svahovani brehu po odtéZeni, na dné a LB nadrze, pfil. D.1.1, D.1.3
2013
Soucet
Cisténi vozovek metenim blata, prachu nebo hlinitého nanosu s odklizenim na ]

6 K 938909111 hromady na vzdalenost do 20 m nebo nalozenim na dopravni prostfedek strojné m2 3 250,000 CS URS 2025 01
povrchu podkladu nebo krytu Stérkového
Cisténi vozovek metenim strojné podkladu nebo krytu §térkového
prubézné ¢isténi pristupové cesty dle potreby, vc. likvidace smetkd, uzivana
plocha p.p.¢. 3326/10, viz priloha B.
5x ¢isténi vé. finalniho cisténi po ukonceni stav. ¢innosti
650*5

7 K AGR01.1.1 VytéZeni nanosu m3 1 830,000

Zpracovano systémem KROS 4

VytéZeni nanosu

Poznamka k poloZce:

Zpracovatel PD predpoklada provedeni strojniho vytéZeni nanost béznou mechanizaci.
Zhotovitel miZe uvaZovat jiny zptsob vytéZeni nanost dle svych moznosti, zvyklosti,
technického a technologického vybaveni.

Zhotovitel pfi stanoveni nabidkové ceny zohlednil veSkeré naklady na pomocné konstrukce
pro zdarné provedeni a prubéznou kontrolu napfr. jimky, pfevod vody, pomocné hrazky, ryhy
pro odklon proudu, vysakovaci laguny apod.

vybrani odpadu pred i behem tézeni sediment( (komunalni odpad, drevo),
odhad, viz priloha D.1.1

V€. vyklizeni naplavenin v misté opravy LB zavazani

V€. vybrani napadané drevni hmoty z plochy nadrze

17137




PE |Typ| Kod

Popis MJ

Mnozstvi | J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

8 K AGRO01.1.2

9 K AGR01.1.3

Zpracovano systémem KROS 4

V€. vytridéni na sloZky, prip. nakraceni dfevni hmoty pro odvoz

odhad cca 1,0 % z objemu, obj. hm. cca 650 kg/m3, odhad 18,3 m3 kom. odpadu
a drev. hmoty

sediment vytéZeny v pfedem vypus$téné nadrzi pfehrazky, pfil. D.1.3

vcetné zapocteni vykopu pro zahozovou figuru a Gpravu bfehu v pri¢. fezech,
pril. D.1.3

véetné zapocteni vykopu - o¢isténi koruny zdi PB v pfi¢. fezech, pril. D.1.3
1830

odhad mnoZstvi docistovaného v okoli stav. objektu, ruéné 35,8 m3

V€. shrnovani sedimentu ke bfehu k vysaknuti, pfil. D.1.1, D.1.3

V€. pfemisténi balvan( do horni ¢asti vzduti nadrze, balvany 500-100 kg, do 10
ks

Soucet

PFemisténi a manpulace s vytézenym materialem vodorovné i svisle (na

meziskladku, k vyuziti, k likvidaci, ...) véetné pfipadného nalozZeni m3

Pfemisténi vytéZeného materialu vodorovné i svisle (na meziskladku, k vyuziti, k likvidaci, ...)
véetné pfipadného nalozeni

Poznamka k poloZce:
Vcetné veskerych pripadnych néakladi spojenych s pfesunem materialu napf. poplatku za
uloZeni na meziskladce.

pril. D.1.1, D.1.3

dle nakladéani s vykopkem a vSemi slozkami odpadu, zvoleného zhotovitelem v
ramci nabidky

1830

Soucet

Likvidace vytéZeného materialu v€etné pfipadného poplatku za uloZeni m3
Likvidace vytéZeného materidlu vEetné pfipadného poplatku za ulozZeni

Poznéamka k poloZce:

"V PRIPADE ODKUPU VYZISKANEHO RICNIHO MATERIALU UCHAZEC UVEDE
JEDNOTKOVOU CENU V POLOZCE C. AGR 01.1.4 A JEDNOTKOVOU CENU U
POLOZKY C. AGR 01.1.3 NEVYPLNUJE IlI"

likvidace v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sh., o odpadech a jeho provadécimi
predpisy

18737

1 830,000

1819,000




PC [Typ| Keéd

Popis MJ Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

D VRNS5

10 K AGRO01.14

Zpracovano systémem KROS 4

odvoz sedimentu k trvalému uloZeni, v¢. hrubého rozhrnuti, pfil. B., D.1.1, D.1.3
1830

vCetné likvidace vytridéného komunalniho odpadu, dfevni hmoty

odecet zeminy vhodné pro finalni dpravy - ohumusovani LB

-1*11

Soucet

VYZISK celkem

Odkup vyziskaného Fiéniho materialu m3 -1 819,000
Odkup vyziskaného Fiéniho materialu

Poznamka k poloZce:

"V PRIPADE LIKVIDACE SEDIMENTU JAKO ODPADU V SOULADU S LEGISLATIVOU
UCHAZEC UVEDE JEDNOTKOVOU CENU V POLOZCE C. AGR 01.1.3 A JEDNOTKOVOU
CENU U POLOZKY C. AGR 01.1.4 NEVYPLNUJE lI"

Zhotovitel bere na védomi, Ze sediment odkupuje jako surovy fi¢ni material a nejedna se o
vyrobek, tedy objednatel neposkytuje kromé jiz uvedenych informaci Zadné certifikace a
podobné. Prechod viastnictvi a rizika k tomuto sedimentu prechazi z objednatele na
zhotovitele okamzikem vytéZeni materialu z vodniho prostredi.

Zhotovitel pri stanoveni nabidkové ceny za odkup zohlednil veSkeré naklady na upravu
vytéZeného materialu napf. odvodnéni, trideni, zajisténi pripadnych rozbort a zkousek

materialu nezbytnych pro jeho pouZiti v souladu se zakonem, véetné pfedpokladu, Ze cast
vytéZeného materialu nelze druhotné vyuZit napr. komunalni odpad, dfevni hmota.

Pripadny zisk objednatele z odkupu vyziskaného fi¢niho materialu zhotovitelem,
pril A.

odvoz sedimentu k trvalému ulozZeni, vé. hrubého rozhrnuti, pril. B., D.1.1, D.1.3
-1*1830

odecet zeminy vhodné pro finalni dpravy - ohumusovani LB

11

Soucet

19/37




SOUPIS PRACI

119251018/SO 01/SO 01.1 - Sanace levobiezni natrze zahozem z LK

05.05.2025
Stavebni objekt

x Cena celkem Cenova
PC [T Kéd Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
Hloubeni nezapazenych ryh Sifky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim )
1 K 132251253 dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 pres m3 88,000 CS URS 2025 01
50 do 100 m3
Hloubeni ryh nezapazenych § do 2000 mm v horniné tfidy t&Zitelnosti | skupiny 3 objem do 100
m3 strojné
pril. D.1.3
vykop pro zahoz a pro zahozovou patku
88
Soucet
2 K 162206112 Vodoroyne plzemlstven’l vykopky bez nalvozem, avsak se slozenim zemin m3 88,000 cS URS 2025 01
schopnych zlrodnéni, na vzdalenost pres 20 do 50 m
Vodorovné pfemisténi do 50 m bez nalozeni vykopku ze zemin schopnych zdrodnéni
pril. D.1.3
vykopek - zahoz a zahozova patka, na breh
88
Soucet
3 K 167151111 Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné m3 88,000 cs URS 2025 01

nakladani, mnozstvi pfes 100 m3, z hornin tfidy tézitelnosti I, skupiny 1 az 3
Nakladani vykopku z hornin tfidy t&zitelnosti | skupiny 1 az 3 pfes 100 m3

pfil. D.1.3

Zpracovano systémem KROS 4

20/37



Cena celkem

Cenova

PC (Typ Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK] [CZK] soustava

vykopek - zahoz a zahozova patka, k odvozu
88
Soucet

4K IS e lutniho na svahu pies 12 do 11 e e m2 332,500 €S URS 2025 01
ZaloZeni luéniho travniku vysevem pl do 1000 m2 ve svahu pfes 1:2 do 1:1
obnova travniho porostu po stavbé, v celé plose levého bfehu nadrze, , pril.
D.1.1,D.1.3
95*3,6
Soucet

5 M 1 00572472R osivo smés travobylinna specialni do stinu kg 6,660
osivo smés travobylinna specidlni do stinu
osivo dle specifikace pril. A.
vysevek 20g/m2
333%0,020

6 K 182351025 ;ggzrgztieonoi ?n;rczlvr\\/argtl\/?/r;lées \ézg\:jaohgosé(lr?]rx pres 1:5 strojné pfi souvislé m2 38,000 cS URS 2025 01
Rozprostfeni ornice pl do 100 m2 ve svahu pies 1:5 tl vrstvy pfes 250 do 300 mm strojné
ohumusovani LB nad provedenym zahozem, pril. D.1.1, D.1.3
zemina - hlinitopiséita zemina z téZeni nanosut z nadrze
38
Soucet

Tk demsrizig  0ne morshe lamene nevrauenéno sihezoveobezprosrovin s g cs GRS 20251
Zahoz z lomového kamene bez prostérkovani z terénu hmotnost do 200 kg
zahoz zrna 80-200 kg (min. 50% zrna 200 kg), pro zahlazeni natrze v urovni
vodorysu na LB nadrze, pril. D.1.1, D.1.3
53
Soucet
Zahoz z lomového kamene neupraveného zahozového Priplatek k cenam za )

8 K 462519002 urovnani viditelnych ploch zahozu z kamene, hmotnosti jednotlivych kamend do m2 131,400 CS URS 2025 01

Zpracovano systémem KROS 4

200 kg

PFiplatek za urovnani ploch zahozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg

21737




Cena celkem

Cenova

PC |[Typ Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK] [CZK] soustava
73*1,8
Soucet
o K aazsiraro  ZAhorz omovsho mens it st ez ooz g cs s 202501
Zahoz z lomového kamene bez prostérkovani z terénu hmotnost pfes 200 do 500 kg
zahoz (patka) zrna 200-500 kg (min. 50% zrna 500 kg), pfil. D.1.1, D.1.3
56
Soucet
Likvidace stavebniho odpadu - zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu
10 K 997013873R1 odpadl pod kédem 17 05 04 na skladce v€etné dopravy, uloZeni a pfipadného t 158,400
poplatku za ulozeni
Likvidace stavebniho odpadu - zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu odpadu pod kédem
17 05 04 na skladce v€etné dopravy, uloZeni a pfipadného poplatku za ulozeni
odvoz zeminy z vykoput pro zahozy, pfil. B., D.1.1, D.1.3
88*1,8
Soucet
D 998 Pfesun hmot
11 K 998321011 PFesun hmot pro objekty hraze pfehradni zemni a kamenité dopravni vzdalenost t 232,621 cS URS 2025 01

Zpracovano systémem KROS 4

do 500 m

PFesun hmot pro hraze pfehradni zemni a kamenité

22137




SOUPIS PRACI

119251018/SO 02 - Opravy zdi a dlazeb

05.05.2025
Stavebni objekt

Popis MJ

Cena celkem

Mnozstvi | J. Cena [CZK] [CZK]

Cenova
soustava

D 1

1 K 112151511R

2 K 121112003

3 K 162251102

Zpracovano systémem KROS 4

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Odborny zdravotni fez dfevin v¢. likvidace vétvi soubor

Odborny zdravotni fez dfevin

oSetfeni viech drevin dle CSN 83 9061, v pfistupovych trasach i na stavenisti,
pril. B., D.1.1

1

Sejmuti ornice ru¢né pfi souvislé plose, tl. vrstvy do 200 mm m2
Sejmuti ornice tl vrstvy do 200 mm ruéné

pril. D.1.1, D.1.3

OPRAVA LB ZAVAZANI

18

Soucet

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, av8ak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny m3
tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 20 do 50 m

Vodorovné premisténi pfes 20 do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy t&zZitelnosti | skupiny 1
az3

pril. D.1.1, D.1.3
OPRAVA LB ZAVAZANI - prebytek ornice
18*0,2

231737

1,000

18,000

3,600

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01




PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

4 K 182351025

D 4

5 K 213311151

6 K 451317112

7 K 465513227

Zpracovano systémem KROS 4

Soucet

Rozprostfeni a urovnani ornice ve svahu sklonu pres 1:5 strojné pfi souvislé
plose do 100 m2, tl. vrstvy pfes 250 do 300 mm

Rozprostfeni ornice pl do 100 m2 ve svahu pfes 1:5 tl vrstvy pfes 250 do 300 mm strojné
pfil. D.1.1, D.1.3

vyuziti pfebytku ornice pro ohumusovani svah( nadrze - zahlazeni stavebni
cinnosti

OPRAVA LB ZAVAZANI
18

Soucet

Vodorovné konstrukce

Polstare zhutnéné pod zaklady ze $térkodrti netfidéné
Pol$tare zhutnéné pod zaklady ze Stérkodrti netfidéné

pril. D.1.1, D.1.3

OPRAVA LB ZAVAZANI

18%0,1

Soucet

Podklad pod dlazbu z betonu prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly tf. C
25/30 tl. pfes 100 do 150 mm

Podklad pod dlazbu z betonu prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly C 25/30 tl pfes 100 do

150 mm

pril. D.1.1, D.1.3
OPRAVA LB ZAVAZANI
18

Soucet

Dlazba z lomového kamene lomarsky upraveného na cementovou maltu, s
vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

Dlazba z lomového kamene na cementovou maltu s vysparovanim tl 250 mm pro hraze
pril. D.1.1, D.1.3

OPRAVA LB ZAVAZANI

18

Soucet

24137

m2

m3

m2

m2

18,000

1,800

18,000

18,000

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01




PC |Typ

Kéd

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

8 K

9 K

10 K

Zpracovano systémem KROS 4

985131111

985142211

985232111

Qcisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2
Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

pfiprava povrchu pfed opravami, druhé Cisténi po vysekéani spar, D.1.1, D.1.3
I. pfesparovani zdi a dlazeb z LK pfir. n. radk.

PRESPAROVANI LEVOBREZNI OPERNE ZDI

2*12,4*3,6

PRESPAROVANI PRAVOBREZNI OPERNE ZDI

2%((8,3*2)+(20,8*1))

Mezisoucet

Il. pfezdéni zdi z LK radkového

PREZDENI KORUNY PRAVOBREZNI OPERNE ZDI

2*20,8*1

Mezisoucet

Soucet

Vysekani spojovaci hmoty ze spar zdiva véetné vycisténi hloubky spary pres 40
mm délky spary na 1 m2 upravované plochy do 6 m

m2
Vysekani spojovaci hmoty ze spar zdiva hl pfes 40 mm dl do 6 m/m2

pril. D.1.1, D.1.3

|. pfesparovani zdi a dlazeb z LK pfir. n. fadk.

PRESPAROVANI LEVOBREZNI OPERNE ZDI

12,4*3,6

PRESPAROVANI PRAVOBREZNI OPERNE ZDI

((8,3*2)+(20,8%1))

Mezisoucet

Soucet

Hloubkové sparovani zdiva hloubky pfes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky

spary na 1 m2 upravované plochy do 6 m m2

Hloubkové sparovani zdiva aktivovanou maltou spara hl do 80 mm dl do 6 m/m2
pril. D.1.1, D.1.3

|. pfesparovani zdi a dlazeb z LK prir. n. fadk.

PRESPAROVANI LEVOBREZNI OPERNE ZDI

25737

205,680

82,040

82,040

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01




PE |Typ| Kod

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

11 K 985233111

12 K 938902132

13 K 985221012

Zpracovano systémem KROS 4

12,4*3,6

PRESPAROVANI PRAVOBREZNI OPERNE ZDI
((8,3*2)+(20,8*1))

Mezisoucet

Soucet

Uprava spar po sparovani zdiva kamenného nebo cihelného délky spary na 1 m2
upravované plochy do 6 m uhlazenim

m2
Uprava spar po sparovani zdiva uhlazenim spara dl do 6 m/m2

pril. D.1.1, D.1.3

I. pfesparovani zdi a dlazeb z LK pfir. n. radk.

PRESPAROVANI LEVOBREZNI OPERNE ZDI

12,4*3,6

PRESPAROVANI PRAVOBREZNI OPERNE ZDI

((8,3*2)+(20,8%1))

Mezisoucet

Soucet

Dokonc¢ovaci prace na dosavadnich konstrukcich o€isténi stavebnich konstrukci
od porostu, s nalozenim odstranéného porostu na dopravni prostfedek nebo s
pfemisténim na vySku do 6 m a odklizenim na hromady do vzdalenosti 50 m na
ostatnich plochach

Ocisténi konstrukci na ostatnich plochach od porostu

vyfezani a vytrhani dfevin vé. kofenu, pfil. D.1.1, D.1.3

Il. pfezdéni zdi z LK fadkového

PREZDENI KORUNY PRAVOBREZNI OPERNE ZDI
20,8*1

Soucet

Postupné rozebirani zdiva pro dal$i pouziti kamenného, objemu pfes 1 do 3 m3 m3
Postupné rozebirani kamenného zdiva pro dal$i pouziti pfes 1 do 3 m3
pril. D.1.1, D.1.3

Il. pfezdéni zdi z LK fadkového

PREZDENI KORUNY PRAVOBREZNI OPERNE ZDI

3-4 fadky, vySka 1,0m, tl. 0,3 m

26737

82,040

20,800

6,240

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01




PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

14 K 985221151

16 M 58381077

D 9

16 K 767996703

Zpracovano systémem KROS 4

20,8*1*0,3
Soucet

Doplnéni zdiva ruéné do cementové malty kamenem délky spary na 1 m2
upravované plochy do 6 m

Doplnéni zdiva kamenem do cementové malty se sparami dl do 6 m/m2
pril. D.1.1, D.1.3

Il. pfezdéni zdi z LK radkového

z puvodniho i nové dodaného (koruna) kamene

PREZDENI KORUNY PRAVOBREZNI OPERNE ZDI

3-4 radky, vyska 1,0m, tl. 0,3 m

20,8*1%0,3

Soucet

kopak hruby 30x30x25-60cm

kopak hruby 30x30x25-60cm

pril. D.1.1, D.1.3

Il. pfezdéni zdi z LK radkového

nové dodany kamen pro opravu koruny zdi (1 svrchni radek)
PREZDENI KORUNY PRAVOBREZNI OPERNE ZDI

1 svrchni fadek, vyska 0,3 m, tl. 0,3 m

pohledova plocha

20,870,3

Soucet

Ostatni konstrukce a prace, bourani

Demontaz ostatnich zamecnickych konstrukci fezanim o hmotnosti jednotlivych

dilt pfes 100 do 250 kg

Demontaz atypickych zamecnickych konstrukci fezanim hm jednotlivych dilt pfes 100 do 250 kg

pril. D.1.1

DEMONTAZ NEVYUZIVANE OC. LAMPY OSVETLENI
torzo - pouze sloup, v¢. odpojeni, odfezani

6,5*33,05

Soucet

27137

m3

m2

kg

6,240

6,240

214,825

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01




PC [Typ| Kod Popis MJ | Mnozstvi | J.Cena [CZK] Ce"[acgf(';‘em Senova
7K sarrrrrrn Lokl adou b o paco s podtem srovomnm s Sy 22200 cs s 202501
Montaz leSeni fadového trubkového lehkého s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 § od 0,6 do 0,9
mvdo10m
leSeni pro potfeby veskerych opravnych praci, pfil. D.1.3
I. pfesparovani zdi a dlazeb z LK pfir. n. radk.
PRESPAROVANI LEVOBREZNI OPERNE ZDI
12,4*3,6
PRESPAROVANI PRAVOBREZNI OPERNE ZDI
((8,3*3,5)+(20,8*1,5))
Mezisoucet
Il. pfezdéni zdi z LK fadkového
PREZDENI KORUNY PRAVOBREZNI OPERNE ZDI
20,8%2,0
Mezisoucet
OPRAVA NORNE STENY
26,32,5
Mezisoucet
Soucet
Leseni fadové trubkové lehké pracovni s podlahami s provoznim zatizenim tf. 3 ]
18 K 941111211 do 200 kg/m2 Sitky tf. W06 od 0,6 do 0,9 m vysky do 10 m pfiplatek k cené za m2 4 457,040 CS URS 2025 01
kazdy den pouziti
PFiplatek k leSeni fadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 $§ od 0,6 do 0,9 m
v do 10 m za kazdy den pouziti
po dobu praci, cca 3 tydny
3*7%212,24
19 K 941111811 LeSeni fadové trubkové lehké pracovni s podlahami s provoznim zatizenim t¥. 3 m2 212,240 cs URS 2025 01

Zpracovano systémem KROS 4

do 200 kg/m2 Sitky tf. W06 od 0,6 do 0,9 m vysky do 10 m demontaz

Demontaz leSeni fadového trubkového lehkého s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 § od 0,6 do
09mvdo10m

leSeni pro potfeby veskerych opravnych praci, pfil. D.1.3
I. pfesparovani zdi a dlazeb z LK pfir. n. radk.
PRESPAROVANI LEVOBREZNI OPERNE ZDI

12,4*3,6

281737




PE |Typ| Kod

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

20 K 977151111

21 K 953171011

22 M 55243816

Zpracovano systémem KROS 4

PRESPAROVANI PRAVOBREZNI OPERNE ZDI
((8,3*3,5)+(20,8*1,5))

Mezisoucet

Il. pfezdéni zdi z LK fadkového

PREZDENI KORUNY PRAVOBREZNI OPERNE ZDI
20,8*2,0

Mezisoucet

OPRAVA NORNE STENY

26,3*2,5

Mezisoucet

Soucet

Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich materiala (Zelezobetonu,
betonu, cihel, obkladu, dlazeb, kamene) priméru do 35 mm

Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich materiald D do 35 mm

prumér 26 mm, do kamene, pro osazeni stupadel, pril. D.1.1

7*2*0,1

Soucet

Osazovani kovovych pfedmétu stupadel z betonarské oceli nebo litinovych kus
Osazovani stupadel z betonarské oceli nebo litinovych - chladici véze

osazeni stupadel do stav. zdi, pril. D.1.1

7 ks stupadel

7

Soucet

stupadlo ocelové s PE poviakem DIN, B-MSS P162mm kus
stupadlo ocelové s PE povlakem DIN, B-MSS P162mm

pril. D.1.1

stupadla nerezova R25 mm, s plastovym poviakem, dle EN 13101

$. 320 mm x 250 mm (vyloZeni = 162 mm)

7

Soucet

29737

1,400

7,000

7,000

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01




PC [Typ| Kod Popis MJ | Mnozstvi | J.Cena [CZK] Ce"[acgf(';‘em Senova
D 997 Pfresun suté
23 K 997013811R1  Likvidace stavebniho odpadu - dfevo, kéd odpadu 17 02 01 t 0,316
Likvidace stavebniho odpadu - dfevo, kéd odpadu 17 02 01
plv. norna sténa
0,316
24 K 997013862R1 Likvidace stavebniho odpadu - betonu a kameni kéd odpadu 17 01 01 t 19,058
Likvidace stavebniho odpadu - betonu a kameni kéd odpadu 17 01 01
19,058
Soucet
Svisla doprava suti a vybouranych hmot s naloZzenim do dopravniho zafizeni a s .
25 K 997321211 vyprazdnénim dopravniho zafizeni na hromadu nebo do dopravniho prostfedku t 19,374 CS URS 2025 01
na vySku do 4 m
Svisla doprava suti a vybouranych hmot v do 4 m
pril. C.2, D.1.1
sut’
19,058
dfevo
0,316
Soucet
D PSSV Prace a dodavky PSV
D 762 Konstrukce tesarské
26 K 762134811 Demontaz bednéni svislych stén a nadstfeSnich stén z fosen m2 10,520 CS URS 2025 01
Demontaz bednéni svislych stén z fosen
pril. D.1.1
OPRAVA NORNE STENY
rozebrani plvodniho bednéni norné stény
26,3*0,4
Soucet
27 K 934956114 Pfepadova a ochranna zafizeni nadrzi dfevéna hraditka (dluze pozeraku) §.150 m2 10,520 cS URS 2025 01

Zpracovano systémem KROS 4

mm, bez natéru, s potfebnym kovanim z mékkého dreva, tl. 50 mm

30/37




PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

D 998

28 K 998321011

Zpracovano systémem KROS 4

Hraditka z mékkého dfeva tl 50 mm

pril. D.1.1

OPRAVA NORNE STENY

vyroba a osazeni repliky ptvodni norné stény, vé. podkladki
hoblované fodny modfrin tl. 50 mm

26,3%0,4

Soucet

Pfesun hmot

PFesun hmot pro objekty hraze prfehradni zemni a kamenité dopravni vzdalenost
do 500 m

PFesun hmot pro hraze pfehradni zemni a kamenité

31/37

29,384

CS URS 2025 01




SOUPIS PRACI

119251018/VON - VedlejSi a ostatni naklady

05.05.2025

Vedlejsi a ostatni naklady

PC [Typ| Kod Popis MJ | Mnozstvi | J.Cena [CZK] Ce"[acg‘:(';‘em S%i';:’;’ja
D OST VedlejSi a ostatni rozpoctové naklady
D 01 Vedlejsi rozpoctové naklady
1 K 011 Zajisténi kompletniho zafizeni stavenisté a jeho pfipojeni na sité soubor 1,000

Zajisténi kompletniho zafizeni stavenisté a jeho pfipojeni na sité

pfril. A, C.2, E.

- zajisténi oploceni prostoru ZS, zajisténi bezpelnosti béhem provadéni praci
- zajiSténi a provoz zdroje el. energie pro potreby stavby

- zajisténi zfizeni a odstranéni do¢asnych komunikaci, sjezd( a najezd( pro
realizaci stavby (sjezd do zatopy)

- zajisténi ostrahy stavby a stavenisté po dobu realizace stavby
- ZFizeni Cisticich zén pred vyjezdem z obvodu stavenisté

- provedeni takovych opatreni, aby plochy obvodu stavenisté nebyly znecistény
ropnymi latkami a jinymi podobnymi produkty

- provedeni takovych opatreni, aby nebyly pfekro¢eny limity prasnosti a hlu¢nosti
dané obecné zavaznou vyhlaskou

- zajisténi péce o nepredané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani a
zimni opatreni

- zajisténi ochrany veskeré zelené v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni
blizkosti pro poSkozeni béhem realizace stavby

- zajisténi ochrany siti (vytyéeni, zakryti vpusti a.j. dle pfil. E.3)
1

Zpracovano systémem KROS 4

32/37



x Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava

Soucet

2 K 01132 Zajisténi obnovy zpevnénych a nezpevnénych komunikaci soubor 1,000
Zajisténi obnovy zpevnénych a nezpevnénych komunikaci
pril. A., C.2
obnova povrchu manipul. plochy na p.p.¢. 3326/10 pfi jejim pripadném poruseni -
zasypani vytluku tfidénym Stérkem, zahutnéni
pripadné opravy vytluku v asfaltové Easti plochy, zastrik asfalt. smési se Stérkem
V€. zhutnéni
predpokladana vyuZivana plocha 650 m2
1
Soucet

3 K 184818232 Ochrang k’mglje bednevmr:n pred poslfozvemm stavebvmm provozem zfizeni véetné kus 1,000 cS URS 2025 01
odstranéni vysky bednéni do 2 m primeéru kmene pres 300 do 500 mm
Ochrana kmene priméru pres 300 do 500 mm bednénim vysky do 2 m
ochrana soliterni dfeviny na LB, dle CSN 83 9061, pfil. A., D.1.1
1
Polozka zahrnuje naklady spojené s plnénim podminek majitelt ¢i uzivatelt
dotéenych pozemkd, spravcl siti, kterymi podminili souhlas s ¢innosti. Polozka

4 K 291211111R zahrnuje naklady na zfizeni a Upravu provizornich komunikaci v nezbytné m2 131.000
nutném rozsahu véetné jejich likvidace a uvedeni dotéenych pozemku do ’
puvodniho stavu. %pl‘]sob zpevnéni dle technologickych moznosti zhotovitele -
silniéni panely do SP loZe nebo ocelové pfejezdové plechy.
Provizorni pfijezdné komunikace
viz pril. A., C.2
docasné zpevnéni prijezdové trasy nad vedenim kanalizacniho fadu
131
Soucet

D 02 Projektova dokumentace - ostatni naklady

Zhotovitelem vypracovany Plan opatfeni pro pfipad havarie, pro pfipad Uniku

5 K 0210 zavadnych latek (napf. ropné produkty, cementové vyluhy, odpadni vody z kus 1,000
tésnicich clon, atd.)
Vypracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie

6 K 0221 Zpracovani povodnového planu stavby dle §71 zakona &. 254/2001 Sb. v¢etné kus 1,000

Zpracovano systémem KROS 4

zajisténi schvaleni pfisluSsnymi organy spravy a Povodim Labe, statni podnik

33/37




PE |Typ| Kod

Popis MJ Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

7 K 026
8 K 023
D 03

Zpracovano systémem KROS 4

Zpracovani povodiiového planu stavby dle §71 zakona ¢. 254/2001 Sb. v€etné zajisténi
schvaleni pfislu§nymi organy spravy a Povodim Labe, statni podnik

véetné zohlednéni specifik stavby, viz B.8.2
V€. veSkerych cinnosti k uplatriovani Povodriového planu

V€. koordinace pribéhu stavby s obsluhou vy$e polozeného VD rybnik Dolni
Peklo

1

Zpracovani realiza¢ni dokumentace zhotovitele, dilenskych vykres,
o P soubor 1,000

technologickych predpist

Zpracovani realiza¢ni dokumentace zhotovitele, dilenskych vykresu, technologickych predpist

pfil. A.

provéfeni aktualni moznosti vyuZiti / uloZzeni sedimentu

navrh konkrétniho technického rfeseni (technol. pfedpisu) nakladani s vykopkem
dle podminek (VE. legislativnich) platnych v dobé podani nabidky

vedeni evidence nakladani se sedimentem

1

Vypracovani projektu skute€ného provedeni dila soubor 1,000
Vypracovani projektu skute¢ného provedeni dila

pasport stavby dle pfilohy ¢. 11 vyhl. ¢. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb

vykresy skute¢ného provedeni budou zachycovat objekty a nadrz v rozsahu dle
provadéci PD (DSJ), véetné min. 10 priénych rfez( nadrzi

vCetné zakresu skute¢né provedenych ploch oprav opevnéni, s popisem
vcetné zakresu dna jezové zdrze a patek opevnéni po odtéZeni sedimentd

véetné vypoctu kubatur skutecné odtéZeného sedimentu a vypoctu celk. objemu
nadrZe po provedeni praci

vcetné fotodokumentace pribéhu praci a zejména konstrukci trvale pod vodni
hladinou

V€. dokladové Easti - prohlaseni o shodé, evidence nakl. s odpady, doklady o
vytyceni a prevzeti IS, pfevzeti pozemk( viastniky a spravci a.d. dle A.

geodeticka ¢ast DSPS - viz pol. 9

"1 paré + 1 x CD - editovatelna i needitovatelna podoba dat vé. seznamu
souradnic, viz pfiloha B."

1

Geodetické prace a vytyc€eni - ostatni naklady

34737




PE |Typ| Kod

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

10 K 035

11 K 037

12 K 041414000

Zpracovano systémem KROS 4

Vypracovani geodetického zaméreni skuteéného stavu kus
Vypracovani geodetického zaméfeni skute¢ného stavu
pril. D.1.1

geodeticka ¢ast dokumentace ve smyslu § 14 vyhl. &. 31/1995 Sb. a zaroven
pfilohy ¢. 11 vyhl. ¢. 131/2024 Sh. o dokumentaci staveb

zameérfeni dna nadrze a patek opevnéni a zdi po odtéZeni sedimentt, odborné
zplisobilou osobou v oboru zemémérictvi

zameéreni v minimalné 10 pficnych fezech v poloze dle provadéci PD
plosny rozsah - po troveri bfehové hrany (po max. troveri hladiny v nadrzi)

1 paré + 1 x CD, vektorova kresba v JTSK a BPV elektronicky + seznamy
souradnic v textové podobé

1

Zajisténi veskerych geodetickych praci souvisejicich s realizaci dila soubor

Zaijisténi veSkerych geodetickych praci souvisejicich s realizaci dila
vytyceni pfed a béhem stavby, pracovnich profilu atd., pfil. D.1.1
ovérovaci méreni pred zahajenim téZeni (ovéfeni mnozstvi z PD)

ovérovaci méreni v prubéhu tézeni (pro potreby fakturace a pro potvrzeni splnéni
parametru akce)

1
Ostatni naklady

Zaijisténi pisemnych souhlasnych vyjadreni vSech dotéenych vlastnikl a

pfipadnych uzivatelt v§ech pozemku dotéenych stavbou s jejich kone¢nou soubor

Upravou po dokonéeni praci

Zajisténi pisemnych souhlasnych vyjadreni v§ech dottenych vlastnikl a pfipadnych uzivatelt
v8ech pozemkl dotEenych stavbou s jejich konecnou Gpravou po dokonéeni praci

pril. A.
2 subjekty (PLa - dozorstvi VD Harcov, TSM Liberec)
1

Plan BOZP soubor

Plan BOZP

zpracovani planu BOZP opravnénou osobou (nezavislym KOO BOZP), zajisténi
pinéni BOZP, pril. B.8

Koordinator BOZP musi jednat nestranné a nezavisle na zhotoviteli, i kdyz je jim
finan¢né hrazen.
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Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi | J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

13

14

15

16

Zpracovano systémem KROS 4

K 0931

K 094

K 095

K 09920

Musi mit zajisténé podminky pro vykon své funkce bez vnéjsiho ovlivriovani, aby
nedochazelo ke stretu zajmu.

Plan BOZP a jeho koordinace musi byt v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb. a
souvisejicimi pravnimi pfedpisy.

Koordinator BOZP musi splriovat odbornou zptsobilost dle platné legislativy,
vcetné pfislusné kvalifikace.

Musi byt zajisténa transparentnost vztahl mezi koordinatorem, zhotovitelem a
investorem.

Koordinator BOZP nesmi byt smluvné vazan zpisobem, ktery by mohl ovlivnit
Jeho nestrannost a rozhodovaci pravomoci.

1

Provedeni pasportizace stavajicich nemovitosti (v&. pozemk) a jejich
prisluSenstvi, zajisténi fotodokumentace stavajiciho stavu pfistupovych
komunikaci

Provedeni pasportizace stavajicich nemovitosti (v&. pozemku) a jejich pfisluenstvi, zajisténi
fotodokumentace stavajiciho stavu pfistupovych komunikaci

pozemky, komunikace, stavby, vedeni siti

véetné pasportizace kanalizace na p.p.¢. 3326/10 pfed a po provedeni praci - 2x
kamerovy zaznam, dle poZadavku spravce SCVK, viz pril. E.3

73 bm délky, stoka azbestocement DN 300

1

Soucet

Zajisténi vytyCeni veSkerych podzemnich zafizeni

Zaijisténi vytyCeni veSkerych podzemnich zafizeni

v rozsahu stavenisté v¢. pristupové komunikace, pril. E.3

1

Zajisténi Setfeni o podzemnich sitich v€. zajisténi novych vyjadreni v pfipadég, ze
pred realizaci pozbyly platnosti

Zajisténi Setfeni o podzemnich sitich v&. zajisténi novych vyjadreni v pfipadé, Ze pred realizaci
pozbyly platnosti

v rozsahu stavenisté v¢. pristupové komunikace, pril. E.3
1

Odborné odloveni rybi obsadky z prostoru stavenisté
Odborné odloveni rybi obsadky z prostoru stavenisté

pril. A., E.1

ve spolupréci s MO CRS
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PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

17 K 09991

18 K 099911

Zpracovano systémem KROS 4

1

Zajisténi fotodokumentace veskerych konstrukci, které budou v prabéhu

vystavby skryty nebo zakryty

Zajisteni fotodokumentace veskerych konstrukci, které budou v pribéhu vystavby skryty nebo

zakryty

v¢. fotodokumentace postupu praci a spoluprace s TDI

1
Zajisténi vedeni prabézné evidence odpadu

Zajisténi vedeni prabézné evidence odpadu

evidence demoli¢nich a ostatnich odpadd, v¢. zplsobu likvidace a doklad(i o

predani opravnéné osobé pril. A.
1

Soucet
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