Protokol z mistniho Setreni o zjisténi rozsahu povodriovych $kod Cislo protokolu: 213
zpusobenych povodni ze dne 14. 9. 2024

Spravce vodniho toku: Povodi Moravy, s.p.
Lokalita (k.u., obec): Sudkov, Dolni Studénky, Sumperk | oprava /rekenstrukcelobnova [
Vyhlaseni-2-nebo 3. SPA (nehodici se skrtnéte) dne: 14.9.2024
Vodni tok : Desna f. km od 0, 000 do 12, 163
Nazev: Desna, Sudkov - Sumperk, f.km 0,000 - 12, 163 (dotéené HM 224595, HM 220295, HM 221642, 221650, .
HM 900899, HM 220260) R i 0,0 TR 164
Podminky pfi prohlidce (vodni stav, pritok, poéasi apod.): 80 cm, 30 m3/s, polojasno
A. Druh a rozsah zavadného stavu - poruchy B.~ C.**
Druh Naléhavost
kod por. . merna G = o , arozsah napravného
ciselniku | ¢ popis jednotka | MMOZSV | odhad nakladd | haprayngho opatfeni
opatreni
1 A1 Inanosy, sedimenty v koryté, zdrzi, nadrsi, ............ m’ 3500 8 050 B3 C2
2 A2 Intehova natrz prirozeného koryta m> 1000 3500 B.3 C2
2 A3 vymol za opevnénim bfehu, dna, .......... m® 800 1120 B.3 c2
3 Ad bfehove opevnéni, véetné patky m? 1600 8 000 B.3 C2
3 Ab bfehové zdi m2 100 1500 B.3 c.2
3 A6 opevnéni dna m? 150 750 B.3 G2
4 A7 ochranna hraz bfehova, inundaéni, .................... m’ 650 1625 B3 cz2
5 A8 |stavebni ¢asti jezu, prehrady, ............ m° ;
6 A9 propust Stérkova, rybi ks -
6 A10 manipulaéni uzaver ks 3
6 Al technologicka ¢ast jezu, pfehrady ks )
6 A2 ltechnické zazemi Jjezu, pfehrady ks 3
7 A13 lvymoly u_pfignych a stabilizagnich objektd v korytech vodnich tok( m’
8 A4 Isougast vodniho dila: pilif biehovy, stiedovy m’ -
8 A5 |pogkozeni télesa stabilizagni ho prahu, stupné m®
9 A16  |dlazby do betonu na télesech objekti m’ -
10 A17  |ostatni - kdceni it 400 400 B3 15

Pod kod 10 Ostatni spadaji udaje, které nelze zahrnout do pfedchozich 9 konkrétnich ukazatelli. Jmenovité specifikované prace vlozte do samostatnych
vloZzenych fadkl pod 10.



** Naléhavost realizace napravného opatreni:

* Druh napravného opatreni: C1. v roce 2024 - neodkladna
B1. provizorni zabezpedeni poruchy C2. v roce 2025
B2. docasné zajisténi funkce C3. ostatni

B3. definitivni odstranéni poruchy

B4. odstranéni provizorniho zabezpeceni pfi povodni
B5. posudek

B6. ostatni

PFi¢iny, okolnosti vzniku zavadného stavu (popis): Ke vzniku povodnoveé skody doslo v disledku pusobeni pritoku, ktery vyrazné pfesahl kapacitu koryta VT (odhad vétSi nez
Q50). Povodrioveé pritoky byly zplsobeny extrémnimi srazkami, v disledku ¢ehoz doslo k mimoradnym pritokim a vybfezeni vodniho toku z koryta a tim i k vyznamnym povodhovym
skodam.

Zavazné dasledky trvani zavadného stavu (popis): Prichodem povodnového pritoku doslo k devastaci koryta a opevnéni, déle pak zaneseni toku sedimenty v disledku éehoz by v
pfipadé daléi povodiove udalosti pokracovala devastace koryta, byly by ohrozeny okolni nemovitosti, technicka infrastruktura obce. V pfipad& neodtranéni PS by byly nasledné skody
mnohem vétsiho razu.

Na zakladé mistniho Setreni konaného dne 30.9.2024 na misté samém komise konstatuje, Zze vyse uvedena skoda je zpusobena povodni z 14.9.2024,
a s navrzenym druhem napravného opatfeni v pfedpokladaném rozsahu souhlasi.

Povodiiova skoda BUDE — NEBUDE odstranovana die § 83 pism. m) vodniho zakona.
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