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VYBRANÉ ROVNANÉ KAMENY
S ROVNOU SEDACÍ PLOCHOU

PODSYP ZE  ŠTĚRKU 0-32

OHUMUSOVÁNÍ TL. 150 mm

OHUMUSOVÁNÍ TL. 150 mm

VYBRANÉ ROVNANÉ KAMENY
S ROVNOU NÁŠLAPNOU PLOCHOU

KAČÍREK FRAKCE 32-125

VYBRANÉ ROVNANÉ KAMENY
S ROVNOU NÁŠLAPNOU PLOCHOU HUTNĚNÝ NÁSYP ZEMINOU

ZDIVO Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC S ŘÍMSOU

SCHODIŠTĚ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
MONOLITICKÁ BETONOVÁ STĚNA

OBKLADNÍ ZDIVO S ŘÍMSOU

OHUMUSOVÁNÍ TL. 150 mm
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SCHODY Z KAMENICKY UPRAVENÉHO KAMENE NA SUCHO
PODKLAD ZE ŠTĚRKOPÍSKU 100 - 150 mm
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VYBRANÉ ROVNANÉ KAMENY
S ROVNOU SEDACÍ PLOCHOU

CHODNÍK
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ZÁHOZ Z KAMENE 5-40 KG
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ZDIVO NA SUCHO
 JEDNOSTRANNĚ LÍCOVANÉ Z LOMOVÉHO KAMENE

400
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MLATOVÝ POVRCH TL. 40 mm
ŠTĚRK FRAKCE 16-32 TL. 160 mm

HUTNĚNÝ NÁSYP ZEMINY

OHUMUSOVÁNÍ TL. 150 mm

ROVNANÉ KAMENY DO BŘEHOVÉ HRANY
KAMENY CCA 200 kg, ROVNANÉ TĚSNĚ VEDLE SEBE
VYKLÍNOVAT POUZE VRCH KAMENŮ, VE DNĚ PONECHAT BEZ VYKLÍNOVÁNÍ
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ZDIVO NA SUCHO
 JEDNOSTRANNĚ LÍCOVANÉ Z LOMOVÉHO KAMENE

OHUMUSOVÁNÍ TL. 150 mm

MLATOVÝ POVRCH TL. 40 mm
ŠTĚRK FRAKCE 16-32 TL. 160 mm
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LOKÁLNĚ UMÍSTIT  HOBLOVANÉ DŘEVĚNÉ  NÁSEDÁKY
KOTVENÉ DO ZÍDKY

ROVNANÉ KAMENY DO BŘEHOVÉ HRANY
KAMENY CCA 200 kg, ROVNANÉ TĚSNĚ VEDLE SEBE
VYKLÍNOVAT POUZE VRCH KAMENŮ, VE DNĚ PONECHAT BEZ VYKLÍNOVÁNÍ
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SCHODY Z KAMENICKY UPRAVENÉHO KAMENE NA SUCHO
PODKLAD ZE ŠTĚRKOPÍSKU 100 - 150 mm
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NÁŠLAPNÉ KAMENY CCA 10 cm
NAD HLADINU QA

ROVNANÉ KAMENY DO BŘEHOVÉ HRANY
KAMENY CCA 200 kg, ROVNANÉ TĚSNĚ VEDLE SEBE
VYKLÍNOVAT POUZE VRCH KAMENŮ, VE DNĚ PONECHAT BEZ VYKLÍNOVÁNÍ

MLATOVÝ POVRCH TL. 40 mm
ŠTĚRK FRAKCE 16-32 TL. 160 mm
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HUTNĚNÝ NÁSYP ZEMINY

07/2020

Stebenka -
revitalizace toku

Vzorové řezy
PR 1.1 - PR 1.5

1:250

01.3

41/2019

DUR

Liberecký

MěÚ Turnov

Turnov

Město Turnov

polohový souřadnicový systém S-JTSK
výškový systém - Bpv

VZOROVÉ ŘEZY PR 1.1 - PR 1.5

PR: 1.2
MĚŘÍTKO: 1:50

PR: 1.1
MĚŘÍTKO: 1:50

PR: 1.4
MĚŘÍTKO: 1:50

PR: 1.3
MĚŘÍTKO: 1:50

PR: 1.5
MĚŘÍTKO: 1:50

SO-01 Úsek ř.km
1,068 - 1,220


