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Zamér akce mimo jiné obsahuje:

a) identifikaéni udaje o planované stavbé v &lenéni:

| nazev stavby —tok, nazev Klenice, Sukorady, oprava koryta, . km 10,000 - 11,800
[ misto, pripadné i. km, k.. Sukorady, f.km 10,000 - 11,800

Inventarni ¢islo DM 9051005373 (KLENICE:ZIDNEVES-SUKORADY)
identifikator ISYPO 10100168

b) Oduvodnéni u€elnosti vefejné zakazky, které bude zejména obsahovat:

b)1. Popis potfeb, které maji byt spInénim vefejné zakazky naplnény

Predlozeny zamér fesi opravu koryta Klenice v éasti Giseku mezi obci Sukorady a Zidnéves. Koryto
je obklopeno prevazné polnostmi a pastvinami, u konce Useku zastavbou na pravém biehu. Koryto je
upraveno do tvaru dvojitého lichobézniku s opevnénim paty.

Vzhledem k déice toku a velikosti povodi zde pravidelné dochazi ke zvysenym pratokam, které
zpusobuji zanaSeni koryta. Kapacita koryta je periodicky obnovovana odstrafovanim nanosi.
V feseném Useku toku se nachazi nanosy ve dné a na bfezich kynety, které v letnich mésicich zarustaji
hustou travni vegetaci a dale redukuiji prito¢ny profil koryta toku.

V ramci navrzeného feseni bude provedena reprofilace pritoéného profilu odstranénim nanosd,
pokosenim vodniho rostlinstva a ruderalniho porostu s mul&ovanim a v omezeném rozsahu naletové
vegetace. Realizaci navrzeného opatfeni bude dosazeno bezpetného stavu profilu koryta. Oprava dale
zajisti bezeskodné prevedeni vody béhem zvysenych pritoki a zabrani.

Navrzena oprava vychazi z povinnosti spravce vodniho toku udrzovat vodni koryta v fadném
technickém stavu

b)2. Popis pfedmétu verejné zakazky

b)2.1. Popis soué¢asného stavu

Akce: Klenice, Sukorady, oprava koryta, i.km 10,000 - 11,800 je akci uréenou pro externiho
zhotovitele, kdy hlavnim Gcelem je stabilizace podéiného a pfiéného profilu koryta odstrané&nim nanos(
z koryta vodniho toku v daném Useku.

Neni navrzeno ¢lenéni stavby na jednotlivé stavebni objekty.

b)2.1.1 Souéasny stav

Usek se nachazi z vétSiny mimo zastavénou &ast obce Sukorady, pouze na pravém biehu v  km
11,500 - 11,800 se koryto dotyka zastavby. V f.km 10,250 kfizi koryto Zelezniéni most a v f.km 11,700
kfizi koryto toku mostni objekt mistni komunikace. Na pravém brehu je situovano vyusténi obecni COV.
Koryto je upravené do tvaru dvojitého lichobé&zniku. Pata bfehu je opevnéna kamennou dlazbou. Bermy
Jsou pokryty vegetaci, ¢ast vegetace zasahuje do pratoéného profilu. Podélny profil koryta je v malém
sklonu, Klenici zde vyrazné zpomaluje odtok, proto doslo v celém useku k rovnomérnému ulozeni
sedimentu. Sediment je uloZzen v paté a svazich kynety. Sediment je pokryty travinami a vodnimi
rostlinami.

Pritocna kapacita lichobéznikoveé kynety slozeného koryta je v feSené lokalité ¢aste¢né omezena
nanosy, které zarlstaji travnim porostem a rakosem. Odhad primérného mnoZstvi nanosti v dotéeném
Useku &ini 500 m3.

b)2.2.1 Navrh technického feseni

Vegetace zasahujici do pritoéného koryta a branici odtézeni nanosu bude vyrezana v rozsahu
100 m2 Vyfezané kioviny budou podrceny (Stépkovany), vznikla drt' bude zlikvidovana zhotovitelem
praci rozhrnutim v terénu.

Traviny a vodni rostliny budou pied provedenim odstranéni nanosu pokoseny s rozmuléovanim na
obou bfezich na celkové plose 7000 m2.

Bahnito-piscité nanosy z ¢asti antropogenniho plivodu véetné rozmuléovaného vegetagniho
pokryvu v objemu 500 m?® v pritoéném profilu budou za pomoci techniky odstranény z koryta v celé



délce Useku. Vytézeny materidl bude docasné deponovan na biehové hrané koryta, zde ponechan
k castecnému vysaknuti. Castecné odsaknuty material bude nasledné nalozen a odvezen dle moznost
vyuziti na zakladé hodnoceni vzorku nanost a lokality nad/pod Zelezni¢nim mostem (f.km 10,250 bez
moznosti prejezdu zel trati) a to nasledovne:

- usek t.km 10,000 — 10,250 (ulozeni na ZPF, pod zeleznicnim mostem) odvoz na pozemky p.C
1387/142, 1387/144 a 1387/145, k.i. Dlouha Lhota ve vlastnictvi p. Martin Kraj, vzdalenost pfemisténi
do 8 km (pfes obec Zidnéves), cca 70 m* vykopku

- usek f.km 10,250 — 10,900 (ulozeni na ZPF, nad seleznienim mostem) odvoz na pozemky p.¢
1387/142, 1387/144 a 1387/145, k.u. Dlouha Lhota ve viastnictvi p. Martin Kraj, vzdalenost premisténi
do 4km, 180 m3vykopku

- Usek F.km 10,900 — 11,800 (ostani plochy , zasyp, aj.), odvoz na pozemek p.¢. 243/3, k.0. Dlouha
Lhota ve vlastnictvi obce Dlouha Lhota, vzdalenost pfemisténi do 3 km, 250 m?3vykopku

Souhlasy s ulozenim vykopku jsou soucasti pfiloh zaméru.

V ramci akce bude provedeno geometrické zamé&feni koryta pred akci a po provedeni praci.
Mnozstvi odtézeného materialu bude stanoveno rozdilem geodetickych zaméfeni.

Pro prace v koryté vodniho toku bude vyuzivana pouze vhodna mechanizace s ohledem na tvar a
stav vodniho toku. Odstrafovani nanosu v paté svahu je nutné provadét se zvysenou opatrnosti s
védomim existence opevnéni paty bfehi — rovnaniny zlomového kamene. V piipadé poruseni

opevnéni, bude stav poskozeni konzultovan se zastupcem zadavatele a opevneni nasledné
zhotovitelem opraveno do puvodniho stavu.

Stavbou dot&ené plochy budou bezodkladné po dokongeni stavebnich praci uvedeny do stavu
pred realizaci akce. Béhem realizace zaméru a odvozu odpadu nesmi dojit ke znecisténi vefejnych
komunikaci — v misté najezdu na komunikaci bude umisténo dopravni znadeni a povrch vozovky
prubézné ¢istén od spadu.

b)3. Popis vzajemného vztahu predmétu vefejné zakazky a potreb zadavatele
Zajisténi povinnosti spravce z hlediska bezped&nosti a funkce koryta vodniho toku.

b)4. Rizika nerealizace vefejné zakazky, snizeni kvality pinéni, vynalozeni dalsich finanénich
nakladu

Nerealizaci predmétu VZ nedojde k naplnéni potfeb zadavatele.

Kvalita pinéni bude zadavatelem jasné definovana v zadavacich podminkach, a proto zadavatel
nepiipousti, Ze by mohlo dojit k jakémukoliv snizeni kvality plnéni.

Pfedmét pinéni vefejné zakazky je jasné a urCité definovan zadavacimi podminkami resp.
vymezenim pfedmétu pinéni vefejné zakazky v souladu se zakonem. Cena stanovena na zakladé
zadavacino Fizeni tak je kone¢na a uplna vé. véech nakladl souvisejicich s predmétem pinéni vefejne
zakazky. Zadavatel tak nepfedpoklada vynalozeni dalgich finan&nich nakladd v souvislosti s realizaci
pfedmétné verejné zakazky.

b)5. Popis variant napInéni potfeb a zdavodnéni zvolené alternativy vefejné zakazky

Realizace zaméru &etou provozni udrzby zadavatele nelze provadet vzhledem k rozsahu a ¢asové
naro¢nosti akce.

b)6. Pfredpokladany termin spinéni vefejné zakazky
Dle finanénich moznosti Povodi Labe, statni podnik, s pfedpokladem realizace v r. 2025.

b)7. Vysledek hodnoceni VH majetku dle OS 14/2018 v platném znéni

Jedna se o Upravu zasahujici do intravilanu obce Sukorady, ktera zajistuje stabilitu bfeht. Dle
vysledku zpracovaného hodnoceni VH majetku akce nema jiné variantni feseni. S ohledem na umisténi
a funkci Gpravy v intravilanu obce je jeji opravu nezbytné zajistit.

c) kvalifikovany propoéet nakladi na realizaci stavby s uvedenim zpusobu stanoveni téchto
nakladu, v relevantnich pfipadech vé. odhadu navratnosti investice (napf. MVE)
Predpokladany naklad na realizaci stavby v dobé zpracovani zaméru je 684.030 K¢ (bez DPH).
Vyée nakladu byla stanovena na zakladé realizace obdobnych staveb.



Zavazny a kvalifikovany propocet naklad(i na realizaci stavby bude uréen projektovou dokumentaci
resp. polozkovym rozpoctem dle cenoveé soustavy URS.

d) pozadavky na celkové urbanistické a architektonické feseni stavby a pozadavky na stavebné
technické reSeni stavby, na tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukei, odolnost a
zabezpedéeni z hlediska pozarni a civilni ochrany, souhrnné pozadavky na plochy a prostory
apod.

U opravnych praci budou zachovany pavodni parametry konstrukci.

e) uzemné technické podminky pro pfipravu uzemi, véetné napojeni na rozvodné a
komunikaéni sité a kanalizaci, rozsah a zpusob zabezpeceni prelozek siti, napojeni na
dopravni infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo vyroby na Zivotni prostfedi, zabor
zemédélského a lesniho padniho fondu apod.

\(napojem’ na rozvodné a komunikacni sité: nepredpokladame
napojeni na kanalizaci a vodu: nepiedpokladame
napojeni na dopravni infrastrukturu: z mistnich komunikaci |
zabor ZPF, LPF: nepiedpokladame
havarijni a povodiovy plan stavby: zpracuje zhotovitel
zafizeni staveniste: nepfedpokladame
vliv stavby na Zivotni prostfedi: nedojde ke zhorseni Zivotniho prostiedi J

Provadeéné prace nebudou mit kromé prechodného hluku z bouracich praci negativni vliv na Zivotni
prostredi za dodrzovani nasledujicich opatfeni. Zhotovitel zajisti ochranu povrchovych i podzemnich
vod pred jejich znehodnocenim dalSimi latkami, které nejsou odpadnimi vodami (ropné derivaty,
chemikalie, tuky, atd.). VSechny stroje a mechanismy musi byt v fadném technickém stavu, prosté
Ukapu olejd.

Odtézeny material bude zlikvidovan dodavatelem praci dle platné legislativy.

Zhotovitel je povinen béhem praci zajistovat poradek na pracovisti a neznecistovat vefejna
prostranstvi, nezatéZovat jej nadmérym hlukem a respektovat stavajici zelen. Zhotovitel bude
dusledné dodrZovat pouziti vymezenych ploch a po ukonéeni véech praci je pfeda vlastnikim. Po
ukonceni stavby je zhotovitel povinen provést uklid véech ploch, které pro realizaci zaméru pouzival a
uvest tyto plochy do plvodniho stavu.

Zhotovitel si zajisti povoleni piejezdu k mistu realizace akce (zeleny pas nebo obhospodarovana
plocha — orna puda.

V rozsahu fesenych ploch a konstrukci se nepredpoklada vedeni IS, vyjadreni spravcd 1S
k existenci siti bude dolozeno v pfilohové &asti tohoto zaméru.

Vlastni realizace zaméru nevyzaduje napojeni na IS. Elektfina nutna k pohonu ruéniho naradi bude
fesena mobilnim zdrojem dodavatele stavby.

f) Gdaje o vyskytu chranénych uzemi (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event. o
chranénych druzich rostlin a Zivogichu a o jinych zpusobech ochrany (kulturni pamatka,
technicka pamatka apod.)

Stavba se nenachazi na Gzemi chranéném z pohledu ochrany pfirody a krajiny.
Stavba se nenachazi v pamatkové zoné.
Akce se nachazi na uzemi vodniho Gtvaru HSL_2030 — Klenice od pramene po Usti od toku Jizera.

Lze pfedpokladat, ze realizaci akce dle tohoto zaméru nedojde ke zhorseni dotéeného vodniho dtvaru

a Ze soucasné nebude znemoznéno dosazeni jeho dobrého stavu.

Vzhledem k realizaci praci v koryté vodniho toku bude v ramci pripravy zaméru akce projednana

s prislusnym organem ochrany pfirody a krajiny dle §3, odst. 1 pism. b. zakona o ochrané pfirody a

krajiny €. 114/1992 Sb. v platném znéni (zasah do VKP).

g) vrelevantnich pfipadech vyjadfeni, 2e zamyslena investice nebo oprava neni v rozporu se
zavaznym Planem dil¢ich povodi

Lokalizaci se tento zd&mér nedotyka zadnych opatfeni obsazenych v Planu dil¢ich povodi.



h) majetkopravni vztahy dolozené snimkem pozemkové mapy a vypisem z katastru nemovitosti

Opravy budou realizovany na konstrukeich, které se nachazi na pozemcich v majetku Ceske
Republiky s pravem hospodarit pro Povodi Labe, statni podnik.

Predmétné konstrukce jsou soucasti polozky DHM 9051005373 (KLENICE:ZIDNEVES-
SUKORADY).

K biehovému opevnéni se nedochovala projektova dokumentace nékterych provedenych uprav,
konstrukce prochazi periodicky diléimi opravami.

Vypis z katastru nemovitosti

p.&. [Lv_ |vyméra |druh pozemku | viastnik ]
k.u. Sukorady u Mlade Boleslavi [759350] - :l
‘ ' Ceska republika, zast.
558 40 9109 vodni plocha Povodi Labe, statni podnik

| Vita Nejed|ého 951, Hradec Kralove

k.0. Brezno u Miadé Boleslavi [614467]

Ceska republika, zast.
1119/1 464 8326 vodni plocha Povodi Labe, statni podnik

Vita Nejedlého 951, Hradec Kralove

Ceska republika, zast.
1119/2 | 464 2998 vodni plocha Povodi Labe, statni podnik

Vita Nejediého 951, Hradec Kralové
Ceska republika, zast.

112011 464 776 vodni plocha Povodi Labe, statni podnik

Vita Nejedlého 951, Hradec Kralove




Snimek pozemkové mapy p.p.¢. 1119/1, k.. Bfezno u Mladé Boleslavi




Snimek pozemkové mapy p.p.¢. 1120/1, k.u. Bfezno u Mladé Boleslavi




i) pozadavky na zabezpeceni budouciho provozu (uzivani) stavby energiemi, vodou,
pracovniky apod. a pfedpokladanou vysi finanénich potieb jak provozu, tak i reprodukce
pofizeného majetku a zdroje jejich Ghrady v roce nasledujicim po roce uvedeni stavby do
provozu

Pravideina budouci udrzba a ostatni provozni ¢innosti souvisejici s bfehovym opevnénim budou
zajistény Povodim Labe, statnim podnikem.

j) v relevantnich pfipadech upozornéni na nutnost zaji$téni povoleni mimofadné manipulace
pro realizaci stavby
Pro akci neni tfeba zajistit mimoradné manipulace.

k) vykresy a schémata uréena spravcem programu (u akci, které je mozno hradit z prostredku
dotaénich programu)

Akce nebude hrazena z prostfedk(l Zadného dotaéniho programu.

I) rozdéleni stavby na stavebni objekty a provozni soubory s uréenim u kazdého z nich
jednotlivé zda jde o opravu ¢i investici (véetné uvedeni DHM v relevantnich pfipadech)

PiedloZzeny zamér je &lenén na Gtyfi stavebni objekty. VSechny konstrukce fedené ve stavebnich
objektech jsou soucasti DHM 9051005373 (KLENICE:ZIDNEVES-SUKORADY).

m) rozhodujici projektované parametry ve tvaru (u akci, které je mozno hradit z prostiedku
dotaénich programu) :
Akce nebude hrazena z prostrfedkl zadného dotaéniho programu.
Presny rozsah oprav a projektovanych parametri bude ur&en projektovou dokumentaci na zakladé
podrobného priizkumu poruch a zaméfeni ploch.

n) pfilohy

- Situace prehledna

- Situace podrobna

- Situace

- Situace deponii

- Hodnoceni vzorku nanosu a vodného vyluhu
- Souhlasy s deponovanim a pfistupy

- Fotodokumentace



Situace prehledna
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Situace podrobna
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Situace

vodnich rostlin na plosde 7000m* §

Qdstranéni kfovin na plode 100 mz.ﬁ;_ﬁ'-,-_f
¥ . " N T

Odstranéni nanosu celkem 500 m” &8

[

Oba brehy — koseni travin 2

odnich rostlin na ploge 7000m=.
Odstranéni kiovin na plose 100 m=,
Odstranéni nanosu celkem 500 m?,



Situace deponii
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Fotodokumentace










