




zÁrmortí popIs oDPADU pte přílohy č.12, odst.2vyhlášky 273/2021 sb')

ldentlflkace dodavatele odpadu

Povodí Labe, státní podnikNázev původce/dodavatele

sídlo Víta Nejedlého 951 , 500 03 Hradec Králové

70890005|Č

Labe - VD Kostelec nad Labem, DPKLokalizace místa Vzniku odpadu
(úsek vodního toku, vodní nádrže)

ldentiÍikace odpadu

zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03; kategorie o
NázeV druhu odpadu, katalogové číslo'
kategorie

odpad vzniklý při odtěžování sedimeniu z vodního tokuPopis vzniku odpadu

- hlinitý
jjílgvito_

hlini'ý
ljil€vitý

j+sěi!g-
hliBi!ý

- jiná (uvést)Te)Íura sedimentu

FyzikálnÍ vlastnosti

Zápach: *NE - '^Ng6aký):

ano I 19.2.2025Protokol o odběru vzorku odpadu

Ze dne:
24.3.2025

c' protokolu/laboratoř:

85312O25i 85412025
Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové

-!-+l.l-!-Ua -!-l.lbPoŽadavky tabulky č' 10.1 (273121)

:n€vyh€v'Jie_*vyhovuje
PoŽadavky iabulky ó' 10'2 (273121)

*vyhovuje -nevyhovuje
PoŽadavky tabulky é' 5'2 (273121)

-vyhovute -nevyhovuje
PoŽadavky tabulky é' 5'4 (273121)

:n€vyh€WiePřekročenÍ nejvýše 3 ukazatelů tabulky 5.4 (273121) *vyhovuje

Ze dne:
24.3.2025

C. protokol u/laboratoř:
355t2025
Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové

+yh€vuie .nevyhovuje
PoŽadavky tabulky č' 5.3 - sloupec l. (273l2'l')

.nevyhovuje
Požadavky tabulky č' 5.3 - sloupec ll. (273121\ +yh€vuj€'

Protokoly o výsledcÍch zkoušek - dle vyhlášky
č. 29412005 sb'

celkové předpokládané dodané mnoŽstvi
odpadu shodných vlastnostÍ za rok (t)

stanovení kritických ukazatelú coŽadavky tab. 5.3, 5.4: 10'1 a 10.2 vyhlášky č. 273121 sb.

Poznámka

osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost lnformací, čestné prohlášení

lng. stanislaV KrálJméno a přUmeni

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec KrálovéAdresa

TeleÍon/e-mail 495 088 747 I kral@pla.cz

Čestně prohtašuji, že všechny informace uvedené v základním popisu odpadu jsou pravdivé

Datum, podpis a razítko

.rél'o|af Li!irťI státní podnik
\tlta NejedIého 95L/8

Slezské Přeciměstí
5(lf) (i3 Flra.Jec l.ráiové

íl.i i

17.04.2025

EEE

Pozn.: * nehodÍcl se Škftněte



#&.PovoDí IABE

Zadavatel rozboru:
IČo: 70890005
DIČ: CZ7089O005
obj. č.:

*9x9' PI,k+" * 
E*, 

:Í 
á t n í p o"dn ik

Víta Nejedlého 951/8,500 03 HRADEC xnÁlovÉ DIČ:cz7o890005
tel:495 088 77'l fax: 495 088 742

Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad
Labem

Nábřežní 311
Roudnice nad Labem
413 01

PRoToKoL o ZKoUŠcn č.853/25
Ze dne: 24.3.2025 stranďpočet stran: l/4

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIa r.tzen dle normy ČsN nN IsoAEc 17025:2018.

Laboratořje držitelem povolení státního úřadu projademou bezpečnost čj.50'160/2006 vydaného 9.|0.2006 s platností do31.12'2026.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovatjinak než celý.

Výsledky rozboru se rýkají pouze předmětu analýz a nenahrazují jiné dokumenty.

č.vzorku
1358 LABE VD Kostelec nad Labem pevný vzorek

odtrěru Ukončení odběru odebral
Marinoff Lukáš sediment VSOI

Evidováno
20.2.25 t9.2.251358 19.2.25 ll 40 t9.3.25

Č' vzorku označení
1358 odběr: DPK

rku
1358 archiv Laboratoř MoRAVA-sed. 1 077

vzhled:hliniý
dle emailu z 4.2.2025-|ng,Vačlena

Výsledkyjsou uvedeny ve l00% sušině.

Ukazatel Jednotka Č.vz. 1358
sušina
TOC
EOX
Zn
Ni
Pb
As
Cu
Hg
cd
V
Cr
Co
Ba
Be
skelet 2-4 mm
skelet nad 4 mm
benzen
toluen
xyleny
1,4-x
1,2-x
EtB
1,2,4-TCB
naftalen

%

mďkc
mýkg
mďkc
mC/kC

mglkC

m9lkg
mglkC
mďkg
mýkc
mďke
mďkg
mplkc
mglkg
mýkc

%
o/o

pýkc

IrElkC
pclkc
pďkg

tt9lk9
ItClkE
tlďkc
rslks

47,79
29900

0,94
248
27,0
45,0
15,0
49,0
0,5
1,2

39,0
47,0
10,0

158
l,l
0

0
<20

<20
<20
<20
<20

15,0
68

4t



x&.PovoDí LABE

Zadavatel rozboru:
tČo: 70890005
DIČ: cZ70890005
obj. č.:

PovonÍ rnBE, státní podnik
odbor VHL, laboratoř Hradec Králové ' lČo, 70890005

Víta Nejedlého 95l/8, 500 03 HRADEC xnÁlovÉ DtČ: CZ70890005
Íel: 495 088 7'77

PRoToKoL o ZKoUŠcE č.853/25

fa.r: 495 088 742

Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad
Labem

Nábřežní 31l
Roudnice nad Labem
413 01

stranďpočet stran: 2l4Ze dne: 24.3.2025

rozslrena která

Ukazatel Jednotka Č.-vz'^ l358
PCB suma 7
PCB 28
PCB 52
PCB 1OI

PCB 118

PCB I38
PCB 153
PCB 180
alfa-HCH
HCB
pentaCB
beta-HCH
gama-HCH
delta-HCH
o,p-DDE
p,p-DDE
o,p-DDD
p,p-DDD
o,p-DDT
p,p-DDT
PAU.I2
fenanthren
anthracen
fluoranthen
pyren
b(a)anthr
chrysen
b(b)fiu
b(k)flu
b(a)pyren
b(ghi)per
in(c,d,)pyr
cl0-c40
BTEX
Suma DDT

ttďkg
pďke

ttďkg
pelke
pďkc

$e/ke
pďkg
pďkg
pelkg
pelke
pe/ke

pelke
pýke
|ďke
pďke
pýke
pďke

ttďkg
pelke
pďkg
pďkc
pýkc
ttďkg
pe/ke

tzlke
pelke
pďke

lgkc
pelke
pďke
pýkc
pclkc
mďke
pelke
ru p/kp

s32
14,0
15,0
48,0
15,0

100,0
170,0
170,0
<1,0

1,3
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<3,0

6,3
<3,0

3,0
<3,0
<3,0

4rt4
45s
164
938
645
309
382
304
190
277
185
197
180
41
9.3

Ukazatel SPP Metoda Akreditace Neiistota
TOC ASO-I R cÍánoveňí Toc - čsN EN l3l j? A l5o/o

suslna 47.148 stanoveni slršinv a ztráru žíhánim oavimetrickv _ ČsN rN tzszs_ ČsN EN l2880 A l0o/o

EOX SI]BD subdodávka SA 1Oo/"

Hs AKO5B stanov€ní rfuti - ČsN zsul,to A 20oÁ

Co AKIRB stenoveni kovů ÍCP/MS- nrrarlnrnole čsN EN Iso l7294_l 2 _ Devná malrice A 30oÁ

Cu AKI SB stanovení koui lCP/MS- ouadruoole- ČsN EN Íso I'I294-I.2 - oewá matrice A 30Y.
Be AKI SB stmovení koni ICP/MS- ouadruoole. ČsN EN Iso 17294-l.2 - oevná matrice A 1Oo/"

Pb AKISB stmovení kovů ICP/MS_ ouadruoole. ČsN eN tso l7294-l.2 _ pená rnatrice A 3IVr
Cd AKl8R stannvení Lovli ICP/MŠ- olradnrnole ČsN EN lso l7294_l 2 - newá mairice A 30o/o

AKI SB stanovení kovti ICP/MS- ouadnroole- ČsN EN lso I'l294-L.2 - oevná matrice A 30o/o

rstota



#&.povoDÍ LABE

Zadavatel rozboru:
tčo: 70890005
DIČ: CZ7O890O05
obj' ě':

PovoDI LABE, státní podnik
odbor VHL, laboratoř Hradec Králové ' tČo' 70890005

Víta Nejedlého 95l/8, 500 03 HRADEC xnÁlovÉ DIČ:cZ70890005
tel: 495 088 7'17 fax:495 088'742

Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad
Labem

Nábřežní 311
Roudnice nad Labem
413 01

PRoToKoL o ZKoUŠcn č.853/25
Ze dne: 24.3.2025 stranďpočet stran: 3l4

Ukezatel SPP Metoda Akreditace Neiistota
Cr AK18B stanoveni kovú ICP/MS_ quadruoole. ČsN EN Iso 17294-|,2 - pevnámatice A 3IYo

Ni AK18B stanoveni kovů ICP/MS_ quadrupole. ČsN EN Iso 17294-l,2 - pewá matrice A 3UYo

As AK I8R slanoveni koui tCP/MS- ouadruoole_ ČsN EN ISo l7294-l.2 - oená matrice A 30o/o

Ba AKI SB siánoveni kovů ICP/MS- ouadruoole_ ČsN EN ISo l7294-l.2 _ oewá matrice A 30o/o

7.n AKISB stmovení kovů ICP/MS- ouadrunole. ČsN EN ISo l7294-l.2 _ pewá matrice A 30V"

skelet 2-4 mm AZI9B Stanovení obsahu skeletu mavimetrickv a volumetrickv A
skelet nad 4 mm AZI9B Stmovení obsahu skeletu gravimetricky a volumetricky A
xvlenv AOO2B stmovení těkayých oÍsmiclcých látek GC/MSD - EPA 82ó0' TNV 757552 A 3UYo

1.2-X AOO2B st'nÓvení Íěkevúch orsanicloich látek Gc/MsD _ EPA 82ó0. TNV 757552 A 30o/o

1.4-x AOO2B slánÓvení těkeýich oroanickj'ch látek Gc/MsD - EPA 8260. TNV 757552 A 30%
toluen AOO2R stanovení těkayích orpanicloích látek GcA4sD - EPA 82ó0- TNv 757552 A 1Oo/"

EtB AOO2R stanovení těkawich orsmiclaich látek Gc/MsD - EPA 82ó0. TNv 757552 A 10o/o

henzen AOO2B stanovení těkavích oÍsmíchých látek Gc/MsD - EPA 8260' TNV 757552 A 3Oo/o

RTEX AOO2B stmovení těkavich orsanichých látek cc/MsD - EPA 82ó0' TNV 757552 A
bía)nvren AOO5B stanoveni PÁl ] HPr.c/FD _ TNV 758055 EPA 83l0 A 30%

bíshi)oer AOO5B stanovení PAl l HPl-c/FD _ TNv 758055. EPA 83l0 A 1Oo/"

chrvsen AOO5R stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055. EPA 83 t0 A 3Io/n

bík)flu AOO5B stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055. EPA 83 l0 A 30o/o

in(c.d.)pvr AOO5B stanovení PÁU HPLC/FD - TNv 758055' EPA 83 l0 A 30o/o

fenanthren AOO5B stmovení PAU HPLC/FD - TNv 758055' EPA 83 l0 A 30o/o

anthracen AOO5B stanovení PAU HPLC/FD - TNV 758055' EPA 83 l0 A 30%

naftalen AOO5B stanovení PAU HPLC/FD - TNv 758055' EPA 83 l0 A 30%
DVTCN AOO5B ct'nÓvení PAII HPT-c/FD - TNv 758055. EPA 83l0 A 30%
bía)anthr AOO5B stanoveni PAI I HPI -CIFD - TNV 758055- EPA 83 l0 A 30%
fluoranthen AOO5B stanovení PAU HPLC/FD - TNv 758055. EPA 83 l0 A 1Oo/o

PAI ]-I2 AOOSB stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055. EPA 83 l0 A
bíb)flu AOO5B stanovení PAU HPLC/FD - TNV 758055' EPA 8310 A 30o/o

cl0-c40 AOI48 stmovení uhlovodíků clo-c4o Gc/FlD - ČsN EN l4o39' ČsN EN tso l6703 A 30%

alfa-HCH AOISB s PCB oCP'PBDE.DEHP.mošus'.owethr..ch.alk'Cl0-l3.Cl4-l7-Gc/Ms/Ms-Isol885ó'22032 A 30%

DentacB AOISB s.PCB.oCP_PBDE.DEHP.mošus'.owethr..ch.alk.C l0- l3'C l4-l7-GC/MsA4s'Iso l885ó'22032 A 30%
D.D-DDT AOI SB s.PCB_oCP.PBDE.DEHP.mošus..owethr..ch'alk'Cl0- l3.C l4- l7-Gc/Ms/Ms'Iso l885ó'22032 A 1Oo/"

D.P-DDE AOI SB s.PCB.oCP.PBDE.DEHP.mošus'.Dwethf..ch.alk.Cl0'l3'cl4- l7-GC/Ms/Ms'Iso l885ó'22032 A 10o/o

PCR I5J AOI SB s.PCB.oCP.PBDE.DEHP.mošus..Dwethr..ch.alk.C l0-l3'C l4- l7-Gc/MS/Ms'tso l8856'22032 A 10o/o

n-n-f)DD AOISB s.PCB.oCP.PBDE.DEHP.mošus'.pwethr..ch.alk.C l0-l3.C l4- l7'Gc/MS/Ms-Iso l885ó'22032 A 30o/o

PCB 138 AOISB s.PCB.oCP.PBDE.DEHP.mošus..pwethr'.ch.atk.C l0- l3.C l4- l7-Gc/Ms/Ms-Iso l8856'22032 A 3Oo/o

o.o-DDT AOISB s.PCB.oCP.PBDE.DEHP.mošus..pwethr..ch.alk.C l0-l3'C l4- l7-Gc/Ms/Ms_Isol8856'22032 A 30o/o

sama-HCH AOISB s PCB oCP PBDE DEHP.mošus.-owetk._ch.alk.Cl0-l3.Cl4-l7-Gc/Ms/Ms-Isol8856.22032 A 3UVo

PCB IO1 AOI SB s.PCB.oCP.PBDE.DEHP.mošus..owethÍ..ch.alk.c l0- l3.c l4-l7-Gc/Ms/Ms-lso l8856'22032 A 30%
delra-HCH AOI SB s.PCB.oCP.PBDE.DEHP.rnošus..owethr..ch.alk.C l0- l3.C l4- l7-Gc/Ms/Ms-Iso l8856'22032 A 1Oo/"

Suma DDT AOl8B s.PCB.oCP.PBDE.DEHP.mošus..pwethÍ..ch.alk.c l0- l3.c l4- l7-Gc/Ms/Ms-Iso l885ó'22032 A
PCB suma 7 AOISB s.PCB.oCP.PBDE.DEHP.mošus..pwethr'.ch.alk.C l0'l3,C l4-l7-Gc/Ms/Ms'Iso l8856'22032 A 30o/o

PCB 28 AOISB s PCB oCP PBDE.DEHP.mošus..owetfu..ch.alk.C l0- l3.c l4- l7-Gc/Ms/Ms-Iso l8856.22032 A 30o/o

O.O-DDD AOISB s PCB.oCP PBDE_DEHP-rnošus..owethr..ch.alk'C l0- l3.Cl4- l7-Gc/Ms/Ms-tso l8856'22032 A 30o/o

beta-HCH AOI SR s.PCB.oCP.PBDE.DEHP.mošus..owethr'.ch.alk'C l0- l3.C l4-l7-GcA4sA,Ís'Iso l8856'22032 A 30o/o

PCB 52 AOI SB s.PCB.oCP.PBDE.DEHP.mošus..pwethr..ch.alk'C l0- l3'C l4- l7-Gc/'tvÍs/Ms-Iso l8856'22032 A 30o/o

HCR AOISB s.PCB.oCP.PBDE.DEHP'mošus..pwethr..ch.alk'C l0- l3.C l4- l7-GC/Ms/Ms-lSo l8856'22032 A 30o/o

PCB I l8 AOISB s.PCB.oCP.PBDE.DEHP.mošus..pwethr.'ch.alk'C l0'l3,C l4- I7_Gc/Ms/Ms'Iso l8856'22032 A 30o/o

O.D-DDE AOISB s PCB oCP.PBDE_DEHP-mošus..owethr..ch.alk'Cl0-l3.Cl4-l7-Gc/Ms/Ms-Isol8856'22032 A 30%



#APOVODi LABE

Zadavatel rozboru:
tČo: 70890005
DIČ: CZ70890005
obj. č.:

A - akreditovaná zkouška
SA - subdodávka akreditovaná

PovooÍ raBE, státní podnik
odbor VHL, laboratoř Hradec Krílovó ' tČo, 70890005

Víta Nejedlého 951/8' 500 03 HRADEC xnÁlovÉ DlČ:CZ70890005
tel: 495 088 777 fax:495 088742

Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad
Labem

Nábřežní 311
Roudnice nad Labem
413 01

PRoToKoL o ZKoUŠcE č.853/25
Ze dne: 24.3.2025 stranďpočet stran: 4l4

N _ neakreditovaná zkouška
SN - subdodávka neakreditovaná

F - flexibilní rozsah akreditace

F - laboratoř miŽezaÍazovat do svého rozsahu bez posouzení akreditačního orgánu dodatečné činnosti. Může se to týkat matrice

vzorku, dalších parametrů předmětu analýzy,qýkonnosti dané metody (rozsah, nejistota) nebo vyvíjení další zkušební metody

při zachováni principu měření.
Analýzy vzorků (s výjimkou dodávek) se provádí v laboratoři v Hradci Králové. Ukazatele s příznakem ter./terén v náevu se provádí mimo stálé

prostory laboratoře' Výsledky zkoušek se ýkají pouze předloŽených vzorků a vztahují se ke vzorku jak byl přijat.

Pokud vzorek poskYl zadavatel

odběru jsou údaje zadavatele.

rozboru, výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat a údaje o místě odběru, vzorku, zahájení a ukončení

, státní podn
ho 951/8

ěstí
Krá

(14)

Ing. Leoš Bauer
vedoucí oddělení

chemických laboratoří
----------k o nec p r o to ko lu--------""-'-

Ilkazatel SPP Metoda Á'kreditace Neiistota
PCB 180 AOISB s-PCB-oCP.PBDE.DEHP.mošus..owethr..ch.alk.C l0- l3'C l4- l7-GC/Ms/Ms-lso l885ó,22032 A 30o/o

1.2.4-TCB AOISB A 30%



x&.PovoDí LABE

Zadavatel rozboru:
tČo: 70890005
DIČ: Cz7o890005
obj' č.:

*Pxg' R.T,"|#".T 
E*,*Í á t n í p o"drr i k

Víta Nejedlého 951/8,500 03 HRADEC xn h,ovÉ DIČ:cZ70890005
tel 495 088 777 fax: 495 088 742

Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad
Labem

Nábřežní 311
Roudnice nad Labem
413 01

PRoToKoL o zKoUŠcn č.854t25
Ze dne: 24.3.2025 stranďpočet stran: l12

ZkušebnÍ laboratoř akreditovaná Čn c.tzel dle normy Čsx rN IsoAEc 17025:20l8.

Laboratořje držitelem povolení státního úřadu projademou bezpečnost éj.5076012006 vydaného 9.10'2006 s platností do3|.12.2026.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovatjinak než celý.

Výsledky rozboru se ýkají pouze předmětu analýzanenahrazujíjiné dokumenty.

Místo odběru
1359 LABE VD Kostelec nad Labem

Hloubka
vodný ýluh

Č.vzorku
1359 19.2.25 ll:40

Odebral odběru

MarinoffLukáš sedimentVS0l 20.2.25 19.2.25

ení ana Ukončení
6.3.25

1359 odběr: DPK

Uvedená

vzorku

rozslÍena

Ilkazatel Jednotka Č.vz, 1359
rozp.l.
sušina
pH
DOC
CI
so4
F
fenoly
výluh
Zn
Ni
Pb
As
Cu
Se
Hg
Cd
Cr
Ba
Mo
Sb

mC/l

%

mgl
mC/l

mgll

mďl
mgl

I

pcll

ttCll
pell

Fell
pď|
pýl
pď|

tlý|
pell
pý|
pcll
ns./l

246
47,79
7,0

17,00
1,7

54,6
0,16
0,067
I

5,2
2,1

<0,50

34,8
J'J
1,30

<0,20
<0,05
<1,0

43,4
4,1

<1.0

Ukazatel SPP Metoda Akreditace Neiistota
CI AAI6A stmovení chloridů cFA - čsN EN tso l5ó82 A r0%
sc)4 AA2OA stmovení aniontů Ic - ČsN EN Iso l03o4-l A 1 5o/"

F AA2OA st'novení ánirntil lc - čsN F.N Iso l0304-l A 11Yo

DOC ASOI A stanovení TOC/Doc _ ČsN pN tlgl A lUYo

fenolv ASO5A stmovení iednosvmých fenolů soektrofotometrickv - ČSN 83053o-33 A 20%

coz



XAPovoDí IABE

Zadavatel rozboru:
lČo: 70890005

obj. č':

PovouÍ rlBE, státní podnik
odbor VHL, laboratoř Hradec Králové ' lČo, 70890005

Víta Nejedlého 951/8,500 03 HRADEC xnÁlovÉ DIČ:CZ70890005
tel: 495 088 777

PRoToKoL o ZKoUŠcp č.854125

ťax: 495 088 742

Povodí Labe, státní podnik' závod Roudnice nad
Labem

Nábřežní 311
Roudnice nad Labem
413 01

stranďpočet stran: 2/2

F _ flexibilní rozsah akreditace

Ze dne: 24.3.2025

A - akreclitovaná zkouška
SA - subdodávka akeditovaná

N - neakreditovaná zkouška
SN - subdodávka neakreditovaná

F _ laboratoř může zařazoyat do svého rozsahu bez posouzení akreditačního orgánu dodatečné činnosti. MůŽe se to ýkat matrice
vzorku, dalších parametrů předmětu analýzy, qýkonnosti dané metody (rozsah' nejistota) nebo vyvíjení další zkušební metody
při zachování principu měření.

Analýzyvzorkú (s výjimkou dodávek) se provádí v laboratoři v Hradci Králové. Ukazatele s příznakem ter./terén v názvu se provádí mimo stálé

prostory laboratoře. Výsledky zkotršek se týkají porrze předložených vzorkfr a vztahrrjí se ke vzorktrjak byl přijat'

Pokud vzorek poskytl zadavatel rozboru' výsledky se váahují ke vzorku, jak byl přijat a údaje o mlstě odběru,

odběru jsou údaje zadavatele'

vzorku, zahájení a ukončení

íLa , státní
ho 951/8

Slezs ěstí
5 H

Ing. Leoš Bauer
vedoucí oddělení

chemic[ých laboratoří
----------konec p r o t oko lu---------- - ----

Uknzatcl SPP Metoda Akreditace Neiistota
oH AZOIA stanoveni nlf notenciometrickv _ čstt Iso toszl A 5%

rozo.l A7.O5A slan romrrštěnrl'ch neroznuštěných látek. RAs mavimetriclv - ČSN 'l5'1346' 757347 . EN 87z A 1 0o/"

sustna 47.148 stanovení sušinv a ztrátv žihránírn qavimetrickv _ ČsN EN tzgrs- ČsN EN l2880 A 1 Io/n

v.Ílrth PMOIB oříorava vodného vl'luhu

Hp AKO5A stmovení rtuti - ČsN zsz++o A 20%o

Cu AKISA stmoveni kovů ICP/MS- quadnlpote, ČsN EN Iso l?294-l'2 A 20%
Cd AKI RA stanoveni kou"r ICP/MS- ouarlruool"_ ČsN pn tso l1294-l.2 A 2Oo/"

As AKISA stanoveni koui ICP/MS- ouadruool"_ ČsN Etv Iso I7294-l '2 A 20o/"

Zn AKl8A stanoveni kovů ÍCP/MS- ouadnroole. ČsN rN tso l7294-l.z A 20Yo

Ni AKI SA stanovení kovů ICP/MS- ouadruool". ČsN pN tso |'t294-I.2 A 20Yo

Cr AK18A stmovení kovů ICP/MS- ouadrupole. ČsN EN Iso I^I294-I,2 A 20Yo

sb AKISA stanovení kovů ÍCP/MS- quadrupol". ČsN pN Iso l7294-l,2 A 20%
Mo AKISA stanovení konl ICP/MS_ quadrupole. ČsN EN Iso I1294-I'2 A 20%
Se AKI SA stanoveni koui ÍCP/MS- oua<lnrool" čsN gN tso |1294-l.2 A 2,Oo/"

Pb AKI SA stanoveni kovů ÍCP/MS- ouadruoole. ČsN EN Iso 11294-|.2 A 20V"

Ra AKISA stanovení kon'r ICP/MS_ ouadruoole. ČsN EN Iso |7294-|'2 A 20o/o



#&.PovoDí LABE

Zadavatel rozboru;
tčo: 70890005
DIČ: CZ7089OO05
obj. č':

PovoDI LABE, státní podnik
odbor VHL, laboratoř Hradec Králové ' tČo, 70890005

Víta Nejedlého 951/8,500 03 HRADEC xnÁlovÉorČ 
;T::?,ir:' fax: 495 088'142

Povodí Labe, státní podnik, zi.lod Roudnice nad
Labem

Nábřežní 311
Roudnice nad Labem
413 01

PRoToKoL o ZKoUŠcE č.855/25
Ze dne', 24.3.2025 stranďpočet stran: ll2

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIa r.tzg dle normy Čsx BN Iso/IEc 17025:2018.

Laboratořje držitelem povolení Státního úřadu projademou bezpečnost čj .5076012006 vydaného 9.l0.2006 s platností do31.12.2026

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovatjinak neŽ celý.

Výsledky rozboru se ýkají pouze předmětu analýzanenahrazujíjiné dokumenty.

běru
1360 LABE VD Kostelec nad Labem vodný výluh

ení odběru

1360 19.2.25 ll:40
Odebral
MarinoffLukáš sedimentVSO1

Evidováno
20.2.25 t9.2.25

něení

7.3.25

Č. rku
1360 odběr: DPK

vzorku Poznámka ke
13ó0 salát Lactuca sativa subd.Laboratoř Morava-Protokol o zkoušce ě.TX 4283l25

Uvedená kooficientu

A _ akreditovaná zkouška
SA - subdodávka akeditovaná

N - neakreditovaná zkouška
SN - subdodávka neakreditovaná

hladině

F - flexibilní rozsah akreditace

F _ laboratoř múže zařazovat do svého rozsahu bez posouzení akreditačního orgánu dodatečné činnosti' Může se to dkat matrice

vzorku, dalších parametrů předmětu analýzy, rnýkonnosti dané metody (rozsah, nejistota) nebo vyvíjení další zkušební metody

při zachováni principu měření.
Analýzy vzorků (s výjimkou dodávek) se provádí v laboratoři v Hradci Králové. Ukazatele s příznakem ter./terén v názvu se provádí mimo stálé

Ukazatel Jednotka Č.vz. 1360
rozp.l.
sušina
pH
výluh
Im-VV-Daph.
In-VV-Scen.
In-VV-Biolumin.
In-PC)-Lactuca

mď|
o/o

I

%

%

%

%

222
47,79
7,1
1

0

5,0
28,3
l3-8

Ukazatel SPP Metoda Akreditace Neiistota

oH AZOI A stmovení DH Dotenciometňckv - čsN tso tosz: A sYo

rozp.l. AZO5A stm. roauštěnÝch. neroauštěnÝch látek. RAS craúmetricLy - ČSN 757346, 757347,EN 8'12 A LIYo

sustna AZI48 stmovení sušinv a ánátv žihránim sravimetricky - ČsN EN 12879, ČsN BN tzsso A 1Oo/o

v.Íluh PMOlB nřínrava vor|ného vjhlhu

Im-VV-Daoh. REO2A těsfu áloltní tÓxicitv _ inhibice oohvblivosti DaDhnia mama _ ČsN pN tso o:+t A 150Á

In-VV-Scen. REO4A testv akut.toxicitv-inhibice rirstu sladk'řas Desmodesmus subspicatus ' ČSN EN Iso 8692 A 3DYo

Tn-VV-Riolrrmin- BEO6A tesfu akutní toxicitv - bakteriální bioluminiscentní test - ČSN EN Iso l l348-la2 A l5o/o

Tn-PO-I-actuca SUBD subdodávka SA



#&,PovoDí LABE

Zadavatel rozboru:
tČo: 70890005
DIČ: CZ70890005
obj. č.:

----------ko nec p rot o ko lu---------------

PovonÍ raBE, státní podnik
odbor VHL, laboratoř llradec Králové tČo: zo8gooos

Víta Nejedlého 951/8, 500 03 HRADEC rnÁlovÉ DlČ: CZ70890005
tel:.495 088'l'l'7 fax:495 088742

PRoToKoL o ZKoUŠcn č.855/25
stranďpočet stran: 2/2

Povodí Labe, státní podnik, zánod Roudnice nad
Labem

Nábřežní 311
Roudnice nad Labem
413 01

vzorku, zahájenÍ a ukončení

Í Lalre, státní
N sst/8

městí

Ing. Leoš Bauer
vedoucí oddělení

chemických laboratoří

Ze dne: 24,3,2025

prostoIy laboratoře. Výsledky zkoušek se ýkají pouze předloŽených vzorků a vztahují se ke vzorkujak byl přijat.

Pokud vzorek poskytl zadavatel rozboru, výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat a údaje o místě odběru,

odběru jsou údaje zadavatele.

H



Povodí Labe, stitní podnik
odbor vodohospodářshých laboratoří

Příloha k PRoKoLU o ZKouŠcn r. .ť[f.izs

Výsledky testů akutní toxicity ve vodném výluhu

Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna (Cladocera, Crustacea)

Testování zahájeno dne

Testy byly provedeny podle standardních metodických postupů uŽívaných ve
vodohospodářské laboratoři Povodí Labe, státní podnik v souladu s ČsN EN Iso 634l; pÍi
teplotě 20o C po dobu 48 hodin, v temném temperovaném prostoru s 20 jedinci v kaŽdém
paralelním testu na úrovni limitní zkoušky. Byla použita kohorta testovacích juvenilních
jedinců (tzv. neonát ve stáří maximálně 24 h) po líhnutí zefipiÍ (šarŽe DM12l022) podle
návodu dodavatele, firmy MicroBioTests Inc.
Popis vzorku: viz Protokol o zkoušce.
pH výluhu v testu neupravováno; hodnota na konci testu:

Koncentrace rozpuštěného kyslíku (ako procento nasycení) ve výluhu po provzdušnění
mícháním byla v testovací nádobě.

Na poěátku testu
Na konci testu:

Výsledky:
Imobilizace perlooček (Daphnia magna) v testu s koncentrovaným výluhem.
Test č' 1

Imobilizace v testu fiedinců) 0

lmobilizace v testu (%) 0

Imobilizace v kontrole 0

Test č. 2
Imobilizace v testu (edinců) 0

Imobilizace v testu (%) 0

Imobilizace v kontrole 0

Imobilizace v testu (průměr): 0 %
Výsledky testů se standardem (KzCtzol): IC(50) : 0,5I mg/l.

Místo odběru
Označení vzorku
číslo vzorku
Datum odběru
Zpracoval

LABE>VD Kostelec nad Labem
odběr:DPK
1360
19.2.2025
G. Vlčková
4.3.2025

7,7

67o/"
59"/"

a
Vyhodnocení:
Výsledek testu akutní toxicity vzorku v provedené zkoušce poŽad
Sb., uvedené v příloze č. 5, tabulce č. 5.3 ve sloupcích I. a II.

č' 2?3/202l

L
tvtír.lan

-L
Ph.D.

vedoucí oddělení hydrobiologie a mikrobiologie

111 07.03.2025



Povodí Labe, státni podnik
odbor vodohospodářshých laboratoří

Příloha k PRoKoLU o ZKouŠcr r. .ť|f..lzs

Výsledky testů akutní toxicity ve vodném výluhu

Zkouška inhibice růstu kultury řas Desmodesmus subspicatus

Testy byly provedeny podle standardních metodických postupů uŽívaných ve
vodohospodársŘé laboratoři PovodíLabe, státní podnik, v souladu s Čstv EN 8692 s kulturou
Íasy Desmodesmus subspicatus v předepsaném růstovém médiu při teplotě 20oC a při trvalém
osvětlení (6000lx) po dobu72 hodin ve třech replikátech na úrovni limitní zkoušky.

Popis výluhu ze vzorku: viz Protokol o zkoušce.
pH výluhu v testu neupravováno _ počáteční průměrná hodnota 7,7 ana konci zkoušky 8,9'

Výsledky:
Inhibice růstu řasové kultury podle růstové rychlosti tl (v %) v koncentrovaném výluhu.
(Zópornd hodnota inhibice indikuje stimulaci růstu.)

Test 1:

Počáteění hustota buněk ftunělďml) l0 000
Koneěná pruměrná hustota buněk ve zkoušce (bunělďml) 813 000
Konečná pruměmá hustota buněk v kontrolních vzorcích (bunělďml) 1 128 000
Průměrná růstová rychlost ve zkoušce (d-l) r,47
Průměrná růstová rychlost v kontrolních vzorcích (d_l) 1,57

Inhibice růstové rychlosti (p ) ve zkoušce 6,9 %

Test 2:
Poěáteční hustota buněk (bunělďml) l0 000
Konečná průměrná hustota buněk ve zkoušce (buněVml) 971 000
Konečná průměrná hustota buněk v kontrolních vzorcích (buněVml) I 128 000

Průměrná růstová rychlost ve zkoušce (d-l) 1,53

Průměrná růstová rychlost v kontrolních vzorcích (d_') 1.57

Inhibice růstové rychlosti (p ) ve zkoušce 3,1 %

Inhibice v testu (průměr) :

Výsledky testů se standardem (KzCrzoz): IC(50)p: 1,55 mg/l.

5,0 %

Vyhodnocení:
Výsledek testu akutní toxicity vzorku v provedené zkoušce splňuje poŽadav|<y vyhlášky č
273/202l Sb., uvedenév příloze č.5, tabulce č.5.3 ve sloupcích I. a II.

Vzorek :

označenívzorku :

Evidenční číslo :

Datum odběru :

Zpracoval :

Datum zahájení zkoušky :

LABE>VD Kostelec nad Labem
odběr:DPK
1360
19.2.2025
G. Vlčková
28.2.2025

/o' ý.4**1-
wftr. Jan Špaček, Ph.D'
vedoucí oddělení hydrobiologie a mikrobiologie

u1 04.03.2025



Císlo vzorku:
Místo odběru:
označení vzorku:
Datum odběru:
Datum zpracování
Zpracoval:

Typ vzorku:
Předúprava vzorku

Test č. 1

Test č. 2

oVHL, Povodí Labe, státní podnik

Příloha k Protokotu o zkoušce e. {|.!llzs

Výsledky testu akutní toxiciý
Zkouška inhibice bioluminiscence - bakteriální luminiscenční test toxicity

s Aliivibrio fischeri NRRL-B-11177 (Lot No:22320)

1 360
LABE>VD Kostelec nad Labem
DPK
19.2.2025
28.2.202s

G. Vlčková

kapalný vzorek _ vodný výluh
Pro testování byla upravena osmolarita v podílu vzorku (30 ml) na úroveň 2o/o roztoku
chloridu sodného a takto upravený vzorek byl provzdušněn třepáním; pH neupravováno;
teplota v testu 15'C.

Výsledky stanovení inhibice v testech s koncentrací vzorku 500 mlil:

Vzorek
lnhibice

Time15 I TimegO

Test č. 'l 20,1% 24,2%

Test č. 2 30,0% 32,5%

Průměr: 25'09Á 28'39ó

hodnocení:

í/
Mgr. Jan

l/á
J zA.,n L

Špa6r, pn' o.

Koncent. I o t15 Kor.f. Prům. kor.f. t30 Kor'Í' Prům. kor.f

K1 kontrola 21 1 203,40 0.946 0,959 183.70 0.854 0,880
K1 kontrola 292,8 267,60 0,9'r4 246,90 0.843
K2 kontrola 235,8 234,60 0,995 217,10 0,921
K2 kontrola 237,3 233,20 0,983 213,90 0,901

Konc. (ml/l) Evid'č. lo l 15 Teor. h. lnhíbice Prům. inh. l 30 Teor. h. lnhibice Prúm' inh.

500 1 360 228,3 177 219,01 19.18% 19,6%o 154,60 200,87 23,030/o 23,5%o

500 1 360 208,7 1 60,1 200.20 20.03% 139,50 183,62 24.03%o

500 1 360 268,40 200.7 257.47 22.050/o 20,60/o 172.50 236,1 5 26.950/o 24,8%
500 1 360 224,90 174,6 215,75 19,07% 1 53.1 0 197,88 22.630/o

Konc. (ml/l) Evid.č. lo l í5 Teor. h. lnhibice Prům. lnh. l 30 Teor. h. lnhibice Prům. inh'

500 1 360 256,20 152.3 245,77 38,03% 37,2% 135.70 225.41 39,80% 40,10/o

500 '1360 241,00 147,1 231,19 36,37% 126,20 212,04 40.48%

500 '1360 251,90 187,2 241.65 22,530/o 22,8% 167,20 221,63 24,56% 24,8%

500 1 360 261,60 193,2 250,95 23,010/o 172,30 230,17 25,14%

Výsledek testu akutní toxicity ve vzorku v provedené zkoušce
požadavky vyhlášky č.27312021 Sb. uvedené v příloze č. 5,

tabulce č. 5'3 ve sloupci l. a ll.
nesp!ňuje

vedoucí oddělení hydrobiologie a mikrobiologie

Stránka 1 z ].



L í266

Laboratoř M o R A V A s.r.o.
oderská 456, Butovice ,742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. l2óó, akreditovaná ČIA
ate ČsN EN ISO/IEC I7O25:20I8
E-mail; info@laborator-morava.cz
Web: www.laborator-morava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ 253 99 95|,DIČ: CZ2539995|

t{cl)l:
Zákaznik:
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Protokol o zkoušce č. Tx 4283125
Stanovení akutní toxici

Místo odběru*: LABE VD Kostelec nad Labem, DPK
Vzorek odebral: zákaznik
Identifikace*: sediment
Kód odoadu*: neuvedeno
Způsoďodběru*: viz protokol o odběru
oinačení zátkazníka*: sedíment 1268, PL 1360
Protokol o odběru vzorku* neuvedeno
Datum odběru*: 19.2.2025
Datum příjmu: 21.2'2025
Datum ána|ýzz 2l.2. - 5.3.2025

Laboratorní vyšetření:

Test růstu vyšších rostlin soP 301 (čsN EN Iso 112ó9-1) (A)

Pozn: SoP - standardní operační postup.
A - označení zkoušekv rozsahu akreditace' N - označení zkoušekmimo rozsah akreditace.

Zkušební laboratoř nezodpovídá za odběr zkoušeného vzorku a za správnost údajů dodaných zákazníkem (*) vztahujících
se ke zkoušenému vzorku.

Metody testování:

Test růstu vyšších rostlin

Podmínky testu:
Testovací organizmus _ předklíčená Semena salátll Lactuca sativa var. capitata, Safir
Předklíčená šemena na Petriho miskách po dobu (36 - 48) h, při laboratoiní teÉlotě, bez regulace osvětlení
Testování v termostatu pfi teplotě (24 + 2) oC bez přístupu světla
(200 _ 300) g směsi testovaného vzorku vjedné testovací nádobě
í200 - 300) s referenční oůdv
Ťestovaný'vžorek byl zkbušón ve třech paralelních stanoveních
ovlhěení na70oÁ maximální vodní kapacity půdy
15 překlíčených semen najednu testovací nádobu
Délka expozice (l20 + 2) h

Strana I / 2



L í266

Laboratoř M o R A V A s.r.o'
oderská 456, Butovice,742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. |266, akreditovaná ČIA
dle ČsN EN ISO/IEC |7025:2018
E-mail: info@laborator-morava.cz
Web: www.laborator-morava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ:253 99 95l,DIČ: CZ2539995L

Zákaznik:
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Testování odpadu či jiné látky (nebo směsi):
Testování bylo prove.denov souladu s požadavtv pÍlgJ'y č''5 tab..S'3 sloupec I vyhlášky č,' 273l202I sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve zněni pozdějších předprsú.

Ekotoxicita dle vyhlášky č.2'731202| Sb., příloha č. 5 tab. 5.3 sloupec l - Limitní hodnoty ekotoxikologických testů

VÝsLEDKY ZKoUŠEK:

Test růstu vyšších rostlin _ test na salátu.tacÍzca sclÍva

Úvodní (orientační) test: testování směsi pevný vzorek + umělá půda v poměru l :1

Uislo
vzorku

Prumemá delka kofene v mm
růstu kořene v

4283t25 19.04
Kontro a ?,1 99

Ověřovací test: testování směsi pevný vzorek + umělá půda v poměru 1:1

Císlo
vzorku

Pruměrná délka kořene v mm

4ZE3/25 l E.9ó rnhrbrce l3.E
Kontrola 2t.99

Výrok o shodě - nejistota měření se do hodnocení nezahrnuje.

vYHoDNoCENÍ TESTŮ EKoToxIcITY vzorek č.4283125

Prohlášení: Výsledlq zkoušek se vztahují ke vzorku, jak byl přijat. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze
protokol reprodukovatjinaknež celý. Místo provádění laboratorních činnostíje shodné s adresou laboratoře.

Protokol vystavil: RozbrojováJana

Ve Studénce dne: 6.3'2025

Schválil: Mgr. Kerekešová Jana
Vedoucí zkušební laboratoře

Elektronicky podepsáno
5.3.2025 11:47:37
Mor. Jena Kerekešová

Zkušební organismus Doba působení Limitní hodnota

Bakterie
Aliivibrio Íischeri

15 minut a
30 minut

NeprokáŽe se inhibice Světelné emise bakterii vétši neŽ25 %o

při expozici l5 minut a ani při expozici 30 minut.
Perloočka
Danhnia masna Strau.s 48 hodin Procento imobilizace nerlooček nesmí nřesáhnout 30 %.

Rasa
Desmodesmus subsnicatus 72 hodin

Neprokáže se inhibice růsfu řas větší neŽ 30%ove srovnáni
s kontrolou.

Salát
Lnrhtrn qntivn l2O hndin

Neprokáže se inhibice rustu kořene salátu větší neŽ 50 %o

ve srovnání s kontrnlntl

ťarametr vysledel( testu / zkousky vynodnocenl testu

'I est na semenech Lactuca sativa Prumema rnhlblce l3,EYo vyhovuJe poŽadavkum

Laboratoř
MORAVA

s'í'o.
se sÍdlem

ve studénce

alo

o)3
o,

1266
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: PovoDI LABE' státní podnik

HRADEC xnÁlovnPovoDÍ LABE

Odbor vodo laboratoří
tel: 495 088 777 , fax: 495088742

u

Protokol
odběr vzorku

Zadavatel:

Dťrvod odběrrr vzorku

Původ odpadu:

Druh odpadr,r:

Původce odpadu:

Popis odpadu

43 43 4 3bo

Povodí Labe, státrrí podnik

zajištění rozborťr dle vyhlášky č.273l2l Sb.

odpad vzniklý při odtěŽování sedimentu z vodního toku či vodní nádrže

sedinrent zkoryt vodních toků a vodních nádrží

Povodí Labe, státrrí podnik

smyslové posouzení: vzhled:

zápach:

nrnoŽství odebraného vzorku: cca 3 kg
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Udaje o odběru vzorku: místo odběru vzorku:

datunr a čas zalrájení:

datum a čas ukončení:

vzorkoval (+ podpis):

počasí:

osoby přítonrny odběru

(+ podpis)

Způsob odběru vzorku:

název postupu odběru:

iderrtifi kace postupu odběru :

pouŽité vzorkovací zaYízení:

vzorkovnice:

Poznámka.

Správrrost výše Lrvedených údajů potvrzuje
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odběr vzorku dnového sedimentu

VSOI

zaráŽecí vzorkovač Eijkelkamp s pístem;

lopatka; kvartovací kříŽ

l velká a2ks malá plastová nádoba

Plán vzorkování - viz přílolra č. l
Schéma rybníka, vodní nádrŽe, vodního toku nebo hromad vytěŽeného
sedimentu s vyznačením míst dílčích odběrů - viz ptíloha č.2
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