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Véc: Hodnoceni vzorku nanosu a vodného vyluhu

Na zakladé predlozenych vysledkl rozboru nanosu a jeho vyluhu odebraného dne
7.2.2025 v lokalité Labe — Stéti; nad vjezdem do HPK, LB, usek r.km 819,25 — 819,50 (vzorky
1109 a 1110) hodnotime obsah vybranych ukazatelu takto:

Pfi porovnani vysledku s prilohou €. 1 vyhlasky ¢. 257/2009 Sb., o pouzivani sedimentu
na zemédélské plidé; Ize konstatovat, Ze limitni hodnoty rizikovych prvku a latek a obsahu skeletu
v sedimentu jsou prfekro€eny v ukazateli kadmium a zinek.

Pii hodnoceni vysledk( podle vyhlasky ¢. 273/2021 Sb. Ize konstatovat, Ze pro zadny
sledovany ukazatel nejsou piekroceny nejvyse pripustné koncentrace skodlivin pro odpady, které
smeéji byt ukladany na skladky skupiny S — inertni odpad (tab. 10.2). Pozadavky na obsah
skodlivin v sedimentech vyuzivanych k zasypavani (tab. 5.4) jsou spinény.

Pfi hodnoceni vysledkl rozboru vyluhu dle vyhlasky €. 273/2021 Sb. Ize konstatovat, ze
sediment odpovida tfidé vyluhovatelnosti |.

Zaveér

Jedna se o nanos s pfirozenym &i mirné zvy$enym obsahem nékterych sledovanych
ukazatelu.

Pozadavky na obsah $kodlivin v sedimentech vyuzivanych k zasypavani podle vyhlasky
¢.273/2021 Sb. jsou spInény. Nejsou spinény poZadavky vyhlasky €. 257/2009 Sb., o pouzivani
sedimentl na zemeédélské pudeé.

Vyuziti tohoto materialu k terénnim Upravam, pfi uzavirani skladek, rekultivacim a jinym
Gpravam povrchu lidskou ¢innosti postizenych pozemku, k zavazeni vytézenych loml za Gcelem
jejich rekultivace, je mozné, nebot jsou spinény uvedené pozadavky.



Pii hodnoceni vysledkd rozboru vyluhu dle vyhlasky €. 273/2021 Sb. Ize konstatovat, ze
sediment odpovida tfidé vyluhovatelnosti I.
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ZAKLADNI POPIS ODPADU (Dle piilohy & 12, odst. 2 vyhlasky 273/2021 Sb.)

Identifikace dodavatele odpadu

Nazev pivodce/dodavatele

Povodi Labe, statni podnik

Sidlo

Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralové

o] 70890005

Lokalizace mista vzniku odpadu
(Usek vodniho toku, vodni nadrze)

Labe — Stéti; nad viezdem do HPK, LB, usek i-km 819,25 — 819,50

Identifikace odpadu

1 7 0 5 0 4
Nézev druhu odpadu, katalogové é&islo,
kategorie

zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03; kategorie O

Popis vzniku cdpadu

odpad vznikly pfi odtéZovani sedimentu z vadniho toku

e = hlinity e * jilovit
_ Hlinity Blisity dad
Textura sedimentu — z
I . * jina (uvést)

Fyzikaini viastnosti
Zapach: *NE - *ANO faky)—

|Protokol o odbéru vzorku odpadu ano/7.2.2025
C.protokolu/taboratof: Ze dne:
713/2025; 714/2025 14.3.2025
Povodi Labe, statni podnik, Hradec Kralové
Pozadavky tabulky &. 10.1 (273/21) *1 *dla *1ib =1
PoZadavky tabutky &. 10.2 (273/21) *vyhovuje *aevyhovuje
PozZadavky tabulky €. 5.2 (273/21) *vyhovuje *nevyhovuje

Protokoly o vysledcich zkouSek - dle vyhiasky| . . . . .

& 294/2005 Sb. PoZadavky tabulky &. 5.4 (273/21) vyhovuje “Revyhovdie-
Prekrogeni nejvySe 3 ukazatell tabulky 5.4 (273/21) *vyhovuje *nevyhovuje
C.protokolu/laboratof: 1ze dne:
PozZadavky tabulky &. 5.3 - sloupec . (273/21) “vyhovuje *nevyhovuje
PoZadavky tabulky &. 5.3 - sloupec Il. (273/21) *vyhovuje *nevyhovuje

Celkové pfedpokladané dodané mnoZstvi
odpadu shodnych viastnosti za rok (1)

Stanoveni kritickych ukazatell

poZadavky tab. 5.4; 10.1 a 10.2 vyhlagky &. 273/21 Sb.

Poznamka

Osoba odpovédna za Gplinost, spravnost a pravdivost informaci, éestné prohlageni

Jméno a pfijmeni

Ing. Stanislav Kral

Adresa

Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralové

Telefon/e-mail

495 088 747 / kral@pla.cz

Cestné prohiasuji, Ze viechny informace uvedené v zékladnim popisu odpadu jsou pravdivé

Datum, pedpis a razitko

17.03.2025

swwioedl Latig, staini podnik
Vita Nejedlého 951/8
Slezské Predmésti

500 02 Hradec Kraiové
{14)

Pozn.: * nehodlcl se Skrindte
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#N¥ POVODILABE,stitnipodnik  £Z:
~ odbor VHL, laboratof Hradec Krilové ICO: 70890005 =\ A

POVODI LABE Vita Nejedlého 951/8, 500 03 HRADEC KRALOVE DIC: CZ70890005 K L 1264

tel: 495 088 777  fax: 495 088 742

Zadavatel rozboru: Povodi Labe, statni podnik, zavod Roudnice nad
ICO: 70890005 Labem

DIC: CZ70890005

obj. &.: Nabrezni 311

Roudnice nad Labem
41301
b b4
PROTOKOL OZKOUSCE ¢&713/25
Ze dne: 14.3.2025 strana/podet stran: 1/4
ZkuSebni laboratoF akreditovana CIA £.1264 dle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018.
Laboratof je drZitelem povoleni Statniho Gfadu pro jadernou bezpetnost &. 50760/2006 vydaného 9.10.2006 s platnosti do 31.12.2026.
Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratote se nesmi protokol reprodukovat jinak ne cely.
Vysledky rozboru se tykaji pouze pfedmétu analyz a nenahrazuji jiné dokumenty.
é.\gorku | Misto odbéru ~ Material Hloubka (m)
1109 |LABE Stéti pevny vzorek
C.vzorku | Zahdjeni odbéru  Ulkon&eni odbéru Odebral Typ odbéru Evidovino Zahdjeni analyz Ukon&eni analyz
1109 | 7.225 10:55 Urbének Michal  sediment VS01 12.2.25 7225 12.3.25

C. vzorku | Ozna&eni vzorku B
1109 | odbér:nad vjezdem do HPK ,nadjezi,LB,t.km 819,25-819,50

_C.vzorku | Pozndmka ke vzorku
1109 | archiv Laboratof MORAV A-sed.539
vzhled:jilovity
dle IS z24.01.2025-Ing.Landa

Vysledky jsou uvedeny ve 100% suging.

Ukazatel Jednotka | C.vz. 1109
susina % 29,17
TOC mg/kg 53500
EOX mg/kg <0,2
Zn mg/kg 508
Ni mg/kg 41,0
Pb mg/kg 61,0
As mg/kg 19,0
Cu mg/kg 66,0
Hg mg/kg 0,4
Cd mg/kg 1,5
A\ mg/kg 46,0
Cr mg/kg 52,0
Co mg/kg 13,0
Ba mg/kg 223
Be mg/kg 1,4
skelet 2-4 mm % 0
skelet nad 4 mm % 0
benzen pg/kg <20
toluen ug/kg <20
xyleny ug’kg <20
1,4-X ug/kg <20
1,2-X ne/kg <20
EtB ng/kg <20
1,2,4-TCB ng/kg 8,6
naftalen jeke 79
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POVODI LABE

Zadavatel rozboru:
ICO: 70890005
DIC: CZ70890005
obj. &.:

Ze dne: 14.3.2025

POVODI LABE, stitni podnik

odbor VHL, laborato¥ Hradec Kralove
Vita Nejedlého 951/8 500 03 HRADEC KRALOVE DIC: CZ70890005

It
S

ilam
o L 1264

ICO: 70890005

tel: 495 088 777 fax: 495 088 742

Povodi Labe, stiatni podnik, zivod Roudnice nad
Labem

Nabrezni 311
Roudnice nad Labem
413 01

PROTOKOL O ZKOUSCE &713/25

strana/podet stran: 2/4

Ukazatel Jednotka | C.vz. 1109

PCB suma 7 ngkg 56,1

PCB 28 pgrkg 3,1

PCB 52 uglkg 2,6

PCB 101 ng/kg 4,8

PCB 118 ug/kg 1,6

PCB 138 ugkg 12,0

PCB 153 ng/kg 18,0

PCB 180 pg/kg 14,0

alfa-HCH ugkg <1,0

HCB ng/kg 43

pentaCB ng/kg <1,0

beta-HCH ug/kg <1,0

gama-HCH ng/kg <1,0

delta-HCH pe/ke <1,0

0,p-DDE nglke <3,0

p.p-DDE ngkg 7,5

0,p-DDD uglkg <3,0

p’p'DDD llg/kg 3 ’4

0,p-DDT ng/kg <3,0

p,p-DDT perkg <3,0

PAU-12 ug/ke 4733

fenanthren ug/kg 591

anthracen ug/kg 94

fluoranthen ng/ke 1240

pyren ng/kg 682

b(a)anthr pg/kg 303

chrysen nglkg 343

b(b)flu ug/ke 363

b(k)flu ug/kg 222

b(a)pyren pg/ke 317

b(ghi)per pg/ke 258

in(c,d,)pyr nefke 241

C10-C40 mg/kg 260

BTEX ugke 0

Suma DDT palke 10.9

Uvedena nejistota je roziifena nejistota. ktera byla vypoétena za pouZiti koeficientu roz§iteni rovnajiciho se 2, coZ odpovidé hladiné spolehlivosti 95%

Ukazatel SPP Metoda Akreditace | Nejistota

TOC ASO1B | stanoveni TOC - CSN EN 13137 A 15%

sudina AZ14B | stanoveni suSiny a ztrty 3{hanim pravimetricky - CSN EN 12879, CSN EN 12880 A 10%

EOX SUBD subdodavka SA 30%

He AKO5B | stanoveni rtuti - CSN 757440 A 20%

Co AK18B | stanoveni kovii ICP/MS- quadrupole, CSN EN 1SQ 17294-1.2 - pevna matrice A 30%

Cu AKI18B | stanoveni kovii ICP/MS- quadrupole, CSN EN ISO 17294-1.2 - pevné matrice A 30%
| Be AK18B | stanoveni kovii ICP/MS- quadrupole, CSN EN iSO 17294-1.2 - pevné matrice A 30%

Pb AK18B | stanoveni kovii ICP/MS- quadrupole, CSN EN ISO 17294-1,2 - pevna matrice A 30%

Cd AK18B | stanoveni kovii ICP/MS- quadrupole, €SN EN 1SO 17294-1.2 - pevné matrice A 30%

V AK18B | stanoveni kovii ICP/MS- quadrupole, CSN EN ISO 17294-1,2 - pevné matrice A 30%




@ POVODI LABE, stitni podnik

odbor VHL, laboratoi Hradec Kralové ] ICO: 70890005
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Zadavatel rozboru: Povodi Labe, statni podnik, zavod Roudnice nad
ICO: 70890005 Labem
DIC: CZ70890005
obj. &.: Nabi‘ezni 311
Roudnice nad Labem
413 01
hod
PROTOKOL OZKOUSCE ¢.713/25
Ze dne: 14.3.2025 strana/podet stran: 3/4
Ukazatel SPP Metoda Akreditace | Nejistota
Cr AKI18B | stanoveni kovii ICP/MS- quadrupole, CSN EN ISO 17294-1,2 - pevné matrice A 30%
Ni AK18B stanoveni kovii ICP/MS- quadrupole. ESN EN ISQ 17294-1.2 - pevné matrice A 30%
As AK18B stanoveni kovii ICP/MS- quadrupole, CSN EN ISO 17294-1,2 - pevné matrice A 30%
Ba AK18B | stanoveni kovi: ICP/MS- quadrupole, CSN EN ISO 17294-1,2 - pevna matrice A 30%
Zn AK18B | stanoveni kovit ICP/MS- quadrupole, &SN EN 1SO 17294-1.2 - pevna matrice A 30%
skelet 2-4 mm AZ19B Stanoveni obsahu skeletu gravimetricky a volumetricly A
skelet nad 4 mm AZ19B Stanoveni obsahu skeletu gravimetricky a volumetricky A
xvleny AQOQ02B | stanoveni t&kavych organickych litek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552 A 30%
1,2-X AOQ02B | stanoveni t&kavich organickych latek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552 A 30%
1.4-X AQO02B | stanoveni tgkavich organickych latek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552 A 30%
toluen AQOQ2B | stanoveni tgkavich organickich latek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552 A 30%
EtB AQO02B | stanoveni tgkavych organickich litek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552 A 30%
benzen AQO2B | stanoveni tékavich organickych latek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552 A 30%
BTEX AQO02B | stanoveni tekavich orvanickich litck GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552 A
b(a)pyren AQOO05B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
b(ghi)per AQOO05B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
chrysen AQO05B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
b(k)flu AQO5B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
in(c.d.)pyr AQO5B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
fenanthren AQO5B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
anthracen AOO05B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
naftalen AOO05B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
pyren AOOQ5B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
b(a)anthr AOO05B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
fluoranthen AQOO05B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
PAU-12 AOQ5B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A
b(b)flu AQO05B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
C10-C40 AO14B | stanoveni uhlovodiks C10-C40 GC/FID - €SN EN 14039, ¢SN EN ISO 16703 A 30%
alfa-HCH AQI18B | s.PCB.OCP.PBDE DEHP mosus. pyrethr. ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032 A 30%
pentaCB AOQOI18B | s.PCB.OCP.PBDE,DEHP,mosus. pyrethr. ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-1S018856,22032 A 30%
p.p-DDT AQI18B | s.PCB,OCP,PBDE,DEHP,mous..pyrethr. ch.alk.C10-13,.C14-17-GC/MS/MS-1SO18856 22032 A 30%
p.p-DDE AQI18B | sPCB,0CP,PBDE,DEHP,mous. pyrethr. ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-1S018856,22032 A 30%
PCB 153 AQ18B | s.PCB.OCP.PBDE.DEHP.mosns. pytethr..ch.alk.C10-13.C14-17-GC/MS/MS-ISO18856.22032 A 30%
p.p-DDD AO18B | s.PCB,0CP,PBDE,DEHP,mosus.,pyrethr.ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-1SO 18856,22032 A 30%
PCB 138 AQOI18B | s.PCB.OCP.PBDE,DEHP.mous. pyrethr. ch.alk. C10-13,C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032 A 30%
0.p-DDT AO18B | s.PCB,OCP,PBDE,DEHP,mosus. pyrethr..ch.alk.C10-13.C14-17-GC/MS/MS-IS018856,22032 A 30%
gama-HCH AQO18B | s.PCB,OCP,PBDE,DEHP,mosus. pyrethr..ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-1SQ18856.22032 A 30%
PCB 101 AOI18B | s.PCB.OCP.PBDE,DEHP.mogus. pyrethr. ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032 A 30%
delta-HCH AOI18B | s.PCB,OCP,PBDE,DEHP,mous. pyrethr, ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032 A 30%
Suma DDT AOI18B | s.PCB,OCP PBDE,DEHP,mosus., pyrethr. ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032 A
PCB suma 7 AQO18B | s.PCB.OCP.PBDE.DEHP,mosus..ivrethr. ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-IS018856,22032 A 30%
PCB 28 AOI18B | s.PCB,0CP.PBDE.DEHP.mous..pyrethr..ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032 A 30%
0.p-DDD AQI18B | sPCB.OCPPBDE.DEHP.mojus..pviethr..ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-1S018856,22032 A 30%
beta-HCH AQI18B | sPCB,OCPPBDE,DEHP,moius.,pvrethr. ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-1SO18856,22032 A 30%
PCB 52 AQ18B | s.PCB.OCP,PBDE,DEHP,mosus..pyrethr. ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-1S018856,22032 A 30%
HCB AOI18B | s.PCB.OCP.PBDE.DEHP,mojus..pytethr. ch.alk.C10-13 C14-17-GC/MS/MS-IS018856,22032 A 30%
PCB 118 AOI18B | sPCB,OCP PBDE,DEHP,mosus.,pyrethr..ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-1S0 18856,22032 A 30%
0.p-DDE AQI18B | sPCB.OCP.PBDE.DEHP.mosus. pyrethr..ch.alk.C10-13.C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032 A 30%
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Zfldavatel rozboru:
ICO: 70890005

¥
N

POVODI LABE, stitni podnik =2

odbor VHL, laborator Hradec Kralové ) ) 1CO: 70890005 ’////;\\\/\\\‘
Vita Nejedlého 951/8, 500 03 HRADEC KRALOVE DIC: CZ70890005 it

DIC: CZ70890005

tel: 495 088 777  fax: 495 088 742
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Povodi Labe, statni podnik, zdvod Roudnice nad

obj. &.: Nabrezni 311
Roudnice nad Labem
PROTOKOL OZKOUSCE ¢&713/25
Ze dne: 14.3.2025 strana/podet stran: 4/4
Ukazatel SPP Metoda Akreditace | Nejistota
PCB 180 AQ18B | s.PCB,0CP,PBDE,DEHP.mous. .pyrethr.,ch.alk C10-13,C14-17-GC/MS/MS-1SO18856.22032 A 30%
1.2.4-TCB AO18B | s.PCB,0CP,PBDE,DEHP,mo3us. pyrethr..ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-1S018856,22032 A 30%

A - akreditovani zkou$ka
SA - subdodavka akreditovana

N - neakreditovana zkouska
SN - subdodavka neakreditovana

F - flexibilni rozsah akreditace

F - laboratof miie zafazovat do svého rozsahu bez posouzeni akreditaéniho organu dodate¢né &innosti. MiiZe se to tykat matrice
vzorku, daldich parametri pfedmétu analyzy, vykonnosti dané metody (rozsah, nejistota) nebo vyvijeni dal3i zkugebni metody

pii zachovani pri

Analyzy vzorkii (s vyjimkou dodévek) se provadi v laboratofi v Hradci Kralové. Ukazatele s pfiznakem ter./terén v nazvu se provadi mimo stalé

ncipu meéfent.

prostory laboratofe. Vysledky zkousek se tykaji pouze predlozenych vzorki a vztahuji se ke vzorku jak byl pfijat.
Pokud vzorek poskytl zadavatel rozboru, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat a idaje o misté odberu, oznadeni vzorku, zahajenf a ukon&eni

odb&ru jsou ndaje zadav

atele.

Povodi Labe, stitni podnik
Vita Nejedlého 951/8
slezskéRragmésti
50003 Hra%L\kra'lov
Ing. Leo$ Bauer
vedouci oddéleni
chemickych laboratofi
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POVODI LABE, statni podnik

odbor VHL, laboratoi Hradec Kralové

POVODI LABE

Zadavatel rozboru;
1CO: 70890005
DIC: CZ70890005
obj. ¢

] | 1CO: 70890005
Vita Nejedlého 951/8, 500 03 HRADEC KRALOVE DIC: CZ70890005
tel: 495 088 777

SN, A
il_:\ ST EN
LT
AN \J %
Hhad ) 1264

fax: 495 088 742

Povodi Labe, statni podnik, zdvod Roudnice nad

Labem

Nibrezni 311

Roudnice nad Labem

413 01

PROTOKOL O ZKOUSCE &71425

Ze dne: 14.3.2025

strana/podet stran; 1/2

ZkuSebni laboratoF akreditovans CIA £.1264 dle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018.
Laboratof je drZitelem povoleni Statniho Gfadu pro jadernou bezpectnost &j. 50760/2006 vydaného 9.10.2006 s platnosti do 31.12.2026.
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Vysledky rozboru se tykaji pouze pfedmétu analyz a nenahrazuji jiné dokumenty.

C.vzorku | Misto odbéru Materidl ___Hloubka (m)
1110 | LABE Steti vodny vyluh
C.vzorku | Zahdjeni odbéru  Ukon&eni odb&ru Odebral Typ odbéru Evidovino Zahajenf analyz Ukonceni anal{z
1110 | 7.2.25 10:55 Urbanek Michal  sediment VS01 12.2.25 7.2.25 7.3.25
_C. vzorku | Oznaéeni vzorku o
1110 odbér:nad vjezdem do HPK nadjezi,LB,f.km §19,25-819,50
Ukazatel Jednotka | C.vz. 1110
rozp.l. mg/l 274
su$ina % 29,17
pH 6,8
DOC mg/l 17,50
Cl mg/l 5,1
SO4 mg/l 70,9
F mg/l 0,2
fenoly mg/l 0,022
vyluh 1 1
Zn ugll 8,5
Ni ugl 2,8
Pb ng/t <0,50
As ng/l 32,8
Cu pg/l 1,7
Se pg/l <0,50
Hg ng/l <0,20
Cd ng/l <0,05
Cr ng/l <1,0
Ba ng/l 49,8
Mo ng/t 3,1
Sb e/l <1.0
Uvedena nejistota je rozsifena nejistota, kterd byla vwpoétena za pouiti koeficientu rozifeni rovnajiciho se 2, coZ odpovida hlading spolehlivosti 35%
Ukazatel SPP Metoda Akreditace | Nejistota
Cl AA16A | stanoveni chloridit CFA - ¢SN EN ISO 15682 A 10%
SO4 AA20A | stanoveni anionti IC - CSN EN ISO 10304-1 A 15%
F AA20A | stanoveni aniontit IC - SN EN ISO 10304-1 A 15%
DOC ASO1A | stanoveni TOC/DOC - (SN EN 1484 A 10%
fenoly ASO05A stanoveni jednosytmych fenolii spektrofotometricky - €SN 830530-33 A 20%
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Ukazatel SPP Metoda Akreditace | Nejistota
DH AZO1A stanoveni pH potenciometricky - CSN 1SO 10523 A 5%
rozp.l. AZO0S5A | stan. rorpuiténich. nerozpustinich latek, RAS gravimetricky - CSN 757346, 757347, EN 872 A 10%
sufina AZ14B | stanoveni susiny a ztraty 3hanim gravimetricky - CSN EN 12879, €SN EN 12880 A 10%
vj' luh PMO1B piiprava vodného wiiuhu

Heg AKOS5A | stanoveni rtuti - CSN 757440 A 20%
Cu AK18A | stanoveni kovit ICP/MS- quadrupole. ¢SN EN ISO 17294-1,2 A 20%
Cd AK18A | stanoveni kovit ICP/MS- quadrupole, CSN EN ISO 17294-1,2 A 20%
As AK18A | stanoveni kovii ICP/MS- quadrupole. CSN EN ISO 17294-1,2 A 20%
Zn AKI18A | stanoveni kovit ICP/MS- quadrupole, SN EN IS0 17294-1,2 A 20%
Ni AK18A | stanoveni kovii ICP/MS- yuadrupole, CSN EN ISO 17294-1,2 A 20%
Cr AK18A | stanoveni kovi ICP/MS- quadrupole, CSN EN ISO 1729412 A 20%
Sb AKI18A | stanoveni kovii ICP/MS- quadrupole, CSN EN IS0 17294-12 A 20%
Mo AKI18A | stanoveni kovii ICP/MS- quadrupole. CSN EN ISO 17294-1,2 A 20%
Se AKI18A | stanoveni kovi ICP/MS- quadrupole, CSN EN ISO 17294-1,2 A 20%
Pb AKI8A | stanoveni kovii ICP/MS- quadrupole. CSN EN 1SO 17294-1,2 A 20%
Ba AK18A | stanoveni kovit ICP/MS- quadrupole, CSN EN ISO 17294-1,2 A 20%
A - akreditovana zkouska N - neakreditovana zkouska F - flexibilni rozsah akreditace
SA - subdodévka akreditovana SN - subdodavka neakreditovana

F - laboratof miiZe zafazovat do svého rozsahu bez posouzeni akreditaéniho orgdnu dodateéné ginnosti. MliZe se to tykat matrice
vzorku, dal3ich parametri pfedmétu analyzy, vykonnosti dané metody (rozsah, nejistota) nebo vyvijeni dalsi zkuSebni metody
pfi zachovani principu méfeni.

Analyzy vzorki (s vyjimkou dodévek) se provadi v laboratoti v Hradci Kralové. Ukazatele s ptiznakem ter./terén v nazvu se provadi mimo stalé

prostory laboratote. Vysledky zkousek se tykaji pouze pfedlozenych vzorkd a vztahuji se ke vzorku jak byl pfijat.

Pokud vzorek poskytl zadavatel rozboru, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat a idaje o mist€ odb&ru, oznadeni vzorku, zah4jeni a ukonéeni

odbgru jsou Gdaje zadavatele. Povaddi Labe, statni podnik
. »

Ing. Leo§ Bauer
vedouci oddéleni
chemickych laboratofi

---------- konec protokolu---------------
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R POVODI LABE, statni podnik

. Hradec Kralové
POVODI LABE laboratoF Usti nad Labem 1109, 1110

Vzorek &. :

Zadavatel: Povodi Labe, statni podnik, zdvod Roudnice nad Labem
Nazev provozovatele:
Misto odbéru - Labe, Stéti, nad viezdem do HPK, nadjezi, levy breh, ¥. kim 819,35-815,50
Bod odbéru: e
GPS bodu odbéru: e o
Datum odbéru : H L. 2OLST T Cas’ zadatek A és’ konec 727 T
Zpusob odbéru: Plan odbéru: Hlero P Ao
Material vzorku: sediment( = y bfehové zeminy finy
Vzhled vzorku: Viroy iy Zapach: ne SX ano vyrazny

e nevyrazny
UZity pracovni postup, odchyiky : voo Karta odbéroveho mista: =~~~
Déleni vzorku: homogenizace
Pouzité vzorkovnice :

Oznaceni Konzervace, Uprava Oznaceni Konzervace, lprava
SED_Z9Q
SED .§ 319
SED ¢ /2
Pouzité odbérové zafizeni - Wt
Charakteristika odbérové ngdoby : P, (23S D
Celkové mnoZstvi odebraného vzorku : /-f}//gz@m / ______ w7t
Svédkové pfi odberu vzorku:
Parametr Pfistroj Postup [Hodnoty po odbéru Méfeni proved|, podpis
Teplota vzduchu DI ¢ TO1 [ =y P
Charakteristika po&asi - T02 Obis o — E— >y
Fd

Bezpecnost prace pfi vzorkovani se fidi dle postupu Z10.
Podminky dopravy : Chladici vz Chladici box 5"

Poznamky:

Vzorek odebral - jméno, podpis /
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Nakres vzorkovaciho schématu odbérového mista:
velikost vzorkované plochy, délka vzorkovaného useku, vyznageni diléich mist odbéru, hloubka odbéru
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