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~ ZELEZOBETONOVA UMYVADLOVA DESKA 1650mnx550mn, TL. 80mm VYZTUZENA OCELOVOU KARI B gfgbg\és iéEEAggl/éoF}imKOVANE PROVEDENI _ DVEENT KRIDLO BUDE VE VYSCE 800-000mm OPATRENG VODOROVNTM MADLEM PRES
ZKOSENY V ROZMERU 10x10mn : s " SMI BYT UMISTEN NEJVYSE 1000mm OD PODLAHY. KLIKA NEJVYSE 1100mm OD PODLAHY,
- DESKA BUDE BETONOVANA DO OCELOVEHO RAMU “L“ 60/60/6 VELIKOSTI 1650/550mm KOTVENEHO — SPODNI MADLO VE VYSCE 700mm ; TRUBKA ¢51/4mm _
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NA EXTERIEROVE STRANE DVERNIHO KRIDLA BUDE UMISTENA LEPENA GRAFIKA

- KOTVENT RAMU DO STEN - 8x CHEMICKA KOTVA HILTI, LEPICI HMOTA HILTI HIT-HY 170 +ZAVITOVA BUDE KOPIROVAT SKLON RAMPY A BUDE KOTVENY DO ZELEZOBETONOVE PODKLADNI DESKY

TYC M10, HLOUBKA KOTVENT 90mm, ? VRTAKU 12mm RAMPY A TO KONKRETNE S OSAZENIM HORNI HRANY JEKLU 20mm NAD HORNI HRANU 7B DFSKY VYP|S OKEN _ ggrﬁghliuiim SILULETU 0SOBY NA INVALIDNIM VOZIKU
- POVRCH DESKY BUDE OSETREN BETONOVOU OMYVATELNOU STERKOU SEDE BARVY, BAREVNE
RESENT BUDE UPRESNENO STAVEBNIKEM V PRUBEHU STAVBY - INSTALACNI SYSTEM JIKA WC SYSTEM COMPACT PRO ZAVESNE KLOZETY
- OBEZDENI POROBETONOVYMI TVARNICEMI YTONG, SIRKA OBEZDIVKY 150mm, VYSKA 1200mm @ - OKNO VELIKOSTI 1500/700 mm, VYKLAPECT POMOCI MECHANICKEHO PAKOVEHO OTVIRANI
— UPRAVENA OBKLADEM Z KERAM.DLAZDIC VC.HORNTHO PARAPETU - PLASTOVE, STAVEBHLmax.70mm,BAREVNE PROVEDENI RAMU RAL 7016
— SANITARNI DELICI STENA TYPU COMPACT 12 VCETNE INTEGROVANEHO DVERNIHO KRIDLA 700/1970mm (v provedeni LEVE/PRAVE) - ZASKLENO IZOLACNIM DVOJSKLEM

- CELKEM 4 ks

- OKNO VELIKOSTI 1200/700 mm, NEOTVIRAVE FIXNI PROVEDENI

- PLASTOVE, STAVEBHLmax 70mm, BAREVNE PROVEDENI RAMU RAL 7016
- ZASKLENQO IZOLACNIM DVOJSKLEM

- CELKEM 2 ks

— CELKOVA VYSKA STENY 2020mm VCETNE STAVITELNYCH NOZICEK VYSKY 160mm

— PROVEDEN: DESKY Z LITEHO VYSOKOTLAKEHO LAMINATU V BARVE RAL 0164, NOSNA
KONSTRUKCE Z HLINIKOVYCH PROFILU ELOXOVANYCH V PRIRODNI BARVE, NEREZOVE
STAVITELNE NOZICKY VYSKY 160mm

— VYSOKA ODOLNOST PROTI VODE, MRAZU A MECHANICKEMU POSKOZENI

— DODAVA: TOMO SLUZBY s.r.o.

PERFOROVANY TERASOVY PROFIL L 30 Z HLINIKOVEHO PLECHU OSAZENY V HRANE RAMPY JAKO
UKONCOVACI PROFIL PRO FINALNI POVRCH TOPSTONE
- BAREVNE PROVEDENI ANTRACIT RAL 7016

STAVAJICI POKLADNA

- STAVAJICI OCELOVE ZABRADLI TERASY VRATNICE BUDE V MISTE NAPOJENI SIKME RAMPY DEMONTOVANO

A UPRAVENQO V NAVAZNOSTI NA NOVE ZABRADLI SIKME RAMPY @

- OKNO CELKOVE VELIKOSTI 2200/700 mm, ROZDELENO NA CAST FIXNI (1200/700mm) A CAST VYKLAPECI (1000/700mm)
POMOCI MECHANICKEHO PAKOVEHO OTVIRANI

- PLASTOVE, STAVEBHL. max70mm, BAREVNE PROVEDENI RAMU RAL 7016

- ZASKLENO IZOLACNIM DVOJSKLEM
CELKEM 2 ks

- INSTALACNI PRIZDIVKA PRO ROZVODY ZDRAVOTNE TECHNICKYCH INSTALACI
- PRIZDIVA Z POROBETONOVYCH TVARNIC YTONG TL.150mm, VYSKA PRIZDIVKY 1200mm
- UPRAVENA OBKLADEM Z KERAM.DLAZDIC VC.HORNIHO PARAPETU

OPLECHOVANI PARAPETU OCELOVYM ZAROVE ZINKOVANYM PLECHEM LINDAB PLX TL. 0,5mm
S POVRCHOVOU OPRAVOU ELITE, BAREVNE PROVEDENI RAL 7016, RS s 250mm

= VNITRNI PARAPET HLOUBKY 100MM BUDE UPRAVEN OBKLADEM KER.DLAZDICEMI FINEZA PROJECT
300/600MM - MAT, SVETLE SEDA V NAVAZNOSTI NA OBKLAD STEN

® 6® 6

- STOUPACI POTRUBI VNITRNI KANALIZACE DN100mm VYUSTENO MIN. 500mm NAD STRECHU OBJEKTU.
ZAKONCENO VENTILACNI HLAVICI., SYSTEMOVY PROSTUP STRESNIM PLASTEM, POTRUBI OBEZDENO

- OKNO VELIKOSTI 600/1600 mm, OTEVIRAVE A VYKLAPECT
POROBETONOVYMI TVARNICEMI TL. 50mm _

PLASTOVE, STAVEBHLmax 70mm, BAREVNE PROVEDENI RAL 7016

— VETRANI WC A UKLIDU : EQEKKEENS iZOLACNIM DVOJSKLEM
— LEZATE SPIRO POTRUBI Z POZINKOVANEHO PLECHU @100mm VEDENO POD STROPEM S

MISTNOSTI UKLIDU S PROTAZENIM DO PROSTORU WC ZTP

UPRAVA 07/2025

POZNAMKA.

i U STAVAJICICH PONECHANYCH ZAKLADU, KTERE BUDOU NADALE VYUZIVANY PRO NOVE NOSNE OBVODOVE KONSTRUKCE JE
v sy . o _ — V KAZDE MISTNOSTI NA POTRUBI OSAZEN RADIALNI VENTILATOR 90 m3/h SE ZPETNOU LEGENDA KONSTRUKCI: NUTNE OVERIT JEJICH HLOUBKU A KVALITU A V PRIPADE MELKEHO ZALOZENI ZAKLADY PROHLOUBIT DO NEZAMRNE HLOUBKY
ZTUZUIJICI VENCE, PREKLADY A PRUVLAK: KLAPKOU ; OVLADANI VENTILATORU BUDE SPOLECNE S OSVETELNIM S NASTAVITELNOU
DOBOU DOBEHU . ) ) ) o ] e .
VENCE: — VYOSTENI POTRUBI PRES OBVODOVOU STENU, ZAKONCENO NA FASADE PROTIDESTOVOU 707 %BUEOVZEE%%SEYEEQS%N/EK%E;v%%%S/ZDPIFV‘_EO;‘YIBBi%LVfGVANYCH I TONOVYLH SKRABANTCH TVAROVEK KB-BLOK FLAYBLOK MATERIALOVE RESENF:
- NOSNE OBVODOVE KONSTRUKCE TL. 300mm Z BETONOVYCH SKRABANYCH TVAROVEK KB-BLOK KBF 30-7 S BUDOU ZALUZIT SE SITIPROTI HMYZU - TVARQVKY PROLITE BETONEM C20/25 A OCELOVOU SVISLOU PRUTOVOU VYZTUZL R10 PRI UVEDENI KONKRETNIHO MATERIALOVEHO RESENI SE JEDNA O REFERENCNI VYROBKY, KTERE MOHOU BYT
ZAKONCENY ZTUZUJICIM VENCEM ULOZENYM V POSLEDNI VRSTVE ZDIVA, PODELNOU VYZTUZ VENCE TVORI ~ SVISLA OCELOVA PRUTOVA VYZTUZ 1x - SVISLA R10 BUDE VKLADANA DO SVISLEHO ZDIVA 0B-DUTINU NA ZAKLADE ODSOUHLASEN| STAVEBNIKA NAHRAZENY ADEKVATNIMI MATERIALY STEUNYCH PARAMETRU
o +R10 ULOZENY VEDLE SEBE, VYZTUZ STYKOVAT S PRESAHEM MIN. 500mm. OCEL 10505(R>. BETON C20/25 - LINIOVE ODVODNENT ACO EUROLINE 2.0 S LITINOVM ROSTEM VORONOI B125 SVISLA VYZTUZ BUDE PROVEDENA AZ DO ZAKLADACT PRVNI RADY o
PRO ULOZENI PODELNE VYZTUZE BUDQU TVAROVKY POSLEDNI VRSTVY ZDIVA NALEZITE UPRAVENY VYRIZNUTIM = DELKA ODVODNOVACIHO ZLABU 1.50m + 3.0m - PRUNT_ZAKLADACE RADA BUDE PROVEDENA SLOZENIM ZE DVOU HLADKYCH TVAROVEK SIRKY 150mm KB T-154 Prrodn AT .
- SPODNI ODTOK DN 100mm MEZI TVAROVKAMI PROVEDENA SVISLA HYDROIZOLACE Z MODIFIKOVANYCH ASFALTOVYCH PASO S NAPOJENIM STAVEBNI PROVEKCE AUTORIZACE CKAIT: VYPRACOVAL, ZODP. PROJEKTANT:
. . NA VODOROVNOU HYDROIZOLACNI VRSTVU PODKLADU A DALE JAKO VODORQVNA HYDROIZOLACE V LOZNE SPARE /@\ ’ ING. STANISLAV SETEK
PREKLADY NAD OKNY A DVERMI: NAD PRVNI ZAKLADACI RADOU ING. STANISLAV SETEK
- BEZBARIEROVA RAMPA SPOJUJICT STAVAJICT TERASU VRATNICE A OBJEKT VEREINYCH TOALET -~V MISTE VSTUPU BUDE PRVNI RADA PROVEDENA NA NIZSI VYSKU Z 2+ KB CIHLA DUTA BETONOVA PRIRODNI (2+140/65/290mm) PROJEKTOVA A INJENYRSKA GINNOST MESTSKY ORAD: CASLAV
- PREKLAD NAD OTVOREM RUZNE DELKY BUDOU TVORIT TVAROVKY ZTRACENEHO BEDNENT - PODELNY SKLON RAMPY JE 6,18% (DOVOLENE MAXIMUM = 6,25%) , PRUCHODNA STRKA 1,50m HYDROIZOLACE BUDE PROVEDENA VE SHODNEM TECHNICKEM RESENI JAKO PO 0BVODU OBJEKTU setek@stavebni—projekce.cz
KB BLOK - KBF 30-7 S-C PFrrodnr/skrabana - 300/200/200mm PROLITE BETONEM C 20/25 + VYZTUZENT - KONSTRUKCI RAMPY TVORI PO OBVODE ZDIVO Z BETONOVYCH PRVKU ZTRACENEHO CIHLY BUDOU VYZTUZI PROPOJENY SE ZAKLADEM s 1420 776 678 762 STAVEBNI GRAD: CASLAV
~ VYZTUZENT viz. STAVEBNE KONSTRUKGNI CAST BEDNENT KB BLOK KBF 20-7A, HLADKA,PRIRODNI, S DRAZKOU VYSKY 200mm ZALOZENYCH NA ZAKLADOVYCH PASECH o stovebri—ororekce.on -
~ HORNI PLOCHA ZAKLADOVEHO PASU BUDE UPRAVENA VE SPADU RAMPY PRO OSAZENI TVAROVEK BEZ NUTNOSTI JEJICH REZANI 7 ‘ projetee. STUPEN PD:  PROVEDENI STAVBY
o P ' — ZTRACENE BEDNENI BUDE VYPLNENO BETONOVOU SMEST C20/25 A VYZTUZENO 2+#R10 DO KAZDE M -~ ZDIVO PRICEK TL150mm 7 POROBETONOVYCH PRESNYCH PRICKOVEK YTONG P2-500 [ 150x249x599mm] STAVEBNIK:  NARODNI ZEMEDELSKE MUZEUM, s.p.o. PEILOHA PD:
PRUVLAK'Y MISTE VSTUPU: TVAROVKY JAKO SVISLA VYZTUZ S MIN. KOTVENIM DO MONOLITICKE CASTI ZAKLADU 300mm A DALE ~ NAD UROVNL OBKLADU BUDE ZDIVD UPRAVEND VC OMITKOU KOSTELNI 1300/44, HOLESOVICE, 170 00 PRAHA 7

D.1  ARCHITEKTONICKO—STAVEBNI

2#R10 DO KAZDE LOZNE SPARY JAKO VODOROVNA VYZTUZ

- PRUVLAK NAD OTVOREM SVETLE SIRKY 3000mm BUDOU TVORIT TVAROVKY ZTRACENEHO BEDNENI MISTO STAVBY: AREAL NZM CGASLAV, JENIKOVSKA 1762, 286 01 CASLAV

- oD RESENI
KB BLOK - KBF 30-7 U PRrrodnf/skrabang - 300/200/400mm PROLITE BETONEM C20/25 + VYZTUZENE SVISLE VYZTUZENT SE PROVADI VE VZDALENOSTI 250 A 500mm U VNEJSTHO A VNITRNIHO OKRAJE 1959606069 = VENKOVNI PLOCHY _ _ POZEMKY PARC. €. 397/52 A 397/61 V K.0. CASLAV
_ VYZTUZENT  viz. STAVEBNE KONSTRUKENT CAST BEDNICICH TVAROVEK 2°0°0°%0°0) _ POVRCHOVA OPRAVA KAMENNY KOBEREC TOP STONE CITY STONE DARK S PROTISKLUZNYM POSYPEM TOPSTOP CE. — - r— ERITKO:
- POVRCH RAMPY BUDE TVORIT KAMENNY KOBEREC TOPSTONE - CITYSTONE DARK NZM CASLAV - OBJEKT WC PRO VEREJNOST A : : 0
NAVAZUJICi PROSTOR ZAZEMi PRO NAVSTEVNIKY 05/2025 15
€. VYKRESU:

PUDORYS D.1.3




