Technicka specifikace zakazky

.VD Podébrady, oprava jezové lavky - stavebnéhistoricky pruzkum*

IdentifikaCni udaje:

nazev zakézky vD Podévbr_ady,_opl"avaejezové lavky —
stavebnéhistoricky prizkum

nazev akce VD Podébrady, oprava jezové lavky

Cislo akce 149150005

vodni tok (IDVT), f. km Labe (IDVT 10100002), . km 904,573

misto, parcelni &islo, k. 4. Podébrady jez, p. €. st 4107/5 k. 0. Podébrady

inventarni €islo DM 9051002530

identifikator ISYPO 400038903

investor Povodi Labe, statni podnik,
Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmeésti,
500 03 Hradec Krélové

1. Popis stavajiciho stavu

Stavba jezové lavky byla zahajena v roce 1914 spolu s vystavbou jezu a uvedena do provozu 1917.
Nosna konstrukce je rozdélena na jezovou Cast ve spravé Povodi Labe, statni podnik a na ¢ast
konstrukce u elektrarny ve spravé 1. elektrarenské s.r.o. Jezova Cast se sklada ze 3 mostnich poli.
VSechny pilitfe spojuje Zelezobetonova lavka, vedena pfes jezové otvory. Sestava se ze dvou
Zelezobetonovych nosnikl, které jsou ulozeny na ¢&tyfech pilifich. Naproti kazdému pilifi vybiha
z povodni strany lavky balkon, ktery je podepfen sloupem. Uprostfed obou hlavnich poli i Stérkové
propusti je proti vodé vyloZena konstrukce manipulaéni budky, na povodni stran& hlavnich poli naproti
ni ve sméru toku dalSi je padorysné mensi balkon. Na vnéjSich pohledovych plochach je konstrukce
lavky oblozena vrstvou mramorové, resp. zulové drti, vnitini prostory podhledu nosné konstrukce jsou
ponechany bez ochrany. Komunikace lavky se Zivicnym krytem ma volnou Sifku jezové &asti lavky
2,74 m, celkova Sitka lavky je 490 cm. Zabradli je tvofené oboustrannymi zelezobetonovymi a litinovymi
sloupky, madly z ocelovych trubek a vyplni z ocelové sitoviny.

Lavka je puvodni — opravovana byla pouze povrchova pojezdna plocha. Stavba je namahana
nepfiznivymi klimatickymi podminkami prakticky 108 let. Stav betonovych konstrukci se neustale
zhor8uje, dochazi k zatékani vody do nosné konstrukce. Dilatacni spary neplni svoji funkci, dodlo
k lokalnimu opadavani betonové vrstvy, kde je obnaZena ocelova vyztuz. V roce 2015 byl zpracovan
prvni zamér opravy, nebot byly postupem &asu pii TBD a dalSich mistnich Setfeni zjistény zavazné
poruchy betond, dilatacnich spar, opadavani betonu, obnazené ocelové vyztuze, koroze téchto vyztuzi,
zatékani vody do Zelezobetonovych konstrukci. Pfi mostni prohlidce v roce 2017 byl konstatovan
havarijni stav lavky s omezenymi moznostmi jejiho pouzivani. Dale byla konstatovana nutnost feSit
urychlené opravu, nebot hrozilo Uplné uzavieni lavky. Na zakladé téchto zjiSténi a skutecnosti byl zadan
diagnosticky prizkum. Dle zavér(i diagnostického prizkumu se navrhuje oprava s nahradou stavajici
konstrukce lavky. Tento zplUsob opravy zajisti dlouhodobou zivotnost a do budoucna budou
minimalizovany naklady na udrzbu. Pfedpoklada se, Ze nové konstrukce budou provedeny jako pfesné
repliky se shodnym tvarem a odpovidajici strukturou povrchu. Bude tak provedena nahrada nosné Casti
lavky, sténovych podpér spodni stavby a nahrada balként véetné novych sloupd.

Od roku 2012 jsou jez a elektrarna vyhlaseny kulturni pamatkou a 6. 3. 2017 byly jez a elektrarna
nafizenim vlady €. 69/2017 vyhlaSeny narodni kulturni paméatkou (NKP). Proto je povinnosti vlastnika
narodni kulturni pamatky jakékoliv zasahy konzultovat, pfipadné Zadat o zasah na KU Stfedogeského
kraje, odbor kultury a pamatkoveé péce.
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2. Cil akce

Cilem =zakazky je provedeni stavebnéhistorického prizkumu na VD Podébrady v rozsahu
a podrobnostech dle Metodiky stavebnéhistorického priizkumu zpracovaného NPU Praha z roku 2015
(ISBN 978-80-7480-037-5). SHP se tyka jak stavebnich soucasti, tak i vybaveni spojeného se stavbou
a plnici danou funkci jezu, které tvofi kulturni pamatku. Soucasti dila je i provedeni digitalizace podkladi
nutnych k provedeni SHP. Stavebneéhistoricky prlizkum bude zpracovan na VD Podébrady pouze v ¢asti
s pravem hospodafit s majetkem statu pro Povodi Labe, statni podnik, a to na parcele ¢. st. 4107/5
v k.U. Podébrady.

3. Pozadovany rozsah stavebnéhistorického prizkumu

Stavebnéhistoricky prizkum bude proveden na ¢ast jezové lavky, ktera je ve spravé Povodi Labe, statni
podnik v rozsahu a podrobnostech dle Metodiky stavebnéhistorického prizkumu zpracovaného NPU
Praha z roku 2015 tak, aby pFislusny odbor kultury a paméatkové pése KU Stredogeského kraje mohl
fadné posuzovat navazujici zamysleny zamér opravy na NKP — samotnou celkovou opravu lavky.

SHP vodniho dila Podébrady bude zpracovano a zhotovitelem pfedano objednateli v 5 tisténych
vyhotovenich a 1 x v digitalni editovatelné podobé (format ,DOCX", ,XLSX* a ,DWG*) a 1 x v digitalni
needitovatelné podobé (format ,PDF*).

4. Prilohy
¢ Metodika stavebnéhistorického prizkumu, Narodni pamatkovy ustav, Praha 2015, ISBN 978-80-
7480-037-5;

e Hlavni mostni prohlidka, Podébrady, Jezova lavka — jez a elektrarna na Labi, Ing. Pavel Dubrovsky,
2015;

e Posouzeni sougasného stavu a Gnosnosti lavky pres jezova pole, VD Podé&brady, VODNI DILA —
TBD a. s, Praha, 2015;

e Rozhodnuti Ministerstva kultury, jako pfislusny odvolaci organ statni pamatkové péce, ve véci
zamitnuti podaného odvolani a potvrzeni rozhodnuti MHMP OPP vydané pod ¢&.j. MK 45988/2020
OPP dne 20. 7. 2020;

o Katastralni mapa s ortofotomapou s vyznacenim ¢asti s pravem hospodafit s majetkem statu
pro Povodi Labe, statni podnik.

V Hradci Kralové, dne: 29. 7. 2025

Zpracoval: Ing. Marek Sprynar, OIC, Povodi Labe, statni podnik
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