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BYSTRICKA — VALASSKA BYSTRICE, MALA BYSTRICE, R.KM 7,729 — 7,829, 17,450 — 17,470
A. Pravodni zprava

A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1.IDENTIFIKACNi UDAJE

A.1.1. Udaje o stavhé

a)  Nazev stavby

BYSTRICKA — VALASSKA BYSTRICE, MALA BYSTRICE, R.KM 7,729 - 7,829, 17,450 — 17,470

b)  Misto stavby

Katastralni Uzemi: KN Mala Bystfice (690040), KN Vala$ska Bystfice (776254)
Parcely: viz. seznam v pfiloze E.2. Majetkopravni vztahy

Obec: Mala Bystfice, Vala$ska Bystfice

Obec s rozSifenou pisobnosti: Roznov pod Radho$tém

Okres: Vsetin

Kraj: Zlinsky kraj

Vodni tok: Bystficka

Cislo hydrologického pofadi: 4-11-01-088,4-11-01-087,4-11-01-084
IDVT: 10100281

Spravce vodniho toku: Povodi Moravy, s.p., provoz Valasské Mezifici

Spravce povodi: Povodi Moravy, s.p.

c)  Predmét projektové dokumentace

Popis soucasného stavu

Priichodem povodné dne 15. 9. 2024 doSlo ke vzniku vytrze na pravém biehu a naruSeni paty na levém bfehu
vodniho toku Bystficka, v obci ValaSska Bystfice, f. km. 17,400 — 17,470. Vytrz na pravém biehu je délky 20 m
zasahuje do soukromého pozemku p. ¢. 2109/8 v k. u. ValaSska Bystfice, poruSena pata je v délce 45 m. Tento
Usek je soucasti HM 223 218 Bystficka ValaSska Bystfice.

Povodni bylo poskozeno dale opevnéni pod stupném v f. km. 15,020. Balvany ve vyvaru stupné byly rozplaveny

dolt po toku, rovnanina na pravém bfehu byla ¢aste¢né odplavena.
Pfi povodni byl zanesen lapa¢ splavenin vodniho dila Bystfi¢ka (HM 661 618), v lokalité U Bus(. Jedna se o Usek

v . km. 7,729 - 7,829, od stupné u silniéniho mostu smérem k soutoku s tokem Malé Bystficka. Pfijezd k lapadi

je mozny po stavajici panelové komunikaci sjezdem ze silnice 11/05726.
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BYSTRICKA — VALASSKA BYSTRICE, MALA BYSTRICE, R.KM 7,729 — 7,829, 17,450 — 17,470
A. Pravodni zprava

Vodni tok Bystficka dosahoval v kulminaci Ill. SPA po dobu 3 dnd.

Navrh technického feSeni

Zachytny prostor lapaCe je zanesen sedimentem, o objemu cca 3 000 m3. Pro pfijezd k lapaci bude pouZita stavajici
panelova komunikace od silnice 11/05726.

Oprava Useku v i.km 17,400 — 17,470 - na zakladé geodetického zaméfeni se pfedpoklada oprava a obnova
puvodniho tvaru bfehu a koryta ve smyslu vypInéni vytrze a opevnéni biehu lomovym kamenem, urovnani svahu
do sklonu a opevnéni rovnaninou z LK (pata o hmotnosti 1 000 kg, navazujici rovnanina 500 — 1 000 kg).

Oprava stupné v f. km. 15,020 (u fotbalového hfisté) bude provedena dopinénim lomového kamene o hmotnosti

500 - 1000 kg, rovnanina na pravém biehu doplnénim lomového kamene o hmotnosti 200 - 500 kg.
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A.1.2. Udaje o vlastnikovi

a) Vlastnik dila

Povodi Moravy, s.p.
Dfevarska 932/11
602 00 Brno

b) Identifikacni Udaje vlastnika dila

Povodi Moravy, s.p.
Statutarni zastupce:
ICO:

DIC:

Zastupce:

Telefon:

Email:

c) Projektant

Jméno:
Sidlo:

ICO:

Hlavni inzenyr projektu:
Kontaktni osoba:
Telefon:

Email:

Hlavni projektant:

Osvéddceni o autorizaci:

Ing. David Fina, generalni feditel
70890013

CZ70890013

Ing. Pavlina Burdikova

+420 602 768 980

burdikova@pmo.cz

Ing. Vit Pucalek
Trpin 151

569 74 Trpin
04373863

Ing. Vit Pucalek
Ing. Vit Pucalek
+420 737 367 558

vit.pucalek@email.cz

Ing. Vit Pucalek
1005966

A.2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

(1)  Geodetické zaméfeni stavajiciho stavu
(2)  Mapové podklady v méfitku 1 : 50 000, 1 : 5 000
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BYSTRICKA — VALASSKA BYSTRICE, MALA BYSTRICE, R KM 7,729 - 7,829, 17,450 - 17,470
A. Pravodni zprava
Snimky katastralni mapy
Terénni prizkum
Vlyjadfeni jednotlivych ucastnikd fizeni
Fotodokumentace
Vodohospodarské stavby — Vesely 2004
Vodni hospodafstvi krajiny — Salek 1997
Hydraulika a hydrologie — Jandora, Stara, Stary 2002
Vodni hospodafstvi krajiny — Petr Dolezal 2006
Vyhlaska &. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni
Zakon €. 283/2021 Sb., Stavebni zakon
Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych zakond (vodni zakon) ve znéni pozdéjSich
predpist
Zakon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, ve znéni pozdéjSich predpist
Zékon €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a 0 zméné nékterych zékonu, ve znéni
pozdéjSich predpisl
Zakon €. 541/2021 Sh., 0 odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakon(
Vyhlaska &. 45072005 Sb., o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami a naleZitostech
havarijniho planu, ve znéni pozdéjSich pfedpisl
Zakon €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, ve znéni pozdéjSich pfedpist
Zakon €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjSich pfedpist
Viyhlaska €. 271/2019 Sb., o stanoveni postupt k zajiSténi ochrany zemédélského pudniho fondu
Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdgjSich predpisl
CSN 75 2410 Malé vodni nadrze, listopad 2011
CSN 75 2130 Kfizeni a soubéhy vodnich toku s drahami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi,
bfezen 2000
CSN 01 3469 — Vykresy hydrotechnickych staveb
CSN EN ISO 12944-1 Natérové hmoty — protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi
natérovymi systémy
CSNEN 13383 - 1a -2 (CSN 72 1507) Kamen pro vodni stavby
CSN EN 13 670-1 Provadéni betonovych konstrukci
CSN EN ISO 14689-1 Geotechnicky prizkum a zkouseni — Pojmenovani a zatfidovani hornin
CSN EN 206-1 Beton
CSN EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo
CSN EN 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci
CSN EN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci
CSN EN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukci
CSN 27 8400 - Stroje pro stavebni a zemni prace
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BYSTRICKA — VALASSKA BYSTRICE, MALA BYSTRICE, R KM 7,729 - 7,829, 17,450 - 17,470
A. Pravodni zprava
CSN 33 2000 soubor norem
CSN 34 1610 Elektrotechnické predpisy CSN
CSN 42 0139 - Ocel pro vyztuz do betonu - svafitelna betonafska ocel Zebirkova a hladka.
CSN EN 50 110 soubor norem
CSN EN 62305 soubor norem
CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin
CSN 72 1860 Kamen pro zdivo a stavebni G&ely. Spoleéna ustanoveni, leden 1969
ON 72 1861 Lomovy kadmen
CSN 72 2430 Malty pro stavebni Gicely
CSN 73 1001 Zakladova pida pod plodnymi zaklady
CSN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci
CSN 73 1208 Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodafskych objekt
CSN 73 3050 Zemné prace. Vdeobecné ustanovenia
CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN 73 3050 Zemni prace
ON 73 6821 Opeviiovani koryt
CSN 73 6126 Stavba vozovek, nestmelené vrstvy
CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN 73 2400 Provadéni a kontrola betonovych konstrukci
CSN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukci
CSN 74 3305 Ochranna zabradli
TNV 75 2103 Upravy ek, éervenec 1998
TNV 75 2303 Jezy a stupné, Cervenec 1998
CSN 75 1400 Hydrologické tdaje povrchovych vod, 1997
CSN 75 2340 Navrhovani prehrad — hlavni parametry a vybaveni, 2004
TNV 75 2102 Uprava potok
CSN 75 2106 Hrazeni bystfin a strzi
CSN 75 2931 Povodiiové plany
CSN 75 2405 Vodohospodarska feseni vodnich nadrzi
CSN 75 2935 Posuzovani bezpe&nosti vodnich d&l pfi povodnich
CSN 75 2310 Sypané hraze
CSN 75 2415 Suché nadrze
CSN 83 9061 Technologie vegetacénich tprav v krajin& — Ochrana stromdl, porostii a vegetaénich ploch

pfi stavebnich pracich
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BYSTRICKA — VALASSKA BYSTRICE, MALA BYSTRICE, R.KM 7,729 — 7,829, 17,450 — 17,470
A. Pravodni zprava

A.3.ATRIBUTY STAVBY PRO STANOVENI PODMINEK NAPOJENI A PROVADENI
CINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH A BEZPECNOSTNICH PASMECH DOPRAVNI
A TECHNICKE INFRASTRUKTURY

a) Hloubka stavby

Koryto toku svymi biehy a hrazi volné navazuje na okolni terén. Hloubka koryta toku oproti bfehdm je do 4 m.
b) Vyska stavby
Stavba nepfevySuje okolni terén.

c) Predpokladana kapacita po¢tu osob ve stavbé

Kapacita po€tu osob pohybuijicich se v jednom okamziku na stavbé nepfesahne 8 osob.

d) Predpokladany zacatek a konec realizace stavby

Termin vystavby: 2026

Vypracoval: Ing. Vit Pu¢alek

Tel.: +420 737 367 558

Email: vit.pucalek@email.cz
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BYSTRICKA — VALASSKA BYSTRICE, MALA BYSTRICE, R.KM 7,729 — 7,829, 17,450 — 17,470

B. Souhrnna technicka zprava

BYSTRICKA

VALASSKA BYTRICE, MALA BYSTRICE,
R.KM 7,729 - 7,829, 17,450 - 17,470

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

Vedouci projektant:
Zodpovédny projektant:
Kreslil:

Datum:

Ing. Vit Pucalek

Ing. Vit Pucalek

Ing. Vit Pucalek

02/2025
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BYSTRICKA — VALASSKA BYSTRICE, MALA BYSTRICE, R.KM 7,729 — 7,829, 17,450 — 17,470
B. Souhrnna technicka zprava

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1.CELKOVY POPIS UZEMi A STAVBY

a) _Zakladni popis stavby; u zmény stavby Udaje o jejim souéasném stavu, zavéry stavebné

technického, pripadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni a

hydrotechnického posouzeni stavajiciho stavu dila

Priichodem povodné dne 15. 9. 2024 do$lo ke vzniku vytrze na pravém biehu a naruSeni paty na levém bfehu
vodniho toku Bystficka, v obci Vala$ska Bystfice, F. km. 17,400 — 17,470. Vytrz na pravém bfehu je délky 20 m
zasahuje do soukromého pozemku p. ¢. 2109/8 v k. u. ValaSska Bystfice, poruSena pata je v délce 45 m. Tento
usek je soucasti HM 223 218 Bystficka Valasska Bystfice.

Povodni bylo poSkozeno dale opevnéni pod stupném v . km. 15,020. Balvany ve vyvaru stupné byly rozplaveny

dolt po toku, rovnanina na pravém bfehu byla ¢aste¢né odplavena.

Pfi povodni byl zanesen lapaé splavenin vodniho dila Bystfi¢ka (HM 661 618), v lokalité U Bus(. Jedna se o Usek
v . km. 7,729 - 7,829, od stupné u silniéniho mostu smérem k soutoku s tokem Mala Bystficka. Pfijezd k lapadi

je mozny po stavajici panelové komunikaci sjezdem ze silnice 11/05726.

b $ K £ EYAT )
/- ZAJMOVE UZEMI <) A%
= SO 01 BYSTRICKA- MALA BYSTRICE RKM7. 79977 829
1 = o P g
{ =51 )
"‘n..‘, W {5 F
L™ ' ’ e l'f f .‘}
[ J
¥, 7
\": ]
ZAIMOVE UZEMI

S00A BYSTRJCW\ *VALASSKA  BYSTRICE, &KM15,020

)

‘ ZAMOVE ZEM
55 02 DEVSTRIGKA -NALASSKA BYSTRICE, RIRM 17.400.- 17.470)
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BYSTRICKA — VALASSKA BYSTRICE, MALA BYSTRICE, R.KM 7,729 — 7,829, 17,450 — 17,470
B. Souhrnna technicka zprava

b) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi, popis

povodi, stavajici soustavy vodnich dél a propojeni s dalSimi vodnimi dily, poloha vzhledem

k poddolovanému Uzemi, zaplavovému uzemi, feSeni ochrany pred povodni, zplisob zajisténi

bezpecnosti vodniho dila pfi povodnich apod.

Jedna se o stavajici koryto vodniho toku a objekty na ném. Plochy jsou uzity jako vodni plocha.

Zajmové Uzemi se nenachazi v poddolovaném Uzemi.

Koryto vodniho toku je pfimou souéasti zaplavového uzemi. V rdmci této akce nebylo soucasti posuzovani
kapacity koryta vodniho toku vzhledem k povodriovym pritok(m. Jedna se o opravu a uvedeni do
kolaudovaného stavu.

Oprava a obnova opevnéni koryta vodniho toku maji za ucel stabilizaci koryta v jeho trase pfedevsim pii

zvySenych a povodniovych pritocich, a tim i ochranu okolnich nemovitosti.

c) Udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci a izemnimi opatfenimi nebo cili a tkoly

Uzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,

archeologickych a urbanistickych hodnot v Uzemi

Vzhledem k charakteru zaméru — oprava stavajiciho koryta vodniho toku, neni akce v rozporu s Uzemné
planovaci dokumentaci.

Kulturné historické, architektonické, archeologické a urbanistické hodnoty nejsou v daném zaméru posuzovany.

d) Vycet a zavéry prizkumd

Pro akci tohoto charakteru nebylo nutno zpracovat nové prizkumy. Pfi posuzovani bylo vyuzito plvodnich
projektovych dokumentaci z archivu Povodi Moravy, s.p., vyuziti Geologické sluzby — vrtna prozkoumanost atd.
Pro budouci moznosti s nakladanim s vytéZenym sedimentem byly provedeny rozbory tohoto sedimentu.
Viysledky rozbor( jsou uvedeny na konci této zpravy. Rozbor je proveden dle vyhlasky 273/21 Sb. tabulky 5.4 a je

tedy mozno sediment vyuzit pro zasypavani.

e) Informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkud na vystavbu

Pro akci tohoto charakteru nebyly vydany zadné vyjimky.

f)  Stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich predpist, vEetné rozsahu omezeni a

podminek pro ochranu

Vodni tok a udolni niva je ze zakona vyznamnym krajinnym prvkem, které podléha ochrané a zvySuje
ekologickou stabilitu krajiny zadrzenim vody v krajiné i ostatnimi svymi Uéely uzivani (funkce krajinotvorna,
akumulaéni). Vzhledem k charakteru stavby bude postupovano dle zakona €. 283/2021 Sb., dle §264 odst. 3

obnova stavby.
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BYSTRICKA — VALASSKA BYSTRICE, MALA BYSTRICE, R.KM 7,729 — 7,829, 17,450 — 17,470
B. Souhrnna technicka zprava

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi,

pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin

V ramci stavebni ¢innosti dojde k opravé stavajicich objektl opevnéni v koryté vodniho toku. Vybourana sut bude
likvidovana dle platné legislativy v dobé provadéni stavebnich praci. Oznaceni odpadu podle vyhlasky €.
541/2020 Sb.: 17 01 01 Beton a 17 05 04 01 Sedimenty vytéZené z koryt vodnich tokd a vodnich nadrzi

Odpady vzniklé v prabéhu vystavby i za provozu budou likvidovany opravnénymi firmami.

Stavba bude po dokon¢eni bez produkce odpadu. Veskeré odpadni materialy, které by vznikly pfi stavbé a mohly
by poskozovat Zivotni prostfedi, je nutné ihned po stavbé odvést na pfisludna sbéma mista. Misto stavby bude

po stavbé uvedeno do plivodniho stavu.

Zemina a kameni z koryta toku Beton
Cislo odpadu 170504 01 Cislo odpadu 17.01 01
Nézev odpadu Sediment vytéZeny z koryt Nézev odpadu Beton
vodnich tokd a vodnich
nadrzi
Plvod Sediment z lapace Plvod Bourani objektu a opevnéni
Kategorie odpadli | O - ostatni odpad Kategorie odpadu O - ostatni odpad
Mnozstvi 3000t Mnozstvi 25t
Misto ur€eni Rizena skladka odpadu Misto ur€eni Rizena skladka odpadt

V ramci stavby nedojde ke kaceni strom(.

h) Pozadavky na maximalni doasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki

uréenych k plnéni funkce lesa

Dojde k do¢asnému dotéeni pozemkl pod ochranou zemédélského pldniho fondu. Toto do¢asné dotceni bude
kratSi 12 mésic0.
Stavbou dojde k dotCeni pozemki nebo ochrannych pasem pod ochranou pozemk( ur€enych k plnéni funkce

lesa. Budou dodrzeny pozadavky vlastnika pozemku — Lesy CR, s.p.

i) Navrhovana a vznikajici ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany

podle jinych pravnich predpist, véetné seznamu pozemkU( podle katastru nemovitosti, na kterych

ochranné nebo bezpeénostni pAsmo vznikne

Stavba nefesi vznik ochranného ani bezpeénostniho pasma podle pravnich predpisu.
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BYSTRICKA — VALASSKA BYSTRICE, MALA BYSTRICE, R.KM 7,729 — 7,829, 17,450 — 17,470

B. Souhrnna technicka zprava

j)  Navrhované parametry stavby v ndvaznosti na ucel vodniho dila — napfiklad obestavény prostor,

zastavéna plocha, vyska hraze, plocha hladiny pfi provozni hladiné, objem zadrZzené vody, délka

vzduti pfi maximalni hladiné, délka zasobni soustavy, profily, objemy nadrzi, délka Upravy koryta

vodniho toku, kapacita profilu a bezpeénostnich prelivll, vySka vzduti a spad, navrhové pratoky,

udaje o prutocich vody ve vodnim toku podle druhu vodniho dila (M-denni pritoky, N-leté pritoky),

mnozstvi éerpanych vod a predpokladané kapacity provozu a vyroby

Pfi akci tohoto parametru, kdy opravou vzniklych Skod pfi prichodu povodné, dojde k navraceni do stavu jiz dfive

zkolaudovaného, nejsou zde posuzovany parametry koryta vodniho toku VVT Bystficka.

k)  Limitni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni se srazkovou vodou,

celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadu a emisi, bilance vodni nadrze, zajisténi

minimalniho zlstatkového prutoku, definovani neSkodného odtoku, stanoveni kapacity koryt,

definovani pozadavkd na zasobovani vodou, mnozstvi odpadnich vod

V ramci stavebni ¢innosti dojde k opravé stavajicich objektl opevnéni v koryté vodniho toku. Vybourana sut bude

likvidovana dle platné legislativy v dobé provadéni stavebnich praci. Oznaceni odpadu podle vyhlasky €.
541/2020 Sb.: 17 01 01 Beton a 17 05 04 01 Sedimenty vytéZené z koryt vodnich tokd a vodnich nadrzi

Odpady vzniklé v pribéhu vystavby i za provozu budou likvidovany opravnénymi firmami.

Stavba bude po dokon¢eni bez produkce odpadu. Veskeré odpadni materialy, které by vznikly pfi stavbé a mohly

by poskozovat Zivotni prostfedi, je nutné ihned po stavbé odvést na pfislusna sbéma mista. Misto stavby bude

po stavbé uvedeno do plivodniho stavu.

Zemina a kameni z koryta toku Beton
Cislo odpadu 17 05 04 01 Cislo odpadu 170101
Nézev odpadu Sediment vytéZeny z koryt Nazev odpadu Beton
vodnich toku a vodnich
nadrzi
Plvod Sediment z lapace Plvod Bourani objektu a opevnéni

Kategorie odpadu

O - ostatni odpad

Kategorie odpadu

O - ostatni odpad

Mnozstvi

3000t

Mnozstvi

25t

Misto uréeni

Rizena skladka odpad(

Misto uréeni

Rizen4 skladka odpad

Z&kladni bilance stavby ve smyslu vyhlasky €. 131/2024 Sb., Vyhladka o dokumentaci staveb, neni mozné

stanovit. Stavba ke svému provozu nespotiebovava Zzadna média, hmoty apod. Hospodafstvi s deStovou vodou

neni feSeno, stavba neprodukuje Zadné odpady nebo emise.
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BYSTRICKA — VALASSKA BYSTRICE, MALA BYSTRICE, R.KM 7,729 — 7,829, 17,450 — 17,470
B. Souhrnna technicka zprava

Minimalni zastatkovy prutok je v koryté zajiStén, nedochazi k Zadnym odbé&rdim. Voda, ktera pfitéka, soucasné

odtéka.

1) Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho

zarizeni verejné komunikacni sité

Stavba neni a nebude napojena na sité technické infrastruktury.

m) Z&kladni pfedpoklady vystavby — Casové udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy, vécné a

Casové vazby stavby, podmifujici a vyvolané a souvisejici investice

Termin vystavby: 2026

Vlastni realizace stavby bude probihat v zavislosti na pfiznani dotacnich prostfedku.

n) Zakladni poZzadavky na pfedCasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve

vztahu k dokonéeni a uzivani stavby

Stavba nepfedpoklada s pfedCasnym vyuzivanim a zkuSebnim provozem pfed dokoncenim stavby.

0) Seznam vysledk( zemémeéri¢skych Cinnosti podle jiného pravniho predpisu, pokud maji podle

projektu vysledkd zeméméricskych éinnosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby

Bylo provedeno zaméreni skute€ného stavu v terminu 03/2025 opravnénou firmou ZK Brno, s.r.o.

B.2. URBANISTICKE A ZAKLADNi ARCHITEKTONICKE RESENI

a) Urbanismus — kompozice prostorového fedeni a zakladni architektonické reseni

Jedna se o koryto toku a o stavajici objekty na toku. Stavba svym charakterem dodrzuje stavajici hranice
feSeného koryta toku a objektt na ném. Nedojde ke zménam vyuzivani feSeného Uzemi.

Materialy pouzité pro stavbu jsou obvyklé pro tento typ stavby. Jedna se o kamen.

B.3.ZAKLADNi STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI

B.3.1. CELKOVA KONCEPCE STAVEBNE TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO
RESENI
SO 01 Bystricka — Mala Bystrice, f.km 7,729 — 7,829, téZeni sedimenttl z prostoru Lapace

Dojde k procisténi prostoru lapace. Bude vytvoren lichobéznikovy profil v prostoru lapace se sklony biehl 1:2,5
az 1:4 s tim, Ze v prostoru prelivné hrany lapace bude dno navazovat na stavajici odtokové potrubi a na konci
bude plynule navazovat na dno feky. Odtézeni sediment(i bude ukon&eno spadovym stupném v F.km 7,914. Cast
odtézeného sedimentu bude vyuZita jako vedlej$i produkt vystavy pro sanaci koryta toku Bystficky v i.km 4,437 —

4,830. Zbyla ¢ast bude odvezena do zafizeni s opravnénim k nakladani.
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BYSTRICKA — VALASSKA BYSTRICE, MALA BYSTRICE, R.KM 7,729 — 7,829, 17,450 — 17,470
B. Souhrnna technicka zprava

S0 02.1 Bystficka — Valasska Bystfice, .km 15,020, oprava stupné

Po priichodu povodné byly odplaveny kameny z prostoru vyvaru pod spadovym stupném a souc¢asné bylo
poskozeno opevnéni na pravém biehu stupné. Opevnéni bude obnoveno s maximalnim moznym pouZitim
odplavenych kament, zbylé kameny budou dodany. Opevnéni bude provedeno jako rovnanina z lomového
kamene hm. 200 - 500 kg. Pfi opravé stupné bude rovnéz opravena konstrukce stupné z kamenného zdiva.

Dojde k pfesparovani poskozenych spar stupné.

SO 02.2 Bystiicka — Valasska Bystfice, f.km 17,450 — 17,470, sanace natrze

Prichodem povodné doslo k odplaveni pravého bfehu a vytvofeni natrze, které je na zacatku vymezena stavajici

konstrukci betonového schodisté do toku a na konci je Usek ukoncen stavajici neporusenou opérnou zdi. Pod
poSkozenym schodiStém se zaroven nachazi porusena opérna zed z lomového kamene. Pod timto Usekem je
porusen levy konkavni bieh, kdy doSlo k naruSeni paty bfehu, koryto je zde zahloubeno a dno je vymleto, niveleta
toku je posunuta smérem k levému bfehu.

Oprava pravého bfehu bude spoCivat v odstranéni stavajicich narusenych a nevyhovuijicich konstrukci, tedy
stavajici schodisté a opérna zed. Dale dojde k vytvarovani koryta toku a opevnéni rovnaninou z lomového
kamene hm. 500 - 1 000 kg na vysku 2,0 m nade dno toku.

Oprava na levém briehu bude spocivat v upraveni nivelety koryta toku do plvodni pozice a v opevnéni paty a
bfehové hrany levého bfehu rovnaninou z lomového kamene hm. 500 — 1 000 kg na vysku 2,0 m nade dno toku.

Usek opravy na levém brehu bude ukonéen spadovym stupném v F.km 17,398.

CHARAKTERISTIKY NAVRHU

CisLo OBJEKT POPIS

. ) odtéZeni sedimentu z prostoru lapace o objemu 2 960 m?
BYSTRICKA - MALA

BYSTRICE, R.KM 7,729 - i . e o ,
SO 01 7829 - TEZENi SEDIMENTY | VYtvarovani bfehl lapace do lichobéznikového profilu

Z PROSTORU LAPACE
sklony svahliod 1:2,5 az 1:4

doplnéni opevnéni do vyvaru stupné z rovnaniny z lomového kamene
hm. 500 - 1 000 kg

BYSTRICKA — VALASSKA - . . . .
S0 02.1 BYSTRICE, RKM 15,020, oprava opevnéni praveho biehu v prostoru stupné z rovnaniny

OPRAVA STUPNE z lomového kamene hm. 200 - 500 kg

pfesparovani kamenného zdiva stupné vcetné prelivné hrany a
zavazovacich kFidel

F.km 17,398 — 17,444 sanace levého bfehu z rovnaniny z lomového

SO 02.2. kamene hm. 500 — 1 000 kg v€etné opravy nivelety dna toku
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BYSTRICKA - VALASSKA  f km 17,440 — 17,470 sanace natrze na pravém bfehu z rovnaniny

BYSTRICE, R.KM 17,450 — : _
17,470, SANACE NATRZE z lomového kamene hm. 500 — 1 000 kg

B.3.2. CELKOVE RESENi PODMINEK PRISTUPNOSTI

a) Celkové feSeni pfistupnosti se specifikaci jednotlivych &asti, které podiéhaji poZzadavkim na

pristupnost, véetné dopadu predéasného uzivani a zkuSebniho provozu a vlivu na okoli

Objekt SO 01 bude pfistupny po stavajici panelové komunikaci na pozemku KN Mala Bystfice, p.¢. 2723 a
pozemek p.¢. 2710.

Objekt SO 02.1 bude pfistupny ze stavajici mistni komunikace, ktera je vedena ze stavajiciho sjezdu a z mistni
obsluzné komunikace bude proveden sjezd do koryta.

Objekt SO 02.2. bude pfistupny pfes stavajici sjezd pies pozemek KN ValaSska Bystfice, p.¢. 2109/9, ktery je

zahradou u rodinného domu.

b) Popis navrzenych opatfeni — zejména pfistup ke stavbé, prostory stavby a systémy pro uzivani
vefejnosti
Stavbou nedojde k omezeni provozu na stavajicich vefejné pfistupnych komunikacich, prostor stavenité bude

oznacen a vymezen proti pfistupu vefejnosti a nepovolanych osob do prostoru stavenisté.

c) Popis dopadu na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo stavebné

technickych divodl nebo jinych verejnych zajmu

Stavbou nedojde k ovlivnéni okolnich staveb ani pozemka.

B.3.3. ZASADY BEZPECNOSTI PRI UZIVANi STAVBY
Stavba si nevyzada zadna specialni opatfeni pfi uzivani. Je nutno zajistit bezpecnost pracovnikl na stavbé.

Pred zahajenim stavebnich praci je nutné vytyéit vSechna podzemni vedeni a ochranné pasma podzemnich a

nadzemnich vedeni! Je nutné dodrZovat veskera ustanoveni o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, jak

je stanovi pfisluSné pfedpisy a nafizeni v platném znéni. Za dodrZzovani zasad bezpe¢nosti prace a ochrany
zdravi pfi praci je na stavbé odpovédny stavbyvedouci.

Zasady bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi praci budou soucasti dodavatelské dokumentace stavby,
pracovnici budou s témito zasadami prokazatelné seznameni, coz bude potvrzeno zapisem do stavebniho deniku
pfed zahajenim stavebnich praci.

Jedné se zejména o tyto z&kony a vyhlasky:

CSN 73 3050 Zemni préce

CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
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B. Souhrnna technicka zprava
CSN 73 2400 Provédéni a kontrola betonovych konstrukci
CSN 73 2310 Provédéni zdénych konstrukci
CSN 33 2000 soubor norem
CSN EN 62305 soubor norem
CSN 34 1610 Elektrotechnické pfedpisy CSN
CSN EN 50 110 soubor norem
CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni
CSN EN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci
CSN EN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukci
CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin
CSN 73 3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia
CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN EN ISO 14689-1 Geotechnicky priizkum a zkouseni - Pojmenovani a zatfid'ovéani hornin
CSN EN 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci
CSN EN 1610 Provéadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkouseni
CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza¢ni pripojky
CSN 83 9061 Technologie vegetacnich tprav v krajiné - Ochrana stromd, porostii a vegetaénich ploch pfi
stavebnich pracich
CSN 75 2106 Hrazeni bystfin a strzi
ON 73 6821 Opevriovani koryt
ON 72 1861 Lomovy kamen
ON 72 1862 Kopaky
TVN 75 2102 Uprava tokii
Zakon 124/2000 Sb., ze dne 1.7.2000, kterou se stanovi nékteré povinnosti organizaci k zajisténi bezpec€nosti
prace u dovazenych technickych zafizeni.
Vyhlaska 39/2003 Sb., ze dne 11.2.2003, o bezpecénosti prace a technickych zafizeni pro provozu, udrzbé a
opravach vozidel
Zakon 309/2006 Sb., dle platného znéni, kterym se upravuiji dali pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)
Zakon 250/2021 Sb., dle platného znéni, o statnim ochr. dozoru nad bezpeénosti prace
Zakon 258/2000 Sh., dle platného znéni, o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl
Narizeni viady ¢. 591/2006 Sb., dle platného znéni, o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
Pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, musi byt o vSech bezpec€nostnich pfedpisech prokazatelné pouceni. Ti
pracovnici, ktefi budou pracovat v ochrannych pasmech elektrickych vedeni, plynovodu, ¢i jinych vedeni musi byt

navic prokazatelné pouceni o tom, ze se v téchto pasmech nachazeji a také o zplsobu prace v téchto pasmech.
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Uréeni koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci:
Dle zakona 309/2006 Sb. § 14 v platném znéni, budou-li na stavenisti ptsobit souasné zaméstnanci vice nez
jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel povinen urcit potfebny pocet koordinatori bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a jeho naro¢nosti na koordinaci.
Vzhledem k pfedpoklddanému rozsahu praci na stavbé neni uvazovano se zajisténim €innosti koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, avSak za pfedpokladu, ze zakazku bude zajiStovat vybrany zhotovitel
vlastnimi kapacitami. V opaéném pfipadé je bezpodmine¢né nutné stanovit potfebny pocet koordinatorl
bezpecnosti a ochrany zdravi.
Dle zakona 309/2006 Sb. § 15 v platném znéni je vzhledem k rozsahu praci nutné zpracovani planu BOZP a

doru€eni oznameni o zahjeni praci Oblastnimu inspektoratu.

B.3.4. ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVBY

a) Popis stavajiciho stavu

SO 01 Bystricka — Mala Bystfice, f.km 7,729 — 7,829, téZeni sedimentll z prostoru Lapace

Jedna se o stavajici lapag, ktera je tvofen stupném z pfi¢ného objektu a sedimentaénim prostorem, ktery byl pi
prichodu povodné zcela zaplnén. V konstrukci pfiéného objektu lapace je dvojice odtokovych potrubi, které

slouzi k odtoku vody z lapace.

S0 02.1 Bystticka — ValaSska Bystfice, i.km 15,020, oprava stupné

Jedna se o pficny spadovy stupeii tvofeny kamennym zdivem s pfelivnou hranou, vyvarem, ukonovacim

dnovym prahem a opevnénim biehil z lomového kamene v prostoru stupné.

S0 02.2 Bystficka — Valasska Bystrice, f.km 17,450 — 17,470, sanace natrze

Jedna se o upraveny Usek koryta toku, kde dany zajmovy Usek zacina pficnym spadovym stupném, na ktery

navazuje Usek ¢astecné sloZzeného lichobéznikového profilu toku, na ktery navazuje usek s opérmymi zdmi na

pravém bfehu a sklonénym levym bfehem.

b) Popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feSeni

SO 01 Bystricka — Mala Bystfice, f.km 7,729 — 7,829, téZeni sedimentll z prostoru Lapade

Dojde k procisténi prostoru lapace. Bude vytvoren lichobéznikovy profil v prostoru lapace se sklony biehl 1:2,5
az 1:4 s tim, Ze v prostoru prelivné hrany lapace bude dno navazovat na stavajici odtokové potrubi a na konci

bude plynule navazovat na dno feky. Odtézeni sediment(i bude ukon¢eno spadovym stupném v f.km 7,914,
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SO 02.1 Bystiicka — Valasska Bystfice, .km 15,020, oprava stupné

Po priichodu povodné byly odplaveny kameny z prostoru vyvaru pod spadovym stupném a souc¢asné bylo
poskozeno opevnéni na pravém biehu stupné. Opevnéni bude obnoveno s maximalnim moznym pouZitim
odplavenych kamen, zbylé kameny budou dodany. Opevnéni bude provedeno jako rovnanina z lomového
kamene hm. 200 - 500 kg. Pfi opravé stupné bude rovnéz opravena konstrukce stupné z kamenného zdiva.

Dojde k pfesparovani poskozenych spar stupné.

S0 02.2 Bystricka — ValaSska Bystrice, f.km 17,450 — 17,470, sanace natrze

Priichodem povodné doslo k odplaveni pravého bfehu a vytvofeni natrze, ktera je na zaCatku vymezena stavajici

konstrukci betonového schodisté do toku a na konci je Usek ukoncen stavajici neporusenou opérnou zdi. Pod
poSkozenym schodistém se zaroven nachazi porusena opérna zed z lomového kamene. Pod timot Usekem je
porusen levy konkavni bieh, kdy doSlo k naruSeni paty bfehu, koryto je zde zahloubeno a dno je vymleto, niveleta
toku je posunuta smérem k levému bfehu.

Oprava pravého biehu bude spocivat v odstranéni stavajicich naruSenych a nevyhovujicich konstrukci, tedy
stavajici schodisté a opérna zed. Dale dojde k vytvarovani koryta toku a opevnéni rovnaninou z lomového
kamene hm. 500 - 1 000 kg na vysku 2,0 m nade dno toku.

Oprava na levém briehu bude spocivat v upraveni nivelety koryta toku do plvodni pozice a v opevnéni paty a
bfehové hrany levého bfehu rovnaninou z lomového kamene hm. 500 — 1 000 kg na vysku 2,0 m nade dno toku.

Usek opravy na levém brehu bude ukonéen spadovym stupném v F.km 17,398.

CHARAKTERISTIKY NAVRHU

CisLo OBJEKT POPIS

L ) odtézeni sedimentu z prostoru lapace o objemu 2 960 m?
BYSTRICKA — MALA

BYSTRICE, R.KM 7,729 - e . e o .
SO 01 7820~ TEZENI SEDIMENTU | VYtvarovani bfehu lapage do lichob&Znikového profilu

Z PROSTORU LAPACE
sklony svahti od 1:2,5 az 1:4

doplnéni opevnéni do vyvaru stupné z rovnaniny z lomového kamene
hm. 500 — 1 000 kg

BYSTRICKA — VALASSKA - . . . .
S0 02.1 BYSTRICE, RKM 15,020, oprava opevnéni praveho biehu v prostoru stupné z rovnaniny

OPRAVA STUPNE z lomového kamene hm. 200 — 500 kg

pfesparovani kamenného zdiva stupné vetné prelivné hrany a
zavazovacich kfidel

F.km 17,398 — 17,444 sanace levého bfehu z rovnaniny z lomového
BYSTRICKA - VALASSKA | kamene hm. 500 — 1 000 kg vCetné opravy nivelety dna toku
S0 02.2. | BYSTRICE, RKM 17,450 -

17470, SANACE NATRZE ¥ km 17,440 — 17,470 sanace natrze na pravém biehu z rovnaniny
z lomového kamene hm. 500 — 1 000 kg
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c) Popis navrzeného feSeni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a U¢el, navrhové kapacita,

kategorizace vodniho dila pro potfeby technickobezpeénostniho dohledu apod.

Jedna se o opravu stavajiciho opevnéni koryta toku. Pro toto dilo je vydano platna kolaudace. Z&mérem se
neméni charakter ani parametry opevnéni. Opravou dojde k uvedeni opevnéni koryta toku do zkolaudovaného

stavu.

B.3.5. TECHNOLOGICKE RESENIi - ZAKLADNIi POPIS TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH ZARIZENIi

a) Popis stavajiciho stavu

Navrhovana feSeni akce nezahrnuje stacionérni technologicka zafizeni.

b) Popis navrzeného feseni

Navrhovana feSeni akce nezahrnuje stacionarni technologicka zafizeni.

c) Energetické vypocty

Navrhovana feSeni akce nezahrnuje stacionérni technologicka zafizeni.

B.3.6. ZASADY POZARNiI BEZPECNOSTI

a) Charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavku jiného pravniho predpisu —

vySka stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, poet osob, pro ktery je stavba uréena, nebo jiny

parametr stavby, zejména svétla vySka podlazi nebo délka tunelu apod.

Vizhledem k charakteru stavby se jedné o stavbu bez rizika vzniku pozaru.

b) Kritéria — tfida vyuZiti, pfitomnost nebezpeénych latek nebo jinych rizikovych faktird, prohlaseni

stavby za kulturni pamatku

Vzhledem k charakteru stavby se jedna o stavbu bez rizika vzniku pozaru.

B.3.7. USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Vizhledem k charakteru stavby neni soucasti projektu. Nepfedpoklada se nestandardni energeticka narocnost

stavby. Nepfedpoklada se vyuZiti alternativnich zdroju energii.
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B.3.8. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBU, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNi PROSTREDI

Pfi stavbé je tfeba dodrzovat poZadavky, rozhodnuti, posudky OHS a organ( statni spravy a respektovat platné

pfedpisy a normy.

B.3.9. ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

Jedné se o koryto toku a objekty na ném. Nepfedpokladaji se neoCekavatelné negativni uinky vnéjsiho

prostfedi.

B.4. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Neni projektem feSeno.

B.5. DOPRAVNI RESENI

Budou vyuzivany stavajici cesty a silnice. Pfi pojezdu stavebni techniky je bezpodmineéné nutné udrZovat
vefejné komunikace ve sjizdném stavu, v pfipadé jejich znecisténi je nutno toto odstranit na néklady stavebnika.
Pokud dojde pfi realizaci stavby k poskozeni komunikaci nebo jiného ciziho majetku, bude tento majetek uveden
do pivodniho stavu na naklady stavebnika.

Objekt SO 01 bude pfistupny po stavajici panelové komunikaci na pozemku KN Mala Bystfice, p.¢. 2723 a p.¢.
2710.

Objekt SO 02.1 bude pfistupny ze stavajici mistni komunikace, ktera je vedena ze stavajiciho sjezdu a z mistni
obsluzné komunikace bude proveden sjezd do koryta.

Objekt SO 02.2. bude pfistupny pres stavajici sjezd pfes pozemek KN Valasska Bystfice, p.¢. 2109/9, ktery je

zahradou u rodinného domu.

B.6. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Dotéené plochy bfehovych hran, které nebudou opevnény, budou chumusovany tl. 0,1 m a osety travnim

semenem.
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B.7.POPIS VLIVU STAVBY ZA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostfedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivli — zejména pfiroda a

krajina, zaijiSténi migrace pro vodni zivodichy, vliv dila na koryto a jeho okoli, Natura 2000, omezeni

nezadoucich U¢inkt venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, puda,

vliv klima a ovzdusi, véetné zarazeni stacionarnich zdroju a zhodnoceni souladu s opatienimi

v pfislu§ném programu zlepSovani kvality ovzdu$i podle jiného pravniho predpisu

Stavba po dokonéeni nebude mit negativni vliv na zdravi osob nebo na Zivotni prostfedi. Béhem vystavby mize
dojit k naru$eni Zivotniho prostredi z divodu pohybu tézkych mechanizm( v okoli stavby, miZze dojit ke zvySeni
prasnosti a hlu¢nosti, ¢i zakalu vody z dlivodd zemnich praci v zatopé. Tyto negativa maji v3ak jen doCasny
charakter. Tyto negativni jevy Ize také minimalizovat vhodnymi technicko-organizaénimi opatfenimi.

Odpady vzniklé v pribéhu vystavby i za provozu budou likvidovany opravnénymi firmami.

Stavba se nachazi na uzemi Natura 2000 — EVL Beskydy. Pfi provadéni stavebnich praci budou dodrzeny
podminky AOPK CHKO Beskydy.

b) ZpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-

li podkladem

Neni projektem feSeno. Zamér vzhledem k charakteru stavby nepodiéha zjiStovacimu fizeni EIA.

c) Popis souladu zaméru s ozndmenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi,

bylo-li zjiStovaci fizeni ukonceno se zavérem, ze zamér nepodléha dalSimu posuzovani podle

tohoto zakona
Neni projektem feSeno.

d) V pfipadé zdméru spadajiciho do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry

zpUsobu naplnéni zavérd o nejlepSich dostupnych technikéch nebo integrované povoleni, bylo-li

vydano

Neni projektem feSeno.

B.8. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Jedna se o opravu stavajiciho opevnéni koryta toku VVT Bystficka v dané kilometrazi.. Pro toto opevnéni je
vydano platné kolaudaéni rozhodnuti. Z&mérem se neméni charakter ani parametry opevnéni koryta toku.

Opravou dojde k uvedeni opevnéni do zkolaudovaného stavu.
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Stavba nepotiebuje ke svému provozu pitnou vodu, na stavbé nedochazi ke znecistovani vod. Hospodareni

s vodou neni soucasti stavby.

B.9. OCHRANA OBYVATELSTVA

a) Zpusob zajiSténi varovani a informovani obyvatelstva pfed hrozici nebo nastalou mimofadnou

udalosti

Neni projektem feSeno.

b) ZpuUsob zajisténi ukryti obyvatelstva

Neni projektem feSeno.

c) ZpUsob zaji$téni ochrany pred nebezpeénymi Ucinky nebezpecnych latek u latek v zénach

havarijniho planovani

Na zafizeni stavenisté po dobu trvani stavby musi byt trvale k dispozici:
1. sorb&ni materiél - 1x pytel sorbentu - absorbéni had SCB 8
2. vodotésné nadoby na ropny produkt - 2x vodotésny sud o objemu 200 |
3. nafadi - 2x lopata, 2x krumpéac
4. doplfiujici material - prkna, foSny, zachytné desky, popfipadé pisek
Zhotovitel stavby zajisti pfed zahajenim provozu pfislusného zafizeni stavenisté
1) administrativni opatfeni
1. nahla$eni zahajeni a ukonéeni provozu zafizeni stavenisté objednateli
2. pouceni vlastnich pracovnik{
3. hlaseni o umisténi a pfistupnosti pomUcek pro likvidaci pfipadné havarie
4. pfi havarii hl&Seni institucim uvedenym v bodé 2.4. tohoto havarijniho planu
2) zajisténi dopravni techniky
1. mechanizmy a stavebni stroje budou parkovat v pfislusném zafizeni stavenisté
2. mechanizmy a stavebni stroje budou zajistény proti tkapim a proti pfipadnému odcizeni pohonnych
hmot
3. pfi tankovani v misté stavby bude pouZita zachytna vana
3) ostatni opatfeni
1. v dosahu vodniho toku nebudou skladovany sypké a odplavitelné materialy

2. v dosahu vodniho toku nebudou skladovany Zadné chemické latky
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d) ZpUsob zajidténi ochrany pred povodnémi

Jedna se o koryto toku a objekty na koryté toku. Koryto toku jako takové je pfimo ohroZeno povodiovymi pratoky.

Pro stavbu bude zpracovan povodnovy plan a zhotovitel stavby se timto planem musi Fidit.

e) Zplsob zajidténi sobéstacnosti stavby pro pfipad vypadku elektrické energie u staveb obéanského

vybaveni

Stavba nebude napojena na elekitrickou sit. Elektricka energie bude pro potieby stavby dodavana naftovymi

agregaty.

f) Zpusob zaji$téni ochrany stavajicich staveb civilni obrany v uzemi dotéeném stavbou nebo

staveni$tém, jejich vyéet, umisténi a popis mozného dotcéeni jejich funkce a provozuschopnosti

Neni projektem feSeno.

B.10. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je dostupné ze stévajicich mistnich komunikaci. Stavajici pfistupové komunikace, at uz silnice nebo

nezpevnéné cesty je nutno na naklady zhotovitele stavby uvést do plvodniho stavu pred realizaci stavby.

b) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce a

kaceni drevin apod.

Je tieba veskeré vykopy a zemni prace oznadit viditelnymi zabranami tak, aby nedoslo k ohroZeni osob
pohybuijicich se pobliz stavenisté. Veskeré prace na stavenisti se musi fidit platnymi vyhlaSkami a nafizenimi.
Nepfedpokladaji se trvalé deponie jak stavebniho materialu, tak odtézené zeminy. Stavebni material bude
skladovan vzdy v blizkosti stavenité na pozemku tomu uréenému, zafizeni stavenisté bude mit rozlohu 150 m2.
Stavenisté bude v rozsahu stévajicich prvkd koryta toku.

VeSkeré souvislosti tykajici se zafizeni staveniSté jsou véci dodavatele stavby, ktery bude vybran vybérovym
fizenim.

Pied zahajenim stavebnich praci bude po pisemném pfedani stavby provedeno zfizeni, oznaceni a zabezpeceni
celé stavby a stavenisté. Je bezpodmine€né nutné, aby tyto prace byly provedeny v souladu s poZadavky na
BOZP. Stavba bude oznacena informacni ceduli, na které bude uveden nazev zhotovitele stavby a telefonni
kontakt na osobu povéfenou jejim zfizeni.

V pribéhu od pfedani stavenisté az po dokonceni a pfedani hotového dila bude cela stavba oznagena zakazem

vstupu na staveniété. Toto oznaceni bude umisténo na vech pfistupovych komunikacich na stavenisté. Toto
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oznaceni bude provedeno dle vzorovych znacek BOZP. Vzhledem k druhu stavebnich praci bude na stavbé

umisténa tabule s nize uvedenymi znackami.

@A

NEVSTUPUJ NEBEZPECI POUZIVEJ VETURIEN,
POD ZVEDNUTOU URAZU OCHRANNY PRILBE
KORBU ! PRACOVNI ODEV

ZAKAZ VSTUPU

NA STAVENISTE

c) Popis zasad odvodnéni stavenisté

Stavenisté bude v pribéhu vystavby odvodfiovano potrubim se zfizenim tésnicich ochrannych hrazek, popfipadé
bude voda pfeCerpavana pomoci ponornych kalovych Cerpadel z prostoru stavby. Odvodnéni bude zajisténo pro

cely Usek a kilometraz stavby.

d) Vstup a viezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pfistupové trasy, véetné

pozadavk( na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zptsob

zajisténi bezpeénosti provozu

Vjezdy pro vozidla museji byt opatfeny dopravnimi znackami, které usmériuji provoz vozidel na stavenisti.
Stavenisté musi byt také oznaCeno zakazem vjezdu nepovolanych osob na vSech viezdech a vSech pfistupovych

komunikacich, které na stavenisté vedou.

e) Maximalni doasné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavba je jasné vymezena kilometrazi toku. Zafizeni stavenité bude mit plochu 150 m2 a bude v blizkosti stavby
na misté tomu uréeném. DoCasny zabor pro stavenité nebude delsi nez 12 mésicl. Po dokonceni stavby budou
pozemky dotéené stavenistém uvedeny do plvodniho stavu a o tomto bude proveden zapis o pfedani do

stavebniho deniku.

f) Pozadavky na ochranu Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Odpady vzniklé v pribéhu vystavby i za provozu budou likvidovany opravnénymi firmami.

Stavba bude po dokonéeni bez produkce odpadu. Veskeré odpadni materialy, které by vznikly pfi stavbé a mohly
by poskozovat Zivotni prostfedi, je nutné ihned po stavbé odvézt na pfislusna sbéma mista. Misto stavby bude
po stavbé uvedeno do plivodniho stavu.

Stavba po dokonéeni nebude mit negativni vliv na zdravi osob nebo na Zivotni prostfedi. BEéhem vystavby mize
dojit k naruseni Zivotniho prostfedi z dlivodu pohybu téZkych mechanizmu v okoli stavby, muze dojit ke zvy3eni
prasnosti a hluénosti, ¢i zakalu vody z dlivodd zemnich praci v zatopé. Tyto negativa maji v3ak jen doCasny

charakter. Tyto negativni jevy Ize také minimalizovat vhodnymi technicko-organizaénimi opatfenimi.
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g) Zéasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pred zahajenim stavebnich praci je nutné vytyéit vSechna podzemni vedeni a ochranné pasma podzemnich a

nadzemnich vedeni! Je nutné dodrZovat veskera ustanoveni o bezpe€nosti prace a ochrané zdravi pfi praci, jak

je stanovi pfisluSné pfedpisy a nafizeni v platném znéni. Za dodrzovani zasad bezpe¢nosti prace a ochrany
zdravi pfi praci je na stavbé odpovédny stavbyvedouci.

Zasady bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi praci budou soucasti dodavatelské dokumentace stavby,
pracovnici budou s témito zasadami prokazatelné seznameni, se zapisem do stavebniho deniku pfed zahajenim

stavebnich praci.

Jedné se zejména o tyto zakony a vyhlasky :

CSN 73 3050 Zemni préce

CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN 73 2400 Provédéni a kontrola betonovych konstrukci

CSN 73 2310 Provéadéni zdénych konstrukci

CSN 33 2000 soubor norem

CSN EN 62305 soubor norem

CSN 34 1610 Elektrotechnické predpisy CSN

CSN EN 50 110 soubor norem

CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN EN 1992-1-1 Navrhovéni betonovych konstrukci

CSN EN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 73 3050 Zemné préce. Véeobecné ustanovenia

CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN EN ISO 14689-1 Geotechnicky prizkum a zkouseni — Pojmenovani a zatfid'ovani hornin
CSN EN 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci

CSN EN 1610 Provédéni stok a kanalizaénich pripojek a jejich zkouseni

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky

CSN 83 9061 Technologie vegetaénich dprav v krajiné - Ochrana stromd, porostii a vegetaénich ploch pfi
stavebnich pracich

CSN 75 2106 Hrazeni bystfin a strzi

ON 73 6821 Opevriovani koryt

ON 72 1861 Lomovy kamen

ON 72 1862 Kopaky

TVN 75 2102 Uprava tokii
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Zakon 124/2000 Sb., ze dne 1.7.2000, kterou se stanovi nékteré povinnosti organizaci k zajiSténi bezpeénosti
prace u dovazenych technickych zafizeni.
Zakon 309/2006 Sbh., dle platného znéni, kterym se upravuji dali poZzadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)
Zakon 250/2021 Sb., dle platného znéni, o bezpecnosti prace
Zakon 258/2000 Sb., dle platného znéni, o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl
Narizeni viady ¢. 591/2006 Sb., dle platného znéni, o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
Pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, musi byt o vSech bezpec€nostnich pfedpisech prokazatelné pouceni. Ti
pracovnici, ktefi budou pracovat v ochrannych pasmech elektrickych vedeni, plynovodd, €i jinych vedeni musi byt
navic prokazatelné pouceni o tom, Ze se v téchto pasmech nachazeji a také o zplsobu prace v téchto pasmech.
Uréeni koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci:
Dle zakona 309/2006 Sb. § 14 v platném znéni, budou-li na stavenisti pusobit souasné zaméstnanci vice nez
jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel povinen urcit potfebny pocet koordinatori bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a jeho naro¢nosti na koordinaci.
Vzhledem k pfedpoklddanému rozsahu praci na stavbé neni uvazovano se zajisténim €innosti koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, avSak za pfedpokladu, Ze zakazku bude zajiStovat vybrany zhotovitel
vlastnimi kapacitami. V opaéném pfipadé je bezpodmine¢né nutné stanovit potfebny pocet koordinator(
bezpecnosti a ochrany zdravi.
Dle zakona 309/2006 Sb. § 15 v platném znéni je vzhledem k rozsahu praci nutné zpracovani planu BOZP a

doruceni oznameni o zahdjeni praci Oblastnimu inspektoratu.

h) Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

V ramci stavebnich praci budou provedeny i zemni prace. Sediment a pfebyte¢né vykopy, tedy zemina nebo
kameni budou odvezeny na skladku a budou pfedany osobam s povolenim k nakladani s odpadem tohoto

charakteru.

i) Limity pro uziti vySkové mechanizace

V objektu SO 01 jsou v feSeném Useku odtézeni sedimentu z lapace jsou nadzemni vedeni nizkého a vysokého
napéti. Pro ¢innost v ochranném pasmu vedeni bylo spravcem vydano stanovisko a zhotovitel je povinen se

podminkami v ném fidit.
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j) Pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na prabéh a zpisob

pfipravy a realizace vystavby a dal$i specifické poZzadavky

Stavba nevyzaduje specialni poZadavky na uvadéni do provozu.

k) Navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek

Vzhledem k charakteru stavby, kdy se jedna stavebné i Easové o jednoduchou stavbu, neni nutno stavbu délit na

faze vystavby. Plan kontrolnich prohlidek stavby bude pfizplisoben harmonogramu praci zhotovitele stavby.

[) DocCasné objekty

Neni projektem feSeno.

3|Stranka



BYSTRICKA — VALASSKA BYSTRICE, MALA BYSTRICE, R.KM 7,729 — 7,829, 17,450 — 17,470
B. Souhrnna technicka zprava

B.11. SO 01- KUBATUROVY LIST SEDIMENTU

PLOCHA

Cislo fezu  stanieni  vzdal. | jednotlivé souhrnné prumérné Kubatura|

PF X 0 26.62
| 5 | 53.24 | 26.62 | 133.10 |

‘ PF 01 5 | 26.62
5 57.42 28.71 143.55

‘ PF 02 10 | 30.80
| 10 | 65.17 | 32.59 | 325.85 |

‘ PF 03 20 | 34.37
10 70.41 35.21 352.05

‘ PF 04 30 | 36.04
| 10 | 70.64 | 35.32 | 353.20 |

‘ PF 05 40 | 34.60
| 10 | 67.35 | 33.68 | 336.75 |

‘ PF 06 50 | 32.75
10 61.30 30.65 306.50

‘ PF 07 60 | 28.55
| 10 | 51.45 | 25.73 | 257.25 |

PF 08 70 | 22.90
10 45.45 22.73 227.25

PF 09 80 | 22.55
10 | 35.41 | 17.71 | 177.05 |

PF 10 90 | 12.86
10 | 18.11 | 9.06 | 90.55 |

PF 11 100 | 5.25
10 | 9.25 | 4.63 | 46.25 |

‘ PF 12 110 | 4.00
| 10 | 7.51 | 3.76 | 37.55 |

‘ PF 13 120 | 3.51
10 7.24 3.62 36.20

‘ PF 14 130 | 3.73
| 10 | 7.00 | 3.50 | 35.00 |

‘ PF 15 140 | 3.27
10 6.53 3.27 32.65

‘ PF 16 150 | 3.26
| 10 | 6.16 | 3.08 | 30.80 |

‘ PF 17 160 | 2.90
| 10 | 4.81 | 2.41 | 24.05 |
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PF 18 170 1.91
10 | 2.83 | 1.42 | 14.15 |
PF 19 180 | 0.92
5 0.92 0.46 2.30
PFY 185 0.00
CELKOVA
KUBATURA: 2962 | m3
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B.12. SO 01-ROZBOR SEDIMENTU

S, Laboratof MOR AV Asro. Zakaznik:
SN~ Oderska 456, Butovice Ing. Vit Pucalek
JRcNRA 742 13 Studénka Trpin 151
PN A ZkuSebni laboratof &. 1266, akreditovana CIA 56974 Trpin
AR dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
. L 1266 E-mail: info@laborator-morava.cz
Tel.: 556 400 333
IC: 253 99 951, DIC: CZ25399951
PROTOKOL O ZKOUSCE c¢. 9442/25
Vysledky rozboru vzorku sedimentu
Misto odbéru*: sediment z lapace splavenin nad VD Bystficka, viz prot.o odbéru | Datum odbéru®: 29.4.2025
Vzorek odebral: zakaznik (Ing. Metzova Marcela)* Hodina odbéru*: 10:00
Identifikace*: sediment Datum pfijmu:  5.5.2025
Zpusob odbéru*: viz protokol o odbéru Datum analyz:  5.5. - 16.5.2025
Oznaceni zakaznika*: sediment
Dalsi udaje o odbéru*: viz protokol o odbéru
Protokol o odbéru vzorku &.*: 289 /25

CHEMICKY ROZBOR ¢. vzorku: 9442 |
Ukazatel vysledek jednotka metoda lim. hodnota
Suma 12 PAU 2,00 mg/kg v susiné SOP 12 A (CSN EN 17503) A 6

PCB <0010 | mg/kg v susineé SOP 13 A (CSN EN 17322) A 0.2
BTEX <0.10 mg/kg v suiiné SOP 40 A (CSN EN ISO 15680) A 0.4

EOX <0.75 mg/’kg v susiné SOP 53 (DIN 38414-S17) A 1
Uhlovodiky C10 - C40 <100 mg/'kg v sudiné SOP 67 A (CSN EN 14039) A 300
CHEMICKY ROZBOR - kovy ¢. vzorku: 9442 |
Ukazatel vysledek jednotka metoda lim. hodnota
Arsen 4.15 mg/'kg v susiné SOP 37 B (CSN EN 16170:2017) A 30
Baryum 74.6 mg/kg v susiné SOP 37 B (CSN EN 16170:2017) A 600
Berylium 0.42 mg/kg v sudiné SOP 37 B (CSN EN 16170:2017) A 5
Kadmium <0.15 mg/'kg v susiné SOP 37 B (CSN EN 16170:2017) A 2,5
Kobalt 4.70 mg/’kg v susiné SOP 37 B (CSN EN 16170:2017) A 30
Chrom 15.6 mg/kg v sudiné SOP 37 B (CSN EN 16170:2017) A 200
Meéd’ 113 mg/kg v suiiné SOP 37 B (CSN EN 16170:2017) A 100

Rtul 0.052 mg/kg v susiné | SOP 03 (JPP UKZUZ - Analyzapad 1) A 0.8

N1kl 79 mg/'kg v susiné SOP 37 B (CSN EN 16170:2017) A 80
Olovo 6.91 mg/kg v susiné SOP 37 B (CSN EN 16170:2017) A 100
(Vanad 13.6 mg/'kg v susiné SOP 37 B (CSN EN 16170:2017) A 180
Zinek 438 mo/kg v sudiné SOP 37 B (CSN EN 16170:2017) A 600

Prohlaseni: Vysledky zkousek se vztahuji ke vzorku, jak byl prijat. Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore nelze
protokol reprodukovat jinak nez cely. Misto provadéni laboratornich ¢innosti je shodné s adresou laboratore.

Pozn.: Lim. hodnota - limitni hodnota dle vyhl. é. 273/2021 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisii.
SOP - standardni operacni postup.
EOX - extrahovatelné organicky vazané halogeny.
BTEX - suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenii.
Uhlovodiky C10 aZ C40 - suma uhlovodikii obsahujicich 10 az 40 atomi uhliku v molekule.
PAU - polycyklické aromatické uhlovodiky - suma 12 PAU (naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, pyren,
benzo(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)peryien,
indeno(1,2,3-c,d)pyren).
PCB (7) - polychlorované bifenyly - suma 7 kongenerit PCB - K28, K52, K101, K118, K138, K153 a K180.
Strana 1/2 Laboratof MOR A VAsro.

Ve sloupci "Metoda" jsou subdodavky oznaceny pismeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznamce.

Ve sloupci "Metoda" jsou pismenem A oznaceny zkousky v rozsahu akreditace a pismenem N zkousky mimo rozsah akreditace.
Negjistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyzadani uvadény na zvlasmi priloze k protokolu.
Limimi hodnoty jsou uvadény pouze v oditvodnénych pripadech.
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W\,

R Laboratof MORA V Asro. Zakaznik:
S— " Oderska 456, Butovice Ing. Vit Puéalek
E 742 13 Studénka Trpin 151
‘,///'\\\: A Zkuebni laboratof & 1266, akreditovana CTA 56974 Trpin
NS dle SN EN ISO/IEC 17025:2018
L 1266 E-mail: info@laborator-morava.cz

Tel.: 556 400 333
IC: 253 99 951. DIC: CZ25399951

PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 9442/25
Vysledky rozboru vzorku sedimentu

Priloha: protokol o odbéru vzorku é. 289 /25

Zkusebni laborator nezodpovida za odbér zkouseného vzorku a za spravnost idajit dodanych zdakaznikem (*) vztahujicich
se ke zkousenému vzorku.

Protokol vyhotovil: Rozbrojova Jana

Dne: 16.5.2025
Schvalil a za analyzy zodpovida: ; Megr. Kerekesova Jana
o] Vedouci zkudebni laboratofe
%.1.0.
(andem : lektronicky podepsano
18.5.2025 20:27:50
r. Jana KerekeSova

Vypracoval:

Ing. Vit Pucalek
Tel.: +420 737 367 558
Email: vit.pucalek@email.cz
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