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TECHNICKA ZPRAVA

1. Popis sou¢asného stavu :

Rekonstruovana hraz (
silniénim mostem pfes Moravu v Chomoutove a
Podhrad “ v Horce na

Moravy nad Rybniky ,,

v koruné je 1,50 — 3,00 m, vyska je
1:2,1: 1. Pevny pfepad s propust
pti preliti hraze, je nefunkéni.Utelem hr
ped povodni. Pivodni pr
porostla z pfevazné ¢asti na
jejimu naslednému poskozeni ja
i snizena niveleta koruny hraze. V prostor

Moravy a na ni navazujici Cholinky ) za¢ind cca 30
kon&i v prostoru u mistni cesty podél Stredni
d Moravou. Hréz je zemni sypana. Sitka

0 m nad

proménliva vzhledem k okolnimu terénu, sklony svahi

ojektova dok
letovymi dfevinami. Pfi povodni v roce 07/1
k z navodni strany tak i ze strany vzdusné. Misty byla ptelitim
u navazani na sebe je &ast hraze zniCena. Pri

povodniovych pratocich v nasledyjicich letech

zjisténo, ze hréaz v mistech jejiho poSkozeni
jeji protrzeni pii ptipadny
nebezpeti jejiho opétovné
s hrazi je po povodiiovych pritocich znaéné poskozeny.

2. Hydrologické idaje :
Morava nad Oskavou :

Priitoky prekrotené primérné po dobu ,,m* dni.

ch povodnich. Rovnéz v miste

r

kem v km 2,805, vybudovany v hrazi pro odvedeni vody
4ze je ochrana obci Chomoutov a Horka nad Moravou
umentace se nedochovala. V soucasné dobé¢ je hraz
997 doslo k preliti a

— 1. 1999 a zejména na jate roku 2000 bylo

( oslabeni t&lesa hraze vylomy ) prosakuje a hrozi

ch snizeni nivelety koruny hraze bylo
ho preliti, protrZzeni a zaplaveni obci. Pravy bieh Cholinky soub&zny

Dny
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355

m’/s

45,9

23,5

13,2

818

5,46

4,15

Velké vody dosazené nebo ptekrocené primérng jednou za ,,n" rokd.

roky 1 2 5 10 20 50 100
m’/s 131 171 | 234 277 313 350 376

Primémy ro¢ni pratok : 19,93 m’/s.

Hydrologicka data HMU z roku 2000

| roky 1 |1 2 5 10 20 | 50 100 |

m’/s 117 | 161 | 227 281 338 | 419 484 |

Cholinka usti :

Priitoky piekrogené priim&mé po dobu ,,m* dni.
Dny 30 90 180 270 330 355 364
m¥s | 022 | 0,12 | 005 [ 003 | 0015 | 0,010 | 0,005

, Velké vody dosazené nebo piekrocené p

rimérné jednou za ,,n" roku.
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Primérny ro&ni pritok : 0,11 m’/s.



3. Udaje o pozemcich :

Seznam pozemku hraze: k.0. Chomoutov , 659/2, 659/3, 659/4, 659/5, 659/6, 659/7.

659/8, 659/9, 659/10, 659/11, 659/12, 659/13, 659/14, 659/15, 659/16, 659/17, 659/18,
659/19, k.u. Horka nad Moravou 1487/10, 1619/1, 1619/6, 1619/9, 1620/1, 1618/202,
1633/10, 1633/17, 1464/77, :
1691/1, 1691/2, 1691/3, 1691/4, 1691/5, 1691/6, 1691/7, 1691/8, 1691/9, 1691/10, 1691/11,
1691/14, 1691/17, 1691/18, 1691/19, 1691/20, 1691/21, 1691/22, 1691/23, 1691/24, 1691/25,
1691726, 1691/27, 1691/28, 1691/29, 1691/30, 1691/31, 1691/32, 1691/33, 1691/34, 1691/35,
1691/36, 1691/37, 1691/38, 1691/39, 1691/40, 1691/41, 1691/42, 1691/43, 1691/44, 1691/45.
1691/46, 1691/47, 1691/48, 1691/49, 1691/50, 1691/51, 1691/52, 1691/53, 1691/54, 1691/55,
1691/56, 1691/57, 1691/58, 1691/59, 1691/60, 1691/61,1691/62, 1691/63, 1691/64, 1691/65,
1691/66, 1691/67, 1691/68, 1691/69, 1691/70, 1691/71, 1691/72, 1691/73, 1691/74, 1691/75,
1691/76, 1691/77, 1691/82, 1691/83, 1691/84, 1691/85, 1691/86, 1691/87, 1691/88, 1691/89,
1691/78, 1691/79, 1691/80, 1691/81, 1691/90, 1691/91, 1691/92, 1691/93, 1691/94, 1691/95,
1691/96, 1691/97, 1691/98, 1691/99, 1691/100, 1691/101, 1691/102, 1691/103, 1691/104,
1691/105, 1691/106, 1691/107, 1691/108, 1691/109, 1691/110, 1691/111, 1691/112,
1691/113, 1691/114, 1691/115, 1691/116, 1691/117, 1691/118.

4. Charakteristika tizemi stavby :

Hréz ur¢ena k rekonstrukci je situovand podél pravého biehu feky Moravy od konce
zastavby v Chomoutov€ k soutoku s Cholinkou. Pokracuje podél pravého biehu Cholinky
v délce cca 600 m, zde se odklani od toku v ostrém uhlu do pole a po dvou obloucich je
ukoncend u Stredni Moravy nad rybniky Podhrad v Horce nad Moravou. Z navodni strany
hraze jsou porosty luznich lest, podél vzdusné strany hraze jsou zemédeélsky obdélavané
pozemky a louky.

5. Pripravné prace :
Pfed zahajenim praci budou projednany vstupy na pozemky a zajistén souhlas se zaborem
pozemka.

7. Technické reSenti :

Projekt je rozdélen na Ctyfi stavebni objekty s dil¢im rozdélenim S.O.-1 a S.O.- 4 na dvé
Casti podle prisluSnosti k zakladnim prostiedkim ( S.O.- 1 HIM & ZP 220720, - HIM ¢.
223488 aS.0.4 - HIM ¢&. ZP 220720, - HIM &. ZP 223488 ).

S.0.-1. Rekonstrukce hrdze

-rekonstrukce hraze (soucast HIM ¢. ZP 220720) —km 0,221 — 1,437

-rekonstrukce hraze (soucast HIM €. ZP 223488) - km 1,437 — 3,562

Z povrchu stavajici hraze bude odstranéna zemina nevhodna do hraze vtl. @ 10 cm.

Vyska hraze bude do arovné Q100 bez prevySeni stanovenou ttvarem 210 PM, s.p. Brno.
Sitka hrdze v korun€ bude 3 m se sklonem svahii 1 : 2. Zemina pouzita do t&lesa hraze bude
nepropustna, nenamrzava, hlinitopis¢ita a bude hutnéna po vrstvach 0,10 m na 96 % Proctor
Standart ve sklonu min. 4 % k navodnimu nebo vzdu$nému lici, aby byl umoznén odtok
de3tové vody. Dalsi vrstva se musi navazet na zhutnénou predchozi urovnanou vrstvu bez
nevhodnych predméti (kofeny, dieviny a predméty piekazejici zhutnéni). Pii navaZzce zeminy
do hrdze je nutno dbat, aby jeji vlastnosti nebyly neptiznivé ovlivnény povétrnostnimi
podminkami (dést, snih, mraz) a nevhodnou manipulaci. Zemina potfebna do hraze (cca 24
000 m3) bude ziskana ve spolupraci se spravcem toku,obci Horka nad Moravou a CHKO LP.
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Povrch koruny hrdze bude zpevnén pro pojezd mechanizaci geotextilii Geofiltex 73/80, na niz
bude poloZen podklad ze $t€rkodrti 32 - 63 tloustky 0,15 m a déle bude zfizeno zpevnéni ze
Stérkodrti 8 — 16 v tloust'ce 0,05 m. Horni vrstva bude z posypu drcenym kamenivem
(Sotolinou) v tloustce 0,05 m. Svahy hraze budou urovnany do sklonu 1 : 2 a zatravnény.

Prejezdy pfes hraz v km: 0,908, 1,037, 1,460, najezdy na zpevnénou cestu u mostu pres
Cholinku v km 2,006 a sjizdnd rampa v km 2,910 budou zpevnény stejnym zplisobem jako
povrch hraze.

Projektova dokumentace feSi rekonstrukci hraze, ktera je HIM PM, s.p., veetné useku
hréze, ktery je trasovan v soub&hu s tokem Cholinky.

Pocitd se svybudovanim druhotného systému hraze v blizkosti obce Sedliska a
vybudovéanim prilehu v rekonstruované hrazi s cilem ziskat retenéni objem. Tato zamyslena
stavba bude investice a do projektu rekonstrukce stavajici hraze ji nelze zaclenit.

Trasa budouci odsazené hraze je vyznadena Carkované v ptiloze ¢. B.l. — Piehledna
situace S.0. 1 — 4.

S.0.-2 Rekonstrukce pevného prepadu:

Pevny piepad s trubnim propustkem se sniZzenou korunou v hrazi vkm: 2,805 bude
rozebran. Téleso propustku bude tvoteno tfemi rdmovymi propustmi IZM 53/10, dale jen RP,
(3000/2500, svétlost 2500/2000, hmotnost 6386 kg), které budou polozeny na betonové desce
z B 15 tloustky 150 mm do St€rkopiskového loze tloustky 200 mm. Krajni RP jsou ulozeny
na betonovych zakladech z B 15 zaloZenych do hloubky 1 500 mm a Sirokych 1 300 mm. Do
zakladu na vzdu3né stran€ bude pro stavidlo zabudovany dosedaci prah z ocelového profilu U
¢. 20. Téleso propustku bude obetonovano betonem B 20 V; Ts, Minimalni tloustka
obetonovani bude 150 mm. Horni rohy obetonovani budou vyztuzeny KARI siti , 6 mm s oky
100/100. Pfed obetonovanim je nutné napacokovat RP cementovym mlékem. Vlastni
obetonovéani musi byt opatfeno pacokem z jilového mléka.

Vreh propustku bude opatfen krytem z drceného kameniva, §térkopiskového podkladu a
Sotoliny stejné jako povrch celé hraze.

Dno pred vstupem do objektu (smérem k Cholince) bude zpevnéno dlazbou z lomového
kamene na cementovou maltu s vysparovanim tloustky 300 mm do Stérkopiskoveého loze
tloustky 150 mm v délce 7m a §ifce 2 m.

Dno za vystupem z objektu na vzdu3né strang bude zpevnéno stejnym zplsobem do
urovné paty hraze (k odvodiiovacimu piikopu), tj. v délce 4,50 m. Zacatek a konec dlazby
bude zajitén betonovym prahem z B 15 1200/500 mm $itky 3m.

Svahy pfed a za vstupem do objektu budou v celé vysce rovn&z opevnény dlazbou
zlomového kamene na cementovou maltu s vysparovanim tloustky 300 mm do
Stérkopiskového loze tloustky 150 mm k uzaviracim betonovym prahéim, tj. v délce 4,50m a
7m.

Soucasti rekonstrukee je dodavka dvojitého stavidla.

Vyskové kéty: Vrch propustku: 219,64 m.n.m.
Prah stavidla: 216,34 m.n.m. Tato kota byla prevzata z projektové
dokumentace ,OPRAVA PRAVOBREZNI HRAZE MORAVY A CHOLINKY* zroku
1979.

S$.0.-3 Oprava pravého bFehu Cholinky:

Stabilita hraze v mistech soub&hu s Cholinkou vjejim km: 0,000 — 0,650 je ohrozena
velkou pravobfezni vytrzi nad hospodafskym mostem. Pata svahu ve vytrzi bude zajisténa
patkou z t&¢zkého zahozového kamene 200 — 500 kg s prostérkovanim. Kamenna patka bude
zapusténa 50 cm pod uroveti nivelety dna. Svah nad patkou bude opevnén do trovné pivodni
bermy, t j. na kolmou vy3ku 1,50 m od nivelety dna.
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Tloustka kamenného opevnéni bude min. 50 cm v mnoZstvi 2,70 m’ na bm. Vytre za
patkou budou dosypany vhodnou zeminou. Jako nejvyhodn&jsi se jevi odt&€Zeni brehovych
nanost na pravém biehu Cholinky v useku od zausténi do Moravy k mostu v km: 2,006.

Vytrz nebude sanovana aZ na plivodni $itku upraveného koryta 3 m, ale bude pokud
mozno respektovan postupny samovolny vyvoj koryta. Projekt na zabezpeceni pravého biehu
Cholinky vuseku soubéZném s protipovodriovou hrazi bude t¥eba zpracovat samostatné,
jelikoz lze ptedpokladat, Ze vbudoucnosti bude hrdz znovu ohroZovana pifi kaZdych
zvySenych priitocich.

S.0.-4. Odstranéni porosti:
-odstranéni porosti (souc¢ast HIM ¢&. ZP 220720) — km 0,221 — 1,437
-odstranéni porostll (souc¢ast HIM ¢. ZP 223488) - km 1,437 — 3,562
Pfed zahijenim vlastni rekonstrukce hraze budou odstranény naletové dieviny z télesa a
paty hraze vetné odstranéni pafezi.. V km:1,050-1,150 jsou v koruné hraze Ctyfi vzrostlé
duby. Drobné smérova korekce vedeni hrdze v tomto tseku umozni jejich ponechani.
Pocet stromil uréenych ke skéceni udava nasledujici tabulka.

Primér | ¢10-30 |230-50 250 -70 | &70-90 kefe
(cm)
849 143 79 37 3200 m’
(ks)

8. Podzemni a nadzemni vedeni:
Vyjadfeni jednotlivych organizaci o existenci podzemnich a nadzemnich vedeni a
zatizeni jsou obsaZena v samostatné ptiloze ,,E*“— Dokladova ¢ast.

9. Bezpeénost prace:
Prace maji béZzny charakter praci provadénych pti vodohospodaiskych stavbach a jsou
pro n€ vypracovany piedpisy, které jsou ptilohou této zpravy.

10. Stavba a krajina :

Béhem provadéni stavby nedojde k vyraznému zhorSeni Zivotniho prostfedi a to
piedevsim s u€inkem pro blizké okoli, které bude zatiZeno hlukem a jinymi doprovodnymi
jevy spojenymi s opravou toku. Jinymi vlivy stavba na Zivotni prostfedi nebude pisobit a
navic vySe jmenované nepfiznivé vlivy jsou jen do¢asné a nebudou mit v budoucnu nasledky
na celkové a trvalé zhorSeni prostfedi. Dodavatel stavby musi dbat na to, aby svoji ¢innosti
neposkodil trvalé dfevni porosty a neovlivnil ekosystémy toku nesprdvnym provadénim
stavby, nesmi ptipustit unik ropnych latek do podzemnich ani povrchovych vod, stroje musi
byt zabezpe&eny tak, aby nemohlo dojit ke kontaminaci ropnymi latkami atp.

11. Vstupy na pozemky :

Vstupy na pozemky a jejich projednéni s vlastniky pfilehlych pozemkii budou pfedmétem
jednéni mezi majiteli pozemkiti, obci Horka nad Moravou a spravcem toku. Informace o
parcelach jsou obsaZzeny v samostatné piiloze ,,E“ (Dokladova &4st).

12. Vykaz hlavnich kubatur :
Je obsaZen v samostatné ptiloze ,,C“— rozpodtova &ast.

’77 7
V Olomouci,bfezen 2004 Vypracoval : - ST

Na zékladg Zapisu z projednani zaméru akce , MORAVA, CHOMOUTOV-HORKA, PB,
rekonstrukce hréze,, ze dne 24.2.2003 byl dodatetng zhotoven do PD dotisk do ptilohy €.
B.5.b — Vzorovy ptiény fez S.O. 3.

Zapis z projednani a zakres zhotoveny zastupcem CHKO LP je doloZen do pilohy

F — Dakladavs &ast



