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Povodí Moravy, s. p. Brno, Dřevařská 632/11, PSČ 601 75

        Investiční záměr stavby
Bystřička – Valašská Bystřice, Malá Bystřice, ř. km 11,100 - 14,290
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:
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Zpracoval: Povodí Moravy, s. p.



Ing. Michal Poruba 
Investiční záměr stavby
Základní údaje
Název stavby:
                       Bystřička – Valašská Bystřice, Malá Bystřice, ř. km 11,100 - 14,290
Vodní tok:
Bystřička
Místo stavby (katastrální území):
Malá Bystřice, Valašská Bystřice
Okres:

Vsetín
Kraj:
Zlínský
Stupeň dokumentace:
IZ pro zpracování PD
Číslo hydrologického pořadí:
4-11-01-088, 4-11-01-087, 4-11-01-084
Účel stavby:
nové opevnění břehů, ochrana nemovitostí
Charakter stavby:
 investice
Investor:
Povodí Moravy, s. p.
Časový plán výstavby

Zpracování PD
2025
Inženýrská činnost
2025
Popis současného stavu: 

Průchodem povodně dne 15. 9. 2024 došlo ke vzniku výtrží na neupraveném úseku toku. Jedná se o tři úseky. 
Na levém břehu vodního toku Bystřička, v obci Valašská Bystřice, ř. km 11,100 – 11,180 došlo k podemletí břehu a jeho následnému sesunutí do vodního toku a ohrožení hospodářské budovy místní zemědělské farmy. Poškozený je pravý břeh u č.p. 709.
Druhý úsek se nachází ve Valašské Bystřici v ř. km 12,260 – 12,400, kde došlo k vytvoření nátrží na levém a pravém břehu toku a ohrožení RD č. p. 234 a 523.
Třetí úsek se nachází přímo v intravilánu obce, cca v ř.km 14,080 – 14,290. V tomto úseku se nachází nátrže na obou březích toku.

Vodní tok Bystřička dosahoval v kulminaci III. SPA po dobu 3 dnů. Dne 1.10.2024 provedl správce toku povodňovou pochůzku za účasti vodoprávního úřadu, orgánu OŽP a rozpočtáře.
Účel stavby
Účelem stavby bude opevnění koryta a zajištění jeho stability. Při déletrvajícím závadném stavu břehů hrozí jejich další destrukce, celkové ohrožení stability břehů a rozšíření břehových nátrží, vč. ohrožení sousedních nemovitostí a soukromých pozemků. 
Výchozí podklady
· informace z KN

· mapové podklady – orientační umístění poškozených objektů
· prohlídka vodního díla a toku

· fotodokumentace

Na tento úsek byl sepsán povodňový protokol číslo 248.
Návrh technického řešení stavby

Bude provedeno zajištění všech zjištěných poškozených míst po povodni. Projektant navrhne nejvhodnější technické řešení pro danou lokalitu. Dokumentace bude členěna na 3 stavební objekty:

SO 01: Bystřička – Valašská Bystřice, ř. km 11,100 – 11,180
Jedná se především o zajištění původně levobřežní nátrže, která se ke konci roku 2024 změnila v sesuv svahu. V meandru toku je potřeba zabezpečit cca 50 m dlouhý sesuv svahu, výška svahu cca 10 m. Projektant zajistí geotechnické posouzení svahu, rozsah a technické řešení navrhne projektant na základě prohlídky poškozeného úseku a jeho zaměření, navrhne stabilizaci a odvodnění svahu.
Vhodné bude opevnit levý břeh od sesuvu ještě cca 15 m níže po proudu od sesuvu. Stejně tak opevnit pravý břeh okolo domu č.p. 709, a to od nadzemního křížení telefonního kabelu (ř. km 11,239 – napojení na staré opevnění záhozem z LK) cca 55 m níže po toku (ř. km 11,184), kde se nachází břehové nátrže.
V tomto úseku je potřeba při zakládání staveb počítat se skalním podložím. Cca v ř. km 11,255 se nachází pravobřežní sjezd do koryta. Správce toku v tomto úseku neeviduje majetek.
SO 02: Bystřička – Valašská Bystřice, ř. km. 12,260 – 12,400

Jedná se sanaci pravostranné nátrže v ř. km 12,260 – 12,330 a navazující levostranné nátrže v ř. km. 12,330 – 12,400. Správce toku v tomto úseku neeviduje majetek. Rozsah a technické řešení navrhne projektant na základě prohlídky poškozeného úseku a jeho zaměření.
SO 03: Bystřička – Valašská Bystřice, ř. km. 14,080 – 14,290

Jedná se především o zajištění poškozeného koryta v intravilánu obce. Správce toku v tomto úseku neeviduje majetek. Poškozený je pravý i levý břeh toku. Začátek úseku je u lávky pro pěší (ř. km 14,074), konec úseku je u nadzemního křížení s vodovodem (ř. km 14,306). I nad tímto úsekem se nachází pomístné nátrže do břehů, projektant navrhne jejich sanaci.
Rozsah a technické řešení navrhne projektant na základě prohlídky poškozeného úseku a jeho zaměření. V tomto úseku je potřeba při zakládání staveb počítat se skalním podložím.
Upozorňujeme, že rovnanina z lomového kamene na pravém břehu podél chodníku pro pěší (ř. km 14,115 - most 14,227) není v majetku správce toku a není předmětem této stavby.
Doplňující informace
· stavba se nachází částečně ve stísněných podmínkách (lávky a mostky s nedostatečnou podjezdní výškou, malá vzdálenost nemovitostí a plotů od toku

· v toku se nachází výustí od RD (všechny výusti je nutno zachovat)

· při zpracování PD zajistit u dotčených správců existenci inženýrských sítí, zakreslit do dokumentace jejich umístění a zapracovat podmínky a požadavky správců sítí do PD. 
Přehled dotčených pozemků včetně vlastníků a uživatelů

k.ú. Valašská Bystřice
	Parcelní číslo
	Druh pozemku
	Způsob využití
	Vlastník
	Právo hospodařit

	3804/18
	vodní plocha
	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
	Česká republika
	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

	3885/5
	ostatní plocha
	neplodná půda
	Štůsek Zdeněk Ing., č. p. 709, 75627 Valašská Bystřice

	

	3891
	vodní plocha
	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
	Česká republika
	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

	3892
	lesní pozemek
	
	Zajíček Jan, Zajíčková Jitka, č. p. 483, 75627 Valašská Bystřice
	

	3922/6
	ostatní plocha
	Manipulační plocha
	Zajíček Jan, Zajíčková Jitka, č. p. 483, 75627 Valašská Bystřice
	

	3924
	ostatní plocha
	neplodná půda
	Zajíček Jan, č. p. 483, 75627 Valašská Bystřice, Zajíček Jiří, č. p. 745, 75627 Valašská Bystřice, Pavlíček Daniel, č. p. 459, 75627 Valašská Bystřice
	

	4065/4
	lesní pozemek
	
	Mgr. Kateřina Pytlíková, Valašská Bystřice č. 523, 756 27
	

	556/1
	ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	Obec Valašská Bystřice, č. 316, 756 27
	

	556/2
	trvalý travní porost
	
	Jaroslav Šrámek, Valašská Bystřice č. 234, 756 27
	


Seznam účastníků dotčených stavbou
· Povodí Moravy, s. p.
· MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor ŽP – vodoprávní úřad

· Český rybářský svaz, územní svaz pro Moravu a Slezsko
· AOPK, CHKO Beskydy

· vlastníci pozemků přístupové cesty na staveniště

Požadavky na zpracování PD:

a. pro účely položkového rozpočtu bude zpracovaná PD členěna na tři stavební objekty

b. podat požadavek na projednání PD a povolení stavby příslušným úřadům dle platné legislativy
c. podat požadavek na vydání výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů 

d. příjezdy na staveniště pro nákladní automobily nutno projednat s vlastníky pozemků

Majetkové vztahy investora k pozemkům, kterých se navrhované řešení dotýká
Stavba bude částečně realizována na pozemcích, které jsou ve správě Povodí Moravy, s. p. Realizací stavby dojde k dotčení soukromých pozemků, nutné pro realizaci i příjezd ke staveništi.

Předpokládaný finanční náklad
Součástí stavby bude vyhotovení položkového rozpočtu. Výše finančních nákladů bude známa po vyhotovení tohoto rozpočtu.
Rozsah a technické řešení oprav navrhne projektant na základě prohlídky poškozených objektů a jejich zaměření.
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Situace SO 1, ř. km 11,100 – 11,180
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Situace SO 2, ř. km 12,260 – 12,400
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Situace SO 3, ř. km 14,080 – 14,290
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FOTODOKUMENTACE
SO 01: Bystřička – Valašská Bystřice, ř. km. 11,100 – 11,180
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Obr.1 – poškozený pravý břeh u nemovitosti č.p. 709 (29.1.2025)
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Obr.2 – poškozený pravý břeh u nemovitosti č.p. 709 (29.1.2025)
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Obr.3,4 – poškozený levý břeh, sesuv do koryta (29.1.2025)
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Obr.5 – poškozený levý břeh, sesuv do koryta (29.1.2025)
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Obr.6– poškozený levý břeh, sesuv do koryta (29.1.2025)
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Obr.7– poškozený levý břeh, pod sesuvem do koryta (29.1.2025)

SO 03: Bystřička – Valašská Bystřice, ř. km. 12,260 – 12,400
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Obr.8– poškozený levý břeh u nemovitosti č. 234 (23.9.2024)
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Obr.9– poškozený levý břeh, pod sesuvem do koryta (23.9.2024)

SO 03: Bystřička – Valašská Bystřice, ř. km. 14,080 – 14,290
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Obr.10– poškozené břehy, úsek nad mostem ř. km 14,227 (29.1.2025)
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Obr.11– poškozené břehy, úsek pod mostem ř. km 14,227 (29.1.2025)
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Obr.12– poškozené břehy, úsek pod mostem ř. km 14,227 (29.1.2025)
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Obr.13– poškozené břehy, úsek nad mostem ř. km 14,227 (29.1.2025)

