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- BOČNÍ ZAPLÁŠTĚNÍ VÝSTUPNÍHO RAMENE SCHODIŠTĚ 
  V PROSTORU SKLADU 
- SDK K-CE TL. 150 MM S VLOŽENOU MINERÁLNÍ VATOU 
  OSAZENÁ NA NAKOTVENÉ L PROFILY DO UPE 160 (VIZ D.1.2)
- SDK DESKY DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ )
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D.1.1.
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
ŘEZ PŘÍČNÝ c-c

0 1 2 3 m

±0,000 = PODLAHA 1.NP - PŘÍZEMÍ

SO-01

LEGENDA MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

KERAMICKÉ TVÁRNICE ODPOVÍDAJÍCÍ TLOUŠŤKY
NAVRHOVANÉ DOZDÍVKY OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ

NAVRHOVANÉ INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY
SÁDROKARTONOVÉ DESKY S IZOLAČNÍ VÝPLNÍ

SÁDROKARTONOVÉ DESKY S IZOLAČNÍ VÝPLNÍ
NAVRHOVANÉ DĚLÍCÍ PŘÍČKY

DESKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU - XPS
NAVRHOVANÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU

NAVRHOVANÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU
DESKY Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU - EPS

NAVRHOVANÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU
TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
MONOLITICKÉ

HYDROIZOLACE

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
KERAMICKÉ CIHLY A TVÁRNICE tl. 175 mm

KERAMICKÉ CIHLY A TVÁRNICE tl. 300 mm

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP

HUTNĚNÁ NAVÁŽKA

PROPÍRANÝ KAČÍREK

ROSTLÝ TERÉN

KONSTRUKCE Z LEHČENÉHO BETONU

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
Z PROLÉVACÍCH TVAROVEK - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

  NA CELOU SESTAVU VČETNĚ KOVÁNÍ
- U BEZPEČNOSTNÍCH OKEN A DVEŘÍ BUDE DOLOŽEN BEZPEČNOSTNÍ ATEST

- PROJEKT NENAHRAZUJE VÝROBNÍ A DODAVATELSKOU DOKUMENTACI !
- VEŠKERÉ SKLADEBNÉ A MODULOVÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ
  MUSEJÍ BÝT PŘED VÝROBOU VÝPLNÍ OTVORŮ ZAMĚŘENY PŘÍMO NA STAVBĚ !
- VÝROBNÍ A DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM

  VÝŠE UVEDENÝ POSTUP BUDE ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- NA STAVBĚ MUSEJÍ BÝT DODRŽENY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ
  POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ
  DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JSOU JEDNOTLIVÉ PROJEKTY PROFESÍ !

  TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY LZE NAHRADIT JINÝMI, POKUD DODRŽÍ
  POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY A DOPORUČENÉ STANDARDY

- V DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENY REFERENČNÍ MATERIÁLY,

POZNÁMKA OBECNÁ

  STAVEBNÍCH PRACI SCHVÁLENA PROJEKTANTEM STAVBY A INVESTOREM !

  VÝROBKY A SYSTÉMY, VYKAZUJÍCÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY
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