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VSTUPNI CHODBA

| OZN. ‘ MISTNOST ‘ [m2] ‘ PODLAHA STENY STROP SOKL POZNAMKA
1.01 | PREDSINKA, SATNA 3.34| Pia | KERAMICKA DLAZBA | OMITKA / SDK, MALBA | SDK, MALBA KERAMICKY v.100 mm
1.02 | SATNA ZENY 446| Pia | KERAMICKA DLAZBA | OMITKA / SDK, MALBA | SDK, MALBA KERAMICKY v.100 mm
1.03 | SATNA MUZI 9.46| Pia | KERAMICKA DLAZBA | OMITKA / SDK, MALBA | SDK, MALBA KERAMICKY v.100 mm

podlahova plocha celkem ‘ 17.26 ‘

LEGENDA MATERIALU A KONSTRUKCI

STAVAUJICI KONSTRUKCE

NAVRHOVANE KONSTRUKCE

NAVRHOVANE DOZDIVKY OKENNICH A DVERNICH OTVORU
KERAMICKE TVARNICE ODPOVIDAJICI TLOUSTKY

dasseses
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NAVRHOVANE KONSTRUKCE ZDENE
KERAMICKE CIHLY A TVARNICE tl. 300 mm

NAVRHOVANE KONSTRUKCE ZDENE
KERAMICKE CIHLY A TVARNICE tl. 175 mm

NAVRHOVANE DELICI PRICKY o
SADROKARTONOVE DESKY S IZOLAGNI VYPLNI

NAVRHOVANE INSTALACNI PREDSTENY
SADROKARTONOVE DESKY S IZOLACNI VYPLNI

NAVRHOVANE ZATEPLENi OBJEKTU
DESKY Z EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU - EPS

NAVRHOVANE ZATEPLENI OBJEKTU
DESKY Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU - XPS

NAVRHOVANE ZATEPLENI OBJEKTU
TEPELNA IZOLACE Z MINERALNICH VLAKEN

DREVENE KONSTRUKCE

POZNAMKA OBECNA

- NEDILNOU SOUCASTi PROJEKTU JSOU JEDNOTLIVE PROJEKTY PROFESI !
- PROJEKT NENAHRAZUJE VYROBNi A DODAVATELSKOU DOKUMENTACI !

- VESKERE SKLADEBNE A MODULOVE ROZMERY STAVEBNICH OTVORU .
MUSEJi BYT PRED VYROBOU VYPLNi OTVORU ZAMERENY PRIMO NA STAVBE !

- VYROBNi A DODAVATELSKA DOKUMENTACE MUSIi BYT PRED ZAPOCETIM
STAVEBNICH PRACI SCHVALENA PROJEKTANTEM STAVBY A INVESTOREM !

- V DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENY REFERENCNI MATERIALY,
VYROBKY A SYSTEMY, VYKAZUJICI POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY

TYTO MATER[ALY, VYROB’KY A SYSTEMY LZE NAHRADIT’JINYMI, POKUD DODRZ|
POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY A DOPORUCENE STANDARDY
VYSE UVEDENY POSTUP BUDE ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM A INVESTOREM

- NA STAVBE MUSEJi BYT DODRZENY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE A TECHNICKE
POSTUPY A DOPORUCENI VYROBCU JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH SYSTEMU
DLE CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU

- U BEZPECNOSTNICH OKEN A DVERI BUDE DOLOZEN BEZPECNOSTNI ATEST
NA CELOU SESTAVU VCETNE KOVANI
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-

HYDROIZOLACE

ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE
MONOLITICKE

ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE ] o
Z PROLEVACICH TVAROVEK - ZTRACENE BEDNENI

KONSTRUKCE Z PROSTEHO BETONU
KONSTRUKCE Z LEHCENEHO BETONU
PROPIRANY KACIREK

HUTNENY STERKOVY PODSYP
HUTNENA NAVAZKA

ROSTLY TEREN

+0,000 = PODLAHA 1.NP - PRIZEMI

AKCE:

STAVEBNIi UPRAVY OBJEKTU V AREALU VODNIHO DILA

Dolni Berkovice

ulice Dolni hajek, obec Dolni Befkovice, k.u. Dolni Befkovice

parc.¢. 183/3, 183/4

INVESTOR:

POVODI LABE, statni podnik

Vita Nejedlého 951/8, Slezské Pfedmésti, 500 03 Hradec Kralové

PROJEKTANT CASTI:

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:
LFplan s.r.o. - Ing. LUKAS FIDLER

Libudina 897, 413 01 Roudnice nad Labem
mail: lukasfidler@seznam.cz, tel.: 725 516 769

Ing.arch. ZDENEK BARAN
Tovarni 1265/8, 170 00 PRAHA 7 - HoleSovice
mail: zdenek.baran@email.cz, tel.: 776 732 498

PARE C.:

STUPEN PD:

DATUM:

DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY 07 - 2024
CAST: D1 1 . MERITKO:
ARCHITEKTONICKO-STAVEBN| RESENI 1:50
VYKRES: L, VYKRES €.
NAVRHOVANE UPRAVY $0-02
PUDORYS 1.NP - PRIZEMI D.1.1.b.18
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