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1. Technická specifikace prací – zahrazení plavební komory Týnec n. L.  

Předmětem zakázky je provedení potápěčských prací pro zahrazení plavební komory. 

 

Lokalita: 

Obec: Týnec n. L. 

Katastrální území: Týnec n. L. 

Vodní tok: Labe 

Říční kilometr: 932,714 

 

 

 

Potápěčská činnost bude zahrnovat tyto práce: 

 

- prohlídka a vyčištění dosedacích ploch na prahu horního hrazení plavební komory vč. hradících 
drážek ve stěnách. 

- kontrola usazení a dotěsnění hradel horního hrazení plavební komory.  

- prohlídka a vyčištění dosedacích ploch na prahu dolního hrazení plavební komory vč. hradících 
drážek ve stěnách. 

- prohlídka a vyčištění dosedacích ploch na prahu provizorního hrazení vypouštěcího obtoku 
plavební komory vč. hradících drážek ve stěnách. 

- kontrola usazení a dotěsnění hradel dolního hrazení plavební komory  

 

Před zahrazením plavební komory bude věnována zvýšená pozornost kontrole hradících drážek a 
dosedacího prahu hrazení.  

Budou-li konstrukce určené k hrazení kryty nánosem, bude provedeno v nezbytné míře jeho odstranění. 

 

 

Časová náročnost: 

Předpoklad doby provádění potápěčských prací jsou 2 pracovní dny. 
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2. Technická specifikace prací – zahrazení plavební komory Kolín.  

Předmětem zakázky je provedení potápěčských prací pro zahrazení plavební komory. 

 

Lokalita: 

Obec: Kolín 

Katastrální území: Kolín 

Vodní tok: Labe 

Říční kilometr: 920,567 

 

 

 

Potápěčská činnost bude zahrnovat tyto práce: 

 

- prohlídka a vyčištění dosedacích ploch na prahu horního hrazení plavební komory vč. hradících 
drážek ve stěnách. 

- kontrola usazení a dotěsnění hradel horního hrazení plavební komory.  

- prohlídka a vyčištění dosedacích ploch na prahu dolního hrazení plavební komory vč. hradících 
drážek ve stěnách. 

- prohlídka a vyčištění dosedacích ploch na prahu provizorního hrazení vypouštěcích obtoků (2ks) 
na dolním ohlaví plavební komory vč. hradících drážek ve stěnách. 

- kontrola usazení a dotěsnění hradel dolního hrazení plavební komory  

 

Před zahrazením plavební komory bude věnována zvýšená pozornost kontrole hradících drážek a 
dosedacího prahu hrazení.  

Budou-li konstrukce určené k hrazení kryty nánosem, bude provedeno v nezbytné míře jeho odstranění. 

 

 

Časová náročnost: 

Předpoklad doby provádění potápěčských prací jsou 3 pracovní dny. 
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Přílohy:  1. Situace 

  2. Výpis KN  

   
 
 

 



 
 
Příloha č.1 
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VD Týnec n. L. 
 

 
 
 



 
 
 
 
Příloha č.2. 
 
VD Kolín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
VD Týnec n.L. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


