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Příloha č. 1 – Specifikace monitorovacího systému vozidel a 
technologických strojů 

1.      Obecné požadavky 

• Nově dodané-pronajaté GPS jednotky budou určeny pro provoz v síti 4G/5G.  

• Spolehlivý systém, jednoduché ovládání a údržba. 

• Pravidelná aktualizace softwaru. 

• Přenositelnost na jiné vozidlo. 

• Možnost neomezeného autorizovaného přístupu do systému, sledování dle 

oprávnění a jednotlivých úrovní řízení v rámci organizace v rozsahu dle 

požadavků zadavatele (zřízení tzv. uživatelských účtů s různou úrovní oprávnění 

dle určení zadavatele). 

• Možnost pro případ, že se řidič neidentifikuje kartou (čipem), zabezpečit vozidlo 

proti krádeži, umožnění alarmové hlášky formou zpráv SMS. 

• Monitoring vozidel v rozsahu území EU. 

• Bezplatné zaškolení pověřených uživatelů ohledně maximálního a efektivního 

využívání softwaru. Poskytnutí přehledného návodu k softwaru (v elektronické 

podobě). 

• Správu vozového parku v podobě evidence vozidel: 

- evidence spotřeby PHM 

- porovnání spotřeby paliva různých vozidel 

- sledování rychlosti vozidla a času provozu vozidel 

- import dat o čerpání PHM z dat tankovacích karet PM 

• Správu zaměstnanců/řidičů: 

- evidence jména, příjmení, osobní číslo, útvar, nákladové středisko, číslo 

identifikační karty 

• Statistické výstupy: 

- evidence řidičů a vozidel 

- evidence přihlášených uživatelů vozidel 

- evidence počtu načerpaných PHM a jejich průměrná spotřeba 

- evidence soukromých km 

- možnost rozdělovat náklady ujetých km danými zaměstnanci do patřičných útvarů 

a nákladových středisek 

- tiskové výstupy/sestavy 

• Možnost sledování duplicitních jízd, identifikace polohy k definovaným bodům 

objednatelem 

• Možnost rozlišení soukromých a služebních jízd 

• Možnost nastavení různých úrovní práv uživatelů pro čtení a editaci dat 

• Možnost zablokování využívání datových služeb mimo území Evropské unii. 

V prvotním nastavení bude tato blokace aktivní. V takové situaci se data budou 

ukládat ve vozidle a trasa se automaticky dohraje po připojení k síti v rámci 

Evropské unie. 

• Aktuální mapové podklady pracující s přesností do 15 m a zaznamenávající trasu 

do úrovně ulic, možnost vložení tzv. vlastních míst – název místa promítnutý do 

mapy, pokud v jeho okruhu vozidlo ukončí svou činnost. 

• Prvotní zavedení veškerých řidičů a vozidel do systému.  
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• Veškerá data o vozidlech musí být v systému dostupná po dobu nejméně 6 let od 

jejich vytvoření. Dodavatel je povinen umožnit migraci veškerých dat do systému 

případného nového dodavatele. 

• Proces vyřizování objednávek včetně komunikace s dodavatelem 

zakomponovaný již v softwaru (instalace, přeinstalace, odinstalace nebo 

reklamace). Komunikace s dodavatelem v samotném softwaru. 

• Hlášení odběrateli plánované odstávky, aktualizace systému na serverech. 

• Vystavení podkladu pro pojišťovnu na slevu na povinném ručení. 

• Jednotka musí umožnit nastartování a provoz vozidla i bez identifikace řidiče, 

v tom případě však bude řidič vhodným způsobem upozorněn či upozorňován, že 

identifikace neproběhla. U manažerských vozidel bude možné toto upozornění 

deaktivovat. 

 

2) Požadavky pro osobní vozidla a nákladní do 3,5 t   

• On-line sledování aktuálního pohybu vozidel pomocí satelitního systému (poloha, 

čas). 

• Automatické generování knihy jízd z načtených dat a jejich snadný převod do 

různých elektronických formátů s následujícími parametry: 

- podrobně znázorňovat popis ujeté trasy 

- editaci knihy jízd při současném zachování původních údajů 

- doplnění a změny účelu jízdy 

- slučování a rozdělování jednotlivých jízd 

- export knihy jízd do různých typů dokumentů minimálně v těchto formátech 

(HTML, DOCx, XLSx, CSV, TXT) 

• Identifikace řidiče kartou nebo čipem pomocí RFID čtečky ve vozidle. 

 

3) Požadavky pro nákladní vozidla nad 3,5 t  

• On-line sledování aktuálního pohybu vozidel pomocí satelitního systému (poloha, 

čas). 

• Automatické generování knihy jízd z načtených dat a jejich snadný převod do 

různých elektronických formátů: 

- podrobně znázorňovat popis ujeté trasy 

- editaci knihy jízd při současném zachování původních údajů 

- doplnění a změny účelu jízdy 

- slučování a rozdělování jednotlivých jízd 

- export knihy jízd do různých typů dokumentů minimálně v těchto formátech 

(HTML, DOCx, XLSx, CSV, TXT) 

• Identifikace řidiče kartou nebo čipem pomocí RFID čtečky ve vozidle.  

 

4) Požadavky pro technologické stroje (bagry, sekačky, traktory)  

• On-line sledování aktuálního pohybu vozidel pomocí satelitních systémů (poloha, 

čas). 

• Automatické generování knihy jízd z načtených dat a jejich snadný převod do 

různých elektronických formátů. 

• Identifikace řidiče kartou nebo čipem pomocí RFID čtečky ve strojní mechanizaci. 
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5) Požadavky na přenos dat v rámci zavedení nového systému 

• V případě, kdy bude objednatel přecházet na jiný systém, vč. systému jiného 

dodavatele, je dodavatel povinen v rámci zavedení nového systému poskytnout 

veškerou součinnost s migrací dat z historie stávajícího systému Webdispečink  

a to min 6 let zpětně.  

• Dodavatel je povinen uchovávat získaná data nejméně 6 let od zániku smlouvy  

a na výzvu je zpřístupnit objednateli či jemu pověřené osobě. 

• Systém musí umožnit napojení interního systému prostřednictvím 

dokumentovaného API rozhraní. Přístup ReadOnly ke všem údajům. 

• Tarif pro provoz GPS jednotek (on-line monitoring pohybu vozidel). Objednatel 

bude hradit pouze rozsah poskytnutých služeb oceněných měsíčním paušálním 

poplatkem spojený s provozem GPS jednotek a případně cenu SMS za ověření 

lokalizace vozidla v maximální výši 1,- Kč bez DPH za 1 SMS, 

6) RFID čtečky – požadavky na kompatibilitu 

• RFID pro identifikaci řidiče ve vozidle musí být kompatibilní se zaměstnaneckými čipy 

objednatele, 

• Objednatel aktuálně využívá hybridní čipy Sebury standard MIFARE 13,56MHz + EM 

RFID MARINE 125kHz. 

7) Seznam organizačních jednotek objednatele. Seznam míst dodání, instalace  

a zaškolení zaměstnanců: 

a) Závod Karlovy Vary, Mostecká 50, 362 32 Otovice, 

b) Provoz Cheb, Tršnická 17, 350 01 Cheb, 

c) Závod Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov, 

d) Provoz Teplice, Novosedlická 758, 415 01 Teplice, 

e) Závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín, 

f) Provoz Česká Lípa, Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa, 

g) Provoz Žatec, U Oharky 2321, 428 01 Žatec. 

Objednatel požaduje dosažitelnost servisních služeb v území své působnosti – 
Karlovarský kraj, Ústecký kraj a okres Česká Lípa. 

 

 


