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Technick6 specifikace

2. wqEzeni pi.eouEru vefr.ernE zAKAzKy
Zdm6rem pfi rnistavb6 ie rnistavba nov6 r4irobny krmn,ich sm6si s granuladni linkou,

rrnn6 sm6si js-ou obilniny (pievdzn6 pdenice a kukuiice) a
v i a s6jor,ni). DElezitou slozkou woii i doplfikovd krmiva. obilniny
ipravou pro zr,niSeni stravitel nosti, tzn. Srotovdnim. V,isrerdnd krmnd
, nebo granulovan6 form6,

Nov5.linka na rnirobu syploic.lr a granulovan,ich krmn,ich sm6sf pro vlastni potiebu s pouZitim
doplfikov'ich krmiv a premix& musl mit minimdlni rnikon 1 t/hod,

Srotovnik
VertikSlni kladivorni Srotovnik slouzi k drcenf zrnin pomoci kladiv.

1, KLASIFIKACE ZBOafi
K6d cPV
16630000-0

Parametry Srotovniku:
- uikon
- pifkon
- otSdky el, motoru
- robustni provedenistiln Srotovaci komory
- pohon s moZnosti rev(3rzace

n5zev zbo1i
Stroje pro piipravu krmiv pro zuiierta

min, 1,0 -2,5 tlhod
max. 11 kW
1400 - 1500 ot/min
tlouSfka min. 4 mm

min. 1000 |

1 : 100 000 (potvrz eno UKZUZ)
max, 3 kW
50 - 70 ot/min

t,5 - 2,5 ot/ min
12 - 15 min.

min. 1 t/hod
max, 44 kW

lopatkoui s moZnosti rudni regulac,e
nerezov6 provedeni, opticky kontrolovateln6
ddvkov6nl vody do mixeru

Michaika
VertikSlni planetov5 michadlca krmnych sm6si s dutou hii'delf umoZfiujici n5sttik z otodn6ho
ramene,
Parametry michadky:

- obsah
- zamlchatelnost
- ptikon
- otSdky Sneku
- ot5dky ramene
- doba michdni

Granulatni lis
Granuladni lis slouZi k rnirub6 granulovan;ich krmnych sm6si, Granuladnf lis se sklddd
z lopatkov6ho podavade, mixr3ru a samotn6ho lisu,
Parametry granuladnfho lisu :

- vlikon bez pouZiti pdry na matrici pr.4,2mm
- piikon (lis+mixer+po<lavad)
- konstrukdni provedeni podavade
- konstrukdni provedenimixeru



konstrukdni proveden i lisu

Chladici z5sobnik
Chladici zdsobnik slouZi ke zchlazeni
zdsobniku:

- obsah
- konstrukdniprovedeni

- uikon
- konstrukdnfprovedeni

prstencovd matrice s dv6ma rolnami, pohon
pies klinov6 iemeny, nerezov6 provedeni
obalu granuladnf komory

dersW6 vyroben'ich granuli. parametry chladiciho

Tiidici iejbro
Tiidici'Zejbro slouZi k odddleni granuliod jejich zlomk0.
Parametry tiidiciho Zejbra :

min. 1000 |

nerezov6 provedeni

min, 2,5 t/hod
s hornim a dolnlm sitem

Dopravni cesty
piijmovf ko5 je s!1oj u1!9n'i k pirjmu.sypkich surovin z dopravni'ho prostiedku a pro jeho
n6slednou dopravu. MateriSl je dopravovdn'pomociSnekov6 hiidele se Snekovnici otddejicise ve
Snekov6 skiini Waru llabu.

- pirjmoui koS v provecleniz dern6ho plechu s vrchnim krycim n6t6rem- uikon min. 20 m37hoA- konstrukdni provedeni' s odklopnyim vikem- rozmEty vsypov6ho otvoru 2500 x 1000 mm
k dopravE materiSlu ve svisl6m smdru. V'ikony
technologick6ho sch6matu nebo s;pecifikace,

uzu kuftny
rden6 pro dopravu materiSlu ve v<ldorovn6m

hiidele se Snekovnici otddejicl se I,e Snekov6
u minimSln6 dle piiloZen6ho technologick6ho

trubkov6 Snekov6 dopravniky jsou stroje urden6 pro dopravu materidlu v Bikm6m sm6ru.
MateriSl je dopravovSn pomo,ci Snekov6 hildele se Snekovnici otddejici se ve Snekov6 r;kiini
tvaru trubky. V'ikony dopravniku, budou minimSln6 dle piiloZen6ho technologick6ho sch6matu
nebo specifikace

- trubka Snekov6ho dopravniku v provedenf z pozinkovan6ho plechu- Snekovnice z dern6ho plechu

ndt6rem.
den6 pro dopravu materiSlu v Sikm6m sm6ru.
vybaven6ho un55edi,

specifikace 
piilozen6ho technologick6ho sch6matu nebo

- pdsorni dopravnik v provedeniz dern6ho plechu s vrchnim krycim ndt6rem.- dopravni pds vybaven plastouimi undiedi,



ZSsobniky
venkovni zSsobniky na suroviny
slouZi k uskladn6ni piijimiln'ich vstu.pnich surovin (napi. pSenice, kukuiice, sojov6ho
extrahovan6ho 5rotu, hotovdi krmn6 sm6si.

parametry zdsobniku:
- konstrukdni provedeni venkovni zdsobniky s obsahem min. 17m3- prrlm6r 6 ax.2,4 m- WSka max. 6,5 m- st6ny z pozinkovan,ich vlnitich plech8, 0hel r,nisypky 60"

z6sobnik expediini sloui:l k uskladn6ni hotov6 krmn6 sm6si (sypk6 nebo granulovan6) projeji piimou expedici do pyilfi, pomoci pytlovaclho hrdla.
parametry z6sobnlku:
- konstrukdni provedeni zdsobnik s obsahem min. 1m3- st6ny z dern6ho plechru s vrchnlm krycim ndt6rem, 0hel r,nisypky 60o
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