












BETONOVÁ PLOCHA K ODSTRANĚNÍ

STÁVAJÍCÍ PLOCHA Z HUTNĚNÉHO ŠTĚRKU K ODSTRANĚNÍ

RUČNÍ ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉ PLOCHY
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NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ZPŮSOB ODVODNĚNÍ

OSAZENÍ PŘÍDLAŽBY KOLEM OBJEKTU A VSTUPNÍHO
SCHODIŠTĚ - POTŘEBA 45 ks, ROZMĚR: 50x25x8 cm

OSAZENÍ BETONOVÝCH OBRUB
DO BET. LOŽE - POTŘEBA 50 ks,

ROZMĚR: 50x10x25 cm

VÝŠKOVÉ NAPOJENÍ NA PŘILEHLOU ASF. PLOCHU
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VSTUPNÍ VRATA (PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ)

JÍMKA - ZACHOVAT!
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VYMEZENÍ STAVENIŠTĚ : A - F (NOVĚ VYASFALTOVANÁ
PLOCHA - MIMO POKLOPŮ,PŘÍDLAŽBY A OBRUB)

celková plocha nového povrchu - 157 m2
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SITUACE 1:100

STÁVAJÍCÍ POKLOP - ZACHOVAT!
NUTNO VÝŠKOVĚ UPRAVIT NA NOVÝ TERÉN

STÁVAJÍCÍ POKLOP - ZACHOVAT!
NUTNO VÝŠKOVĚ UPRAVIT NA NOVÝ TERÉN

OBETONÁVKA OCELOVÉHO POTRUBÍ,

MIN KRYTÍ 150 mm, l = 3000 mm
























