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Motor vznětový o minimálním výkonu 95 kW
Podvozek:  šířka desek pásů min. 700 mm
Rozchod pásů (vodících i hnacích kol): max. 2 100 mm
Měrný tlak na půdu:  max. 42 kPa
Radlice:  	s proměnným pracovním sklonem a náklonem (6 směrů)
               	Obsah radlice min. 2,5 m3
Sklopný boční okraj radlice pro minimalizaci rozměrů při přepravě – pokud by šířka radlice v přepravní poloze přesahovala hodnotu 3 000 mm
Rozrývač: jednozubový rozrývač
Přepravní šířka dozeru se sklopenou radlicí v přepravní poloze a s použitými deskami pásů o šířce min. 700 mm a max. 3 000 mm
Výška stroje:  max. 3 000 mm
Světlá výška:  min. 300 mm
Hydraulický olej: biologicky odbouratelný
Kabina: přetlaková
 Nastavitelné a odpružené sedadlo
             Multifunkční joistick
             Klimatizace
	 Rádio
Výbava světlomety pro práci za snížené viditelnosti
Katalog náhradních dílů a návod k obsluze v češtině
Servisní zastoupení a prodej náhradních dílů do 100 km

Technická specifikace odpovídající pro stroje:
CAT D6K2   Dodavatel:  Zeppelin CZ
KOMATSU D 51  Dodavatel:  KUHN – Bohemia a.s. 
