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A. Identifika¢ni idaje VN Vrchovina

Nézev stavby

Vodni tok (IDVT), f. km

Misto stavby (katastralni dzemi)
Obec s rozsifenou plisobnosti
Cislo hydrologického poradi

Utel stavby

Cislo DHM (Nézev DHM)
Identifikdtor ISyPO

Investor

B. Pozemkovy elaborat

Viz samostatné tabulky déle

: Mala vodni nddrZ Vrchovina

: Pravostranny pfitok Rokytky 2 (10180430), 0,685
: Nova Paka, (Vrchovina)

: Nova Paka

: 1-05-01-036

: vyrovnéni nivelety a stabilizace koruny hréze

stabilizace bezpe€nostniho prelivu, rekonstrukce
dlazby v¢. terénniho koryta od bezpe¢nostniho ptelivu
dotésnéni bo€ni hraze spolu s odstranénim
nevhodnych zemin s bo¢ni hraze

rekonstrukce opevnéni ndvodniho svahu hlavn{ a
bo¢ni hraze

zfizeni zpevnéné piijezdové cesty a piistupu do
zatopy

vycisStén{ a stabilizace odpadniho koryta
¢aste€né odbahnéni nadrZe

rekonstrukce vypusti

: 9051012860
: 400334374
: Povodi Labe, s.p., Vita nejedlého 951/8, 500 03

Hradec Kralové



C. Struény vycet navrZzenych oprav

Na zéklad¢ smlouvy o dilo s vy€tem poZadavki investora, terénni pochiizky a nasledné
svolaného jedndni byl navrZen niZe uvedeny rozsah praci.

V lokalité bude provedeno vyrovnéni a stabilizace nivelety hrdze — koruny hlavni hréze.
Téleso bo¢ni hrize bude zbaveno vrstvy nevhodnych zemin a nésledné€ doté€snéno a stabilizovéno.
Investicni zdmér déle zvaZuje moZnost uplného zruSeni bo¢ni hrdze a nésledné navrZeni
prodlouZeni hlavni hrdze aZ do pravého svahu pfirozené udolnice. Tim by bylo docileno vé&tsi
akumulace vody.

Samotné dot€snéni bude provedeno vhodnym materidlem, zeminou, kterd bude po
vypusténi nadrZe a odstranéni nevhodnych zemin do lokality navdZena, urovnédna a f4dné€ hutnéna
po vrstvach.

Na vzdu$ném svahu hrdzi bude provedena rekonstrukce opevnéni, aby byl eliminovéan
ucinek eroze — kamenny zdhoz s urovndnim lice.

Rekonstrukce spodni vypusti bude spoCivat v osazeni nového prefabrikovaného poZeraku,
nového potrubi a vytokového cela v podhrézi. VSechny tyto objekty budou navrZeny v souladu
s platnou legislativou. Vzhledem ktéto zmén€ bude dile nutné upraveni piipadné vyména
piistupové lavky.

Bezpecnostni pieliv bude rekonstruovan véetn€é odpadniho koryta, které pfirozenou udolnici
odvéadi vodu do koryta od spodni vypusti (ddolnice bude proci§téna). Tento soutok bude opevnén
tak, aby byla v maximélni mite tlumena energie vody a nevznikly bfehové kaverny. Od tohoto
soutoku bude dile po sméru toku (cca 270m) provedeno prociSt€ni vodoteCe. Pies téleso
bezpeénostniho pfelivu bude ddle moZny sjezd do prostoru zdrzZe.

Diéle je investiénim zdmérem uvaZovano Caste¢né odstranéni sedimentu. Odstranéni bude
probihat standardnim zpusobem. Dozery sediment vyhrnou k levému zavdzéni hraze, kde bude
nésledn€ nakladan a odvezen na fizenou skladku.

Do podhrézi bude déle ziizena zpevnénd piistupové cesta. Pfedpokladem krytu je povrch

z penetratniho makadamu, pfipadné Sté€rkovy.
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D. Podrobny popis praci

Vyrovndani nivelety a stabilizace koruny hrize

Stabilizace koruny hrdze bude provedena Stérkovou vrstvou tl. 15cm. Projektant
pfedpoklada, Ze do této trovné nedosahuje Zadny z navrhovanych pritoki (napt. Qioo)

Vykaz hlavnich prvki:
Urovnan{ koruny hréze 67,5 m’

Rekonstrukce opevnéni ndvodniho svahu hlavni a boéni hrize

Na vzduSném svahu hrizi bude provedena rekonstrukce opevnéni, aby byl eliminovin
ucinek eroze — kamenny z4hoz s urovndnim lice.

Vykaz hlavnich prvk:

Kamenny z4hoz 100,0 m’
Urovnéni lice 200,0 m*

Dotésnéni boéni hrize s odstranénim nevhodnvych zemin

Téleso bocni hrdze bude zbaveno vrstvy nevhodnych zemin a néisledné dotésnéno a
stabilizovéno.

Samotné dotésnéni bude provedeno vhodnym materidlem, zeminou, kterd bude po
vypusténi nadrZze a odstranéni nevhodnych zemin do lokality navdZena, urovndna a fddn€ hutnéna
po vrstvach.

Vykaz hlavnich prvki:

Odstranéni nevhodnych zemin 214,0 m?
Doté€snéni boéni hraze 279,0 m?

Ziizeni pristupové cesty

Do lokality bude ziizena piistupovd komunikace. Projektant navrhuje 3m Sirokou
komunikaci s2x 0,25cm Sirokymi krajnicemi. Pojezdnd vrstva bude tvofena penetraénim
makadamem, pfipadn€ Stérkem. Pod touto vrstvou budou navrZeny standardni vrstvy komunikace
dle platného katalogu vozovek polnich cest. Pfedpoklddana délka cesty - SO0Om.

Vykaz zemnich préci:

Vykopy 600m’
Vibrovany $térk 300m’
Stérkodrt 300m’
Uprava plang 1500m*

Vycisténi a stabilizace odpadniho koryta

O vytokového €ela bude provedeno pomistné proc€isténi a stabilizace vodotece aZ do mista
soutoku s Rokytkou. Délka toku cca 850m. Projektant ptedpoklada 0,35m*/m’
Vykaz zemnich précf:
Progisténi 298,0 m’
Pomistni kamenny z4dhoz 48,0 m>



Zkapacitnéni bezpecnostniho pfelivu véetné odpadu

Stavajici bezpenostni pieliv je situovan do levého zavdzéani hraze. Stdvajici kapacita je pfi
délce ptrelivné hrany 4,5m cca 0,64m’s™. Névrhovy pritok dle platnych ddaji Ceského
hydrometeorologického tstavu — Pobocka Praha je Qoo 6,3m3.s'1. Z vySe uvedeného je patrné, Ze je
nutné vybudovani nového kapacitniho bezpe€nostniho pielivu.

Projektant navrhuje vystavbu nového korunového lichobéZnikového pielivu. Situaéni
umistémi véetné prilehu by bylo zachovano. Prito¢ny profil prilehu je uvaZovan miskového tvaru
opevnéného kamennym z&hozem s doklinovédnim, prosypanim zeminou, ohumusovanim a osetim.
Pruleh bude vyidstén do vyvafi§t€¢ v podhrazi. Mezi prahy na koruné hrdze bude provedena
kamenn4 dlaZzba do betonu, kterou bude ddle moZné sjet do prostoru zatopy. Navodni strana ptelivu
bude opevnéna kamennou rovnaninou s odklinovanim.

Vykaz zemnich préci:

Kamenivo (rovnanina) 22,0 m’
Doklinovani 44.0 m>
Demolice stavajicich konstrukci 2,0m’
Kamenna dlazba 11,0 m?

Rekonstrukce vypustného zafizeni

Vypustné zafizeni bude navrZeno jako prefabrikovany dvoudluZovy poZerdk s
predpoklddanou vySkou 3,25 m. VySka hladiny bude nastavena pomoci dubovych dluZi. Samotny
objekt bude osazen na betonovy zdklad. Néatok do poZerdku bude stabilizovan srubovou sténou. Na
tento objekt bude osazena pfistupova ldvka dl. Sm s oboustrannym z4bradlim a uzamykatelnou
brdnou. Samotny poZerdk bude osazen poklopem. Soucdsti tohoto objektu bude i osazeni
vodocetné lat€ a znalek vyznacujici Grovné jednotlivych hladin (nerezové).

Vykaz hlavnich prvki:

Vypustné zatizeni ks
Lavka délky Sm l1ks
Poklop lks
Vododetnd lat’ + znacky

Demolice stavajiciho objektu 4,7 m’

Délka nového potrubi je navrZzena na 19,0 m a ukonéena novym vytokovym celem
kamennym s ukoncovaci fimsou a vyvafi§t¢ém. Vyvafi§t¢ bude tvofeno kamennym zdhozem s
urovninim lice a stabilizovano ukon€ovacim betonovym prahem.

Vykaz hlavnich prvki:

Demolice stavajicich potrubi 1,4 m’
Nové vypustné potrubi 19,0 m
Vytokové Celo 5,0 m’

Vyvar 25,0 m



Hydrologickéa data

Hydrologick4 data byla ziskdna z dat CHMU.

N - leté prittoky (Qn) v m3.s'I

N 1 2 5
Qn 1,0 1,5 2,4
M — dennf priitoky (Quq) v 1.s™

M 30 60 90 120 150

10 20 50
3,1 4,0 5.2

100

6.3

Tf.
v

180 210 240 270 300 330 355 364 Ti.
Qn 18 11 75 55 40 35 30 25 20 15

1,0

1,0 05

v



E. Propocdet

Rekapitulace naklada

Vyrovnéni nivelety a stabilizace koruny hraze

Doplnéni opevnéni ndvodniho svahu hlavni a bo¢ni hraze
Dotésnéni bo¢ni hraze s odstranénim nevhodnych zemin
Ziizeni zpevnéné cesty do podhrazi a piistup do z4topy
Procisténi a stabilizace odpadniho koryta

Rekonstrukce bezpe¢nostniho pielivu véetné odpadniho koryta

Rekonstrukce vypusti

Naklady celkem

150 000,-

450 000,-

1 000 000,-
1 500 000,-

750 000,-

1 500 000,-
1 000 000,-

6 350 000 K¢

Vyrovnani nivelety a stabilizace koruny hraze

Kamenivo

Demolice stdvajictho opevnéni

Doplnéni opevnéni ndvodniho svahu hlavni a boéni hrize

Kamenivo
Doklinovani

Demolice stavajiciho opevnéni

Dotésnéni boéni hréze s odstranénim nevhodnych zemin

Odstranéni nevhodnych zemin
Dotésnéni bo¢ni hraze
Svahovéni vykopu

Odvoz piebyte¢né zeminy 25 km + sklddkovné

119 000,-

31 000.-
Celkem 150 000,-

290 000,-
115 000,-

45 000.-
Celkem 450 000,-

378 000,-
410 000,-
22 000,-

190 000.-
Celkem 1 000 000,-




Zrizeni zpevnéné cesty do podhrazi a pristup do zitopy

Hlouben{ nezap. jam
Vibrovany §térk

Stérkodrt

Uprava pl4ng se zhutnénim
Svahovéni vykopu

Odvoz pfebyte¢né zeminy 25 km + sklddkovné

Proéisténi a stabilizace odpadniho koryta

Hloubeni nezap. jam

Kamenny zdhoz

Svahovéni vykopu

Kéceni naletové zelené + drcen{ vétvi

Odvoz prebyte¢né zeminy 25 km + sklddkovné

Rekonstrukce bezpenostniho pielivu véetné odpadniho koryta

Kamenné rovnanina

Doklinovani

Demolice stdvajicich konstrukci

Kamenn4 dlazba

Betonové prahy

Odvoz piebytecné zeminy sut’i 25 km + sklddkovné

Docasné konstrukce, ptijezdov4 cesta

Rekonstrukce vypusti

Zaklad pozerdku
Prefabrikovany pozZerdk v€. vystrojeni

Dievény uzamykatelny poklop

450 000,-
348 000,-
302 000,-
104 000,-
55 000,-

296 000,-
Celkem 1 500 000,-

259 000,-
92 000,-

118 000,-
124 000,-

157 000.-
Celkem 750 000,

390 000,-
110 000,-
131 000,-
217 000,-
357 000,-
234 000,-

61 000.-
Celkem 1 500 000,-

28 000,-
121 000,-

5 000,-



Ocelova lavka se zabradlim dl. 6m v¢. branky
Vodocetnd lat’ + znacky

Demolice stavajiciho objektu

Natok do poZerdku srubovy

Demolice stavajiciho objektu (potrubi + celo)
Vypustné potrubi korugovany PP DN (ID) 500
Kamenné vytokové Celo

Vyvar

Zfizeni mont4Zni jdmy na protlak potrubi
Osazeni zafizen{ pro protlak vetn€ jetabu

Odstranéni zafizeni pro protlak, zasyp, urovnini

Pievedeni vody, do¢asné konstrukce, natéry

63 000,-
10 000,-
35 000,-
77 000,-
21 000,-
59 000,-
19 000,-
21 000,-
102 000,-
270 000,-
188 000,-

51 000.-
Celkem 1 000 000,-




F. Fotodokumentace

Celkovy pohled na téleso bo¢ni hraze
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Celkovy pohled na bezpecnostni pteliv v levém zavédzan{ hraze (patrny pficny préh)
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Stévajici ddolnice (prileh) od bezpe€nostniho pielivu

Koryto od vyvafiste, které bude pro€isténo.



