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A. Identifikac¢ni idaje VN Hodé¢in

Nézev stavby

Vodni tok (IDVT), . km

Misto stavby (katastrdlni izemi)
Obec s rozsitenou plisobnosti
Cislo hydrologického potadi
Ugel stavby

Cislo DHM (N4zev DHM)
Identifik4tor ISyPO

Investor

B. Pozemkovy elaborat

Viz samostatné tabulky déle

: Malé vodni naddrz Hodé&¢in

: OleSnicky potok (10185420), 5,320
: Olesnice, (Hodé&cin)

: Kostelec nad Orlici

: 1-02-01-085

: stabilizace nédvodni strany bezpecnostniho ptelivu +
zkapacitnéni odpadu od pfelivu v€. mostu
odbahnéni nddrze, st€rkovani vypustného zafizeni

: 9051012891
: 400334386
: Povodi Labe, s.p., Vita nejedlého 951/8, 500 03

Hradec Kralové



C. Stru¢ny vycet navrzenych oprav

Na zdklad€ smlouvy o dilo s vytem poZadavki investora, terénni pochuzky a nésledné
svolan€ho jednédni byl navrZen niZe uvedeny rozsah praci.

Na néitokové stran€ bezpeCnostniho pfelivu bude provedeno doplnéni Sté€rku do stdvajici
kamenné rovnaniny (vyplnény drobné otvory mezi prvky kamenné dlaZby) Samotné koryto - odpad
od bezpe¢nostniho pielivu bude zkapacitnén (vCetné posouzeni kapacity a piipadné rekonstrukce
mostu) Do tohoto zkapacitnéni bude zapocitan i ptitok pod mostem!

Rekonstrukce spodni vypusti bude spo€ivat v hrubé a jemné reprofilaci stén vypustného
zafizeni a nového vytokového Cela v podhrazi. V pifipadég, Ze po vypusténi nddrZe bude vyhodnocen
Spatny stav poZerdku (pfi napuSt€né nadrZi neni mozZné vyhodnotit) bude pfistoupeno k osazeni
nového prefabrikovaného objektu s napojenim na stévajici potrubi.

Odbahnéni bude provedeno standardnim zpisobem. Po vypuSténi nddrze bude sediment
vyhrnovén dozery k biehu nadrZe, kde bude nésledné naklddan a odvazen.

Po celou dobu vystavby budou v koryt€ pod nadrZi navrZeny sedimentaéni piehrdzky, které

zachyti v maximdlni mife vyplavovany sediment z realizace odbahnéni. Tyto pfehraZky budou
pravidelné udrZovény a €iStény.
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D. Podrobny popis praci

Rekonstrukce vypustného zafizeni

Samotné vypustné zafizeni bude ponechéno stévajici. Po provedené prohlidce nejsou patrny
poskozeni branici dal§imu uZivéni. Z tohoto diivodu je zamySlena pouze reprofilace viech povrch
objektu (hruba a jemnd) na plose 19,0 m?. Dile budou veskeré ocelové konstrukce opatieny
ochrannymi néatéry. DluZe poZerdku budou nahrazeny novymi. Soucdsti tohoto objektu bude i
osazeni vodocetné lat€ a znacek vyznadujici drovné€ jednotlivych hladin (nerezové). Vypustné
potrubi DN 800 bude ponechéno. Stdvajici vytokové ¢elo bude nahrazeno novym.

Vykaz hlavnich prvki:

Vypustné zafizeni reprofilace hruba 3,6 m’
A % iy . y 2
Vypustné zafizeni reprofilace jemna 19,0 m

Vodocetnd lat’ + znacky

Odbahnéni nadrze

Odbahnéni bude provedeno na celé ploSe rybnika (cca 4,2ha) s primérnou mocnosti
sedimentu 0,9m. P4sové dozery budou sediment pfehrnovat smérem k hrézi rybnika, kde bude
pasovou technikou nakldd4dn na kolové dumpery, které budou sediment odvéZet na konenou
deponii - fizenou skladku. Do prostoru zdrze bude zifizen provizorni sjezd, ktery bude zpevnén
lomovym kamenem s prosypanim makadamem. Projektant pfedpoklddd dostupnost fizené skladky
ve vzdalenosti 25km s uloZenim za poplatek 500 K¢/t. Dle dostupnych informaci 1ze pfedpokladat
v lokalit€ inosné dno.

Vykaz zemnich préaci:

Qdstranéni sedimentu 39900,0 m>
Svahovéni vykopii 15000,0 m?
Uprava plané 27000,0 m*
Sedimentacni piehrazky 3ks

Po celou dobu vystavby budou v koryt€ pod nadrzi navrZzeny sedimentacni pfehrazky, které
zachyti v maximdlni mife vyplavovany sediment z realizace odbahnéni. Tyto piehrdzky budou
pravideln€ udrZovény a CiStény

Rekonstrukce opevnéni na ndvodnim svahu bezpeénostniho pfelivu

Po provedeni rekonstrukci koryta od bezpe¢nostniho pielivu bude provedeno odklinovéni
stadvajici kamenné rovnaniny na vtokové strané bezpecnostniho pielivu. Projektant navrhuje spéry
mezi prvky kamenn€ rovnaniny zaStérkovat kamenivem frakce f 11-22.

Vykaz zemnich préci:

Kamenivo 3,0 m
Doklinovani 46,0 m?



Zkapacitnéni bezpe€nostniho prelivu véetné odpadu

Stévajici bo¢ni bezpe€nostni pfeliv je situovan do pravého zavazani hraze. Pfelivnd hrana
samotného pfelivu je osazena na tfi vySkové drovné. Konkrétn€ jde o drovei 285,09 s eslicovou
sténou a délkou pielivné hrany 3,5m. Na tento pfeliv navazuje pielivna hrana na drovni kéty 285,50
celkové délky 37 350m. Tato pielivnd hrana je cca 30m od osy vozovky sniZena na droveri 285,28
v délce 2m. Stavajici kapacita je cca 30,39m’.s™. Navrhovy pritok dle platnych tdaji Ceského
hydrometeorologického ustavu — Pobocka Hradec Kralové je Qo0 27,3 m’st.

Projektant navrhuje ponechat pfeliv ptivodni pouze zkapacitnit koryto od tohoto prilehu a
to v€etn€ mostu. (napr. vytvofenim dal§iho odlehéovaciho profilu)

Stavajici koryto od pielivu je tvofeno kamennou dlazbou do betonu. Prito¢ny profil je
lichob&Znikovy. Projektant v rdmci dostateéné kapacity navrhuje obdelnikovy profil (zdi s
kamennym obkladem) se soustavou stabilizaCnich pficnych prahti ve dné (v kombinaci s kamennou
dlazbou do betonu.)

Vykaz zemnich préci:

Demolice stévajicich konstrukci 10,2 m’
Kamenna dlazba 8,0 m>
Most 1ks

Do tohoto zkapacitnéni bude zapoc€itan i pfitok pod mostem.

Hydrologick4 data 5 )
Hydrologicka data byla ziskdna z dat CHMU.

N - leté pratoky (Qn) v m3.s'l

N 1 2 5 10 20 50 100 Tt
Qn 245 4,64 7,92 11,5 156 21,8 273 IV

M - dennf priitoky (Qmq) v Ls!

M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 Tt
Qnm 215147 108 8 67 55 45 36 28 21 16 11 79 1V



E. Propocet

Rekapitulace naklada

Rekonstrukce vypustného zafizeni

Odbahnéni nadrze
Rek. opevnéni na ndvodnim svahu bezpecnostniho pielivu

Zkapacitnéni odpadu od bezpe€nostniho pfelivu

Naklady celkem

1 000 000,-

18 900 000,-

100 000,-

5 000 000,-

25 000 000 K¢

Rekonstrukce vypustného zafizeni

Vypustné zatfizeni reprofilace hruba
Vypustné zafizeni reprofilace jemna
Vodocetné lat’ + znacky
Kamenné vytokové Eelo

-,

Vyvar

98 000,-
111 000,-
10 000,-
22 000,-

20 000.-
Celkem 261 000,-

V ptipad€ nutné vymény vypustného zafizeni vcetn€ potrubi je nutné zapocitat nize uvedené

polozky.

Demolice stavajiciho objektu

Nétok do poZerdku srubovy

Demolice stivajiciho objektu (potrubi)
Vypustné potrubi korugovany PP DN (ID) 500
Ziizeni montaZni jAmy na protlak potrub{
Osazeni zatizen{ pro protlak véetné€ jetdbu
Odstranéni zatizeni pro protlak, zasyp, urovnani

Pfevedeni vody, dofasné konstrukce, natéry

32 000,-
50 000,-
19 000,-
62 000,-
107 000,-
260 000,-
168 000,-

41 000.-
Celkem 739 000,-




Odbahnéni nadrze

Hloubeni nezap. jam 10 045 000,-
Uprava pléné bez zhutnéni 296 000,-
Svahovéni vykopu 439 000,-
Odvoz piebyte¢né zeminy 25 km + sklddkovné 8 120 000.-
Celkem 18 900 000,-

Oprava opevnéni na navodnim svahu bezpeénostniho pielivu

Kamenivo 62 000,-
Doklinovani 22 000,-
Demolice stdvajiciho opevnéni 16 000.-

Celkem 100 000,-

Zkapacitnéni odpadu od bezpeénostniho pielivu 5 000 000,-
Zkapacitnéni mostu 3 450 000,-
Kamenna dlazba 658 000,-
Odvoz piebytené zeminy sut’i 25 km + sklddkovné 671 000,-

Docasné konstrukce, piijezdova cesta

221 000.-

Celkem 5 000 000,-



F. Fotodokumentace

Stavajici vypustné zafizeni s pfistupovou lavkou.



Detail bezpecnostniho pielivu s viditelnymi sparami v kamenné rovnaniné na nitoku



Celkovy pohled na MVN Hodéc¢in



