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1. Identifika¢ni udaje o plinované stavhé

Nazev akce

Vodni tok (IDVT), . km

Misto stavby (katastralni uzemi)
Obec s rozsifenou pisobnosti
Cislo hydrologického potadi
Utel akce

Cislo DHM (Nazev DHM)

Identifikator ISyPO
Néakladové stfedisko
Investor

Nazev akce

Vodni tok (IDVT), f. km

Misto stavby (katastralni Gzemi)
Obec s rozsifenou plisobnosti
Cislo hydrologického poradi
Ucel akce

Cislo DHM (Nézev DHM)

Identifikator ISyPO
Nakladové stiedisko
Investor

Investi¢ni zamér

: Radechovka, Horni a Dolni Radechova, rekonstrukce

koryta, f. km 2,210 — 8,590

: Radechovka (10101148) f. km 2,210 — 8,590

: k.0, Horni Radechova, Dolni Radechov4,

: Nachod

:1-01-03-040

: rekonstrukce koryta

: 9051015026 (Radechovka, Dolni Radechovd, zemni

uprava); 9051013086 (Radechovka, Dolni Radechova,
uprava koryta v obci); 9051013170 (Radechovka, Dolni
Radechova, opérné zdi)

: 400342629, 400342628, 4003430
1111234
: Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951, 500 03

Hradec Kralové

Zamér opravy

: Radechovka, Hornf a Dolni Radechov4, oprava koryta,

f. km 2,210 - 8,590

: Radechovka (10101148) . km 2,210 — 8,590

: k.0. Horni Radechova, Dolni Radechova,

: Nachod

:1-01-03-040

: oprava koryta

: 9051015026 (Radechovka, Dolni Radechova, zemni

uprava); 9051013086 (Radechovka, Dolni Radechova,
uprava koryta v obci); 9051013170 (Radechovka, Dolni
Radechové, opérné zdi)

1400342629, 400342628, 4003430
: 111234
: Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951, 500 03

Hradec Kralové
2. éasovjz plan vystavby
zahajeni dokonceni
Vypracovéni a schvéleni zdméru 11/2015 11/2015
Zadani zakézky na vypracovéni projektové dokumentace 2016 2016
Vypracovani a schvaleni projektové dokumentace 2016 2016
Realizace akce 2017 2018

3. Popis soucasného stavu

Koryto vodniho toku Radechovka (IDVT 10101148) ptes obce Horni a Dolni Radechova je
Casteén€ neopevneéné, Cast trasy koryta VT zde byla v minulosti opevnéna v nepravidelnych
casovych obdobich riznymi konstrukcemi s rozdilnou kapacitou koryta a v provedeni
z riznych materiali (kdmen, dfevo, beton). V soucasné dobé jsou zejména opérné kamenné
zidky nestabilni, rozpadl¢ a hrozici pddem do koryta. Pozemek pod korytem je ¢astené
zapsan na CR s pravem hospodafit pro Povodi Labe, statni podnik. Cast opevnéni v Dolni
Radechové eviduje Povodi Labe v majetku. V Horni Radechové je koryto nekapacitni se
zna¢né poskozenym opevnénim. V nékterych ¢astech zdjmového useku VT Radechovka se
nachazi porost rostouci v koryté vodniho toku, pomistné se vyskytuji nanosy. Tento stav
negativné ovliviiuje kapacitu koryta a jeho prito¢nost.

Mezi f. km 3,930 — 4,060 na levém biehu se nachazi kamenna zed’ v majetku Povodi Labe,
statni podnik v délce cca 103 m a vySky 1,5 m, sparovani zdi je z &asti vypadané a hrozi
vypadani jednotlivych kamenu.



4. Vychozi podklady

- Prohlidka na misté

- zakres v katastralni mapé
- vypis z KN

5. Navrh technického FeSeni

V ramci vypracovani PD bude navrzen navrhovy priitok zabezpedujici neSkodné ptevedeni
vod v zavislosti na kapacité stévajicich objektl na vodnim toku, které budou zachovany.
Nasledné bude navrzeno opevnéni koryta dle konfigurace a morfologie terénu, a prostorovych
moznosti. Opevnéni koryta bude kombinaci opérmych zdi, kamenné rovnaniny, stabilizacnich
praht a stupid.

Piistupy na dotéené pozemky budou projednany v ramei PD. Po provedeni praci zhotovitel
provede tpravu pozemki dotenych stavbou a likvidaci prebyteéného vykopku a betond.
Dotgené pozemky budou prokazatelne (protokolarng) predany jednotlivym vlastnikim.
Rozsah praci, vCetné vykazu vymér a kubatur, bude pfesné specifikovan v projektove
dokumentaci stavby.

V intravilanu obce Horni Radechova (k.G. Horni Radechova, k.i. Horni Rybniky) v Useku
¥ km 5,450 — 8,590 pfedpokladéme vybudovani 1400 bm pravobteznich opérnych zdi o vysce
0,5 — 1,0 m, 955 bm Jevobfeznich opémych zdi o vysce 0.5 — 1,0 m, 130 bm levobiezni
rovnaniny a 130 bm pravobfezni rovnaniny. Dojde k odstranéni 100 m” kfovin a pfiblizné
10 ks stromu.

V intravilanu obce Dolni Radechova (k.u. Dolni Radechova) v useku f. km 2,850 — 4,170
piedpokladame vybudovani 640 bm pravobieznich opérnych zdi o vysce 0,5 - 1,5m, 710 bm
levobieznich opérnych zdi o vysce 0,5 — 1,5 m. Dojde k odstranéni 100 m” kfovin a pfiblizné
10 ks stromtl.

Odhad prebyteénych vykopkil (zaloZeni OZ) cca 2000 m
Levobiesni kamenna zed v délce cca 103 m a vysky 1,5 m situovana mezi . km 3,930 -
4,060 — bude provedeno ocisténi zdi tlakovou vodou, nesoudrzné ¢asti budou mechanicky
odstranény. Po odstranéni nesoudrZnych &asti sparovani bude zed’ znovu vysparovana,
predpoklada se oprava zdi z 50% celkové plochy.
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Po provedeni veSkerych praci zhotovitel provede upravu pozemkl dotCenych stavbou
a likvidaci prebyte¢ného vykopku a stavebnich materiali.

6. Rozdéleni stavby na stavebni objekty a provozni soubory s uréenim u kazdého
z nich jednotlivé zda jde o opravu & investici (vietné uvedeni DM v relevantnich
pripadech)

Rozd&leni na stavebni objekty bude upfesnéno v PD. Predpoklada se rozdéleni akce min na
tyto stavebni objekty:

SO 01 — oprava levobtezni zdi f. km 3,930 — 4,060 (OPRAVA)
SO 02 — kéaceni biehovych porosti (OPRAVA)

SO 02 — rekonstrukce stavajiciho opevnéni (INVESTICE)

SO 03 — nové opevnéni koryta (INVESTICE)

7. ,,Odivodnéni udelnosti vefejné zakizky* v souladu s § 156 zakona ¢.137/2006 Sbh.
o vefejnych zakazkich, ve znéni pozdéjlich predpisu a ust. § 2 vyhlasky €. 232/2012 Sb.

- Popis potieb, které maji byt splnénim veiejné zakdzky naplnény,
Obnova kapacity a opevnéni koryta a zajisténi bezpeéného provozu vodniho toku a zajisténi
bezproblémového pievodu vody v koryté zejména behem zvySenych vodnich stavil.

- Popis pfedmétu vefejné zakdzky,
Obnovou opevnéni koryta dojde k zabezpeceni stability a trvanlivosti konstrukei a zabranéni
dalgi degradace koryta v&. zajisténi bezpe¢nosti. Déle bude zajisténa dostate¢na priito¢na
kapacita v celém feSeném useku V.




- Popis vzdjemného vziahu pfedmétu verejné zakdzky a potieb zadavatele,
Dojde k omezeni zvySenych nakladi pfi dal§im pfipadném rozvoji poruch a to i pii zajisténi
béZné spravy.

- Rizika nerealizace verejné zakdzky, sniZeni kvality pinéni. vynaloZeni dalsich
financnich ndkladu,
Pii nerealizaci akce bude dochézet k dali degradaci stdvajictho opevnéni koryta, miize dojit
k destabilizaci koryta v intravilanu obce s nasledkem vybiezovani vody a zptsobeni $kod
tfetim osobam.

Predpoklddany termin splnéni verejné zakdzky,
2017 -2018

- Dalsi informace odivodrujici vicelnost veiejné zakdzky.
Ucelnost akce se projevi zvySenim celkové bezpeénosti v&. sniZeni budoucich nakladi na
opravy pfipadné se rozsifujicich poruch.

8. Pozadavky na celkové urbanistické a architektonické ¥efeni stavby a poZadavky na
stavebné technické FeSeni stavby, na tepelné technické viastnosti stavebnich konstrukei,
odolnost a zabezpeceni z hlediska poZirni a civilni ochrany, souhrnné pozadavky na
plochy a prostory, apod.

NavrZzena akce nevyZaduje urbanistické a architektonické feSeni stavby aneni potieba
posuzovat tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci ani odolnost a zabezpe&eni
z hlediska pozarni a civilni ochrany.

Rozsah praci bude pfesné specifikovan v projektové dokumentaci stavby a ve vykazu vymér
a kubatur. Od rozsahu pfedpokladaného v tomto zaméru se miZe lisit.

9. Uzemné technické podminky pro pFipravu uzemi, véetné napojeni na rozvodné
a komunikaéni sité a kanalizaci, rozsah a zpisob zabezpedeni preloZek siti, napojeni na
dopravni infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo vyroby na Zivotni prostiedi, zibor
zemédélského a lesniho pidniho fondu, apod.

Stavba nevyzaduje Zadné napojeni na inZenyrské sité, nepfedpoklada se do€asny ani trvaly
zabor ZPF a LPF.

Pfi zpracovani PD dojde ke zjisténi existence a zakresleni polohy nadzemnich a podzemnich
siti. V ptipadé jejich vyskytu v prostoru stavby dale budou v ramci PD projednany souhlasy
spraved s pracemi v ochranném pasmu téchto siti a do PD budou zapracovény ptipadné
podminky a pfipominky.

Zhotovitel si na svoje naklady zajisti vyty&eni siti dot¢enych stavbou, za p¥ipadné poskozeni
ponese odpovédnost zhotovitel.

Dale v projektové dokumentaci budou projednany pozemky dotéené stavbou, tj. pozemky pro
staveni$té v¢. zafizeni, pfistupy apod. Vyjadfeni majiteli pozemkid budou soucasti dokladové
¢asti PD, piipadné podminky budou zapracovany.

10. Pozadavky na zabezpeceni budouciho provozu (uzivani) stavby energiemi, vodou,
pracovniky, apod. a predpokladanou vysi finanénich potfeb jak provozu, tak
i reprodukce porizeného majetku a zdroje jejich ihrady v roce nasledujicim po roce
uvedeni stavby do provozu.

Akce nebude mit Z&dné budouci provozni pozadavky, vyjma bé&Zné pravidelné adrzby.

11. Vliv stavby na Zivotni prostiedi
Realizace akce nebude mit negativni vliv na zivotni prostfedi pfi dodrZovani nésledujicich
opatfeni:

o Zhotovitel zajisti ochranu povrchovych a podzemnich vod pied jejich znehodnocenim
dal§imi latkami, které nejsou odpadnimi vodami (ropné derivaty, chemikalie, tuky,
atd.)

e VSechny stroje a mechanismy musi byt v fadném technickém stavu, prosté ukapi olejl
a pohonnych hmot.



e zhotovitel je povinen b&hem praci zajiStovat poiadek na pracovisti a nezneliStovat
vefejna prostranstvi, nezatéZovat jej nadmérnym hlukem a v co nejvetsi mife Setfit
stavajici zelefl.

e 7Zhotovitel bude disledns dodrzovat pouziti vymezenych ploch a po ukonéeni vSech
praci je uvede do ptivodniho stavu a pteda jejich majitelim.

Souvisejici prace nebudou mit kromé dogasného zéakalu vody v koryté negativni vliv na
Zivotni prostfedi.

Mozné je kratkodobé zatiZzeni hlukem v okoli stavenisté. Hlukova zat&Z po dobu vystavby
bude pokud moZno minimalizovéana a nepiekro¢i pfipustné denni limity.

Negativni 0¢inky akce po jejim dokonceni se rovnéz nepredpokladaji.

12. Majetkopravni vztahy doloZené snimkem pozemkové mapy a vypisem z katastru
nemovitosti

Majetkopravni vztahy jsou dolozeny vypisem z katastru nemovitosti (viz pifloha). Stavba
bude realizovana na pozemcich statu, ke kterému ma pravo hospodafeni Povodi Labe, statni
podnik a astetné na pozemcich ostatnich vlastnik@ parcel koryt vodnich tokd a pozemkd
sousedicich s vodnim tokem. V pfiloze jsou doloZeny snimky pozemkové mapy a seznam
dot¢enych parcel. V projektové dokumentaci budou projednany pozemky dotéené stavbou,
tj. pozemky pro stavenisté vC. zafizeni, piistupy apod. Vyjadfeni majitelt (n&jemci) pozemki
budou soudasti dokladové &asti PD, piipadné podminky budou zapracovany.

Bude nutné provést majetkopravni yvypofadani.

Dotéeni stavajiciho DHM — v prostoru toku, kde dojde k rekonstrukci DHM 9051015026
(Radechovka, Dolni Radechova, zemni tiprava), 9051013086 (Radechovka, Dolni Radechova,
prava koryta vobeci) 9051013170 (Radechovka, Dolni Radechova, op&mé zdi), popf.
k vytvofeni nového DHM.

Stav dotéenych pozemki zhotovitel stavby doloZi pasportem a fotodokumentaci provedenou
pred zah4jenim a po dokongeni stavebnich praci.

13. Zavazny a kvalifikovany propodet nikladi na realizaci stavby s uvedenim zpisobu
stanoveni téchto nakladu

Zavazny a kvalifikovany propocet nakladii na realizaci stavby bude uréen polozkovym
rozpottem dle cenové soustavy URS (aktualni cenova urovefi).

Piedpokléadany naklad stavby v dob& zpracovani zaméru — 13.000 tis. K& (11 000 tis. K& —
investice; 2 000 K& — oprava). Jednd se o odhad. P¥ stanoveni ceny byly vyuZity ceny
z realizace obdobnych staveb.

14. Rozhodujici projektované parametry ve tvaru (u akei, které je moZno hradit
z prostiedki dota¢nich programi)

Rozhodujici parametry budou upfesnény dle pravidel spravee pifsludného dota¢niho titulu.
V dobg zpracovani zdméru nejsou zndmy projektované parametry dotaéniho titulu.

15. Vykresy a schémata urend spravcem programu (u akei, které je mozno hradit
z prostiedkd dota¢nich programi

Rozsah pozadovanych vykresi a schémat bude upfesnén dle pravidel spravce piislusného
dotatniho titulu. V dob& zpracovani zadméru neni znam rozsah vykresi a schémat
poZadovanych spravcem dota¢niho titulu.

16. U staveb charakteru rekonstrukei, modernizaci a oprav obsahuje taktéz
dokumentaci souasného stavu, véetné rozhodujicich technicko-ekonomickych ddaji
o provozu (uzivani) obnovované kapacity

Projektova dokumentace pfedmétné upravy se nedochovala. V pfiloze tohoto zaméru je
fotodokumentace sou¢asného stavu (pfed provedenim akce).

17. Dopliujici informace
Pfi zpracovani PD dojde ke zjisténi existence a zakresleni polohy nadzemnich a podzemnich
sitf. V pfipadé jejich vyskytu v prostoru stavby dale budou v ramci PD projednany souhlasy



spravel s pracemi v ochranném pasmu téchto siti ado PD budou zapracovany ptipadné
podminky a pfipominky.

Dale v projektové dokumentaci budou projednany pozemky dotéené stavbou, tj. pozemky pro
stavenist¢ v&. zafizeni, piistupy apod. Vyjadfeni majiteldi (najemctl) pozemkt budou soudésti
dokladové ¢asti PD, pfipadné podminky budou zapracovany.

V ramci pripravy projektové dokumentace bude akce kladn& projednana s dotéenymi organy.
Zapis z vyrobniho vyboru, vyjadfeni orginli statni spravy, majitel (nijemct) dotéenych
pozemkl a spraveill inzenyrskych siti budou soudésti dokladové &asti PD.

Pfed zahdjenim praci provede zhotovitel pasportizaci (fotodokumentaci, popis) dotéenych
pozemki (a pfipadn€ okolnich objektl). Po dokong&eni stavebnich praci budou tyto uvedeny
do plvodniho stavu a protokolarmné pfeddny majitelim (n4jemctim). Pasport a protokoly
zhotovitel pfeda pfi pfedani stavby objednateli.

Pfi provadéni nesmi dojit k poskozeni opevnéni, okolnich nemovitosti a dal$ich ¢asti vodniho
dila, pfipadné porost vyskytujicich se v blizkosti stavby.

18. Prilohy

Vypis vlastniki pozemku

Situace celkova

Situace Dolni Radechové a Dolni Rybniky
Situace Horni Radechova
Fotodokumentace






Vypis dotéenych vlastniki pozemkii stavbou
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Priioha &. 1

Povodi Labe, statni

Horni Radechova 297 : 1/1
podnik
Horn{ Radechov 297 Fovedi Labe, stimi )
podnik
Povodi Labe,
Dolni Radechova 523 statni  podnik 1/1
Dolni 53 Povodi  Labe, statni 11
Radechova podnik
Povodi
Labe,
Dolnf Radechova 523 statni 1/1
podnik
Dolni 3 Povodi  Labe, i
Radechova statni podnik
Obec Dolni
Dolri Radechova 10001  Radechova 1/1
Homni Obec Homi
Radechova 10001 Radechova 111
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Priloha ¢. 5







