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1. Identifikaéni Gdaje o planované akci

Nazev akce

Vodni tok (IDVT), . km

Misto stavby (katastralni uzemi)
Obec s rozsifenou plisobnosti
Cislo hydrologického potadi
Ugel stavby

Cislo DHM (Nazev DHM)
Identifikéator ISyPO

Nékladové stiedisko

Investor

Nazev akce

Vodni tok (IDVT), f. km

Misto stavby (katastralni Gzemi)
Obec s roziifenou pasobnosti
Cislo hydrologického potadi
Utel stavby

Cislo DHM (Nézev DHM)
Identifikator ISyPO

Nékladové stredisko

Investor

Zamér opravy

: Merklovicky potok, IDVT 10105027, Vamberk, oprava

koryta, ¥. km 0,078 — 0,850 a 1,050 — 1,350

: Merklovicky potok, 10102027, f. km 0,078 — 1,350
: Vamberk, 776785

: Rychnov nad KnéZnou

: 01-02-01-0490-0-00

: Obnova koryta

: 9051000097 (MERKLOVICKY P.:VAMBERK)

: 400069043

111 343

: Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8,

500 03 Hradec Kralové — Slezské Piedmésti

Investi¢ni zamér

: Merklovicky potok, IDVT 10105027, Vamberk,

zkapacitnéni koryta, ¥. km 0,850 — 1,050

: Merklovicky potok, 10102027, ¥. km 0,850 — 1,050
: Vamberk, 776785

: Rychnov nad KnéZnou

: 01-02-01-0490-0-00

: Zkapacitnéni koryta, vystavba ipravy toku

: 400069043
1111 343
: Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8,

500 03 Hradec Kralové — Slezské Piedmesti

3 éasovy plan vystavby

zahdjeni dokonéeni
Vypracovani a schvéleni zdmeéru 1172015 12/2015
Zadéni zak4zky na vypracovani projektové dokumentace 2016 2016
Vypracovani a schvéleni projektové dokumentace 2016 2016
Realizace akce 03/2017 12/2017

3. Popis sou¢asného stavu

Merklovicky potok prameni v nadmofské vysce cca 500 m n.m, nad obci Merklovice. DVT z vétsi
Casti protéka v pomérneé velkém spadu zastavénym tzemim obci Merklovice a méstem Vamberk.
Na uzemi mésta Vamberk byla ve 30. letech minulého stoleti v tiseku od zausténi ndhonu nad
soutokem se Zdobnici po byvaly masny potravinaisky areal a v iseku mezi sokolovnou a kotelnou
vystavéna Uprava toku, ¢imz doSlo ke zkapacitnéni a opevnéni koryta. V byvalém aredlu masného
pramyslu byly na toku provedeny stavebni Upravy koryta investorované vlastnikem ptvodniho
aredlu. Tyto Upravy na toku nejsou ve vlastnické spravé Povodi Labe, stitni podnik. V dolnim
useku mezi . km 0,078 — 0,275 je uprava tvofena opérnymi zdmi z kyklopského zdiva, mezi f. km
0,078 — 0,215 je koryto zakryté betonovymi deskami a armovanou betonovou deskou. V roce
2012 byla v zakrytém tUseku provedena oprava dna. Sparovani zdi je poruSené a parapetni desky
jsou z Casti poSkozené. Zakryti toku je plivodni a vykazuje poruchy. Vyztuz betonovych desek je
z Casti obnaZend a znatné zkorodovana. V prfedmétném useku jsou spadové stupné, které jsou
soucasti upravy toku. V useku mezi ¥. km 0,450 — 0,850 je uprava provedena op&rnymi zdmi
z kyklopského zdiva, které nad silniénim propustkem ptechazeji do svahovych kamennych dlaZeb.
Dno je opevnéno kamennou dlaZbou. V pfedmétném useku je prito¢na kapacita omezena
sedimenty. Kamenné zdi, dlazby a dnové opevnéni je porueno, sparovani je vypadané.



Merklovicky potok, mezi f.km 0,850 — 1,050, protéka zéstavbou rodinnych domu. Koryto je
v tomto tseku nekapacitni a pifi zvySenych pritocich dochdzi ke $kodam na soukromém majetku.
Koryto v tomto tGseku bylo v minulosti jednotlivymi vlastniky pozemkd opevnéno raznymi typy
opevnéni. V Gseku mezi f. km 1,050 - 1,350 bylo koryto v 80. letech upraveno aopevnéno
tvarnicemi . KLAS®. Stavba byla provedena a realizovana pravnim predchiidcem Povodi Labe,
statn{ podnik. Opevnéni dna je v celém useku degradované a poskozené. Sparovani brehovych
gasti je porusené. V dolnim tseku je Gprava zanesena sedimenty.

4. Vychozi podklady
Prohlidka na misté

5. Navrh technického reseni

SO 1 — oprava Upravy mezi i. km 0,078 — 0.275 (OPRAVA)

1. Mechanické o¢isténi zdi véetnd parapetnich betonovych desek od mechd a drobné vegetace
v plose 400 m*.

2. Vysekani spar kyklopského zdiva, spar betonovych parapetnich desek a kamenného zdiva
spadovych stupiit v plném rozsahu na min. hloubku 7 cm v ploSe cca 900 m*.

3. Piezdéni porusenych mist zdiva, dozdéni vypadlych kamenti ze zdiva o kubatufe cca 2 e,
Oprava poskozeného parapetu, piipadng vybourani a zfizeni nové fimsy pro moznost uloZeni
zakrytovych betonovych prefabrikovanych desek. Rozsah uréi projektant v ramci realizace PD.

4. Kompletni o¢igténi a omyti zdiva, parapetnich desek a vysekanych spér tlakovou vodou o plose
900 m?2.

5. Odstranéni a likvidace vybouraného materidlu s odvozem na skladku ve vzdalenosti do 15 km
(misto skladky bude feSeno v PD).

6. Presparovani zdiva betonovou smési ocelovym hladitkem cca 1 cm pod lic kamene v ploSe
900 m>.

7. Odstranéni stavajiciho zakryti toku z betonovych desek polozenych na parapetu zdi. UloZeni
novych prefabrikovanych desek na opravene parapety (fimsy) zdi. Obnoveni vstupnich Sachet
s poklopy a zebiiky kotvenymi do zdiva opémych zdi dle piivodnich parametrii. Plocha zakryti
cca 340 m? Zbyla &ast je soucasti komunikace prekryta komunikanim asfaltovym krytem cca
70 m?.

8. Oprava betonového dna skynetou v Useku mezi . km 0,084 — 0,114, Vroce 2012
v piedmétném tseku byla feSena pouze oprava dilataci. Vybourani stavajiciho betonu o plose
75 m2. Obnoveni betonového dna s kynetou z betonovych Zlabovek, zachovani dilata¢nich
bloki. Beton pevnostni ttidy C30/37.

SO 2 — oprava upravy a odtéZeni nanosu, f. km 0,450 — 0,850 ( OPRAVA)

1. Odt&zeni nénost z profilu Gpravy o kubatufe cca 0,5 m*/bm veetng zakryté asti u sokolovny.
Odstranéni pafezii v poétu 10 ks vletné pafezovych vymladki a jejich likvidace. Odvoz
vytézeného materidlu bude feden podle vysledku rozboru dle platné legislativy. Odvoz pafezl
na skladku do vzdalenosti 15 km (skladka bude feSena v PD).

2. Mezi . km 0,450 — 0,570 mechanické ogisténi zdi véetné parapetnich betonovych desek od
mechil a drobné vegetace v plose cca 300 m2 Vysekani spar kamenn¢ho kyklopského zdiva,
spar betonovych parapetnich desek v plném rozsahu na min. hloubku 7 cm v ploSe cca 300 m?.
Piezdéni porusenych mist zdiva, dozdéni vypadlych kament ze zdiva o kubatufe cca 5 m’.
Oprava poskozenych parapetl, piipadné vybourani a obnoveni fimsy. Kompletni ocisténi
a omyti zdiva, parapetnich desek a vysekanych spar tlakovou vodou o ploe 300 m? Odstranéni
a likvidace vybouraného materidlu sodvozem na sklddku do vzdéalenosti do 15 km.
Pfesparovéani zdiva betonovou smési ocelovym hladitkem cca 1 cm pod lic kamene v ploSe
cca 300 m>.

3. Mezi . km 0,570 — 0,850 postupné rozebrani dlazeb v celkové plose cca 1 400 m?, premisténi
bouraného kamene do 50 m, olidténi a pietiidéni kamene o kubatufe cca 350 m®. Likvidace
a odvoz piebytetného vybouraného a odtéZzeného materialu na skladku. Uprava plané a svahi




pod dlaZbou v ploSe 1400 m?, doplnéni §térkového podkladu o kubatufe cca 140 m?, zhutnéni
podkladu. Vyzdéni svahovych dlazeb véetné vysparovéani ocelovym hladitkem v plose cca 1400
m? s uloZenim do betonového loze o mocnosti 15 cm cca 210 m® betonové smési C 20/25. Na
zdéni dlazeb bude pouZit plivodni vybourany a o&istény kamen, predpoklada se doplnéni z 25%
novym rigolovym kamenem.

4. Dosvahovéni bfehd nad opevnénim, chumusovani a oseti travou v plose cca 800 m2

SO 3 — oprava dlazeb a odtéZeni nanosi. i. km 1,050 — 1,350 (OPRAVA)

1. OdtéZeni ndnosii z profilu upravy o kubatufe cca 0,5 m*bm. Odvoz vytéZeného materialu bude
feden podle vysledku rozboru sedimentu dle platné legislativy. Rizena skladka je ve vzdalenosti
do 15 km.

2. Postupné rozebrani poruSeného dnového opevnéni v celkové plose cca 900 m2 Likvidace
a odvoz prebyte¢ného vybouraného a odtéZeného materidlu na skladku do vzdalenosti 15 km.
Uprava plang a svaht pod dlaZbou v plose cca 900 m?, doplnéni podkladni vrstvy o kubatuie
90 m?®, zhutnéni podkladu. Vyzdéni dnového opevnéni z dlaZeb z rigolového kamene s kynetou
pro pfevod minimalnich pritokd véetné vysparovani ocelovym hladitkem v plose cca 900 m2.
Dlazby budou uloZeny do betonového loze o mocnosti 15 cm cca 135 m® betonové smési
C 20/25.

3. Na zbyvajicich ¢astech biehového opevnéni bude provedeno mechanické o¢isténi od vegetace
v ploSe 900 m?. Likvidace a odvoz na sklddku do vzddlenosti 15 km.

4. Vysekani spar zdiva v plném rozsahu na min. hloubku 7 ¢m v plose cca 900 m?. Piezdéni
porudenych mist dlazby do betonového loZe v mistech odstran&nych pafezi a chybé&jici dlazby
0 kubatufe do 10 m®. Predpoklada se doplnéni 5 m® rigolového kamene. Likvidace a odvoz
vybouraného materialu.

5. Kompletni o€iSténi a omyti zdiva a vysekanych spar tlakovou vodou o plode 900 m2.

6. Piesparovani dlazeb betonovou smési ocelovym hladitkem cca 1 ¢cm pod lic kamene v plose
100 m2.

SO 4 — zkapacitnén{ koryta, . km 0,850 — 1,050 (INVESTICE)

Vystavba nové upravy s minimdlni prito¢nou kapacitou na Q20. Detailni fefeni technického
provedeni upravy toku vyplyne z moZnosti rozsahu vykupu pozemk® pro stavbu vodniho dila
a nasledné bude navrzeno projektantem. Jedna se o usek v délce 200 m v zastavéném Uzemi
rodinnych domil (dale jen RD). V ramci projekéni piipravy je nutné vyfedit trvaly piistup ke
korytu v dané lokalité. Uprava toku musf byt feSena také pro prevod minimalnich pritokd.
Zkapacitnéni koryta bude plynule navazovat na opravované &asti Merklovického potoka
Provoznim navrhem jsou svahové kamenné dlazby z rigolového kamene uloZené do betonového
loZe s vysparovanim. Ve dné bude vytvofena opevnéna kyneta pro pfevod malych pritokd.
Alternativou jsou opérné kamenné zdi. Potok v pfedmétném Useku vétSinou d&li pozemky
jednoho vlastnika na dv€ c&asti. Tyto ¢asti (zahrady k RD) jsou propojeny stavajicimi
nekapacitnimi lavkami v majetku jednotlivych majitelli pozemka.

Pozemky pro pfistup k vodnimu toku budou fe§eny v ramci projektové dokumentace. Rozsah
praci, v€etn€ vykazu vymeér a kubatur bude pfesné specifikovan v projektové dokumentaci stavby.
Zhotovitel v rdmci vybérového Fizeni nabidne (a naceni véetné dopravy a poplatku za uloZeni)
vlastni moZnosti uloZeni odpadu v souladu s vysledky laboratornich rozbord vzorkd sedimentl
(viz piiloha) a v souladu s platnou legislativou.

6. Rozdéleni stavby na stavebni objekty a provozni soubory s uréenim u kazdého z nich
jednotlivé zda jde o opravu ¢i investici (véetné uvedeni DM v relevantnich pripadech)
Néavrh rozdéleni PD na SO je popsan v kapitole 5 tohoto zaméru.

7. ,Odivodnéni tGcelnosti vefejné zakdzky“ v souladu s § 156 zikona &.137/2006 Sb.
o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisi a ust. § 2 vyhlasky ¢. 232/2012 Sh.

- Popis potieb, které maji byt splnénim verejné zakdzky naplnény.




Realizaci akce budou splnény povinnosti spravce vodniho toku a vlastnika upravy. Dale bude
zajistén bezproblémovy pievod vody vkoryté zejména béhem zvySenych vodnich stavil.
Investidnim opatfenim vystavby nové dpravy dojde ke zkapacitnéni koryta a ke zvy3eni
protipovodiiové ochrany nemovitost{ v zastavéne Casti Vamberka.

- Popis pfedmétu verejné zakazky,

Popis je podrobné uveden v kapitole 5. ,Navrh technického opatfeni“. Souhrnem se jedna
o uvedeni stavajicich Gprav na vodnim toku do fadného a bezpe¢ného stavu dle pdvodnich
parametrll a obnoveni prito¢né kapacity koryta vodniho toku na projektované parametry.
Investinim opatfenim dojde ke zkapacitnéni koryta.

- Popis vzdjemného vztahu piedmétu verejné zakdzky a potFeb zadavatele,

Odtézenim sedimenti z upraveného koryta, bude obnovena pritocna kapacita vodntho toku, ktery
je v majetku statu, kde vlastnicka prava vykonava Povodi Labe, statni podnik. Ve vyhledu pak
dojde k omezeni zvydenych nakladi pfi dalsim piipadném rozvoji poruch a to pfi zajisténi bézné
spravy. Opravou Upravy toku a zkapacitnénim koryta bude zaji¥tén provozuschopny a bezpecny
stav predmétného vodniho dila.

. Rizika nerealizace vefejiné zakdzky, snifeni kvality plnéni, vynaloZeni dal§ich_financnich
ndkladi,

P#i nerealizaci akce bude dochézet k prohlubovani poruch opevnéni koryta a piipadné k dal§imu

usazovani sedimenti a naddle bude sniZena kapacita toku, kde miize dojit k vybfeZovani vody

a zptisobeni $kod tfetim osobam, které by znamenaly navySovani finanénich nékladd na jejich

opravu v budoucnu.

- Predpoklddany termin splnéni vereiné zakdzky,
03/2017 - 12/2017

- Dal§i informace odivodiujici uicelnost verejné zakdzky.
Ucelnost akce se projevi zvy¥enim celkové bezpecnosti a sniZenim budoucich nakladl na opravy
v ptipadné se roziifujicich poruch.

8. Pozadavky na celkové urbanistické a architektonické feSeni stavby a poZadavky na
stavebné technické Feseni stavby, na tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukei,
odolnost a zabezpedeni z hlediska poZarni a civilni ochrany, souhrnné pozadavky na plochy
a prostory, apod.

Navrend akce nevyzaduje urbanistické a architektonické feeni stavby a neni potieba posuzovat
tepelng technické vlastnosti stavebnich konstrukei ani odolnost a zabezpeteni z hlediska pozarni
a civilni ochrany.

Rozsah praci bude pfesné specifikovan v projektove dokumentaci stavby a ve vykazu vymer
a kubatur. Od rozsahu predpokladaného v tomto zdméru se miiZe lisit.

9, Uzemné technické podminky pro pFipravu Gzemi, vE€etné napojeni na rozvodné
a komunikaéni sité a kanalizaci, rozsah a zplsob zabezpefeni pieloZek siti, napojeni na
dopravni infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo vyroby na zZivotni prostiedi, zibor
zemédélského a lesniho pidniho fondu, apod.

Oprava nevyzaduje Zadné napojeni na inZenyrské sité, nepredpoklada se trvaly ani doasny zabor
LPF. P#i investiéni vystavbé se pfedpoklada ¢astecny zébor ZPF.

Pfi zpracovéani PD dojde ke zjisténi existence a zakresleni polohy nadzemnich a podzemnich siti.
V ptipadé jejich vyskytu v prostoru stavby dale budou v ramci PD projednany souhlasy spravci
spracemi v ochranném pasmu téchto siti ado PD budou zapracovany pfipadné podminky
a pfipominky.

Zhotovitel si na svoje naklady zajisti vytyZeni siti dot€enych stavbou, za pifpadné poSkozeni
ponese odpovédnost zhotovitel.



Dale v projektové dokumentaci budou projednany pozemky dotéené stavbou, tj. pozemky pro
staveniSte v¢. zafizeni, pfistupy apod. Vyjadfeni majiteld pozemki budou soudasti dokladové &asti
PD, pfipadné podminky budou zapracoviny.

10. Pozadavky na zabezpefeni budouciho provozu (uZivini) stavby energiemi, vodou,
pracovniky, apod. a predpoklddanou vy3i finan¢nich potfeb jak provozu, tak i reprodukce
porizeného majetku a zdroje jejich dhrady v roce nasledujicim po roce uvedeni stavby do
provozu

Akce nebude mit Zddné budouci provozni poZadavky, vyjma bézné pravidelné Gdrby.

11. Vliv stavby na Zivotni prostiedi
Realizace akce nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi pti dodrZovani nésledujicich
opatfeni:
e Zhotovitel zajisti ochranu povrchovych a podzemnich vod pted jejich znehodnocenim
dalsimi latkami, které nejsou odpadnimi vodami (ropné derivéty, chemikalie, tuky, atd.)
e VsSechny stroje a mechanismy musi byt v fadném technickém stavu, prosté ukapd oleji
a pohonnych hmot.
» zhotovitel je povinen béhem praci zajitovat pofadek na pracovisti a neznegistovat vefejna
prostranstvi, nezatéZovat jej nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mife Setfit stavajici zeleti.
e Zhotovitel bude disledné dodrZovat pouziti vymezenych ploch a po ukond&eni viech praci
je uvede do pivodniho stavu a pfedd jejich majitelim.
Souvisejici prace nebudou mit kromé doCasného zékalu vody v koryté negativni vliv na Zivotni
prostiedi.
Mozné je kratkodobé zatiZeni hlukem v okoli staveni§té. Hlukova zatéZ po dobu vystavby bude

pokud mozno minimalizovéna a nepfekroéi pfipustné denni limity.
Negativni U¢inky akce po jejim dokonceni se rovnéZ nepredpokladaji.

12. Majetkopravni vztahy doloZené snimkem pozemkové mapy a vypisem z katastru

nemovitosti

Majetkopravni vztahy jsou doloZeny pouze informativnim seznam vlastnikii dotéenych pozemki.
Opravou dojde kdotéeni stidvajictho DHM 9051000097 (MERKLOVICKY P.:VAMBERK),
nazev a ¢islo DHM ziistane beze zmény.

Realizaci investice dojde ke ziizeni nového DHM.

SO1
Ir(atas’tralm Vlastnik ¢. Zpllsol’) Zpus:)!) o
uzemi pozemku | dotéeni vyporadini
Vamberk g g : '
(776785) Povodi Labe, statn{ podnik 1754/3 stavba -
Vamberk Martin Bfezina, Vilimkova 126, 17/1, Stavba, Souhlas s uzZitim
(776785) Vamberk 116/1 pfistup pozemku
Vamberk y Stavba, Souhlas s uZitim
(776785) IMesis Vatibetk 1865 pristup pozemku
Vamberk : . Y Stavba, Souhlas s uzitim
(776785) Jan Horak, Vilimkova 115, Vamberk |33, 29/2 pistup pozemku

Anna Javorova, Na Struhach 777, Souhlas s uzitim
Vamberk | Vamberk 29/3 Stavba, pozemku
(776785) Milan Kovac, Vilimkova 294, ptistup

Vamberk
Vamberk |Jaroslav Novotny, Stanislava Souhlas s uzitim
(776785) | Novotna, Vilimkova 254 e R s pozemku
Vamberk |Ing. Marie Nohelov4, Klicperova 50/6 sty Souhlas s uzitim
(776785) 950/9, Jesenik pozemku




Vamberk o . Souhlas s uZitim
(776785) Statni pozemkovy tfad 50/4 stavba pozemku
Vamberk Maso uzeniny Vamberk s.r.0., 26/2 Fisti Souhlas s uzitim
(776785) | Vamberk P P pozemku
SO2
I’(atas'tralm Vlastnik ¢. pozemku ZpiiSOlf Zpus? b -
uzemi dotceni vyporadani
Vamberk Povodi Labe, statni
(776785) sinidrile 1048/4, 111/5 stavba
1048/6, 1048/5,11/2, 111/4, e
\;‘i‘?%l;’;gk Masto Vamberk | 117/33, 117/35, 155, 111/1, S;?;Ea’ Sg;gjﬁj w2nm
(I76765) 1047/5, 1047/6, 1047/7 pustap B
. Ing. Miroslav Souhlas s uzitim
amberk | yy¥ital, MUDT. 85,2415, 86/1, 84 stavba pozemku
(776785) ; 5 ;
Marie Vy¢italova
Vamberk y o Souhlas s uzitim
(776785) Ale§ Kluger 1048/2, 1070/6 piistup pozemku
Vamberk . @ Souhlas s uzitim
(776785) Karel Sykora 1078/6, 1078/3 pfistup pozemku
S03
I’{atas’tralm Vlastnik ¢. pozemku ZpliSOl? Zpus? b £ o
uzemi dotceni vyporadani
Vamberk Povodi Labe, statni
(776785) sodiik 1090/16, 1087/4 stavba
Vamberk Statni pozemkovy Stavba, Souhlas s uZitim
(776785) urad 10210, 1098117 piistup pozemku
Vamberk L. 1090/13, 1090/18, 1087/18, | Stavba, Souhlas s uzitim
(776785) 1090/30, 109034 pfistup pozemku
Vamberk . Stavba, Souhlas s uzitim
(776785) Vlasta Menclova 1087/19, 1090/31, 109035 pHstup pozemku
Vamberk |Haupt FrantiSek, Stavba, Souhlas s uzitim
(776785) Hauptova Frantiska 1087/26, 1090/32, 1090136 pfistup pozemku
Vamberk TR Stavba, Souhlas s uzitim
(776785) Tomas Miiller 1096/9, 1087/21, 1090/33 st —
Vamberk y Stavba, Souhlas s uzitim
(776785) Josef Vavruska 1087/1, 1090/9, 1090/1 piistup pozemku
Vamberk 7 Stavba, Souhlas s uZitim
(776785) Miroslav Motl 1087/11, 1090/11, 1090/5 piistup w—
Vamberk B‘;ggjﬁ;“’b‘)da’ 1087/3, 1087/12, 1090/12, | Stavba, Eg;;lfiu i
(776785) T 1090/4 piistup
Vamberk . . Stavba Souhlas s uzitim
d 3
(776785) Zdené&k Vavrousek 1087/6, 1087/5 wHisnis —_
Merklovice y Souhlas s uzitim
(693201) Mésto Vamberk 12/4 Stavba —————
Mekisvics Ludvik Svoboda, S Souhlas s uzitim
(693201) Drahomira 13/4 Hst g pozemku
Svobodova PRk
Merklovice . . Stavba, Souhlas s uZzitim
(693201) Zdenék VavrouSek 13/2, 878 Rt —




S04

I’(atas’tralm Vlastnik ¢. pozemku Zplimt,) Zpus? b .
izemi dotleni vyporadani
Vamberk , s :
(776785) Povodi Labe, statni podnik | 1078/1 stavba
Vamberk o ; Stavba, Souhlas s uZitim
(776785) Jana Koleckova 1078/7, 1078/4 pHistup ——
Vamberk B 7 Stavba, Souhlas s uZitim
(776785) Lenka Cermakova 1078/8, 1078/5 wiish pozemkn
Vamberk ) Stavba, Souhlas s uzitim
(776785) Jaroslava Rakova 1078/9, 1070/8 oup ——
Vamberk Jaroslav Zahradnik, 1078/10 Stavba, Souhlas s uZitim
(776785) Daniela Zahradnikova piistup pozemku
Vamberk , Stavba, Souhlas s uZitim
(776785) Alena Strnadova 1070/9 gilktn SeeTE
Vamberk v 3 Stavba, Souhlas s uZitim
(776785) Zden¢k Zavadil 1070/11 - —
Vamberk - ; Stavba, Souhlas s uZitim
(776785) Vladimir Honzik 1078/11 wHatD .
Vamberk - ; Stavba, Souhlas s uZitim
(776785) Toma$§ Romanovsky 1081/2 - —
Vamberk . . Stavba, Souhlas s uZitim
(776785) Miroslav Sejkora 1090/40, 1071/6 SHfstup -
Vamberk |Ing. Zden¢k Srsen, Mgr. Stavba, Souhlas s uZitim
(776785) Zdeinka Sr$nova LI, 102080 ptistup pozemku
Vamberk (0D A0 HOBSh 11071713, 1000138, [Stavba, | SOUMaS s witim
(776785) 1gmar Hegerova, 1071/4 piistup PO

JeSinova
Vamberk Lubos Doleéek, Jarmila 1081/1, 1081/7, Stavba, Souhlas s uzitim
(776785) Doleckova 1090/42 piistup pozemku
Vamberk | oo 1075/5, 1090/41, Stavba, Sg‘z":ﬁiu S uzitim
(776785) 1075/3 pristup [P
Vamberk Pavel Horak, Miloslava 1075/4, 1090/3, Stavba, Souhlas s uzitim
(776785) Horakové 1075/2 pfistup pozemku

Stav dotCenych pozemkii zhotovitel stavby dolozi pasportem a fotodokumentaci provedenou pied
zahajenim a po dokonceni stavebnich praci.
Podrobnosti a projednéni s vlastniky budou souéasti PD.

13. Zavazny a kvalifikovany propocet nidkladi na realizaci stavby s uvedenim zpiisobu
stanoveni téchto niklada

Zavazny a kvalifikovany propocet nakladll na realizaci stavby bude uréen polozkovym rozpodtem
dle cenové soustavy URS (aktualni cenova Grover).

Pfedpokladany naklad stavby v dobé zpracovani zdméru — Oprava 4 mil. K¢ a investice 3 mil. K¢
Jedna se o odhad. Pfi stanoveni ceny byly vyuZity ceny z realizace obdobnych staveb.

14. Rozhodujici projektované parametry ve tvaru (u akei, které je mozno hradit
z prostiedkia dotaénich programi)

Predpoklad realizace akce z dota¢niho programu na podporu spravy DVT — rozhodujici parametry
budou upiesnény dle pravidel spravce piisluiného dotaéniho titulu. V dobé zpracovani zaméru
nejsou znamy projektované parametry dota¢niho titulu.



15. Vykresy a schémata urlend spriavcem programu (u akei, které je moZno hradit
z prostiedkii dota¢nich programi)

Predpoklad realizace akce z dotaéniho programu na podporu spravy DVT — rozsah pozadovanych
vykresti a schémat bude upfesnén dle pravidel spravce piisluiného dota¢niho titulu. V dobé
zpracovéani zamé&ru nenf zndm rozsah vykrest a schémat poZadovanych spraveem dotacniho titulu.

16. U staveb charakteru rekonstrukeci, modernizaci a oprav obsahuje taktéz dokumentaci
soutasného stavu, véetné rozhodujicich technicko-ekonomickych idaji o provozu (uzivani)
obnovované kapacity

V piiloze tohoto zaméru je fotodokumentace stavu pred provedenim opravy. Veskeré prace budou
provedeny tak, aby byly zachovany ptivodni smérové a vyskové parametry.

17. Dopliujici informace

Opravy uprav budou provedeny v ptivodnich rozm&rovych parametrech tak, aby byla zachovana
stavajici prittodna kapacita koryta. Vegkeré opravné prace budou realizovany Vv souladu
s TNV 752103. Oprava bude provadéna postupné po dilgich usecich o max. délce 30 m tak, aby
nedotlo k rozebrani velkého celku tpravy a tim pii zvySenych pritocich ke Skoddm vétsiho
rozsahu. P# technologii opravy po dil¢ich usecich budou také snadnéji zachovany stavajici
parametry Upravy napojovanim opravovanych usekil na stavajici opevnéni. Pro provedeni praci
bude nezbytné zajimkovani opravovanych tseki a pfevod vody potrubim, nebo Eerpanim vody.
Pracemi nesmi dojit k znegisténi vodniho toku vyluhy z betonovych smési i proto bude nezbytné
ohrazkovan{ opravovaného useku. Oploceni a zdbradli umisténé na zdech neni v majetku Povodi
Labe, statni podnik, ptipadnou demontdZ si musi zhotovitel dohodnout s jejich vlastniky,
podrobngji bude feSeno v PD.

Préce budou provadény v tésné blizkosti vrchnich vedeni energovodil. Pfi zpracovani PD dojde ke
zjisténi existence a zakresleni polohy nadzemnich a podzemnich siti. V pfipadé jejich vyskytu v
prostoru stavby dale budou v ramci PD projednany souhlasy spravcl s pracemi v ochranném
pasmu téchto siti a do PD budou zapracovany p¥ipadné podminky a pfipominky.

Dale v projektové dokumentaci budou projednany pozemky dotlené stavbou, tj. pozemky pro
staveni&td v&. zafizeni, piistupy apod. Vyjadfeni majitelli (ndjemei) pozemkid budou soucasti
dokladové &asti PD, piipadné podminky budou zapracovany.

V ramci prpravy projektové dokumentace bude akce kladné projedndna s dotenymi organy.
Zépis z vyrobniho vyboru, vyjadfeni organi statni spravy, majiteld (ngjemci) dotéenych pozemki
a spravetl inzenyrskych siti budou soucésti dokladove ¢asti PD.

Pied zahdjenim praci provede zhotovitel pasportizaci (fotodokumentaci, popis) dottenych
pozemku (a piipadn& okolnich objektd). Po dokonéeni stavebnich praci budou tyto uvedeny do
piivodniho stavu a protokolarné pfedany majitelim (ndjemctim). Pasport a protokoly zhotovitel
pred4 pii pfedani stavby objednateli.

Pii provadéni nesmi dojit k poSkozeni okolnich nemovitosti, dalsich ¢asti vodniho dila a porostu
vyskytujicich se v blizkosti stavby.

V ramci PD dojde k projednéni akce v daném useku s pfisluSnym MO CRS.

18. Prilohy

Situace M 1 : 25 000

Situace s rozdélenim SO

Fotodokumentace

Rozbor sedimentu (v soudasné dobé se zpracovavaji)



Situace M 1 ; 25000 o N Priloha é. 1
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Fotodokumentace Merklovicky potok
sOo1 : - Priloha ¢. 3







Rozbor sedimentt Priloha ¢&. 4

Vysledky budou doloZeny dodate¢ng






