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VAS DOPIS C.J. / ZE DNE CiSLO JEDNACI VYRIZUJE/LINKA HRADEC KRALOVE
VHLHK/ 16/ KralS/747 6.9.2016

Véc: Hodnoceni vzorku zeminy a vodného vyluhu

Na zakladé predlozenych vysledkd rozboru zeminy odebrané dne 11.8.2016 v lokalité
rameno Labe — Némdice; tsek €. 1 (vzorky ¢islo 9092 a 9093) hodnotime obsah vybranych
ukazatell takto:

Pri hodnoceni vysledkl podle vyhlasky ¢. 294/2005 Sb. Ize konstatovat, Ze pro zadny
uvedeny ukazatel nejsou pfekroceny nejvyse pfipustné koncentrace $kodlivin pro odpady, které
nesmeji byt ukladany na skladky skupiny S — inertni odpad (tab. 4.1). Nejvy$e pfipustné
koncentrace skodlivin v susiné odpad( vyuzivanych na povrchu terénu (tab. 10.1) jsou
prekroceny v ukazateli arsen, kadmium, uhlovodiky C10-Ca0 a polycyklické aromatické
uhlovodiky.

Pri_hodnoceni vysledkd rozboru vyluhu dle metodiky z vyhlasky &. 294/2005 Sb. Ize
konstatovat, Ze vzhledem ke zvysSené hodnoté dosazené v ukazateli arsen a antimon sediment
odpovida tfidé vyluhovatelnosti Il.

Zaveér

Jedna se o sediment s pfirozenym & zvySenym obsahem nékterych sledovanych
ukazatell.

Nejvyse pripustna koncentrace $kodlivin pro odpady vyuZivané na povrchu terénu podle
vyhlasky €.294/2005 Sb. je prekro¢ena.

Sediment splnuje podminky pro pfijeti na skladku skupiny S — ostatni odpad.




Na zakladé vysledkd laboratornich rozborti uvedenych v Protokolu o zkousce
& 3702/16 a Protokolu o zkousce &. 3831/16 doporuéujeme zaradit tento sediment jako odpad
dle Katalogu odpadl (Vyhlaska MZP &. 93/2016 v platném znéni) takto:

Katalogove ; ,
gislo odpadu Kategorie odpadu Nazev odpadu
17 05 04 O Zemina a kameni neuvedené pod ¢isiem 17 05 03

Z hlediska vyluhovatelnosti dle metodiky z vyhlasky ¢.294/2005 Sb. odpovida sediment
tfidé vyluhovatelnosti II.
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PROTOKOL O ZKOUSCE & 3831/16

Ze dne: 1.9.2016 strana/podet stran: 1/3

Zkugebni laboratof akreditovand CIA £.1264 dle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2005.
Laboratof je drZitelem povoleni Statniho ufadu pro jadernou bezpeénost &j. 50760/2006 vydaného 9.10.2006 s neomezenou platnosti.
Bez pisemného souhlasu zku3ebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
Vysledky rozboru se tykaji pouze pfedmé&tu analyz a nenahrazuji jiné dokumenty.

C.vzorku | Misto odbéru Materigl Hloubka (m)
9092 LABE vzorek zeminy

C.vzorku Zahdjeni odbéru Ukonéeni odbéru Odebral Typ odbéru Evidovino Zahdjeni analyz Ukon&enf analyz
9092 11.8.16 7:40 Kfoustek Tomas  sediment VSO1 11.8.16 11.8.16 1.9.16

C. vzorku | Oznadeni vzorku
9092 odbér: rameno Labe Néméice; usek €. 1 - rozsah dle vyhl.294/pfil.10.1

Ukazatel Jednotka | C.vz. 9092
sudina % 65,28
TOC mg/kg 37300
EOX mg/kg 0,68
Ni mg/ke 32,0
Pb mg/kg 64,0
As mg/kg 50,0
Hg mg/kg 0,4
Cd mg/kg 1,9
V mg/kg 53,0
Gt mg/kg 162,0
benzen ngike <20
toluen pe/kg 150
xyleny nglkg 23
1,4-X ne/kg 23
1,2-X pgike <20
EiB nglke <20
naftalen uglkg 128
PCB suma 7 ne/ke 42
PCB 28 nglkg <1
PCB 52 ug’kg 3
PCB 101 ng/kg 3
PCB 118 ne'ke l
PCB 138 nekg 10
PCB 153 peske 13
PCB 180 ng'kg 12
PAU-9 nglkg 6053
PAU-12 nglkg 7049
fenanthren nefke 741
anthracen ngkg 174
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Ukazatel Jednotka | C.vz. 9092
fluoranthen ng/kg 1270
pyren ng/kg 975
b(a)anthr ng/kg 565
chrysen ug/kg 787
b(b)flu ug/kg 694
b(k)flu ngike 390
b(a)pyren ueikg 632
b(ghi)per ng/ke 316
in(c,d,)pyr ug/kg 377
C10-C40 mg/kg 310
BTEX ug/kg 173

Uvedend nejistota je rozdifena nejistota, ktera byla vypoétena za pouziti koeficientu rozdifeni rovnajiciho se 2, coZ odpovida hlading spolehlivosti 95%
Ukazatel SPP Metoda Akreditace | Nejistota
TOC ASO1B stanoveni TOC - CSN EN 13137 A 15%
sudina AZ14B stanoveni suiiny a ztraty zihanim gravimetricky - CSN EN 12879, CSN EN 12880 A 10%
EOX SUBD subdodavka SA 30%
Hg AKOS5B | stanoveni rtuti - CSN 757440 A 20%
As AKI10B | stanoveni kovii AAS/ETA - CSN EN ISO 15586 A 20%
Cd AKI10B | stanoveni kovii AAS/ETA - CSN EN ISO 15586 A 20%
Cr AKI12B | stanoveni kovii a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22 A 20%
Ni AKI12B stanoveni kovii a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22 A 20%
A% AKI12B | stanoveni kovi a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22 A 20%
Pb AKI12B | stanoveni kovii a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22 A 20%
toluen AQOQ2B | stanoveni tékavych organickych latek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552 A 30%
1,2-X AOO2B | stanoveni tékavych organickych latek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552 A 30%
BTEX AQOO02B | stanoveni tskavych organickych litek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757352 A
xyleny AQO02B | stanoveni tékavych organickych latek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552 A 30%
1,4-X AOO02B | stanoveni tgkavych organickych latek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552 A 30%
benzen AQOO02B | stanoveni tskavych organickych litek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552 A 30%
EtB AOQ2B | stanoveni tékavych organickych latek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552 A 30%
fluoranthen AQOO05B | swanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
anthracen AQOO05B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
b(ghi)per AQOO05B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
PAU-9 AOO5B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
b{a)pyren AQO05B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
PAU-12 AQOOS5B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A
fenanthren AQO05B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
b(b)flu AQOO05B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
chrysen AOO05SB | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
b(k)flu AQO05B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
pyren AQOS5B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
naftalen AQO05B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
b(a)anthr AQOO05B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
in(c,d,)pyr AQO5B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
C10-C40 AO14B | stanoveni uhlovodikii C10-C40 GC/FID - €SN EN 14039, ¢SN EN ISO 16703 A 30%
PCB 118 AQI18B | 5.PCB,0CP,PBDE,DEHP,mosus.,pyrethr. ch.alk C10-13,C14-17-GC/MS/MS-1SO18856,22032 A 30%
PCB suma 7 AQ18B | sPCB,0CP,PEDE,DEHP,modus..pyrethr ch.alk C10-13,C14-17-GC/MS/MS-ISO 18856,22032 A 30%
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Ukazatel SPP Metoda Akreditace Neiistota]
PCB 138 AOI18B | 5.PCB.OCPPBDE DEHP modus. pyrethr. ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-1S018856,22032 A 30%
PCB 153 AOI18B | s.PCB.OCP,PBDE.DEHP,moius. pyrethr. ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032 A 30%
PCB 28 AQI18B | s.PCB.OCP,PBDE,DEHP,modus. pyrethr. ch.alk C10-13,C 14-17-GC/MS/MS-1S0 18856,22032 A 30%
PCB 101 AOI18B | sPCB,0CP,PBDE,DEHP,mosus.pyrethr.,ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-1S018856,22032 A 30%
PCB 52 AQI18B | s.PCB.OCP,PBDE,DEHP,modus..pyrethr. ch.alk C10-13,C14-17-GC/MS/MS-1S018856,22032 A 30%
PCB 180 AQI18B | s.PCB,OCP,PBDE,DEHP moius..pyrethr. ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-1SO 18856,22032 A 30%
A - akreditovana zkouska N - neakreditovana zkouska F - flexibilni rozsah akreditace
SA - subdodavka akreditovana SN - subdodavka neakreditovana

F - laboratoi miZe zafazovat do svého rozsahu bez posouzeni akreditaéniho orgénu dodate¢né ¢innosti. MiiZe se to tykat matrice
vzorku, dalgich parametrl pfedmétu analyzy, vykonnosti dané metody (rozsah, nejistota) nebo vyvijeni dalsi zkusebni metody
pfi zachovani principu méfeni.

Sovoud Lale,
statmi podnik
Vita Nejedlého 951
500 93 HRADEGRKRALOVE

Ing. Hana D
vedouci oddéleni
chemickych laboratofi
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Zkufebni laboratoF akreditovana CIA £1264 dle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2005.
Laboratof je drzitelem povoleni Statniho ufadu pro jadernou bezpecnost &j. 50760/2006 vydaného 9.10.2006 s neomezenou platnosti.
Bez pisemného souhlasu zkudebni laborato¥e se nesmi protokol reprodukovat jinak neZ cely.
Vysledky rozboru se tykaji pouze pfedmétu analyz a nenahrazuji jiné dokumenty.
C.vzorku | Misto odb&ru Material Hloubka (m)
9093 LABE vodny vyluh
C.vzorku Zahdajeni odbéru Ukonéeni odbéru QOdebral Typ odbéru Evidovdno Zahdjeni analyz Ukonéeni analyz
9093 11.8.16 7:40 Kfoustek Tomas  sediment VS01 11.8.16 11.8.16 25.8.16
¢, vzorkn | Oznadeni vzorku
2093 odbér: rameno Labe Némcice; Usek ¢. 1 - rozsah dle vyhl.294/pfil. 2.1
Ukazatel Jednotka C.vz. 9093
rozp.l. mg/l 192
su$ina % 65,28
pH 7,6
DOC mg/l 9,60
Cl mg/l 6,2
SO4 mg/l 62,2
F mg/l 0,41
fenoly mg/l 0,049
vyluh | 1
Zn g/l <10
Ni ng/l <1,0
Pb pe/! <0,5
As pg/l 95,0
Cu pgll 6,1
Se ng/l <0,5
Hg pg/l <0,20
Cd pe/l 0,05
cr ng/l <1,0
Ba pg/ 60
Mo pg/l 11,7
Sb g/l 5,6
Uvedena nejistota je roziifend nejistora, kterd byla vypodtena za pouZiti koeficientu roziifeni rovnajiciho se 2, coz odpovida hlading spolehlivosti $5%
Ukazatel SPP__ | Metoda Akreditace | Nejistotal
F AAOQZA | stanoveni anionti ITP - STN 757430 A 15%
SO4 AAQ2A stanoveni aniontl TP - STN 757430 A 10%
Cl AA16A | stanoveni chloridi CFA - CSN EN ISO 15682 A 10%
DOC ASOTA stanoveni TOC/DOC - CSN EN 1484 A 10%
fenoly ASOSA stanoveni jednosymych fenolii spektrofotometricky - CSN 830530-33 A 20%
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Ukazatel SPP Metoda Akreditace | Nejistotal
pH AZO1A stanoveni pH potenciometricky - CSN 180 10523 A 5%
TOZp.L AZOSA stan. rozpustényeh, nerozpusténych latek, RAS gravimetricky - CSN 757346, 757347, EN 872 A 10%
susina AZ14B | stanoveni susiny a ztraty zihanim gravimetricky - CSN EN 12879, CSN EN 12880 A 10%
vyluh PMO1B | piiprava vodného vyluhu

Hg AKO5A | stanoveni rtuti - CSN 757440 A 20%
Cd AKI10A | stanoveni kovii AAS/ETA - CSN EN 1SO 15586 A 20%
Se AKX 10A | stanoveni kovi AAS/ETA - CSN EN ISO 15586 A 25%
7n AKI12A | stanoveni kovii a fosforu ICP/OES - CSN EN ISO 11885 A 20%
Ba AIK12A | stanoveni kovi a fosforu ICP/OES - CSN EN SO 11885 A 20%
Ni AKI5A | stanoveni kovii ICP-MS - CSN EN 1SO 17294-1,2 A 20%
Cu AKI15A | stanoveni kovii ICP-MS - CSN EN ISO 17294-1,2 A 20%
Sb AKI15A | stanoveni kovd ICP-MS - CSN EN [SO 17294-1,2 A 20%
Ct AKI15A | stanoveni kovii ICP-MS - CSN EN [SO 17294-1,2 A 20%
Mo AKI15A | stanoveni kovi ICP-MS - CSN EN [SO 17294-1,2 A 20%
As AKI15A | stanoveni kov ICP-MS - CSN EN 1SO 17294-1,2 A 20%
Pb AKI5A | stanoveni kovii ICP-MS - CSN EN ISO 17294-1.2 A 20%
A - akreditovana zkougka N - neakreditovana zkouska F - flexibilni rozsah akreditace

SA - subdoddvka akreditovana

SN - subdodavka neakreditovana

F - laboratof miZe zatazovat do svého rozsahu bez posouzeni akreditaéniho organu dodatetné &innosti. Mize se to tykat matrice
vzorku, dalsich parametr pfedmétu analyzy, vykonnosti dané metody (rozsah, nejistota) nebo vyvijeni dalsi zkusebni metody

pii zachovani principu méfeni.

Fovodt Labe,
statmi podnik
Vita Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRALOVE
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Ing. Hana Duddtkdva
vedouci oddéleni
chemickych laboratofi
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u Krajského soudu v HK

VAS DOPIS €.J. / ZE DNE CiSLO JEDNACIH VYRIZUJE/LINKA HRADEC KRALOVE
VHLHK/16/ KralS/747 6.9.2016

Véc: Hodnoceni vzorku fiéniho sedimentu a vodného vyluhu

Na zaklade predloZenych vysledkl rozboru sedimentu a jeho vyluhu odebraného dne
11.8.2016 v lokalité rameno Labe — Ném¢éice; tsek &. 3 (vzorky &islo 9094 a 9095) hodnotime
obsah vybranych ukazatell takto:

PFi porovnani vysledkd s pfilohou €. 1 vyhlasky ¢. 257/2009 Sb., o pouzivani sediment(
na zemeédélske pude; Ize konstatovat, Zze limitni hodnoty rizikovych prvk(l a latek v sedimentu
jsou prekroceny v ukazateli kadmium.

Pfi hodnoceni vysledku podle vyhlasky ¢. 294/2005 Sb. Ize konstatovat, ze pro Zadny
uvedeny ukazatel nejsou pfekroceny nejvySe pripustné koncentrace skodlivin pro odpady, které
nesmeji byt ukladany na skladky skupiny S — inertni odpad (tab. 4.1). Nejvyse pfipustné
koncentrace skodlivin v susiné odpadl vyuZivanych na povrchu terénu (tab. 10.1) jsou
pfekroceny v ukazateli arsen a kadmium.

Pfi hodnoceni vysledkd rozboru vyluhu dle metodiky z vyhlasky & 294/2005 Sb. Ize
konstatovat, Ze sediment odpovida tridé vyluhovatelnosti I.

Zavér
Jedna se o sediment s pfirozenym &i mirné zvy$enym obsahem nékterych sledovanych
ukazatell.

NejvysSe pfipustna koncentrace Skodlivin pro odpady vyuZivané na povrchu terénu podle
vyhlasky ¢.294/2005 Sb. je pfekrocena. Nejsou spinény pozadavky pfilohy & 1 vyhlasky &.
257/2009 Sb., o pouzivani sediment( na zemédélské puda.

Sediment spliiuje podminky pro pfijeti na skladku skupiny S — inertni odpad.




Na zakladé vysledkd laboratornich rozbor(i uvedenych v Protokolu o zkousce
& 3703/16 a Protokolu o zkousce C. 3832/16 doporucujeme zaradit tento sediment jako odpad
dle Katalogu odpadu (Vyhlaska MZP C. 93/2016 v plathém znéni) takto:

Katalogové . 2
]V gislo odpadu Kategorie odpadu Nazev odpadu

17 05 04 O

Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 0503

7 hlediska vyluhovatelnosti dle metodiky z vyhlagky ¢.294/2005 Sb. odpovida sediment

tfidé vyluhovatelnosti .

Povodi iL.abe,
 stitmipodnik
Vita Nejedlého 951

500 03 HRADEC KRALOVE

Ing. Jifi Medek / W

vedouci odboru
vodohospodarskych laboratofi
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Zadavatel rozboru: Povodi Labe, statni podnik - OIC
ICO: 70890005
DIC: CZ70890005
obj. &.: Vita Nejedlého 951
Hradec Kralové
500 03

PROTOKOL O ZKOUSCE & 3832/16

Ze dne: 1.9.2016 strana/pocet stran: 1/3

Zkuiebni laboratof akreditovand CIA £1264 dle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2005.
Laboratot je drzitelem povoleni Statniho ufadu pro jadernou bezpecnost ¢j. 50760/2006 vydaného 9.10.2006 s neomezenou platnosti.
Bez pisemného souhlasu zkudebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
Vysledky rozboru se tykaji pouze pfedmétu analyz a nenahrazuji jiné dokumenty.

C.vzorku | Misto odbéru Material Hloubka (m)
9094 |LABE pevny vzorek

C.vzorku Zahdjeni odbéru Ukoné&eni odbéru QOdebral Typ odbé&ru Evidoviano  Zahdjeni analyz Ukon&eni analyz
9094 11.8.16 8:10 Kfoustek Toma§  sediment VSO1 11.8.16 11.8.16 1.9.16

C. vzorku | Oznadeni vzorku
9094 odbér: rameno Labe Némcdice; usek €. 3

Vysledky jsou uvedeny ve 100% suging.

Ukazatel Jednotka | C.vz. 9094
sudina % 27,98
TOC me/kg 37200
EOX mg/kg 0,37
Zn me/kg 197
Ni mg/kg 23,0
Pb mg/kg 46,0
As mg/kg 26,0
Cu mg/kg 27,0
Hg mg/kg 0,3
Cd mg/kg 1.2
A% mg/kg 41,0
Gr mg/kg 64,0
Co mg/kg 8,0
Ba mg/kg 192
Be mg/kg 1,0
benzen pg/kg <20
toluen ugkg 21
xyleny ng/kg <20
1,4-X ug/kg <20
1,2-X ug'kg <20
EtB ug/kg <20
naftalen ng/kg 87
PCB suma 7 ne/kg 7
PCB 28 nefke <]
PCB 52 nglkg 1
PCB 101 ng/kg <1
PCB 118 nefkg <]
PCB 138 pefkg 2
PCB 153 a/kg 2
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Ukazatel Jednotka | C.vz. 9094
PCB 180 ng/kg 2
o,p-DDE ug/kg <3
p.p-DDE ng/ke 10
0,p-DDD ug/kg <3
p,p-DDD ug/kg 4
o,p-DDT ue/kg <3
p,p-DDT ng/kg <3
PAU-12 np/kg 4098
fenanthren ng/kg 413
anthracen ng/kg 122
fluoranthen ug/kg 732
pyren pe/kg 541
b(a)anthr pe/ke 327
chrysen nglkg 413
b(b)flu ng/kg 411
b(k)flu ug/kg 238
b(a)pyren pg/ke 325
b(ghi)per ug/ke 215
in(e,d,)pyr ng/kg 274
C10-C40 mg/kg 100
BTEX ng/kg 21
Suma DDT ug/kg 14

Uvedena nejistota je roziifena nejistota, kterd byla vypogtena za pouZiti koeficientu rozdifeni rovnajiciho se 2, coZ odpovida hlading spolehlivosti 95%
Ukazatel SPP Metoda Akreditace | Nejistota
TOC AS01B stanoveni TOC - CSN EN 13137 A 15%
sudina AZ14B | stanoveni suliny a ztrity Zihanim gravimetricky - CSN EN 12879, CSN EN 12880 A 10%
EOX SUBD | subdodévka SA 30%
Hg AKOSB | stanoveni rtuti - €SN 757440 A 20%
Cd AKI10B | stanoveni kovi AAS/ETA - CSN EN ISO 15586 A 20%
Be AKI10B | stanoveni kovi AAS/ETA - CSN EN ISO 15586 A 35%
As AK10B | stanoveni kovii AAS/ETA - CSN EN 1SO 15586 A 20%
Pb AKI12B | stanoveni kovii a fosforu ICP/CES - DIN 38406 - E22 A 20%
v AK12B | stanoveni kovii a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22 A 20%
Zn AK12B | stanoveni kovii a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22 A 20%
Cu AKI12B | sanoveni kovii a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22 A 20%
Ni AKI12B stanoveni kovi a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22 A 20%
Ba AK12B | stanoveni kovii a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22 A 20%
Cr AK12B | stanoveni kovii a fosforu 1CP/OES - DIN 38406 - E22 A 20%
Co AJ12B | stanoveni kovi a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22 A 20%
1,2-X AOO02B | stanoveni tkavych organickych latek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552 A 30%
benzen AQOO02B | stanoveni tékavych organickych litek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552 A 30%
xyleny AQO02B | stanoveni tékavych organickych latek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552 A 30%
toluen AQOO02B | stanoveni tékavich organickych litek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552 A 30%
EtB AQO02B | stanoveni tékavych organickych latek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552 A 30%
BTEX AQO02B | stanoveni tékavyich organickych latek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552 A
1,4-X AQO02B | stanoveni tekavych organickych latek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552 A 30%
b(a)pyren AQO05B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
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Ukazatel SPP__| Metoda Akreditace | Nejistotal
fluoranthen AQOO5B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758053, EPA 8310 A 30%
b(b)flu AOO5B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
b(k)flu AOQO5B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
b(a)anthr AQOOSB | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758035, EPA 8310 A 30%
in(c,d,)pyr AQOO05B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
naftalen AQOO5B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
anthracen AQOO5B *| stanoveni PAU HPLCFD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
b(ghi)per AOOSB | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
PAU-12 AQO05B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNY 758055, EPA 8310 A
fenanthren AQO5B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
pyren AQO5B | swnoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
chrysen AOOSB | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
C10-C40 AOIT4B | stanoveni uhlovodiki C10-C40 GC/FID - CSN EN 14039, CSN EN ISO 16703 A 30%
p,p-DDD AQI8B | s.PCB,0CP.PBDE,DEHP,mosus. pyrethr. ch alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-1SO18856,22032 A 30%
p.p-DDE AOI18B | s.PCB,0CP,PBDE,DEHP, mosus. pyrethr, ch.alk C10-13,C14-17-GC/MS/MS-1SO18856,22032 A 30%
0,p-DDE AOI18B | sPCB,OCP PEDE DEHP,mous. pyrethr. ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-1SO18856,22032 A 30%
PCB 101 AOI18B | sPCB,OCP,PBDE.DEHP mosus. pyrethr. ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-1SO18856,22032 A 30%
o,p-DDD AOI8B | sPCB,OCP,PBDE,DEHP,mokus. pyrethr. ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032 A 30%
0,p-DDT AOI18B | sPCB,0CP,PBDEDEHP motus. pyrethr. ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-1SO18856,22032 A 30%
Suma DDT AQI18B | sPCB,0OCP.PBDE,DEHP,moius. pyrethr..ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032 A
p.p-DDT AOI18B | sPCB,0CPPBDE,DEHP,modus. pyrethr. ch.alk C10-13,C14-17-GC/MS/MS-13018856,22032 A 30%
PCB 28 AOI18B | sPCB.OCP.PBDE.DEHP,moius. pyrethr, ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-ISO 18856,22032 A 30%
PCB 118 AQI18B | sPCB,OCP,PBDEDEHP,mous. pyrethr, ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-1SO18856,22032 A 30%
PCB 52 AQOI18B | sPCB,0OCPPBDE.DEHP,modus. pyrethr.,ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032 A 30%
PCB 138 AQI18B | s.PCB,OCP,PBDE,DEHP,mosus. pyrethr..ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-1SO18856.22032 A 30%
PCB suma 7 AQOI8B | sPCB,OCP,PRDE,DEHP,mosus. pyrethr. ch.alk C10-13,C14-17-GC/MS/MS-1SO 18856,22032 A 30%
PCB 180 AOI18B | sPCB.OCP,PBDE,DEHP mosus. pyrethr. ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-1SO 18856,22032 A 30%
PCB 153 AQI18B | s.PCBOCP.PBDEDEHP mous. pyrethr..ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032 A 30%

A - akreditovana zkouska )
SA - subdodavka akreditovana

N - neakreditovana zkouska
SN - subdodavka neakreditovana

F - flexibilni rozsah akreditace

F - laboratef miiZe zafazovat do svého rozsahu bez posouzeni akreditaéniho orgdnu dodateéné Einnosti. MiiZe se to tykat matrice
vzorku, dal3ich parametrl pfedmétu analyzy, vykonnosti dané metody (rozsah, nejistota) nebo vyvijeni daldi zkuSebni metody

pii zachovani principu méfeni,

Povoui iabe,
statsi podnik

Vita Nejedlého 951

RALOVE

Ing. Hana Dusatkova
vedouci oddéleni
chemickych laboratofi
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Zkugebni laboratoi akreditovand CIA £.1264 dle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2005.
Laboratof je drZitelem povoleni Statniho afadu pro jadernou bezpe&nost &j. 50760/2006 vydaného 9.10.2006 s neomezenou platnosti.
Bez pisemného souhlasu zkudebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak neZ cely.
Vysledky rozboru se tykaji pouze pfedmétu analyz a nenahrazuji jiné dokumenty.
C.vzorku | Misto odbéru Material Hloubka (m)
9095 |LABE vodny vyluh
C.vzorku Zahajeni odbéru Ukondeni odbéru Odebral Typ odbéru Evidovino Zahdjeni analyz Ukondeni analyz
9095 11.8.16 8:10 Pozivil Miroslay  sediment VS01 11.8.16 11.8.16 25.8.16
C. vzorku | Oznadeni vzorku
9095 odbér: rameno Labe Ném¢ice; Usek €. 3
Ukazatel Jednotka | C.vz. 9095
rozp.l. mg/l 216
sudina % 27,98
pH 8,0
DOC mg/| 13,20
Cl meg/| 7,2
S04 mg/l 33,5
F mg/l 0,55
fenoly mg/l 0,028
vyluh I 1
n pg/l <10
Ni pg/l 1,3
Pb pg/l <0,5
As pg/l 6,0
Cu pg/l 19,8
Se pg/l <0,5
Hg ug/l <0,20
Cd pg/l 0,08
Cr pg/! <1,0
Ba pg/l 47
Mo ng/l 3,9
Sb ue/l 33
Uvedena nejistota je rozsifena nejistota, ktera byla vypoctena za pouziti koeficientu roz§ifeni rovnajiciho se 2, coz odpovida hladiné spolehlivosti 95%
Ukazatel SPP__| Metoda Akreditace | Nejistotal
F AAQ2ZA | stanoveni anionti ITP - STN 757430 A 15%
S04 AAOQ2A | stanoveni aniontit ITP - STN 757430 A 10%
Cl AATG6A | sanoveni chloridi CFA - CSN EN 150 15682 A 10%
DOC ASOLA | stanoveni TOC/DOC - CSN EN 1484 A 10%
fenolv ASO5A stanoveni jednosymy ch fenol spektrofotometricky - €SN 830530-33 A 20%
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Ukazatel SPP Metoda Akreditace | Nejistot
pH AZO1A stanoveni pH potenciometricky - CSN 180 10523 A 5%
rozp.l. AZO5A | stan. rozpusténych, nerozpusténych latek, RAS gravimetricky - CSN 757346, 757347, EN 872 A 10%
sudina AZ14B | stanoveni sudiny a ztrity Zihanim gravimetricky - CSN EN 12879, CSN EN 12880 A 10%
vf/luh PMO1B ptiprava vodného vyluhu
Hg AKO5A stanoveni rtuti - CSN 757440 A 200%%
Cd AI10A | stanoveni kovii AAS/ETA - CSN EN ISO 15586 A 20%
Se AKI10A | stanoveni kovii AAS/ETA - CSN EN ISO 15586 A 25%
Zn AKI12A stanoveni kovii a fosforu [CP/OES - CSN EN 15O 11885 A 20%
Ba AKI12A | stanoveni kovii a fosforu ICP/OES - CSN EN 1SO 11885 A 20%
Ni AKI15A | stanoveni kovit ICP-MS - €SN EN 180 17294-1.2 A 20%
Cu AKI15A | stanoveni kovi ICP-MS - CSN EN ISO 17294-1,2 A 20%
Sb AK15A | stanoveni kovii ICP-MS - CSN EN 180 17294-1.2 A 20%
Cr AKI15A | stanoveni kovii ICP-MS - CSN EN 1SO 17294-1,2 A 20%
Mo AKI15A | stanoveni kovii ICP-MS - CSN EN ISO 17294-1.2 A 20%
As AKI15A | stanoveni kovii ICP-MS - CSN EN ISO 17294-1.2 A 20%
Pb AKI15A | stanoveni kovi ICP-MS - €SN EN SO 17294-1.2 A 20%
A - akreditovana zkouska N - neakreditovana zkouska F - flexibilni rozsah akreditace

SA - subdodavka akreditovana

SN - subdodavka neakreditovana

F - laboratoi mize zatazovat do svého rozsahu bez posouzeni akredita¢niho organu dodatecné &innosti. Mlize se to tykat matrice
vzorku, dal§ich parametri pfedmétu analyzy, vykonnosti dané metody (rozsah, nejistota) nebo vyvijeni dalsi zku3ebni metody

pfi zachovani principu méfeni.

Povedt jLabe,
statel podnik
Vita Nejedlého 951
500 03 HRADECKRALOVE

Ing. Hana
vedouci oddéleni
chemickych laboratofi
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VAS DOPIS €.J. / ZE DNE CISLO JEDNACI VYRIZUJE/LINKA HRADEC KRALOVE
VHLHK/16/ KralS/747 6.9.2016

Véc: Hodnoceni vzorku fi¢niho sedimentu a vodného vyluhu

Na zakladé pfedloZenych vysledkl rozboru sedimentu a jeho vyluhu odebraného dne
11.8.2016 v lokalité rameno Labe — Némcice; usek &. 2 (vzorky &islo 9096 a 9097) hodnotime
obsah vybranych ukazatelu takto:

Pri porovnani vysledkl s pfilohou ¢. 1 vyhlasky & 257/2009 Sb., o pouzivani sedimentd
na zemeédélské pude; Ize konstatovat, Ze limitni hodnoty rizikovych prvk( a latek v sedimentu
jsou prekroCeny v ukazateli zinek, arsen, kadmium a polycyklické aromaticke uhlovodiky.

Pfi hodnoceni vysledkt podle vyhlasky ¢. 294/2005 Sb. Ize konstatovat, e pro zadny
uvedeny ukazatel nejsou pfekroCeny nejvyse piipustné koncentrace $kodlivin pro odpady, které
nesmeji byt ukladany na skladky skupiny S — inertni odpad (tab. 4.1). Nejvy$e pfipustné
koncentrace $kodlivin v susiné odpad(l vyuzivanych na povrchu terénu (tab. 10.1) jsou
pfekroCeny v ukazateli arsen, kadmium a polycyklické aromatické uhlovodiky.

PFi hodnoceni vysledk( rozboru vyluhu dle metodiky z vyhlagky ¢. 294/2005 Sb. Ize
konstatovat, Ze vzhledem ke zvy$ené hodnoté dosazené v ukazateli arsen a molybden
sediment odpovida tfidé vyluhovatelnosti II.

Zaveér
Jedna se o sediment s pfirozenym ¢i zvySenym obsahem nékterych sledovanych
ukazatell.

Nejvyse pripustna koncentrace Skodlivin pro odpady vyuzivané na povrchu terénu podle
vyhlasky ¢€.294/2005 Sb. je pfekro¢ena. Nejsou spinény pozadavky pfilohy &. 1 vyhlagky &.
257/2009 Sb., o pouzivani sedimentli na zemédélské plidé.

Sediment splfiuje podminky pro pfijeti na skladku skupiny S — ostatni odpad.



Na zakladé vysledkd
& 3704/16 a Protokolu o zkousce &. 3833/16 doporucujeme z

laboratornich rozbor(i uvedenych v Protokolu o zkousce

afadit tento sediment jako odpad

die Katalogu odpadl (Vyhlaska MZP &. 93/2016 v platném znéni) takto:

Nazev odpadu ‘

Katalogové :
gislo odpadu Kategorie odpadu
17 05 04 O Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 0503

Z hlediska vyluhovatelnosti dle metodiky z vyhlasky ¢.294/2005 Sb. odpovida sediment
tridé vyluhovatelnosti Il.

rovoal Labe,

satmd podnik

Vita Nejedlého 951 ‘
00 07 HRADEC KRALOVE

Ing. Jifi Medek
vedouci odboru

/4y

vodohospodarskych laboratori
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Zkugebni laboratoi akreditovana CIA £.1264 dle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2005.
Laboratof je drzitelem povoleni Statniho Giadu pro jadernou bezpeénost ¢j. 50760/2006 vydaného 9.10.2006 s neomezenou platnosti.
Bez pisemného souhlasu zku$ebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak neZ cely.
Vysledky rozboru se tykaji pouze predmeétu analyz a nenahrazuji jiné dokumenty.

C.vzorku

Misto odbéru

Material

Hloubka (m)

9096

C.vzorku

LABE

Zahajeni odbéru

Ukon&eni odb&ru

QOdebral

Typ odb&ru

Evidovino

pevny vzorek

Zahdjeni analyz

Ukonéeni analyz

9096

C. vzorku

11.8.16  9:00

Oznadeni vzorku

Kioustek Tomas

sediment VS01

11.8.16

11.8.16

1.9.16

9096

odbér: rameno Labe Ném¢dice; isek &. 2

Vysledky jsou uvedeny ve 100% suging.

Ukazatel Jednotka | C.vz. 9096
su$ina % 28,77
TOC mg/kg 39200
EOX meg/kg 1
Zn mg/kg 316
Ni meg/kg 31,0
Pb mg/kg 67,0
As mg/kg 34,0
Cu mg/kg 44,0
Hg mg/kg 0,4
Cd mg/kg 12
V mg/kg 61,0
Cr mg/kg 111,0
Co mg/kg 10,0
Ba mg/kg 305
Be mgkg 1,9
benzen ng/kg <20
toluen ng/kg 53
xyleny pg/kg 22
1,4-X pefkg 22
1,2-X ng/kg <20
EtB pg/kg <20
naftalen pelkg 167
PCB suma 7 ugfkg 23
PCB 28 ng/kg <1
PCB 52 ng/kg 3
PCB 101 ug/kg 2
PCB 118 ng/kg <]
PCB 138 ug/kg 5
PCB 153 ne/kg 6
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Ukazatel Jednotka | C.vz. 9096
PCB 180 ng/kg 7
o,p-DDE pefke 23
p,p-DDE uglkg 17
0,p-DDD ngike <3
p.p-DDD ug/kg 10
0,p-DDT ug/kg <3
p,p-DDT neke <3
PAU-12 ng/kg 7894
fenanthren ng/kg 712
anthracen ng/kg 224
fluoranthen ngkg 1500
pyren ng/kg 1020
b(a)anthr nglkg 640
chrysen pekg 815
b(b)flu nefke 788
b(k)flu ng/kg 437
b(a)pyren ng/kg 692
b(ghi)per ug/kg 387
in{c,d,)pyr uglkg 512
C10-C40 mg/kg 230
BTEX ne/ke 75
Suma DDT uglke 27

Uvedena nejistota je roziifena nejistota, kterd byla vypoétena za pouziti koeficientu rozdifeni rovnajiciho se 2, coz odpovidé hlading spolehlivosti 95%
Ukazatel SPP Metoda Akreditace | Nejistota
TOC ASO1B | stanoveni TOC - €SN EN 13137 A 15%
sufina AZ14B | stanoveni susiny a ztrty #hanim gravimetricky - CSN EN 12879, CSN EN 12880 A 10%
EOX SUBD | subdodavka SA 30%
Hg AKO5B stanoveni rtuti - CSN 757440 A 20%
Cd AKI0B | stanoveni kovii AAS/ETA - CSN EN 1SO 15586 A 20%
Be AK10B | stanoveni kovii AAS/ETA - CSN EN ISO 15586 A 35%
As AK10B | stanoveni kovii AAS/ETA - CSN EN ISO 15586 A 20%
Pb AK12B | stanoveni kovii a fosforu ICP/QES - DIN 33406 - E22 A 20%
A% AK12B | stanoveni kovii a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22 A 20%
Zn AKI12B stanoveni kovh a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22 A 20%
Cu AKI2B | stanoveni kovii a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22 A 20%
Ni AKI12B | stanoveni kovii a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22 A 20%
Ba AKI12B | stanoveni kovii a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22 A 20%
Cr AKI12B stanoveni kovi a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22 A 20%
Co AKI12B | stanoveni kovii a fosforu 1CP/OES - DIN 38406 - E22 A 20%
1,2-X AQO02B | stanoveni tékavych organickych litek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552 A 30%
benzen AQOO02B | stanoveni tekavych organickych latek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552 A 30%
xyleny AOO02B | stanoveni tékavych organickych latek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552 A 30%
toluen AQOO02B | stanoveni tékavych organickych litek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552 A 30%
EtB AQO02B | stanoveni tékavych organickych litek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552 A 30%
BTEX AQO02B | stanoveni tekavych organickych latek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552 A
1,4-X AQO02B | stanoveni tekavych organickych latek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552 A 30%
b(a)pyren AQO05B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
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Ukazatel SPP Metoda Akreditace | Nejistota
fluoranthen AOO05B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
b(b)flu AQO05B | sunoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
b(k)flu AQO5B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
b(a)anthr AOO05B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
in(c,d,)pyr AOO05B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758053, EPA 8310 A 30%
naftalen AQOO05B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
anthracen AOO5B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
b(ghi)per AOO05B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
PAU-12 AQO5B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A
fenanthren AQO05B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
pyren AQOO5B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
chrysen AOQ5B | stanoveni PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310 A 30%
C10-C40 AQ14B | stanoveni uhlovodikii C10-C40 GC/FID - CSN EN 14039, CSN EN ISO 16703 A 30%
p,p-DDD AQI18B | sPCB.OCP,PBDE,DEHP,mosus. pyrethr. ch.alk.C10-13,C 14-17-GC/MS/MS-1S018856,22032 A 30%
p.p-DDE AQ18B | s.PCB,OCP,PBDE,DEHP,motus. pyrethr. ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-1SO18856,22032 A 30%
o,p-DDE AQI18B | s.PCB.OCP,PBDE,DEHP motus. pyrethr. ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-ISO 1885622032 A 30%
PCB 101 AOI18B | s.PCB,OCP,PBDE,DEHP,moius.,pyrethr. ,ch.alk.C10-13,C 14-17-GC/MS/MS-ISQ 18856,22032 A 30%
o,p-DDD AQI18B | sPCB.OCPPBDE,DEHP,mosus. pyrethr..ch.alk.C10-13,C 14-17-GC/MS/MS-1S0 18856,22032 A 30%
0,p-DDT AOI18B | sPCB,OCP,PBDE,DEHP,mosus. pyrethr..ch.alk. C10-13,C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032 A 30%
Suma DDT AOI8B | sPCB,OCPPBDEDEHP,modus. pyrethr. ch.alk C10-13,C14-17-GCMS/MS-IS018856,22032 A
p.p-DDT AQI18B | sPCB,0OCPPBDE,DEHP,mosus. pyrethr..ch.alk.C10-13,C 14-17-GC/MS/MS-I1S0 18856,22032 A 30%
PCB 28 AQOI18B | sPCB,0CP PBDE DEHP, mosus. pyrethr. ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-1SO 18856,22032 A 30%
PCB 118 AQI18B | sPCB,0CPPBDE,DEHP, mosus. pyrethr. ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-1S018856,22032 A 30%
PCB 52 AOI8B | sPCB,0CP,PBDE,DEHP,mous. pyrethr. ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032 A 30%
PCB 138 AOQOI18B | s.PCB,0CP,PBDE,DEHP,mogus. pyrethr. ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032 A 30%
PCB suma 7 AOI18B | sPCB,0CP PBDE,DEHF,mosus. pyrethr.,ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032 A 30%
PCB 180 AQI18B | sPCB,OCPPBDE.DEHP,mous.,pyrethr.,ch.alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-1S018856,22032 A 30%
PCB 153 AQI18B | sPCB.OCP,PBDE DEHP mosus. pyrethr. ch alk.C10-13,C14-17-GC/MS/MS-1SO18856,22032 A 30%

A - akreditovana zkougka
SA - subdodavka akreditovana

N - neakreditovana zkouska

SN - subdodavka neakreditovana

F - flexibilni rozsah akreditace

F - laboratof mlzZe zafazovat do svého rozsahu bez posouzeni akreditaéniho orgdnu dodatedné Cinnosti. MiZe se to tykat matrice
vzorku, dalSich parametrii pfedmétu analyzy, vykonnosti dané metody (rozsah, nejistota) nebo vyvijeni dal3i zkugebni metody

pii zachovéni principu méfeni.
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Zkugebni laborato¥ akreditovans CIA ¢.1264 dle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2005.
Laboratot je drzitelem poveleni Statniho afadu pro jadernou bezpetnost &j. 50760/2006 vydaného 9.10.2006 s neomezenou platnosti.
Bez pisemného souhlasu zku&ebni laboratote se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
Vysledky rozboru se tykaji pouze pfedmétu analyz a nenahrazuji jiné dokumenty.

C.vzorku | Misto odbéru Material Hloubka (m)
9097 |LABE vodny vyluh
C.vzorku Zahdjeni odbéru Ukon&eni odbéru Odebral Typ odbéru Evidovidno Zahdjeni analyz Ukondeni analyz
9097 11.8.16 9:00 Pozivil Miroslav ~ sediment VSO01 11.8.16 11.8.16 25.8.16
C. vzorku | Oznadeni vzorku
9097 odbér: rameno Labe Némcice; tsek &. 2
Ukazatel Jednotka | C.vz. 9097
rozp.l. mg/l 208
sudina % 28,77
pH 8,0
DOC mg/l 17,00
Cl mg/l 8,6
S04 mg/l 33,5
F mg/l 0,7
fenoly mg/l 0,08
vyluh 1 1
Zn e/l <10
Ni pg/l <1,0
Pb ng/l <0,5
As ug/l T2.3
Cu ng/l 4.4
Se ng/l <0,5
Hg ug/l <0,20
Cd ug/l <0,05
Cr g/l <1,0
Ba ug/l 46
Mo ng/l 67,0
Sb ng/l 2.5
Uvedend nejistota je roz§ifena nejistota, kterd byla vypoétena za pouZiti koeficientu roz§ifeni rovnajiciho se 2, coZ odpovida hlading spolehlivosti 95%
Ukazatel SPP Metoda Akreditace | Nejistotal
F AAO2A | stanoveni aniontii ITP - STN 757430 A 15%
S04 AAO2A | stanoveni aniontti ITP - STN 757430 A 10%
Cl AAT6A | stanoveni chloridi CFA - CSN EN 1SO 15682 A 10%
DOC ASOLA | stanoveni TOC/DOC - CSN EN 1484 A 10%
fenoly ASO5A stanoveni jednosymych fenolii spektrofotometricky - CSN 830530-33 A 20%
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Ukazatel SPP Metoda Akreditace | Nejistot
pH AZO1A | stanoveni pH potenciometricky - CSN ISO 10523 A 5%
rozp.l. AZ0SA | stan. rozpustinych, nerozpusténych latek, RAS gravimetricky - CSN 757346, 757347, EN 872 A 10%
susina AZ14B | stanoveni susiny a ztraty fhénim gravimetricky - CSN EN 12879, CSN EN 12880 A 10%
‘v’}”luh PMO1B pfiprava vodného vyluhu
Hg AKOSA stanoveni rtuti - CSN 757440 A 20%
Cd AKI0A | stanoveni kovi AAS/ETA - CSN EN ISO 15586 A 20%
Se AKI10A | stanoveni kovii AAS/ETA - CSN EN ISO 15586 A 25%
Zn AKI12A | stanoveni kovii a fosforu ICP/OES - CSN EN 1SO 11885 A 20%
Ba AKI12A | stanoveni kovii afosforu ICP/OES - CSN EN 130 11885 A 20%
Ni AK15A | stanoveni kovi JCP-MS - CSN EN ISO 17294-1,2 A 20%
Cu AK15A | stanoveni kovia ICP-MS - CSN EN IS0 17294-1,.2 A 20%
Sb AKIS5A | stanoveni kovi ICP-MS - CSN EN [SO 17294-1.2 A 20%
Cr AKISA | stanoveni kovi ICP-MS - CSN EN ISO 17294-12 A 20%
Mo AK15A | stanoveni kovii ICP-MS - CSN EN 1SO 17294-1,2 A 20%
As AKI15A | stanoveni kovi ICP-MS - CSN EN 1SO 17294-1,2 A 20%
Pb AKI15A | stanoveni kovii ICP-MS - CSN EN IS0 17294-1.2 A 20%

A - akreditovana zkouska
SA - subdodavka akreditovana

N - neakreditovana zkouska
SN - subdodavka neakreditovana

F - flexibilni rozsah akreditace

F - laboratof miZe zafazovat do svého rozsahu bez posouzeni akreditaéniho organu dodatecné ¢innosti. MliZe se to tykat matrice
vzorku, dalich parametrfi pfedmétu analyzy, vykonnosti dané metody (rozsah, nejistota) nebo vyvijeni dalsi zkuSebni metody

pii zachovéni principu méfent.
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