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B.1. VSEOBECNE POZADAVKY

o Vegkeré dodavky a montazni prace jsou z hlediska pozadavku kvality definovany
normovymi standardy vécné pfislusnych norem.

e Veskeré svary musi byt provedeny podle pfislusnych norem a pfedpisi svafeCem se
statni zkouskou.

e Zafizeni vyuZivajici k provozu média charakteru ropnych latek bude navrzeno tak, aby
nedochazelo ke zneditovani vypousténé vody oleji, tuky, pfipadné jinymi Skodlivymi
latkami.

e Natéry budou provedeny dle pfisludnych norem a predpisti dodavatele odpovidajicimi
natérovymi systémy.

e Spojovaci material rozebiratelnych spoju (Sroubové spoje, Sroubové kotvy) do velikosti
M12 bude dodan novy nerezovy.

e Pfirubové spoje musi byt upraveny tak, aby nedoSlo k pfipadné moznosti vzniku
galvanického ¢lanku, ktery zpusobuje korozi.

e Té&snéni pfirubovych spoju budou bezazbestova.

e Potrubi pro vodu i olej bude nerezové, uzavéry na potrubi budou kulové nebo klapkové
s mékkotésnici manzetou v télese, uzavéry budou opatfeny popisnym Stitkem.

e Zafizeni bude vyrobeno a uvedeno do provozu dle platnych CSN, 1SO 9000, které
zhotovitel uvede ve své nabidce a které budou zévazne.

B.2. NATERY

Natéry spliuji pozadavky na “Zivotnost novych ochrannych povlakl stfedni”, tj. minimaini
Zivotnost 5 az 15 let, v souladu s CSN EN 1SO 12944-5. Konkrétni variantu natéru navrhne
k odsouhlaseni objednateli nabizejici. Bude proveden kompletni natér vCetné vrchni vrstvy u
véech &asti vyrab&nych a opravovanych v dilnach vyrobce (u dill, u kterych bude
provadéno dodate¢né svarovani na stavbé, bude v misté svaru a jeho blizkem okoli
proveden pouze zakladni natér). Na stavbé budou provedeny pouze opravy a dodatecné
natéry &asti po svafovani. Veskeré natéry budou provedeny podle natérovych norem dle
standardni specifikace natéra :

- Plochy ve styku s vodou: systém W, celkova tloustka natéru 400 pm

- Plochy do vnitini atmosféry: systém A, celkova tloustka natéru 200 um

- Plochy ve styku s olejem: systém O, celkova tloudtka natéru 90 ym

- Funkéni opracované plochy : systém K, bez natéru, konzervace konzervacnim olejem

- Nerezové plochy bez natéru

B.3. ZKOUSKY, ZASKOLENI, ZKUSEBNi PROVOZ

B.3.1. Zkousky ve vyrobnim zavodé

vvvvvv

nebo vyrab&ného zafizeni a materiall. Jedna se zejména o zkouSky mechanickych
vlastnosti materialQ, defektoskopické zkousky, tlakové, tésnostni, kontroly rozmérd,
pfipadné funkéni zkousky. Zkougené dilce a zafizeni a rozsah zkousek zpracuje zhotovitel
v souladu s touto specifikaci. Bude dohodnuto, u kterych skupin a dil prob&hne prejimka
za pritomnosti objednatele. Pro kazdou
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provedenou zkousku a pfejimku bude vystaven protokol.

B.3.2. Zkousky subdodavek

Subdodavky budou zkouseny u jejich dodavatele dle pfedpist tohoto dodavatele. Zkousky
budou doloZeny protokoly.

B.3.3. Zkousky na stavbé v pribéhu montaze

Tyto zkousdky budou probihat po dokonéeni montaze skupiny nebo funkéniho celku. Jedna
se zejmena o tlakové zkoudky smontovanych potrubi, apod. Rozsah zkousek navrhne
zhotovitel, ke zkouskam budou zpracovany protokoly.

B.3.4. Zkousky individualni

- Suché zkousky

Budou zahrnovat individuéini odzkouseni funkce a zpUsobilosti jednotlivych funkénich prvka
zafizeni pfed prvnim zavodnéni turbiny. Jedna se napf. o zkousky ovlddani armatur,
servopohonu a jejich nastaveni, zkousky ¢erpadel, kontroly smyslu otageni pohonti, kontroly
provoznich naplni, apod.

- Mokré zkousSky

Jedna se o zkousky po zavodnéni turbiny po jejim prvnim roztodeni na volnob&h. Po
zavodnéni se turbina roztoi na volnobé&Zné otacky, sleduje se chvéni, tlaky, teploty, hluk,
apod. Program zkousek navrhne zhotovitel, o zkouskach bude veden protokol
s vyhodnocenim jejich prabéhu.

B.3.5. Zkousky predkomplexni

- ZkouSky pred zatizenim
Zkouska najeti turbiny bez pfifazovani na volnobéh, s postupnym zvy$ovanim otadek a2 na
jmenovité, sledovani chvéni , teplot, hluku.

- ZkousSky pod zatiZzenim a vypinaci zkousky

Automatické najeti turbosoustroji, prvni pfifazovani k siti, kontrola provoznich veligin.

Postupné zatéZovani z minima aZ na maximum, ustaleny provoz, zkousky funkce ovladani a

poruchové automatiky (poruchové odstaveni od vybranych poruch).

Po ukonceni pfedkomplexnich zkou$ek se provede prohlidka soustroji a prisludenstvi, zda
nevzniklo nékde poskozeni, zejména pokud pfi zkouskach byly pozorovany napf. zvysené
teploty, tlak, vibrace, prisaky, apod. Pokud byly zjistény zavady, musi byt odstranény.

O predkomplexnich zkouskach bude veden protokol s vyhodnocenim jejich prabéhu.

B.3.6. Zkousky komplexni

Komplexni zkousky mohou byt zahajeny az po odstranéni véech podstatnych z&vad a
nedodélku zjisténych predchozimi zkouskami. Veskeré montazni prace musi byt zcela
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ukonceny.

V prabéhu komplexnich zkousek prokaze zhotovitel za pfitomnosti odbératele zpusobﬂost
technologického zafizeni k provozu. Zkousky budou vykonany ve smyslu CSN 08 5020, CSN
08 5008, CSN EN 62006, délka zkousSek bude 72 hod. Pribeh zkoudek se bude fidit
programem, ktery zpracuje zhotovitel vramci realizatni dokumentace ve spolupraci
s dodavateli ostatniho zafizeni.

O priibéhu komplexnich zkou$ek bude veden protokol se zédznamem vSech podstatnych
technickych nalezitosti a stavl technologickeho zafizeni.

B.3.7. Zaskoleni obsluhy

Bude provedeno v prib&hu komplexnich zkousek v dohodnutém rozsahu pro dohodnuty
pocet osob, podle navrhu provoznich predpist. Dokladem o provedeni zaskoleni bude
protokol podepsany skolitelem a zaSkolenymi osobami.

B.3.8. Zkusebni provoz

Zkusebni provoz prokaze plnou zpUsobilost dodaného zafizeni pro spolehlivy trvaly provoz.
Béhem zkudebniho provozu budou dodavatelem sledovany parametry a funkce, pfipadné
muze prob&hnout sefizeni, nastaveni a doladéni nékterych parametrd. Délka zkusebniho
provozu bude 1 rok.

B.4. TECHNICKE NALEZY, DOKUMENTACE, INZENYRSKA CINNOST
B.4.1. Technické nalezy

e Technické nalezy budou provadény zhotovitelem opravy pro vSechny Casti a skupiny
zafizeni, které bude opravovano a u kterého se predpoklada opétovné pouziti. U Casti,
kde je predem znamo, Ze nebudou dale pouzity se technicky nalez provadét nebude.

e Znalezi bude vypracovana pisemna zprava, ktera bude dopinéna fotografickou
dokumentaci. Zpravy ztechnickych nalezl budou pribéiné neprodlené predavany
objednateli.

s Odsouhlaseni rozsahu praci na jednotlivych Castech a skupinach bude mozné po
projednani zpravy z technického nalezu.

B.4.2. Technicka dokumentace predana objednateli

Po Usp&sném ukondéeni komplexnich zkousek pfi pfedani dila do zkusebniho provozu bude

objednateli pfedana v dohodnutém poctu vyhotoveni nasledujici dokumentace :

e projektova dokumentace pro stavebni povoleni, véetné projednéni stavebniho povoleni

e plan opatfeni pro pfipad havarie

e povodrfiovy plan stavby, véetné schvaleni pfislusnymi organy a Povodim Labe

o pfehled méfeni a zkoudek provadénych na elektrarné pred demontazi, pfi montazi a po
montazi, véetné protokolu.

e prehled méfeni a zkousdek, které budou provadény pfi opravé a vyrobé jednotlivych dilt
a skupin v diln& zhotovitele, pfi montaZi a po montazi, véetné protokold.

e vykresova dokumentace véech dill, na nichZ jsou provadeny upravy Ci opravy.

e vykresova dokumentace vSech novych vyrabénych dild.
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vykresy sestaveni opravovanych a nové dodavanych skupin véetn& kusovnikd.
atesty materialt pouzitych pfi opravé nebo vyrobé novych dild

technicke listy od dodavanych nakupovanych komponent(, pfistroji a &idel.
provozni predpisy zafizeni (navod k obsluze a Udrzbé zafizeni)

protokol o provedeni komplexnich zkousek, program komplexnich zkougek
protokol o zaskoleni obsluhy

projektova dokumentace odpovidajici skuteénému provedeni

osvédceni o jakosti a kompletnosti

revizni zpravy

vypoctoveé zpravy

B.4.3. InZzenyrska ¢innost

Bude zajiSténa v nasledujicim rozsahu :

vypracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni véetné zajisténi stavebniho
povoleni s nabytim pravni moci

dalsi pripadné Ccinnosti vyplyvajici  zejména ze stavebniho povoleni, pfipadné
z rozhodnuti a stanovisek dotéenych organli a neopominutelnych stran

zajisténi pripadnych zmén vydaného stavebniho povoleni, budou-li pro realizaci
pfedmeétu dila nezbytné

zajisténi dokumentld nezbytnych pro potfeby zkuSebniho provozu a kolaudaéniho
souhlasu

zajisténi dopravniho znaceni a poplatkd za uzivani komunikaci po dobu stavby

B.5. MERENi NA SOUSTROJI

B.5.1. Méfeni na soustroji pfed demontazi

meéfeni vibraci na nosném télese hrusky a na télese radialniho loZiska hfidele turbiny ve
dvou smérech

méfeni radialnich a axialnich vili loZisek hfidele turbiny

méfeni obvodového a &elniho hazeni velké femenice

méreni vodorovné polohy rotoru soustroji

méfeni vile mezi obéznym kolem a komorou

mérfeni vlli rozvadécich lopat vici lopatkovym kruhim, kontrola t&snosti rozvadéde
v zaviené poloze, kontrola max. otevieni rozvadéce agmax

méfeni ¢asu zavirani a otvirani RK

méreni ¢asu havarijniho zavieni RK

méfeni Casu zavirani a otvirani OK

méfeni tlaku v obvodu hydraulické regulace

méfeni hluénosti soustroji

B.5.2. Méfeni na soustroji po Upravé a montazi

meéreni vibraci na nosném télese hrusky a na télese radialniho loZiska hfidele turbiny ve
dvou smérech
méreni radialnich a axialnich vili lozisek hfidele turbiny
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mé&feni obvodového a ¢elniho hazeni velké femenice

éreni vodorovné polohy rotoru soustroji

éfeni vlile mezi ob&znym kolem a komorou

&feni vili rozvadécich lopat vici lopatkovym kruhim, kontrola tésnosti rozvadéce
v zaviené poloze, kontrola max. otevieni rozvadéce agmax

feni ¢asu zavirani a otvirani RK

feni ¢asu havarijniho zavieni RK

feni ¢asu zavirani a otvirani OK

feni tlaku v obvodu hydraulické regulace

feni hlu¢nosti soustroji
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B.6. DEMONTAZ, MONTAZ, LIKVIDACE ODPADU

B.6.1. Demontaz

e pfed demontazi bude provedeno odpojeni kabell vSech pfistroju na demontovaném
zafizeni

¢ postupna demontaz véech demontovatelnych dilti obou turbin, regulace a generator :
a) femenice, generator

b) hydraulicky agregat

c) servomotor RK, rozdélovaci hlava a servomotor OK

d) radialni loZisko, provazcova ucpavka

e) komora ob&zného kola, hfidel turbiny, prestavna ty¢

f) viko hrugky, vnitini trubkovani, viko radiainiho loziska, radialni loZisko, axialni loZisko

g) éep a obézné kolo, hfidelova tésnéni ucpavky ¢epu, nastavec hrusky

h) lopatkovy kruh, rozvadéci lopaty, pouzdra, paky, tahla, regulacni kruh se zévazim

i) nosné téleso a koleno savky budou ponechany ve strojovné, vzhledem k rozmérim,

nosnosti kladkostroju a | profilt pro jejich zavéseni
j) demontaz tfi rozvadécovych skfini elektrocasti a kabelaze

B.6.2. Montaz

e zpétna montaz probéhne v opaéném sledu jako demontaz :
a) ¢asti turbiny

b) hydraulicky agregat

¢) femenovy prevod, generator

d) rozvadécové skfiné, pfistroje, kabelaze

B.6.3. Likvidace odpadi

Bé&hem praci nevznikne odpad charakteru vybouraného stavebniho materialu.
Plvodni olejova napln lozZisek a regulatoru (turbinovy olej) bude zlikvidovana zhotovitelem
v souladu s platnymi predpisy.
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B.6.4. Zafizeni, které bude demontovano a nebude dale na MVE vyuzivano

Plvodni zafizeni, které neni uréeno ke zpétné montazi a pouZiti bude uloZzeno zhotovitelem
na stavenisti na misto, které urci zodpovédny pracovnik objednatele. Jedna se o nasleduijici
zafizeni :

- 2 ks generatory s femeny

- 2 ks hydraulicke agregaty

- 3 ks skfiné elektro¢asti a fizeni

Toto zafizeni pfevezme provozovatel MVE.

B.7. GENERALNiI OPRAVA TURBINY DODAVKA

B.7.1. Hlavni parametry turbin
Hlavni parametry kazdé turbiny zUstanou zachovany stejné jako pred opravou :

e typ turbiny Kaplan, horizontalni kolenova se savkou S
e obézné kolo (OK) 3 lopatové

e primér obézného kola 850 mm

e smysl otaceni pfi pohledu ve sméru toku proti smyslu hodinovych ruci¢ek
e navrhovy spad 1,7m

e navrhovy pritok 2,2ms

e rozsah spadu 1,5-1,75m

e rozsah pritokd 0,6 —2,3m%s

e maximalni vykon na hrideli 33 kW

e otacky jmenovité 276 min”

o otacky prib&zné maximalni 750 min”

B.7.2. Obézné kolo 2 ks

Obézne kolo je tfilopatové @850 mm. Materidl lopat nerezovéa tvarna litina Ni-Resist D-2,
material naboje CSN 42 2430.

e Pred rozebranim provést nasledujici kontrolni méfeni :
e zméfeni pasivnich odporu
¢ kontrola vnéjSiho priméru
o zméfeni zdvihu pfestavného mechanizmu
Demontaz dilt, o€isténi, promérfeni funkénich rozmérd

» Diagnostika dosedaci plochy naboje na hfidel a ep (ultrazvuk, magnet, nebo kapilarni
zkouska)
Mereni naboje v misté spojeni s hfideli a ¢epem, oprava dosedacich ploch

e Diagnostika prestavného kfize, tahel a pak
Indikace tvaru a polohy Cepl obéz.lopat, rozmérova kontrola, kontrola drsnosti povrchu,
kontrola ploch pro tésnici prvky

e Nové tésneni Cepl obéznych lopat

e Dodavka novych samomaznych kluznych pouzder pro ¢epy ob&znych lopat, tahla, paky
prestavné tye a pro vedeni prestavného krize

o Dodavka novych €epu pfestav. mechanizmu a spojovaciho materialu z nerezové oceli

e Povrchova ochrana vnitinich €asti naboje, pak, tahel, prestavného kfize

* Otryskani povrchu naboje obéz kola, oprava mensich vad zatmelenim, rozbrouseni do
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tvaru, natér

Zabrou$eni povrchu obé&znych lopat, provedeni defektoskopie povrchu lopat v misté
prechodu listu do éepu lopaty.

Novy spojovaci a tésnici material

Novy veskery tésnici material OK — O krouzky

Po smontovani obéz. kola provést :

- opracovani vnéjsiho prGméru pres lopaty — zméfeni primeéru

- tlakova zkouska pro ovéreni tésnosti smontovaného obéz. kola

- zkouska zdvihu a velikosti pasivnich odpor( pfestavného mechanizmu

- statické vyvazeni kompletniho kola

Pfejimka smontovaného kola za ucasti objednatele v rozsahu : zméfeni pruméru pres
lopaty, pasivni odpory a zdvih prestavného mechanizmu, tlakové zkouska, statické
vyvazeni

B.7.3. Cep radiaxialniho loziska 2 ks

Délka ¢epu cca 440 mm, pramér v misté pouzdra ucpavky cca 110 mm.

Ocisténi, proméreni funkénich rozmeru

Diagnostika pfechodu &epu do pfiruby a plochy pro spojeni s nabojem OK — magneticka
polévaci zkou$ka, trhliny nepfipustné, kontrola Uloznych ploch pro valiva loZiska a pro
pouzdro ucpavky

Dodavka nového ochranného pouzdra ucpavky s keramickym povlakem, véetné
opracovani, nové tésnici krouzky pouzdra na Cepu

Diagnostika §roubt pro uchyceni OK ( ultrazvuk nebo magneticka a kapilarni zkouska),
trhliny nepfipustné, nové koliky.

Indikace tvaru a polohy, rozmérova kontrola, kontrola drsnosti povrchu

Opracovani funkénich ploch s minimalnim ubérem

Konzervace ploch

B.7.4. Ucpavka cepu radiax.loziska 2 sady

Kazdéa sada obsahuje :

Ucpavka &epu je tvofena télesem se dvéma dvojicemi hfidelovych tésnéni :
2 ks GUFERO 120/160-15

2 ks 120/160-15 (bez kovové vyztuhy)

Demontaz dill ucpavky, ocisténi, méfeni funk&nich rozméru
Dodavka novych hfidelovych tésnéni

Novy spojovaci a tésnici material

Natér télesa ucpavky

Poznamka : Ochranné pouzdro ucpavky je soucasti Cepu radiax. loziska

B.7.5. Radiaxialni lozisko 2 sady

Kazda sada obsahuje :

Radiaxialni lozisko je tvofeno dvéma valivymi loZisky nasazenymi na cepu :
1 ks radialni soude&kové loZisko dvouradé typ 22320 EK s kuzelovym pouzdrem a matici
1 ks axialni soudeckové lozisko typ 29420 E
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Demontaz, odisténi dila, kontrola distané&nich krouzk

Dodavka novych valivych loZisek

Novy spojovaci a tésnici material

Nater vicka loziska

Dodavka 1 ks nového snimace teploty Pt100

Nova olejova naplh loZiska, 2 | olej turbinovy trvanlivy ISO VG 46

B.7.6. Hridel turbiny 2 ks

Délka hfidele je 2428 mm, nejvétsi primér 150 mm. Hfidel je po celé délce vrtany pro

prichod pfestavné tyce.

o Ocisténi, proméreni funkénich rozméra

e Diagnostika pfechodu ¢epu do priruby a plochy pro spojeni s nabojem OK — magneticka
polévaci zkouska, trhliny nepfipustné, kontrola Glozné plochy pro radiaini valivé loZisko a
pro pouzdro ucpavky

* Dodavka nového ochranného pouzdra $iirové ucpavky s keramickym povliakem, véetné
opracovani, nove tésnici krouzky pouzdra na ¢epu

 Diagnostika sroubl pro uchyceni OK ( ultrazvuk nebo magneticka a kapilarni zkouska),

trhliny nepripustné, nové koliky.

Indikace tvaru a polohy, rozmérova kontrola, kontrola drsnosti povrchu

Opracovani funkénich ploch s minimalnim Gbérem

Konzervace ploch

Pfejimka za Gc¢asti objednatele

B.7.7. Ucpavka hridele 2 ks

Tésnéni ucpavky je tvofeno ucpavkovou $idrou PTFE/grafitova prize, 15x15-1590.
* Demontaz dill ucpavky, ocisténi, méreni funkénich rozmér(

¢ Dodavka nové tésnici $nlry

* Novy spojovaci a tésnici material

o Natér Casti ucpavky

Poznamka : Ochranné pouzdro ucpavky je soucasti Cepu hfidele turbiny.

B.7.8. Radialni lozisko 2 ks

LozZisko je dvouradé soudeckové typ 23220 CCK/W33 s kuzelovym pouzdrem a matici
e Demontaz dilG loZiska, o¢idténi, méfeni funkénich rozmeérd

Dodavka nového valivého loziska

Novy spojovaci a tésnici material, nova hfidelova tésnéni Gufero

Natér télesa a vicka loZiska

Nova mazaci napln loziska

B.7.9. Nosné téleso hrusky 2 ks
Pramér vstupniho profilu télesa je 1562 mm, primér vystupniho profilu je 1200 mm, délka



MVE Poéaply, modernizace.
Technické podminky vymezujici predmét verejné zakazky
B. Technicka specifikace

télesa 515 mm. Material télesa je plech CSN 41 1523

Predpoklada se, Ze téleso zustane ve strojovné MVE

Demontaz a odisténi potrubi vedeného k hrusce

Ocigténi vnéjsiho povrchu, otryskéni obtékaného povrchu, kontrola obtékanych ploch,
kontrola pfiruby regulacniho kruhu

Vyvafeni nebo zatmeleni poskozenych mist obtékaného povrchu s naslednym
prebrousenim do potfebného tvaru

Novy tésnici a spojovaci material

Natér obtékaného povrchu i vnéjsiho povrchu télesa a kruhu

B.7.10. Nastavec hrusky s vikem 2 sady

Kazda sada obsahuje :
Primér hrusky je cca 600 mm, délka nastavce hrusky je cca 420 mm, material hrusky je
CSN 42 2430.

Ociéténi a odmasténi vnitfnich ploch, otryskani obtékaného povrchu, kontrola a méreni
obtékanych a funkénich ploch (plocha v misté cel rozv.lopat, UloZzné plochy lozZisek a
télesa ucpavky)

Zatmeleni pogkozenych mist obtékaného povrchu s naslednym opracovanim do
potfebného tvaru

Novy tésnici a spojovaci material

Natér obtékaného i vnitiniho povrchu nastavce i vika

B.7.11. Lopatkovy kruh 2 ks

Vstupni pramér 1200 mm, vystupni primér 850 mm, délka 435 mm. Material kruhu je CSN
42 2430.

® © © o o o o

Ocisténi a otryskani celého povrchu, defektoskopicka kontrola

Demontaz 16 ks nosnych pouzder pro uloZeni ¢epu rozvadécich lopat, ocisténi, kontrola
rozmeérd

Dodavka a montaz novych samomaznych kluznych pouzder pro uloZeni ¢epu rozvadecich
lopat

Kontrola plochy v misté el rozvadécich lopat

Oprava pokozenych mist vhodnym tmelem s naslednym pfebrougenim do okolniho tvaru
Uprava nosnych pouzder pro nové tésnéni éepl rozvadécich lopat

Kontrola dosedacich ploch pfirub, opracovani s minimalnim ubérem

Dodavka veskerého nového spojovaciho materialu a tésnéni

Natér vnéjsiho i vnitfniho povrchu

Pfejimka za ucasti objednatele

B.7.12. Rozvadéci lopaty véetné pak a tdhel 2 x 16 ks

Lopaty jsou uloZzeny letmo na vnéj§im ¢epu. Material lopaty je ocel na odlitky.

Otryskani celého povrchu listl, oci§téni pak a tahel, magneticka zkouska v misté prfechod
¢epu do lopaty

Oprava poskozeného povrchu lopat a zavérnych hran zavafenim, vybrouseni do
potfebného tvaru
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e Promeéfeni a kontrola epli, zkouska tvrdosti v mist& uloZeni ¢ept, prebrouseni, kontrola
drsnosti

e V pfipadé poskozeni a koroze UloZnych ploch — opracovani, novy nerezovy nastfik nebo
navar, opracovani, brouseni

e Dodavka nového tésnéni Cepl lopat — tésnici krouzek QUAD-RING véetné opérnych
krouzku

o Novy spojovaci material

e Kontrola pék, tahel s kulovymi klouby, pruZin, vyména poskozenych pruzin za nové
nerezové

o Natér listd lopat, pak a tahel

» Prejimka za ucasti objednatele

B.7.13. Regulaéni kruh se zavazim 2 ks

Regulacni kruh se zavazim je ulozeny v kluzném vedeni na lopat. kruhu.

e Demontaz, oCisténi, otryskani, méfeni funkénich rozmérd, vizualni kontrola kluznych
ploch a otvorud pro pfipojeni tahel.

e Dodavka nového kluzného vedeni

e Novy tésnici a spojovaci material

e Nové natéry

B.7.14. Komora obézného kola 2 ks

Komora je horizontalné délena pfirubou se $rouby, primér v misté OK je 850 mm, délka

350 mm. Material CSN 42 2430.

e Otryskani vnéj§iho i obtékaného povrchu komory, kontrola styénych ploch pfiruby,
kontrola Sroubu.

e Zméfeni primeéru komory, kontrola kulové plochy v misté obé&Znych lopat

e Zatmeleni podkozenych mist s naslednym prebrousenim do okolniho tvaru

o Natér obtékaného i venkovniho povrchu komory.

B.7.15. Servomotor OK, prestavna ty¢ a rozdélovaci hlava 2 sady

Kazda sada obsahuje :

Vnitini prumér servomotoru je 130 mm, zdvih cca 50 mm. Pist je uchycen matici na

prestavnou ty¢ délky cca 2500 mm.

e Demontaz celku, ociténi, prohlidka, méfeni funk&nich rozmért a kontrola funk&nich
ploch

e Demontaz rozdélovaci hlavy, kontrola télesa a rotatniho rozvodu, vyména té&snéni

rozvodu

Dodéavka novych tésnéni pistu a pfestavné tyée, nova vodici pouzdra pfestavné tyce

Nova tésnéni télesa servomotoru

Novy spojovaci material

Dodavka nového indukéniho snimace polohy otevieni ob&znych lopat, véetn& uchyceni

Tésnostni a funkéni zkouska smontovaného celku

Natéer vnéjsich ploch servomotoru a konzoly rozdélovaci hlavy

Pfejimka za ucasti objednatele
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B.7.16. Servomotor rozvadécich lopat 2 ks

Vnitfni pramér je 80 mm, zdvih 330 mm, pracovni tlak 2,5 - 3,5 MPa.

e Qcisténi. odmasténi, kontrola ok pro ¢epy a pistnice, kontrola epul a dolni konzoly
Dodavka nového odporového snimace polohy otevieni lopat RK, véetné uchyceni
Novy spojovaci material

Zkouska tésnosti a funkce

Natér valce a konzoly

e o o o

B.7.17. Koleno savky 2 ks

V/stupni pramér 865 mm, vystupni profil obdélnik se zaoblenymi rohy o rozmérech $itka x

vyéka 1700 x 640 mm. Material CSN 41 1375.

e OgCidténi a otryskani obtékaného i vngj$iho povrchu

o Ogiéténi a kontrola ploch pfirub, ploch montazni vlozky a jejich Sroubd

e Oprava pfipadnych po$kozenych mist navafenim nebo zatmelenim, prebrouseni do
okolniho tvaru

e Ocidténi a kontrola dosedaci plochy télesa provazcové ucpavky

o Dodavka nového tésniciho materialu montazni vlioZzky

o Natér obtékaného i vnéjsiho povrchu

B.7.18. Zabetonované opancérovani savky 2 ks

Vstupni profil obdélnik se zaoblenymi rohy o rozmérech $ifka x vyska 1700 x 640 mm

vystupni profil obdéinik o rozmérech $itka x vy$ka 1700 x 1000 mm, délka stfedniho viakna

cca 2000 mm. Material CSN 41 1375.

e Ocisténi a otryskani obtékaného i vnéjsiho povrchu, olisténi a kontrola ploch priruby a
spojovaciho materialu, kontrola a procisténi otvorl a zavitl v pfirubé

e Oprava pfipadnych po$kozenych mist navafenim nebo zatmelenim, pfebrouseni do
okolniho tvaru

o Natér obtékaného i &asti vnéjsSiho povrchu mimo beton

B.7.19. Opancéfovani vtokového kusu 2 ks

Vstupni profil §ifka x vy$ka 2200 x 1700 mm, vystupni profil kruhovy o primeéru 1562 mm,

délka 920 mm. Material CSN 41 1375.

o Ocisténi a otryskani obtékaného povrchu, o¢isténi a kontrola ploch pfiruby a spojovaciho
materialu, kontrola a pro¢iténi otvor( a zavitl v pfirubé

e Oprava pfipadnych pogkozenych mist navafenim nebo zatmelenim, pfebrouseni do
okolniho tvaru

o Natér obtékaného povrchu

B.7.20. Remenovy prevod 2 sady

Kazda sada obsahuje :
Sestava z klinového nasobného femene profilu 15J/5 dle PND 2103980/a, vypoctova délka

12
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4500 mm, zvelké femenice o vypoctovém priméru 980 mm, z malé femenice o

vypoctovem priméru 355 mm a z krytu

e Ocisténi Casti pfevodu, kontrola a méfeni funkénich ploch femenic (drazky pro femen,
naboj)

¢ Novy spojovaci material

e Dodavka novych klinovych femenu

e Natér femenic a krytu

B.8. NOVY GENERATOR DODAVKA

B.8.1. Asynchronni generator 2 ks

Dodavka nového asynchronniho generatoru v nasledujicim rozsahu :

Trojfazovy asynchronni generator s kotvou nakratko pro spojeni pies pievod nasobnymi
klinovymi femeny s hfidelem vodni turbiny Kaplan.

Technické parametry generatoru :

s typ generatoru trojffazovy asynchronni s kotvou nakratko,
vyrobce napr. Siemens Frenstat

¢ smysl otaéeni pfi pohledu od hfidele proti smyslu otaceni hodinovych rugi¢ek

e jmenovity vykon 30 kW

e napéti 400VY

e frekvence 50 Hz

e otacky jmenovité 760 min™’

o otadky pribézné 2065 min™ po dobu 5 minut

e UCinik pfi jmenovitém vykonu 0,81

e (cinnost pfi jmenovitém vykonu 92 %

e tvar IM 1001 patkovy

o kryti IP 55

e chlazeni IC 411 vzduchové povrchové

e tfida izolace F

e teplota prostredi 40°C

e hmotnost do 500 kg

Popis generatoru

Generator bude pfipojen k turbiné pomoci pfevodu nasobnymi klinovymi femeny, na jeho
hrideli bude uchycena mala femenice, loZiska generatoru zachycuiji pfidavnou radialni silu
od tahu femene. LoZiska valiva, mazana tukem z mazacich hlavic. Vinuti statoru je opatfeno
3 ks odporovych teplomért Pt 100 s vyvody vyvedenymi do svorkovnice. KaZzdé loZisko
generatoru bude vybaveno snimaéem teploty Pt 100. Generator bude na zadnim $titu
upraven pro pfipojeni indukéniho snimace otacek.

Generator bude konstruovan pro bezpeény chod v prabéznych otackach po dobu 5 minut.
Loziska generatoru budou dimenzovana na zachyceni radialni sily od femenového pfevodu,
Zivotnost lozZisek je poZzadovana 100 000 hodin.

Natér generatoru pro vnitini prostredi.

B.8.2. Nova fréma a uprava kotevniho ramu 2 sady
Kazda sada zahrnuje :

13
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Bude zhotovena nova posuvna fréma umoznujici posun nového generatoru pro vymezeni
predpéti femene pomoci dvojice Sroubu.

Provede se Uprava zabetonovaného kotevniho ramu pro pfipevnéni nové frémy

Natér frémy a kotevniho ramu.

B.9. NOVE REGULACNI ZARIiZENi DODAVKA

B.9.1. Hlavni technické parametry nového regulacniho zafizeni

¢ objem nadrze 40 |

e max.tlak regulaéniho oleje 4 0MPa

e typ Cerpadla oleje zubové

e prutok oleje Cerpadlem 101/ min

s pohon &erpadla elektromotor 1,1 kW, 50 Hz, 400 V, 3000 min™
o kryti IP 55

e pripustna teplota okoli -10az + 40°C

e elektromagnety rozvadécu napajeni 24 V ss

¢ akumulator oleje vakovy, objem 10 |

B.9.2. Hydraulicky regulacni agregat 2 ks

Bude dodavat tlakovy olej pro ovladani rozvadéciho a obézného kola turbiny.
Hlavni ¢asti a vybaveni agregatu :

Plechova nadrz o uzite¢ném objemu 40 | s vypoustécim uzavérem ve dné a olejoznakem,
véetné roubl pro uchyceni k podlaze. Proti Uniku oleje je pod nadrZi umisténa zachytna
vana schopna zachytit cely objem oleje v nadrzi. Souéasti nadrze je i stojan z ocelovych
profilll pro usazeni nadrze nad uroveri podlahy.

Cerpadlo regulagniho oleje s elektromotorem o vykonu 1,1 kW, 230/400 V, 50 Hz, min.
pracovni tlak oleje 2,5 MPa, max. pracovni tlak oleje 4 MPa, pratok erpadlem 10 I/ min.
Vnitini trubkovani, pojistovaci ventil, zpétné ventily, 3krtici ventily, filtry oleje se
signalizaci zaneseni.

Teplomér oleje, topné téleso pro ohfev oleje, termostat pro ovladani topného télesa,
snimac¢ hladiny oleje, stavoznak, nalévaci hrdlo se sitem a vickem, zavitové koncovky pro
pfipojeni externiho CistiCe oleje.

Hydraulické rozvodné ventily pro ovlddani rozvadécich a obéZnych lopat turbiny, ventil
pro zabezpedeni zavieni rozvadécich lopat, napéti elektromagnett je 24 V DC.

Vakovy akumulator tlaku oleje, objem akumulatoru 10 litr, pinici tlak 2,2 MPa.

Olejova naplr obvodu hydraulické regulace - cca 45 litrl hydraulicky mineraini olej, tfida
viskozity 46

Pristroje a pohony agregatu zapojené do automatiky :

e 1 ks elektromotor pohonu ¢erpadla oleje 1,1 kKW, 400 V, 50 Hz

1 ks elektromagnet rozvadéce zabezpeéeni, 24 V DC

2 ks elektromagnety rozvadéce ovliadani RK, 24 V DC

2 ks elektromagnety rozvadéce ovladani OK, 24 V DC

1 ks snimac tlaku regulaéniho oleje, 24 VV DC, 4-20 mA

1 ks tlakovy spina¢ signalizace ucpani filtru na odpadu oleje, 24 V DC

1 ks tlakovy spina¢ signalizace ucpani filtru na vytlaku oleje, 24 V DC
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1 ks snimac teploty oleje v agregatu Pt100

1 ks téleso ohfevu oleje v agregatu, 230 V AC, 750 W

1 ks termostat ovladajici téleso ohrevu oleje, 0-120°C, 230 V AC
1 ks snimac hladiny oleje v agregatu, 24 V DC

B.9.3. Vnéjsi trubkovani regulace 2 sady

Kazda sada obsahuje :

Vnéjsi trubkovani regulace mezi Cerpacim agregatem reguldtoru a spotiebici tlakového
oleje, zahrnujici trasy :

- mezi hydraul. agregatem a servomotorem RK

- mezi hydraul. agregatem a servomotorem OK

- odvod prosakleho oleje z rozdélovaci hlavy do nadrze agregatu

Potrubi i hadice budou dodany nové.

Trubkovani bude provedeno z nerezovych trubek s pfivafovacimi koncovkami s tésnénim a z
pozinkovaného Sroubeni. Propojovaci elementy potrubi svou konstrukci budou vyhovovat
zvolenému pracovnimu tlaku, pocet spoji $roubeni bude minimalizovan s ohledem na
snizeni rizika netésnosti. Jednotlivé trubky budou na svych trasach kotveny pruznymi
objimkami. U servomotoru RK budou pfivody ukonéeny vhodné tvarovanymi tlakovymi
hadicemi s ohledem na jejich kyvani, stejné jako u rota¢niho délige pritoku oleje pro regulaci
OK. KaZda trasa tlakového potrubi bude vybavena odboékou pro kontrolni méfeni tlaku
(kulovy ventil s manometrovou pfipojkou). Kazdy servomotor bude oddélen ruénim kulovym
ventilem pro zkousky a nastavovani hydraulického obvodu.

B.10. NOVA ELEKTROCAST A SYSTEM RIiZENi DODAVKA

B.10.1. Silovy rozvadé¢ RG1.1 1 ks

STA-N skrifn 2000x800x400 + MP, posuvny plech a podstavec ks 1
Signalizace 230V ks g
Signalizace 24V ks 1
Analogovy A-metr ks 2
Méfici pfevodnik napéti 0-600V ks 2
Central STOP ks 1
Elektromér vlastni technologické spotieby pro pfimé méfeni 10-100A ks 1
Elektromery svorkové vyroby generatorli pro pfimé méreni 10-100A ks 2
Jistic el. Ochran 3f ks 1
Fazovaci relé ks 2
Hlavni jisti¢ pfivodu B 100A ks 1
Jistice generatort 60A ks 2
Stykace generator napf.Schneider 80A ks 2
Jistice kompenzace 40A/3 ks 4
Stykace kompenzace 25 kVar ks £
Kondenzatory kompenzace ks 4
Jisténi motor( hydraul. agregatu (motorovy spoustég) Z-MS-4A/3 ks 2
Jisténi ¢erpadla prosaklé vody (motorovy spoustéc) Z-MS-6,3A/3 ks 1
Jisténi motoru Cisticiho stroje Cesli (motorovy spoustég) ks 1
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Jisténi Serpadla proplachu (motorovy spoustéc) ks 1
Ministykac rezervacni 24V ks 1
MinistykaC 24V ks 4
Kontakt pomocny ZP-IHK ks 5
Nadproudové relé pro Cistici stroj ¢esli ks 1
Jisti€ zasuvky 230V ks 1
Pojistkova svorka se signalizaci 230V ks 5
Pojistkova svorka se signalizaci 24V ks 21
Spolec¢na el. ochrana sité ks 1
Transformator 230/24V 12A  pro magnety ks 1
Svodice prepéti T1, T2 ks 1
Spinavy zdroj 230V/24V/6A ks 1
B.10.2. Rozvadéc fizeni RG1.2 1 ks
Sk 2000x800x400 + MP posuvny plech a podstavec ks 1
Signalizace 24V ks 4
2 pol. Prepinace kompletni ks 2
Spina¢ kompletni ks 8
Kontakty ovladacu ks 18
Ventilator chlazeni ks 1
Dotykovy panel - PLC ks 1
Relé 24V/BA, 2p + patice ks 16
Relé 24V/6A, 4p + patice ks B
Programovatelny automat PLC ks 1
RouterBoard ks 1
Jisti¢ akumulatoru ks 1
Pb akumulator, tésny 12V/7,2Ah ks z
svorka radova do 4mm PE ks 8
Svorka fadova do 4mm? ks 95
B.10.3. Snimace 1sada
Cidla otagek turbin ks 2
Kabel k ¢idlu otacek ks 2
Snimac hladiny 0-1 m.v.s. ks 2
Sdruzovaci skfinka velka ks 2
Sdruzovaci skfifika stfedni ks 2
Sdruzovaci skfifika mala ks 2
Snimac hladiny prosaklé vody ks 1
Kabel k &idlu ks 1
B.10.4. Kabely 1 sada
CYKY BCx 2,5 m 24
CYKY 5Cx 1,5 m 36
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JYTY-J 19x1
JYTY-J 14x1
JYTY-O 7x1
JYTY-J 4x1
UTP cat5e

B.10.5. Drobny instala¢ni material

Vodice, popisky, Zlaby, $rouby

B.10.6. Kamerovy systém

I[P kamera s no¢nim pfisvitem napajena pres PEoE

B.10.7. Software

Software komunikaéni a vizualizaéni

B.10.8. Typova zkouska rozvadééi

Provedeni zkousky

B.10.9. Revize zarfizeni

Provedeni revize
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