Příloha č.4 ke smlouvě D982
Obecný popis současného stavu zálohovací a virtualizační

infrastruktury
Zálohovací infrastruktura

V ICT PLA je nasazena zálohovací metoda D2D2T (disk-to-disk-to-tape). Jde o dvoustupňové zálohovací schéma, kdy prvotní záloha probíhá do diskového pole a následně se data klonují na zálohovací zařízení páskové povahy. V ICT PLA představuje "disk" diskové pole připojené do SAN sítě a "tape" je LTO pásková knihovna, která je taktéž připojena do SAN sítě. Disk a tape jsou fyzicky umístěny ve dvou lokalitách o propojovací vzdálenosti cca 200 metrů.
Virtualizační infrastruktura

Centrum virtualizační infrastruktury je fyzicky umístěno ve dvou lokalitách o propojovací vzdálenosti cca 200 metrů. Skládá se z 8x ESXi server, tedy 4x ESXi server každá lokalita, ESXi servery jsou připojeny do SAN sítě. Součástí virtualizační infrastruktury jsou tři vzdálené lokality, každá po jednom ESXi serveru. HW detail viz níže.
Centrum virtualizační infrastruktury

· 4 servery, každý je osazen 1x CPU Intel E5-2660 v3, 256 GB RAM
· 2 servery, každý je osazen 2x CPU Intel E5520, 32 GB RAM
· 2 servery, každý je osazen 2x CPU Intel E5645, 49 GB RAM

Lokalita A

· 1 server, osazen 1x CPU Intel E5540, 36GB RAM
Lokalita B

· 1 server, osazen 1x CPU Intel E5540, 36GB RAM
Lokalita C

· 1 server, osazen 1x CPU Intel E5540, 36GB RAM
