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INT - TECHNICKA ZPRAVA
VYUKOVE PROSTORY MZe

Vestavba uéeben ve 2. PP — budova Ministerstva zemédélstvi, TéSnov 65/17, Praha 1, 11000

1 Uvod

Pfedmétem projektu je interiér Vyukovych prostor v budové Ministerstva zemédélstvi, Tésnov 65/17, Praha 1,
11000. Jedna se o prestavbu a vestavbu do suterénnich prostor, které v souc¢asné dobé slouzi jako archiv a
skladové prostory. Vyukové prostory, které se v suterénu budou po stavebnich a interiérovych Upravach
nachazet budou pfistupné ze dvora objektu pfimo navazujicim stavajicim schodistém. Po schodisti se
dostaneme do vstupni haly-foyer. Z haly jsou pfistupné dva koridory. Zapadnim koridorem se dostaneme do
Satny a k hygienickému zazemi. Vychodni koridor nds zavede ke tfem uc¢ebnam a jednomu kabinetu. Dvé
ucebny jsou klasického charakteru, umoznujici jak vyuku pomoci bilé popisovatelné tabule, tak projekci na
velkoformatové platno. Treti u¢ebna ma koncepci jazykové ucebny a bude vybavena technologii umoznujici
konferenéni hovory.

2 Povrchové upravy

Povrchy jsou popsané v tabulce 0006 Tabulka — povrchy interiér a na vykrese 0101 PUDORYS 2PP - specifikace
povrch(. Pfed objednanim budou vSechny vyvzorovany a odsouhlaseny architektem a investorem.

2.1 Podlahy

Podlaha ve vstupni hale, na chodbdch, v u¢ebnach, kabineté a satné bude z tvrzeného PVC (vinylu), pfipadné
z pfirodniho linolea, protiskluznost R 10, barva a dekor dle Tabulky povrchi. Podlaha v tklidové mistnosti a na
WC bude opattena keramickou dlazbou (P07), slinutou, kalibrovanou, format 600x600, bilou, matnou,
protiskluznost min. R9. Barva spdrovaci hmoty bude odsouhlasena architektem.

2.1 Stény

Pokud neni nize uvedeno jinak je na vSech sténach bilad vymalba. Pfesny odstin bude odsouhlasen architektem a
investorem. Ve vstupni hale 2.01 bude nika s automaty vyvedena v Sedé vymalbé (P04). V chodbé 2.20 budou
nékteré niky spolu s vystupujicim lemovanim také vymalovany sedou barvou (P04). V u¢ebnach 2.14 a 2.16
budou niky vymalovany barevné — v jednom pripadé modre, ve druhém zelené (viz dokumentace). V Satné 2.03
a na WC a uklidové mistnosti (2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10) budou stény a strop nad mfizkovym
podhledem vymalovany cernou barvou (P08). Stény na WC a v uklidové mistnosti budou do horni hrany zarubni
dveri obloZzeny keramickym obkladem (PQ07), slinutym, kalibrovanym, format 600x600, bily, matny,
protiskluznost min R9. Barva sparovaci hmoty bude odsouhlasena architektem. V u¢ebnach jsou na nékterych
sténach pouzity akustické sténové panely (P09). Tyto panely budou potistény velkoformatovou grafikou. Na
nékterych sténdch jsou aplikovany grafiky v podobé tapet. VSechny grafické prvky véetné piktogramd oznaceni
WC a orientaéniho systému pro pfistup k prvkim technické infrastruktury jsou specifikovany v dokumentu 0007
Tabulka — grafiky.

3 Dveie

Pfed objednanim dvefi musi architekt odsouhlasit zplsob otvirdni vsech dvefi.
Vsechno kovani musi byt vyvzorovano a odsouhlaseno architektem a investorem.
Dvere jsou vyspecifikovany v Architektonicko-stavebni ¢asti, dil D.1.1.b.30 Tabulka dveri.



6 Koncové prvky
6.1 Koncové prvky elektroinstalace

Design koncovych prvkd bude moderni, minimalisticky, hranaty, barva bil3, instalace plocha montéz, tj.
vypinace a zasuvky vystupuji pouze cca 3mm od povrchu stény.

Typy koncovych prvk( budou predloZeny architektovi pfed objednanim ke schvaleni.

Osvétlovaci télesa jsou specifikovana v tabulce osvétleni (0005).

Dodavatelskou firmou bude zpracovdna studie osvétleni, na jejimz zakladé bude upraven vybér svételnych
zdrojl. Pred objednanim je nutné nechat odsouhlasit investora a architekta

Poloha koncovych prvki elektroinstalace je zobrazena na vykresech jednotlivych mistnosti. Dokumentaci je
nutno Cist spolecné s projektem elektroinstalace. Veskeré nesrovnalosti je nutné fesit s architektem. Poloha a
osvétlovacich téles a zasuvek je definovdna primarné v projektu interiéru.

6.2 Vytapeni

Otopna télesa dle projektu Vytapéni. Design jednoduchy, povrch deskovych otopnych téles hladky, rovny.
Pokud neni uvedeno jinak povrchova Uprava je bila. V nikach na chodbé 2.20 budou radiatory v Sedé povrchové
Upraveé, nejblizsi NCS S 2500-N. Poloha otopnych téles je zobrazena. Dokumentaci je nutno Cist spole¢né

s projektem vytapéni. Veskeré nesrovnalosti je nutné resit s architektem. Poloha otopnych téles je definovana
primarné v projektu interiéru.

7 Vnitini vybaveni
7.1 Typovy ndbytek

Jednotlivé prvky typového ndbytku jsou specifikovany v tabulce typového nabytku (0002). Pfed objednanim je
nutné nechat konkrétni vybér schvdlit investorem a architektem.

7.2 Atypicky ndbytek

Jednotlivé prvky atypického nabytku jsou uvedeny v tabulce atypického nabytku (0003) a rozkresleny na
vykresech INT fada 2000. Pfed objednanim je nutné zhotovit vyrobni dokumentaci a nechat odsouhlasit
investora a architekta.

8 Zasady pro pripravu realizace, technické podminky

Pro pfipravu realizace je dulezité zkoordinovani vSech navaznosti na podlahové zasuvky, el prostupy, prostupy
odpadu a vody, VZT, i dalSich navaznosti.

Pro samotnou realizaci prvk( interiéru je nutné pocitat s odchylkami stavby s naslednym zkoordinovanim a
upravenim prvkU dle skute¢ného stavu.

Instalace interiérovych dvefi, nabytku, osvétleni a textilu by méla probihat v jiz stavebné dokonceném prostredi
za klimatickych podminek blizici se redlnému provozu.Tzn.: vlhkost, teplota a prasnost by méli byt v hodnotach
budouciho provozu.

Veskeré nejasnosti v dokumentaci nebo pripadné zmény budou konzultovany s architektem.

V Praze, 4.7.2016 zpracoval: Ing. arch. Martin Kvita
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0002 Tabulka - volny nabytek

Veskery nabytek musi byt pfed objednanim odsouhlasen architektem a investorem !

Piehled typového nabytku - interiér - VYUKOVE PROSTORY MZe, Vestavba uéeben ve 2. PP — budova Ministerstva zemédélstvi, Té$nov 65/17, Praha 1, 11000

Cena K&/ks Cena celkem bez
bez DPH DPH
NO1 taburet 4 2.01 800 x 800 x 400 Taburet alounény - Sestitihelny tvar o velikosti hrané 400 mm, dfevéna kostra, péna, ¢alounény 0,00
potah s otéruvzdornosti min. 100 000 cykld - barva zelena, soklova deska (vzorky budou
odsouhlaseny pfed realizaci)

oznaceni nazev ks mistnost Tvarové a designové reseni Rozmér § x hl x v (mm) Zavazna typologie materialového sloZeni a provedeni — pozadované parametry

NO2 taburet 1 2.01 800 x 800 x 400 Taburet alounény - Sestitihelny tvar o velikosti hrané 400 mm, dfevéna kostra, péna, ¢alounény 0,00
potah s otéruvzdornosti min. 100 000 cykld - barva ervena, soklova deska (vzorky budou
odsouhlaseny pfed realizaci)

NO3 barovy stul 3 2.20 600 x 1100 Barovy stl - desky stolt jsou navrzeny v materialu kompaktni laminat bily s ¢ernou hranou 0,00
minimalni tloustky 8 mm, podnoZi stolu bude centralni robustni celokovové tvofené rovnym talifem
stojina nohy kovova trubka nahofe opatfeno kfizem pro montaz desky, podnoZ o ptidorysném
rozméru o priméru minimalné 450 mm, maximalné nesmi nikde pfesahovat pudorys desky stolu
(nosnost, stabilita), stolové desky opatfeny kovovymi zavrtnymi maticemi pro bezproblémovou
opakovanou montaz a demontaz bez znehodnoceni nebo opotfebeni desky stolu, materialové
provedeni — deska bila, podnoz chrom

NO4 barova, vysoka Zidle 4 2.20 490 x 530 x 1100 Barova Zidle, na Etyfech nohach, skladajici se z kovového ramu, samostatného dyhovaného 0,00
vySka sedaku 780 mm sedaku a opéraku, hmotnost max. 7 kg pro snadnou manipulaci, ram: kovovy subtilni , vyrobeny z

vysoce kvalitni oceli - profil trubka o priméru maximalné 16 mm, povrchova tprava chrom,

napojeni sedaku i opéraku s kovovou konstrukci bude bez viditelnych spojovacich prvkad,

konstrukce zadnich nohou pfechézi v opérak. Sedak a opérak z vysoce kvalitni, ergonomicky

tvarované preklizky, spodni ¢ast sedaku je opatfena plastovym vyliskem, ktery zaji$tuje ochranu pfi

stohovani /pozadavek stohovani bez doteku sedaku a ramd/, nohy s kluzékem pro snadny posun

po podlahové krytiné, materialové provedeni — dyha pfirodni buk nebo bfiza, povrchova tprava

mofeni. Subtillni z&dova opérka o vySka 145 mm. Minimaini pozadovana zaruéni doba garantovana

vyrobcem -5 let.

NO5 barova, vysoka Zidle 2 2.20 490 x 530 x 1100 Barova Zidle, na Etyfech nohach, skladajici se z kovového ramu, samostatného dyhovaného 0,00
T vySka sedaku 780 mm sedaku a opéraku, hmotnost max. 7 kg pro snadnou manipulaci, ram: kovovy subtilni , vyrobeny z

vysoce kvalitni oceli - profil trubka o priméru maximalné 16 mm, povrchova tprava chrom,

napojeni sedaku i opéraku s kovovou konstrukci bude bez viditelnych spojovacich prvkad,

konstrukce zadnich nohou pfechézi v opérak. Sedak a opérak z vysoce kvalitni, ergonomicky

tvarované preklizky, spodni ¢ast sedaku je opatfena plastovym vyliskem, ktery zaji$tuje ochranu pfi

stohovani /pozadavek stohovani bez doteku sedaku a ramd/, nohy s kluzékem pro snadny posun

po podlahové krytiné, materilové provedeni — dyha pfirodni buk nebo bfiza, povrchova tprava

mofeni. Subtillni z&dova opérka o vyska 145 mm. Minimaini pozadovana zaruéni doba garantovana

vyrobcem -5 let.

95/110 {'




Piehled typového nabytku - interiér - VYUKOVE PROSTORY MZe, Vestavba uéeben ve 2. PP — budova Ministerstva zemédélstvi, Té$nov 65/17, Praha 1, 11000

oznaceni

nazev

ks

mistnost Tvarové a designové reseni

Rozmér § x hl x v (mm)

Zavazna typologie materialového sloZeni a provedeni — pozadované parametry

Cena K¢&/ks
bez DPH

Cena celkem bez

DPH

NO6

zidle - bila

54

2.14,2.16,2.19 470 x 490 x 760

vySka sedaku 450 mm

Ergonomicka stohovatelna Zidle, na ¢tyfech nohach, skladajici se z kovového ramu, samostatného
dyhovaného sedaku a opéraku, hmotnost max. 5 kg pro snadnou manipulaci, ram: kovovy subtilni ,
vyrobeny z vysoce kvalitni oceli — profil trubka o priméru maximainé 16 mm, povrchova Uprava
chrom, napojeni sedaku i opéraku s kovovou konstrukci bude bez viditelnych spojovacich prvkd,
konstrukce zadnich nohou pfechézi v opérak. Sedak a opérak z vysoce kvalitni, ergonomicky
tvarované preklizky, spodni ¢ast sedaku je opatfena plastovym vyliskem, ktery zaji$tuje ochranu pfi
stohovani /pozadavek stohovani bez doteku sedaku a ramd/, minimalni stohovatelnost 15 ks Zidli,
nohy s kluzakem pro snadny posun po podlahové krytiné, materidlové provedeni — dyha pfirodni
buk nebo bfiza, povrchova tprava mofeni. Subtillni zadova opérka o vyska 145 mm. Minimaini
pozadovana zaruéni doba garantovana vyrobcem -10 let.

0,00

NO7

Zidle - Cervend

2.19 470 x 490 x 760

vySka sedaku 450 mm

Ergonomicka stohovatelna Zidle, na ¢tyfech nohach, skladajici se z kovového ramu, samostatného
dyhovaného sedaku a opéraku, hmotnost max. 5 kg pro snadnou manipulaci, ram: kovovy subtilni ,
vyrobeny z vysoce kvalitni oceli — profil trubka o priméru maximainé 16 mm, povrchova Uprava
chrom, napojeni sedaku i opéraku s kovovou konstrukci bude bez viditelnych spojovacich prvkd,
konstrukce zadnich nohou pfechézi v opérak. Sedak a opérak z vysoce kvalitni, ergonomicky
tvarované preklizky, spodni ¢ast sedaku je opatfena plastovym vyliskem, ktery zaji$tuje ochranu pfi
stohovani /pozadavek stohovani bez doteku sedaku a ramd/, minimaini stohovatelnost 15 ks Zidli,
nohy s kluzakem pro snadny posun po podlahové krytiné, materidlové provedeni — dyha pfirodni
buk nebo bfiza, povrchova tprava mofeni. Subtillni zadova opérka o vyska 145 mm. Minimaini
pozadovang zaruéni doba garantovana vyrobcem -10 let.

0,00

NO8

Zidle - zelend

470 x 490 x 760
vySka sedaku 450 mm

Ergonomicka stohovatelna Zidle, na ¢tyfech nohach, skladajici se z kovového ramu, samostatného
dyhovaného sedaku a opéraku, hmotnost max. 5 kg pro snadnou manipulaci, ram: kovovy subtilni ,
vyrobeny z vysoce kvalitni oceli — profil trubka o priméru maximainé 16 mm, povrchova Uprava
chrom, napojeni sedaku i opéraku s kovovou konstrukci bude bez viditelnych spojovacich prvkd,
konstrukce zadnich nohou pfechézi v opérak. Sedak a opéréak z vysoce kvalitni, ergonomicky
tvarované preklizky, spodni ¢ast sedaku je opatfena plastovym vyliskem, ktery zaji$tuje ochranu pfi
stohovani /pozadavek stohovani bez doteku sedaku a ramd/, minimalni stohovatelnost 15 ks Zidli,
nohy s kluzakem pro snadny posun po podlahové krytiné, materidlové provedeni — dyha pfirodni
buk nebo bfiza, povrchova tprava mofeni. Subtillni zadova opérka o vyska 145 mm. Minimaini
pozadovana zaruéni doba garantovana vyrobcem -10 let.

NO9

Zidle - tm. modra

2.19 470 x 490 x 760

vySka sedaku 450 mm

Ergonomicka stohovatelna Zidle, na ¢tyfech nohach, skladajici se z kovového ramu, samostatného
dyhovaného sedaku a opéraku, hmotnost max. 5 kg pro snadnou manipulaci, ram: kovovy subtilni ,
vyrobeny z vysoce kvalitni oceli — profil trubka o priméru maximainé 16 mm, povrchova Uprava
chrom, napojeni sedaku i opéraku s kovovou konstrukci bude bez viditelnych spojovacich prvkd,
konstrukce zadnich nohou pfechézi v opérak. Sedak a opérak z vysoce kvalitni, ergonomicky
tvarované preklizky, spodni ¢ast sedaku je opatfena plastovym vyliskem, ktery zaji$tuje ochranu pfi
stohovani /pozadavek stohovani bez doteku sedaku a ramd/, minimalni stohovatelnost 15 ks Zidli,
nohy s kluzakem pro snadny posun po podlahové krytiné, materidlové provedeni — dyha pfirodni
buk nebo bfiza, povrchova tprava mofeni. Subtillni zadova opérka o vyska 145 mm. Minimaini
pozadovang zaruéni doba garantovana vyrobcem -10 let.
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oznaceni

nazev

ks

mistnost

Tvarové a designové reseni

Rozmér § x hl x v (mm)

Zavazna typologie materialového sloZeni a provedeni — pozadované parametry

Cena K¢&/ks
bez DPH

Cena celkem bez

DPH

1160 x 490 x 1330

Transportni vozik na konferenéni Zidle - uréeno a optimalizovano pro vy$e uvedené Zidle, cerny
kovovy trubkovy ram skladajici se z rdmu s kolecky a na $ikmo umisténého ramu s rukojeti, na
kterou se umistuiji Zidle, otoéna kolecka, dvé brzdéna, pro minimalné 15 kusu zidli

0,00

N10

koleckova Zidle

2.14,2.15, 2.16,
2.19

“d4/580

700 x 700 x 1010-1150
vySka sedaku 440-580 mm

Otoéna kancelarska Zidle na 5-ti ramenném kfizi — ¢erny nylon, synchronni mechanika s aretaci

v jakékoliv poloze, dynamické sezeni s vynikajicimi ergonomickymi vlastnostmi. Skofepinova
konstrukce, tedy neoddéleny sedak od opéraku. Proménny hel mezi sedakem a opérakem je
zajistén pomoci flexibilni konstrukce ramu a kloubovych spojt. Plynovy pist pro vy$kové nastaveni,
sedak i opérak opatfen vysoce kvalitni, samonosnou sitovinou, nastaveni tuhosti odporu opéraku
feSené pomoci klicky pod sedakem, vyskové stavitelné 3D podrucky s polyuretanovym povrchem,
s vySkovym, predozadnim a rotaénim nastavenim. Sedak Sitka min. 500 mm, hloubka min. 460
mm. Opérak Sitka min. 500 mm, vyska min. 600 mm. Nosnost min. 120 kg. Barevnost sité ¢erna

N11

pohovka 2 mistna

1580 x 800 x 800

dvoumistna celoCalounéna pohovka s opérakovymi polstari, moderni kubicky design, pohledova
mezera mezi korpusem a podnozim, podnozi nerez obdélnikového prifezu, obvodovy kovovy ram
zajistuje vetsi stabilitu konstrukce podnozi, Ealounéni s odolnosti proti otéru min. 100 000 cykld,
vybér minimalné z 10 barev

N12

pohovka 3 mistna

2.14,2.16

2250 x 800 x 800

trojmistna celocalounéna pohovka s opérakovymi pol3tafi, moderni kubicky design, pohledova
mezera mezi korpusem a podnozim, podnozi nerez obdélnikového prifezu, obvodovy kovovy ram
zajistuje vetsi stabilitu konstrukce podnozi, ¢alounéni s odolnosti proti otéru min. 100 000 cykld,
vybér minimalné z 10 barev

0,00

N13

stdl 800 x 600

2.14

1800 x 600 x 720

lehky skladaci stil s kovovym skladacim podnozim, kovové podnoZi tvaru obraceného pismene U
- chromova trubka o priméru 30 mm v rozich spojena na pokos, kluzaky kupolovity tvar, fixace
podnoZi v rozloZzeném stavu pomoci pruzného plechu zafrézovaného v desce, pracovni deska

z topolové preklizky tl. 25 mm s vysokotlakym laminatem, dekor bilo-8eda, po celém obvodu rovna
svétle Seda plastova ABS hrana 2 mm, hmotnost max. 20 kg pro snadnou manipulaci.

N14

stdl 1200 x 600

16

2.14,2.16

1200 x 600 x 720

lehky skladaci stil s kovovym skladacim podnozim, kovové podnoZi tvaru obraceného pismene U
- chromova trubka o priméru 30 mm v rozich spojena na pokos, kluzaky kupolovity tvar, fixace
podnoZi v rozloZzeném stavu pomoci pruzného plechu zafrézovaného v desce, pracovni deska

z topolové preklizky tl. 25 mm s vysokotlakym laminatem, dekor bilo-8eda, po celém obvodu rovna
svétle Seda plastova ABS hrana 2 mm, hmotnost max. 15 kg pro snadnou manipulaci.
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oznaceni

nazev

ks

mistnost Tvarové a designové reseni Rozmér § x hl x v (mm)

Cena K¢&/ks

Zavazna typologie materialového sloZeni a provedeni — pozadované parametry bez DPH

Cena celkem bez

DPH

N15

stdl 1400 x 800

2.15 1400 x 750 x 720

lehky skladaci stil s kovovym skladacim podnozim, kovové podnoZi tvaru obraceného pismene U
- chromova trubka o priméru 30 mm v rozich spojena na pokos, kluzéky kupolovity tvar, fixace
podnoZi v rozloZzeném stavu pomoci pruzného plechu zafrézovaného v desce, pracovni deska

z topolové preklizky tl. 25 mm s vysokotlakym laminatem, dekor bilo-8eda, po celém obvodu rovna
svétle Seda plastova ABS hrana 2 mm, hmotnost max. 19 kg pro snadnou manipulaci.

0,00

R S K
A

Transportni vozik na stoly - musi byt ureno a optimalizovano pro vy$e uvedené stolye, cerny
kovovy trubkovy ram skladajici se z rdmu s kolecky a na Sikmo umisténého ramu s rukojeti, na
kterou se umistuiji Zidle, otoéna kolecka, dvé brzdéna, pro minimalné 10 kust stold

N16

stll lichobéznikovy 1400

2.19 1400 x 670 x 680-780

lichobé&Zznikovy stdl, desky stold jsou navrzeny v materidlu LTD minimalni toustky 25 mm,
zakonéené ABS hranou tloustky minimalné 2 mm, podnozZi stolu bude robustni celokovové
Ctyfnohé (nohy umistény v rozich stolu), ramové, nohy o priméru 40 mm spojené kovovymi luby s
povrchovou Upravou praskovou barvou, spojeni kovovych nohou s kovovymi luby tvori
samonosnou kovovou podnoz, a je uskute¢néno pomoci rozebiratelnych konstrukénich spojd, vzdy
dvé nohy jsou na strané boku stolu spojeny v rozich svarem a tvofi tak ram ve tvaru obraceného U,
tyto dva ramy jsou propojeny dvéma podélnymi luby téhoZ profilu, jako nohy, stoly budou
umozniovat vySkovou nastavitelnoost minimalnné o 100 mm, stdl bude umozriovat vedeni kabell
pod stolovou deskou kabelovym kanalem, stoly budou fesit priichod kabelaZe z kabelového kanalu
prichodkou nad pracovni desku, stolové desky opatfeny kovovymi zavrtnymi maticemi pro
bezproblémovou opakovanou montaz a demontaz bez znehodnoceni nebo opotfebeni desky stolu,
barevnosti podnoZe bila, Barevnost lamina - béleny dub.

0,00

N17

sttl 1400 x 670

2.19 1400 x 670 x 680-780

pracovniy stiil, desky stolli jsou navrzeny v materialu LTD minimaini tloustky 25 mm, zakoncené
ABS hranou tloustky minimalné 2 mm, podnoZi stolu bude robustni celokovové &tyfnohé (nohy
umistény v rozich stolu), rAmové, nohy o priméru 40 mm spojené kovovymi luby s povrchovou
Upravou pradkovou barvou, spojeni kovovych nohou s kovovymi luby tvofi samonosnou kovovou
podnoz, a je uskuteénéno pomoci rozebiratelnych konstrukénich spojd, vzdy dvé nohy jsou na
strané boku stolu spojeny v rozich svarem a tvofi tak ram ve tvaru obraceného U, tyto dva ramy
jsou propojeny dvéma podélnymi luby téhoZ profilu, jako nohy, stoly budou umoziiovat vy$kovou
nastavitelnoost minimalnné o 100 mm, stdl bude umozriovat vedeni kabelli pod stolovou deskou
kabelovym kanalem, stoly budou fesit priichod kabelaze z kabelového kanalu prichodkou nad
pracovni desku, stolové desky opatfeny kovovymi zavrtnymi maticemi pro bezproblémovou
opakovanou montaz a demontaz bez znehodnoceni nebo opotfebeni desky stolu, barevnosti
podnoZe bila, Barevnost lamina - béleny dub.

0,00

N18

hydrantovy systém

2.05,2.18 700 x 230 x 705

Hydrantovy systém se stabilni hadici. Material skfifiky z ocelového plechu s povrchovou
upravou praskovou strukturalni barvou RAL 9003 bild. PLna dvirka. Hadice délka min. 30
m a prdmér min. 25 mm véetné pozarni proudnice kombinované. Obsahuje propojovaci
hadici slouZici k pfipojeni systému na vodovodni fad.

Oznaéeni hydrantu na krabici lepenou grafikou, barva pisma/grafiky ¢erna, RAL9017.
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oznaceni

nazev

ks

mistnost

Tvarové a designové feseni Rozmér § x hl x v (mm)

Cena K¢&/ks

Zavazna typologie materialového sloZeni a provedeni — pozadované parametry bez DPH

Cena celkem bez

DPH

N19

skiiné do kabinetu

2.15

1000 x 600 x 2364

skFifl dvefova , Uhel otevieni dvefi min. 110 st, panty s tlumenym doviranim, matrial LTD tloustky
18 mm, nalozena plida a dno o sile minimalné 25 mm je sou¢asti konstrukce skfiné, nebo
samostatné jako kryci a soklova deska, plida, plné dvefe po celém obvodu police a dno/soklova
deska opatfena z pfedni strany 2 mm hranou ABS, na vnéjSich plochach skfiné nejsou viditelné
spojovaci prvky a zaslepky, skfifi ma rektifikaci pro vyrovnani pfipadnych nerovnosti podlahy
pomoci kovovych stavécich Sroubd ovladanych zevnitf skfiné, skfifi ma pohledova zada ve
shodném dezénu s korpusem a dvefmi z oboustranné laminované dfevotfiskové desky tl.
minimalné 8 mm, coZ umoZriuje stavét skfiné volné do prostoru, zada jsou fixovana v drazce, skfifi
bude umoziiovat vyskovou prestavitelnost polic s rozte¢i maximalné po 25 mm po celé délce
vnitfku boku, bude pouzito znackového kovani firmy s doZivotni zarukou, Uchytky kovové zapustné
s rozte¢i 128 mm, skfiné jsou uzamykatelné tficestnym zamkem, uprostred skfiné je umisténa
svisla mezisténa. Barevnost lamina - bila

0,00

N20

skiiné do uklidovky

2.04

1000 x 600 x 2364

skFifl dvefova , Uhel otevieni dvefi min. 110 st, panty s tlumenym doviranim, matrial LTD tloustky
18 mm, naloZend ptida a dno o sile minimalné 25 mm je sou¢asti konstrukce skiiné, nebo
samostatné jako kryci a soklova deska, plda, piné dvefe po celém obvodu police a dno/soklova
deska opatfena z pedni strany 2 mm hranou ABS, na vnéjSich plochach skiiné nejsou viditelné
spojovaci prvky a zaslepky, skFifi ma rektifikaci pro vyrovnani pfipadnych nerovnosti podlahy
pomoci kovovych stavécich Sroubl oviadanych zevnitf skiiné, skiit ma pohledova zada ve
shodném dezénu s korpusem a dvefmi z oboustranné laminované dfevotfiskové desky tl.
minimalné 8 mm, coz umozfiuje stavét skiiné volné do prostoru, zada jsou fixovana v drazce, skfifi
bude umoZzniovat vySkovou pfestavitelnost polic s rozte¢i maximainé po 25 mm po celé délce
vnitfku boku, bude pouzito znackového kovani firmy s doZivotni zarukou, Uchytky kovové zapustné
s rozte¢i 128 mm, skiiné jsou uzamykatelné tficestnym zamkem, uprostred skiiné je umisténa
svisla mezisténa. Barevnost lamina - ¢erné

0,00

N21

Vésak s hacky

15

2.03

600 x 40 x 80

Vésak - masivni tvrdé dievo, povrch - bila barva hacky - nerez 5 ks

0,00

N22

Bild skolni tabule

2.14,2.16

2400 x 1200

Magneticka bila tabule 2400 x 1200 mm. Stiratelna, urend pro psani a prezentaci. Bily
lakovany povrch pro popis stiratelnym fixem. Odkladaci lista. Tabule umozriuje mazani
za sucha. Lze vyuZit jako promitaci plochu. Hlinikovy ram.

0,00



0003 Tabulka -

vestavény nabytek

Veskery ndbytek musi byt pred realizaci odsouhlasen architektem a investorem !

Prehled atypického nabytku - interiér - VYUKOVE PROSTORY MZe, Vestavba uéeben ve 2. PP - budova Ministerstva zemédélstvi, Ténov 65/17, Praha 1, 11000

oznaleni  nazev popis rozméry ks mistnost  Cislo vykresu pozn. Cena Kclks bez| Cena celkem
DPH bez DPH
ANO1 vestavnd knihovna vestavna knihovna do nik v uéebnach a kabinetu, spodni  2600x1550x820 4 2.14 2001 rozméry jednotlivych kust se 0,00
Cast uzamykatelna dvirka, DTD, lamino bilé, mat, 2.15 mohou lidit v zavislosti na
otevitani TIP-ON, vrchni ¢ast police, korpus a police DTD, 2.16 stavebnich rozmérech nik
lamino, dfevodekor béleny dub, pfepazky polic DTD,
lamino bilé, mat, sokl perforovany, horni deska v zadni
Casti perforovana
ANO2 nizka skrin vloZend posuvna dvitka, DTD, lamino bilé, mat, korpus 1370x450x400 1 2.16 2002 0,00
DTD, lamino, dfevodekor béleny dub
ANO3 vestavnd knihovna vestavna knihovna do niky, spodni ¢ast uzamykatelnd 2570x1550x400 1 2.19 2003 0,00
dvitka, DTD, lamino bilé, mat, otevitani TIP-ON, vrchni
¢ast police, korpus a police DTD, lamino, dfevodekor
béleny dub, prepazky polic DTD, lamino bilé, mat
ANO4 police umistény na stény v nikach u¢eben, DTD 50 mm, lamino, 50x300x2350/2610 8 2.14 2004 rozméry jednotlivych kust se 0,00
drevodekor béleny dub, kotveno do stény, uchyceni 2.16 mohou lisit v zavislosti na
skryté - ocelové trny stavebnich rozmérech nik
2 ks délky 2350 mm
6 ks délky 2610 mm
ANO5 katedrovy stll DTD, lamino ¢erné, RAL 9017, na strané uzamykatelna 2100x800x750 2 2.14 2005 stll bude mit pevnou pozici - 0,00
zasuvka, uzamykatelné dvitka s prostorem pro PC (mini 2.16 navaznost na podlahové vyvody

tower) a prostorem pro vedeni kabel, pod deskou
umistén kanal pro vedeni kabeld, ve stolni desce
zabudovéna pruchodka pro kabely 80x80 mm, hlinik,
stiibrny elox, vyklopna zasuvkova krabice, vystupy dle
specifikace AV techniky, hlinik, stfibrny elox




0003 Tabulka - vestavény nabytek

Veskery ndbytek musi byt pred realizaci odsouhlasen architektem a investorem !

Prehled atypického nabytku - interiér - VYUKOVE PROSTORY MZe, Vestavba uéeben ve 2. PP - budova Ministerstva zemédélstvi, Ténov 65/17, Praha 1, 11000

oznaceni

nazev

popis rozméry

ks

mistnost

&islo vykresu pozn. Cena Kc/ks bez

Cena celkem
DPH bez DPH

ANO6

katedrovy stal

DTD, lamino ¢erné, RAL 9017, na strané uzamykatelna 1400x800x750
zasuvka, uzamykatelné dvitka s prostorem pro PC (mini

tower) a prostorem pro vedeni kabel, pod deskou

umistén kanal pro vedeni kabeld, ve stolni desce

zabudovéna pruchodka pro kabely 80x80 mm, hlinik,

stiibrny elox, vyklopna zasuvkova krabice, vystupy dle

specifikace AV techniky, hlinik, stfibrny elox

2.19

2006

stll bude mit pevnou pozici - 0,00
navaznost na podlahové vyvody

ANO7_A, B sedaci box - polstrovana

nika

polstrovana konstrrukce z preklizky tl. 10 mm 2680x2350%x890
vyztuzena drevénymi hranoly 60x60 a 140x60 mm, 2490x2350%x890
polstrovani tl. 30 mm, v nadprazi polstrované niky

zabudovan LED pdések, vypinac¢ umistén v polstrovani na

bocni strané niky, latka otéruodolnd, Zluta, RAL 1023,

bude schviélena architektem po vyvzorkovani

2.20

2007

ANO7_A a ANO7B maji rozdilnou 0,00
Sirku, konstrukce bude analogicka
dle zobrazeného kusu

ANO8

lavice

DTD 50 mm, lamino, dfevodekor béleny dub 1750x1100x800

2.03

2008

0,00

ANO9

skiinova predsténa

podél stén ve vstupni ¢asti a navazujici chodbé, dvirka 39625x2720
lakovana MDF, mat, bila, RAL 9003, sokl a vrchni pruh 3674x2210
DTD, povrchova vrstva kovolaminat, dekor kartd¢ovana

nerez

2.01
2.18
2.20

2009

0,00

AN10

skiinka pod umyvadla

vrchni deska kompakt tl. 15 mm, ¢ernd, se dvéma otvory 2165x450x500
na vhazovani pouzitych papirovych ruénika,

uzamykatelné dvitka a zasuvky, ¢erné lamino, RAL 9017,

zavésena na sténé

2.06
2.09

2010

0,00

AN11

wc kabiny muZzi

kompaktni desky, ¢erna, veskeré kovani brousend nerez, 2100x1826x1500
kotveno do podlahy a do stény

2.07

2011

0,00

AN12

wc kabiny Zeny

kompaktni desky, ¢ernd, veskeré kovani brousend nerez, 2100x3660x1500
kotveno do podlahy a do stény

2.09

2012

0,00

AN13

odpadkovy ko$

DTD 18 mm, lamino, bild, mat, 2x otevirava 818x537x350
uzamykatelna dvitka

2.01

2013

na dvitkach grafické symboly GO7, 0,00
GO08 (viz tabulka grafiky 0007) pro

smésny odpad a plasty, grafické

symboly budou navrzeny grafikem

a odsouhlaseny architektem

0,00



0004 Tabulka - sanita

V3echny zafizovaci predméty musi byt pfed realizaci odsouhlaseny architektem a investorem !

Prehled zafizovacich pfedmétd - interiér - VYUKOVE PROSTORY MZe, Vestavba uéeben ve 2. PP - bud inisterstva édélstvi, TéSnov 65/17, Praha 1, 11000
oznadeni nazev ks mistnost obrazova pfiloha popis
Z01 klozet 5 2.07,2.10 zavésny klozet, hluboké splachovani, véetné sedatka, bily

rozméry 350 x 550 x 335 mm

202 klozet ZTP 1 2.08 zavésny klozet pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace,
hluboké splachovani, véetné sedatka, bily

x rozméry 365 x 360 x 700 mm

203 urinal 2 2.07 odsdvaci urinal, automatické ovladani, bily
rozméry 305 x 340 x 535 mm

Y
04 umyvadlo 4 2.06, 2.09 umyvadlo na desku, s otvorem a pfepadem, bilé
ﬂ; hranaté, rozméry 600 x 480 x 145 mm
w
Z05 umyvadlo ZTP 1 2.08 umyvadlo pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, bilé
rozméry 650 x 550 mm
206 umyvétko 1 2.10 umyvatko 440 x 357 mm, otvor pro baterii uprostred,bilé
’_‘l
207 bidet 1 2.10 bidet zavésny, keramika, bily
rozméry 550 x 360 x 330 mm
208 bidetova baterie 1 2.10 bidetova baterie, stojankova, pakova, chrom




709 neobsazeno
Z10 madlo sklopné 2.08 madlo dvojité, sklopné, nerez
délka 813 mm, s drzdkem toaletniho papiru
Z11 madlo k umyvadlu 2.08 madlo k umyvadlu, pevné, pravé, nerez
rozméry 500 x 153 x 305 mm
12 umyvadlova baterie 2.06, 2.09, umyvadlova baterie, stojankovd, chromovand
2.10 vy$ka 147 mm, délka raminka 118 mm
Lg?
Z13 umyvadlova baterie ZTP 2.08 umyvadlova baterie, stojankovd, chromovand
urenad pro télesné postizené
714 umyvadlovy sifon 2.06, 2.08, umyvadlovy sifon, tvar U, chromovany
2.09, 2.10
Z15 bidetovy sifon 2.10 bidetovy lahvovy sifon, chromovany
Z16 vylevka 2.04 vylevka s mfizkou, stojici, bild, 500 x 425 x 450 mm
" ¥
717 nasténnd baterie 2.04 umyvadlova nasténnd pakova baterie, s raménkem 210 mm, chrom




718

ovladaci tlacitka

2.07,2.10

obdelnikova ovladaci tlacitka pro splachovéni nadrzek pod omitkou,
povrch matny chrom
rozméry 246 x 164 mm

Z19

oddalené ovladaci tladitka

2.08

oddalené ovladani splachovani, kruhové, podomitkové
primér 94 mm

720

zasobnik papir. ru¢nikd

2.06, 2.08,
2.09,2.10

zasobnik papir. ru¢nikd 286 x 105 x 370 mm, lesk

721

zasobnik na toaletni papir

2.07,2.10

zasobnik na toaletni papir, primér 260, hloubka 130 mm, lesk

722

sklopné zrcadlo

2.08

nasténné sklopné zrcadlo, nerez ram
rozméry 400 x 600 mm

pfi realizaci nutno zohlednit sou¢asné platné normy pro osoby se
snizenou schopnosti pohybu a orientace

723

odpadkovy kos

2.08

odpadkovy kos, zdvésny, nerez
rozméry 334 x 165 x 595 mm

724

davkovaé mydla

2.06, 2.08,
2.09

nasténny davkova¢ mydla, nerez
objem 175 ml, vyska 16,5 cm; pramér 5 cm

225

zrcadlo

2.06,2.09

zrcadlo na celou $itku stény - 2165 x 1000 mm




0005 Tabulka -svitidla

P¥ehled svitidel - interiér - VYUKOVE PROSTORY MZe, Vestavba uéeben ve 2. PP — budova Ministerstva zemédélstvi, Tésnov 65/17, Praha 1, 11000

Dodavatelskou firmou bude zpracovana studie osvétleni, na jejimzZ zakladé bude upraven vybér svételnych zdroja.
Veskera svitidla musi byt pred objednnanim odsouhlasena architektem a investorem !

oznaceni popis ks mistnost obrazova pfiloha pozn.

S1 svitidlo zavésné, kruhové, prstencové, prim. 1 2.01
1500 mm, max v. 110 mm, barva stfibrn3,
matna, LED zdroj 151W, opalovy difuzor,
svételny tok 13710 Im, teplota barev 4000 K

)

- \ y
S2 svitidlo vestavné, LED panel 300x300, 30W, 27 2.03 svitidlo bude umoznovat montaz do kovového mfizkového
hladky ramecek, bily, svételny tok 2500 Im, 2.04 podhledu
teplota barev 4500 K 2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
-
S3 svitidlo nasténné, 1682x38x64 mm, hranaté, 2 2.06
LED zdroj 39W, opalovy difuzor, barva 2.09

stfibrnd, matna, svétélny tok 2260 Im, teplota
barev 4000 K \




sS4 svitidlo nasténné, 1122x38x64 mm, hranaté, 1 2.08
LED zdroj 26W, opalovy difuzor, barva
stfibrna, matna, svételny tok 1500 Im, teplota
barev 4000 K
S5 svitidlo (nebo svételny modul) vestavné do 82 2.05 svitidlo bude kompatibilni s vybranym druhem podhledu
podhledu, 300x1200mm, LED zdroj 30 W, 2.14
difuzor, ucinek 35,2 W, svételny tok 2623 Im, 2.15
svételna uéinnost 75 Im/W, teplota barev 2.16
4000 K 2.18
2.19
2.20
S6 svitidlo (nebo svételny modul) vestavné do 8 2.01 svitidlo bude kompatibilni s vybranym druhem podhledu
podhledu, 600x600mm, LED zdroj 37 W,
difuzor, ucinnek 40,7 W, svételny tok 3307 Im,
svételna ucéinnost 81 Im/W, teplota barev
4000 K
S7 svitidlo (nebo svételny modul) vestavné do 3 2.01 svitidlo bude kompatibilni s vybranym druhem podhledu,

podhledu, 600x600mm, LED zdroj 37 W,
difuzor, uc¢innek 40,7 W, svételny tok 3307 Im,
svételna ucéinnost 81 Im/W, teplota barev
4000 K

svitidlo umoznuje vsazeni do kazety minerainiho podhledu
1200x1200




S8 LED pasek v Al listé s opalovym difuzorem, 11 2.14
délky dle vykresu a stavby 2.15
2.16
2.20
S9 LED pasek v Al listé s opalovym difuzorem, 2 2.20 urcen pro zabudovani do AN1.07 - Sedaci box - polstrovana

uréeni pro zabudovani do AN1.07 - Sedaci box -
polstrovana nika, dl. 2330 mm

nika, dl. 2330 mm




0006 Tabulka - povrchy interiér

VSechny materidly musi byt pfed objedndnim vyvzorovany a odsouhlaseny architektem a investorem !

Piehled materiall - interiér - VYUKOVE PROSTORY MZe, Vestavba uéeben ve 2. PP — budova Ministerstva zemédélstvi, Té$nov 65/17, Praha 1, 11000

oznaceni popis m2 mistnost obrazova pfiloha pozn.
PO1 podlahova krytina z tvrzeného PVC (vinyl), 265 2.01
nebo pfirodniho linolea, dekor imitace 2.02
betonové stérky - sv. Sedd, nejblizSi NCS S 2.03
2500-N, protiskluznost R 10 2.05
2.15
2.18
2.19
2.20
P02 podlahova krytina z tvrzeného PVC (vinyl), 89 2.14

nebo pfirodniho linolea, barva sv. modr3,
nejblizsi NCS S 3040-R90B, protiskluznost R 10

P03 podlahova krytina z tvrzeného PVC (vinyl), 79 2.16
nebo pfirodniho linolea, barva pistaciové
zelend, nejblizsi NCS S 2040-G50Y,
protiskluznost R 10




P04 malba interiérova na VPC omitku nebo SDK, 71 2.01
svétle Sedd, nejblizsi NCS S 2500-N 2.20
P05 malba interiérova na VPC omitku nebo SDK, 73 2.14
svétle modr3a, nejblizsi NCS S 3040-R90B
P06 malba interiérova na VPC omitku nebo 65 2.16
SDK,pistaciové zelend, nejblizsi NCS S 2040-
G50Y
P07 obklad/dlaZba keramicka, slinut3, 156 2.04 obklad do vysky zarubni
kalibrovana, 600x600 mm, bila, hladka, 2.06
matna, protiskluznost min. R9 2.07
2.08
2.09

2.10




P08 malba interiérovd na VPC omitku nebo 110 2.03 vymalba stén a stropu nad Urovni kovového mrizkového
SDK,c¢erna 2.04 podhledu
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
P09 akusticky sténovy obklad/panel, se 8ks 2.14 graficky motiv potisku bude pred aplikaci odsouhlasen
soucinitelem zvukové absorpce dle klasifikace 2.16 architektem a investorem
EN ISO 11654 aw=1,0, ap 125Hz =0,20, 2.19

artikulaéni tfida, ASTM E1111, ASTME1110 v
hodnoté 230, zakladniho rozméru
2700%x1200mm, tl. 40 mm, hmotnost 4kg/m?2,
jadro z mineralni viny, povrch textilni tkanina,
zakladni barva bila, panely budou potisténé
UV tiskem, motiv dle ndvrhu grafika




0007 Tabulka - grafiky

Veskeré grafické prvky budou navrzeny grafikem.
Veskeré grafické prvky musi byt pred vyrobou odsouhlaseny architektem a investorem !

Piehled grafickych prvki - interiér - VYUKOVE PROSTORY MZe, Vestavba uéeben ve 2. PP — budova Ministerstva zemédélstvi, Tésnov 65/17, Praha 1, 11000

oznaceni ndazev ks mistnost obrazova pfiloha popis
GO01 Tapeta s vektorovou grafikou 1 2.01 Tapeta s vektorovou grafikou do vstupnich prostor na sténu s
‘g TV, rozméry 2600x4625, motiv: motivacni hesla, pisma rGznych
g_ HumourE velikosti a styld, barva pisma Cernd a Sed3, barva pozadi bila
o 3
Sustainability = S
S Communication
2 5.1~ Feel Live
Ws

G02 Piktogram - oznaceni Saten 1 2.05 Samolepici fezana grafika, barva bild nebo sv Seda

Samolepici fezana grafika, barva bild nebo sv seda

G03 Piktogram - oznaceni uklidové komory 1 2.05




G04 Piktogram oznaceni - WC Muzi 2.05 Samolepici fezana grafika, barva bild nebo sv Seda
G05 Piktogram oznaceni - WC INV 2.05 Samolepici fezana grafika, barva bild nebo sv Seda
G06 Piktogram oznaceni - WC Zeny 2.05 Samolepici fezana grafika, barva bild nebo sv Seda
G07 Piktogram - oznaceni smésného odpadu 2.01 Samolepici fezana grafika, barva $edd, bude aplikovana na

skfinku pro odpadkovy kos, AN13




G08

Piktogram - oznaceni tfidéného odpadu - plast 1

2.01

Samolepici fezana grafika, barva Zlutd, bude aplikovana na
skfinku pro odpadkovy kos, AN13

G09

Grafika na akustickém panelu

2.14
2.16
2.19

UV tisk na akusticky panel P09 (viz 0006 Tabulka - povrchy
interiér), celoplosny tisk nebo vektorova grafika, barevnost
musi korespondovat s barevnosti u¢eben

G10

Tapeta s vektorovou grafikou

2.19

Tapeta s vektorovou grafikou, rozméry 2720x3600, motiv:
stylizovana mapa svéta, barva Cerna a Sedd, barva pozadi bila

G11

Tapeta s vektorovou grafikou

2.20

Tapeta s vektorovou grafikou do Sedych nik na chodbé,
rozméry 2500x2260, motiv: motivacni hesla, pisma rliznych
velikosti a styl{l, barva pisma bila, barva pozadi Sedd, NCS S
2500-N, barva podkladu musi odpovidat vymalbé zbytku niky




G12 Grafika na sklenénych dvefich 3 2.14 Priihledna samolepici félie potisténa grafikou, motiv bude
2.16 vychazet z loga Ministerstva zemédélstvi - struktura z nahodile
2.19 natocenych stylizovanych listkd, ve vySce o¢i umisténo
Cislo/nazev mistnosti, barva grafiky bila
G13 Orientacni systém technologickych zafizeniv  N/A priklady: Samolepici fezana grafika, font Arial Black, vyska 15 mm, délka

podhledech a predsténach

A1.01
B1.00.01

max. 100 mm, barva ¢erna
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P08 strop - ¢erna vymalba, stejné tak pohledova Uprava
instalaci mezi podhledem a stropem
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miizkovy podhled

P08 strop - ¢erna vymalba, stejné tak pohledova Uprava
prostupujicich instalaci mezi podhledem a stropem
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P08 strop - ¢erna vymalba, stejné tak pohledova Uprava
prostupujicich instalaci mezi podhledem a stropem
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) gidlo SX svitidla - viz tabulka svitidel
Zx zafizovaci pfedméty - viz tabulka zafizovacich pf.
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NOx nabytek typovy - viz tabulka typového nabytku
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(hlinikové kazety 600 x 600 mm), oka 150x150 mm, barva bila, RAL 9003
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LEGENDA
{ zasuvka POx povrchova Uprava - viz tablka povrchi
{ zasuvka anténni NOX nabytek typovy - viz tabulka typového nabytku
{ zasuvka datova ANOX nabytek atypicky - viz tabulka atypického nabytku
O/\ED spinace svitidel GOx grafika - viz tabulka grafiky a piktogramu
& &idlo Sx svitidla - viz tabulka svitidel
ZX zafizovaci predmeéty - viz tabulka zafizovacich pf.

P08 strop - ¢erna vymalba, stejné tak pohledova Uprava prostupujicich instalaci mezi podhledem a stropem
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(hlinikové kazety 600 x 600 mm), oka 150x150 mm, barva bila, RAL 9003
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POHLED B
ZPRACOVATEL CASTI : NAZEV PRILOHY :

<S=un
Design4function s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135
e-mail: info@df4.cz

POHLED A, POHLED B

2.07

MgA. Vendula Hladikova

VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 34
ZODPOVIDA : STUPEN : DiL : CAST: CisLo:
DPS INT | 1115 |

| D.1.1.b.100 |




P08 strop - ¢erna vymalb

a, stejné tak pohledova Uprava prostupujicich instalaci mezi podhledem a stropem

POHLED C
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miizkovy podhled
‘ (hlinikové kazety 600 x 600 mm), oka 150x150 mm, barva bila, RAL 9003
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LEGENDA
{ zasuvka POx povrchova Uprava - viz tablka povrchi
{ zasuvka anténni NOX nabytek typovy - viz tabulka typového nabytku
{ zasuvka datova ANOX nabytek atypicky - viz tabulka atypického nabytku
O/\ED spinace svitidel GOx grafika - viz tabulka grafiky a piktogramu
& &idlo Sx svitidla - viz tabulka svitidel
ZX zafizovaci predmeéty - viz tabulka zafizovacich pf.

P08 strop| - ¢erna vymalba, stejné tak pohledova Uprava prostupujicich instalaci mezi podhledem a stropem
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0 mfiizkovy podhled
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POHLED D barva bila
ZPRACOVATEL CASTI : NAZEV PRILOHY :
4Fun POHLED C, POHLED D
Design4function s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135 2 . 07
e-mail: info@df4.cz
VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 3A4 |  1:20
ZODPOVIDA : STUPEN : DIL: CAST: CisLo: PRILOHA : REVIZE :
INT | 1116| 2PP | 00

MgA. Vendula Hladikova

DPS | D.1.1.b.100|




spara umisténa pod dvermi
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LEGENDA

{ zasuvka

{ zasuvka anténni
{ zasuvka datova

Cfm spinace svitidel

POx povrchové Uprava - viz tablka povrch(
NOx nabytek typovy - viz tabulka typového nabytku
ANOx nébytek atypicky - viz tabulka atypického nabytku
GOx grafika - viz tabulka grafiky a piktogramu
Sx svitidla - viz tabulka svitidel
Zx zafizovaci pfedméty - viz tabulka zafizovacich pf.
ZPRACOVATEL CASTI : NAZEV PRILOHY :
“FuUn PUDORYS
Design4function s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135 2 . 08
e-mail: info@df4.cz
VYPRACOVAL : 1.VYDAN : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 274 1:20
ZODPOVIDA : STUPEN : DIL : CAST: CisLo: PRILOHA : REVIZE :
DPS | D.1.1.b.100 | INT | 1117| 2PP | 00

MgA. Vendula Hladikova




P08 strop - ¢erna vymalba, stejné tak pohledova Uprava
prostupujicich instalaci mezi podhledem a stropem

miizkovy podhled
(hlinikové kazety 600 x 600 mm), oka 150x150 mm, barva bila, RAL 9003
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POHLED A
LEGENDA
{ zasuvka POx povrchova Uprava - viz tablka povrchU
{ zasuvka anténni NOXx nabytek typovy - viz tabulka typového nabytku
{ zasuvka datovéa ANOX nabytek atypicky - viz tabulka atypického nébytku
O/\ED spinace svitidel GOx grafika - viz tabulka grafiky a piktogram(
) gidlo Sx svitidla - viz tabulka svitidel

Zx zafizovaci pfedméty - viz tabulka zafizovacich pf.

P08 strop - ¢erna vymalba, stejné tak pohledova Uprava
prostupujicich instalaci mezi podhledem a stropem
miizkovy podhled
(hlinikové kazety 600 x 600 mm), oka 150x150 mm, barva bila, RAL 9003
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POHLED B

ZPRACOVATEL CASTI : NAZEV PRILOHY :

S=un
Design4function s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135
e-mail: info@df4.cz

POHLED A, POHLED B

2.08

MgA. Vendula Hladikova

DPS | D.l.l.b.100|

2PP |

VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 274 1:20
ZODPOVIDA : STUPEN : DiL : CAST : CisLo: PRILOHA : REVIZE :
INT | 1118 | 00




P08 strop - ¢erna vymalba, stejné tak pohledova Uprava
prostupujicich instalaci mezi podhledem a stropem

miizkovy podhled
(hlinikové kazety 600 x 600 mm), oka 150x150 mm, barva bila, RAL 9003

P08 strop - ¢erna vymalba, stejné tak pohledova Uprava
prostupujicich instalaci mezi podhledem a stropem

miizkovy podhled
(hlinikové kazety 600 x 600 mm), oka 150x150 mm, barva bila, RAL 9003
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POHLED D

POHLED C
LEGENDA
{ zasuvka POx povrchova Uprava - viz tablka povrchU
{ zasuvka anténni NOX nabytek typovy - viz tabulka typového nabytku
{ zéasuvka datova ANOX nabytek atypicky - viz tabulka atypického nabytku
O/\ED spinace svitidel GOx grafika - viz tabulka grafiky a piktogramt
) gidlo Sx svitidla - viz tabulka svitidel
ZX zafizovaci predméty - viz tabulka zafizovacich pr.
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ZPRACOVATEL CASTI : NAZEV PRILOHY :
4Fun POHLED C, POHLED D
Design4function s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135 2 . 08
e-mail: inffo@df4.cz
VYPRACOVAL : 1.VYDAN : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 2 A4 1:20
ZODPOVIDA : STUPEN : DiL : CAST: CisLo: PRILOHA : REVIZE :
MgA. Vendula Hladikova DPS | D.1.1.b.100 | INT | 1119| 2PP | 00
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LEGENDA

{ zasuvka

{ z&suvka anténni
{ zasuvka datova

dm spinace svitidel

POx povrchové Uprava - viz tablka povrch(
NOx néabytek typovy - viz tabulka typového nabytku
ANOx nébytek atypicky - viz tabulka atypického nabytku
GOx grafika - viz tabulka grafiky a piktogramu
Sx svitidla - viz tabulka svitidel
Zx zafizovaci pfedméty - viz tabulka zafizovacich pf.
ZPRACOVATEL CASTI : NAZEV PRILOHY :
“AFun PUDORYS
Design4function s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135 2 . 09
e-mail: info@df4.cz
VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 274 1:20
ZODPOVIDA : STUPEN : DIL : CAST: CisLo: PRILOHA : REVIZE :
DPS | D.1.1.b.100 | INT | 1120| 00

MgA. Vendula Hladikova

2PP |




P08 strop - ¢erna vymalba, stejné tak pohledova Uprava
prostupujicich instalaci mezi podhledem a stropem

mfizkovy podhled
(hlinikové kazety 600 x 600 mm), oka 150x150 mm, barva bila, RAL 9003
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POHLED A
LEGENDA
{ zasuvka POx povrchova Uprava - viz tablka povrchU
{ zasuvka anténni NOXx nabytek typovy - viz tabulka typového nabytku
{ zasuvka datovéa ANOX nabytek atypicky - viz tabulka atypického nabytku
()/\[n spinace svitidel GOx grafika - viz tabulka grafiky a piktogram(
) gidlo SX svitidla - viz tabulka svitidel
Zx zafizovaci pfedméty - viz tabulka zafizovacich pf.

P08 strop - ¢erna vymalba, stejné tak pohledova Gprava
prostupujicich instalaci mezi podhledem a stropem
3
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(hlinikové kazety 600 x 600 mm), oka 150x150 mm,|barva bila, RAL 9003
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dle ¢asti Vytapéni
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ZPRACOVATEL CASTI :

S=un
Design4function s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135
e-mail: info@df4.cz

NAZEV PRILOHY :

POHLED A, POHLED B

2.09

MgA. Vendula Hladikova

DPS | D.l.l.b.100|

2PP |

VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 274 1:20
ZODPOVIDA : STUPEN : DiL : CAST : CisLo: PRILOHA : REVIZE :
INT | 1121 | 00




P08 strop - ¢erna vymalba, stejné tak pohledova Uprava P08 strop - ¢erna vymalba, stejné tak pohledova tprava
prostupujicich instalaci mezi podhledem a stropem prostupujicich instalaci mezi podhledem a stropem
et fizkovy podhled
mfizkovy podhled mrizkovy o
(hlinikové kazety 600 x 600 mm), oka 150x150 mm, barva bila, RAL 9003 (hlinikové kazety 600 x 600 mm), oka 150x150 mm, barva bil4, RAL 9003
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POHLED C POHLED D
LEGENDA
ZPRACOVATEL CASTI : NAZEV PRILOHY :
{ zasuvka POx povrchova Uprava - viz tablka povrchU 4AFun POHLED C, POHLED D
Design4function s r.o.
A Anni N A Kk g i 1% 5h A Kk Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
{ zasuvka anténni 0x nabytek typovy - viz tabulka typového nabytku o s aa. 0a 508 e 2 . 09
{ zasuvka datova ANOX nabytek atypicky - viz tabulka atypického nabytku e-mail: info@df4.cz
()/\[I] spinage svitidel GOx grafika - viz tabulka grafiky a piktogramu VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 0410712016 | 817 | 2A4 | 1:20
) gidlo SX svitidla - viz tabulka svitidel — - - - - —
ZODPOVIDA : STUPEN : DIL : CAST : CisLo: PRILOHA : REVIZE :
ZX zafizovaci pfedméty - viz tabulka zafizovacich pf. MgA. Vendula Hladikova DPS | D.1.1.b.100 | INT | 1122 | 2PP | 00
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LEGENDA
{ zasuvka
{ zasuvka anténni
{ zasuvka datova
dm spinace svitidel
POx povrchové Uprava - viz tablka povrch(
NOx nabytek typovy - viz tabulka typového nabytku
ANOx nébytek atypicky - viz tabulka atypického nabytku
GOx grafika - viz tabulka grafiky a piktogramu
Sx svitidla - viz tabulka svitidel
Zx zafizovaci pfedméty - viz tabulka zafizovacich pf.
ZPRACOVATEL CASTI : NAZEV PRILOHY :
“FuUn PUDORYS
Design4function s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135 2 . 10
e-mail: info@df4.cz
VYPRACOVAL : 1.VYDAN : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 274 1:20
ZODPOVIDA : STUPEN : DIL : CAST: CisLo: PRILOHA : REVIZE :
DPS | D.1.1.b.100 | INT | 1123| 00

MgA. Vendula Hladikova

2PP |




P08 strop - ¢erna vymalba, stejné tak pohledova Uprava prostupujicich instalaci mezi podhledem a stropem
(=)
p
miizkovy podhled
(hlinikové kazety 600 x 600 mm), oka 150x150 mm, barva bila, RAL 9003
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POHLED A
LEGENDA
{ zasuvka POx povrchova Uprava - viz tablka povrchi
{ zasuvka anténni NOX nabytek typovy - viz tabulka typového nabytku
{ zasuvka datova ANOX nabytek atypicky - viz tabulka atypického nabytku
O/\ED spinace svitidel GOx grafika - viz tabulka grafiky a piktogramu
& &idlo Sx svitidla - viz tabulka svitidel
ZX zafizovaci predmeéty - viz tabulka zafizovacich pf.

Design4function s r.o.

Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135
e-mail: info@df4.cz

P08 strop - ¢erna vymalba, stejné tak pohledova Uprava prostupujicich instalaci mezi podhledem a stropem
miizkovy podhled L]
(hlinikové kazety 600 x 600 mm), oka 150x150 mm, barva bila, RAL 9003
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POHLED B dle Easti Vytapéni
barva bila
ZPRACOVATEL CASTI : NAZEV PRILOHY :
“AFun POHLED A, POHLED B

2.10

VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 3A4 |  1:20
ZODPOVIDA : STUPEN : DIL: CAST: CisLo: PRILOHA : REVIZE :
INT | 1124| 2PP| 00

MgA. Vendula Hladikova

DPS | D.1.1.b.100|




POHLED C

P08 strop - ¢erna vymalba, stejné tak pohledova Uprava prostupujicich instalaci mezi podhledem a stropem
(=]
3
mfizkovy podhled
(hlinikové kazety 600 x 600 mm), oka 150x150 mm, barva bild, RAL 9003
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{ zasuvka POx povrchova Uprava - viz tablka povrchi
{ zasuvka anténni NOX nabytek typovy - viz tabulka typového nabytku
{ zasuvka datova ANOX nabytek atypicky - viz tabulka atypického nabytku
O/\ED spinace svitidel GOx grafika - viz tabulka grafiky a piktogramu
& &idlo Sx svitidla - viz tabulka svitidel
ZX zafizovaci predmeéty - viz tabulka zafizovacich pf.

P08 strop| - ¢erna vymalba, stejné tak pohledova Uprava prostupujicich instalaci mezi podhledem a stropem
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ZPRACOVATEL CASTI : NAZEV PRILOHY :
“AFun POHLED C, POHLED D

Design4function s r.o.

Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135

e-mail: info@df4.cz

2.10

VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 3A4 |  1:20
ZODPOVIDA : STUPEN : DIL: CAST: CisLo: PRILOHA : REVIZE :
INT | 1125| 2PP| 00

MgA. Vendula Hladikova

DPS | D.1.1.b.100|
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akusticky panel

s UV tiskem

akusticky panel

s UV tiskem

s UV tiskem
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S
N = prostor pro vyvedeni kabelll z podlahy
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ANOL S ANO4 o ANO4 O ANOL S POx povrchova Uprava - viz tablka povrch
2 N12 N12 , o o
NOx nabytek typovy - viz tabulka typového nabytku
ANOX nabytek atypicky - viz tabulka atypického nabytku
GOx grafika - viz tabulka grafiky a piktogramu
Sx svitidla - viz tabulka svitidel
Zx zafizovaci pfedméty - viz tabulka zafizovacich pf.

ZPRACOVATEL CASTI : NAZEV PRILOHY :
“FuUn PUDORYS

Design4function s r.o.

Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4

tel.: 736 733 723, 604 565 135 2 . 14

e-mail: info@df4.cz
VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :

Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 274 1:50
ZODPOVIDA : STUPEN : DIL : CAST : CisLo: PRILOHA : REVIZE :
DPS | D.1.1.b.100 | INT | 1126 | 00

MgA. Vendula Hladikova
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=t POX povrchova tiprava - viz tablka povrcha
HZ NOx néabytek typovy - viz tabulka typového nabytku
} T ANOX nabytek atypicky - viz tabulka atypického nabytku
GOx grafika - viz tabulka grafiky a piktogramu
bila 8kolni tabule otopné téleso Sx svitidla - viz tabulka svitidel
POHLED B o dle Gasti Vytapéni . o . o
projekéni platno barva bila Zx zafizovaci predméty - viz tabulka zafizovacich pr.
ZPRACOVATEL CASTI : NAZEV PRILOHY :
“|FuUn POHLED A, POHLED B
Design4function s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135 2 . 14
e-mail: info@df4.cz
VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 2A4 | 1:50
ZODPOVIDA : STUPEN : DiL : CAST : CisLo: PRILOHA : REVIZE :
MgA. Vendula Hladikova DPS | D.1.1.b.100 | INT | 1127| 2PP | 00
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ANOX nabytek atypicky - viz tabulka atypického nabytku
% GOx grafika - viz tabulka grafiky a piktogramu
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POHLED D _ _ _
. Zx zafizovaci pfedméty - viz tabulka zafizovacich pf.
otopné téleso
dle ¢asti Vytapéni
barva bila - - -
ZPRACOVATEL CASTI : NAZEV PRILOHY :
D=ESIGN|_AUNCTION POHLED C' POHLED D
Design4function s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135 2 . 14
e-mail: info@df4.cz
VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 24 | 1:50
ZODPOVIDA : STUPEN : DIL : CAST: CisLo: PRILOHA : REVIZE :
DPS | D.1.1.b.100 | INT | 1128| 2PP | 00

MgA. Vendula Hladikova
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nabytek typovy - viz tabulka typového nabytku
nabytek atypicky - viz tabulka atypického nabytku
grafika - viz tabulka grafiky a piktogramu

svitidla - viz tabulka svitidel

zafizovaci pfedméty - viz tabulka zafizovacich pf.

ZPRACOVATEL CASTI :

S=un
Design4function s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135
e-mail: info@df4.cz

NAZEV PRILOHY :

PUDORYS, POHLED A, POHLED B

2.15

VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 0410712016 | 817 | 2A4 | 1:50
ZODPOVIDA : STUPEN : DiL : CAST : CisLo: PRILOHA : REVIZE :
INT | 1129 |

DPS | D.l.l.b.100| 2PP | 00

MgA. Vendula Hladikova
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barva bila
Sx svitidla - viz tabulka svitidel
Zx zafizovaci pfedméty - viz tabulka zafizovacich pf.
ZPRACOVATEL CASTI : NAZEV PRILOHY :
“AFun POHLED C, POHLED D
Design4function s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135 2 . 1 5
e-mail: info@df4.cz
VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 0410712016 | 817 | 2A4 | 1:50
ZODPOVIDA : STUPEN : DiL : CAST : CisLo: PRILOHA : REVIZE :
MgA. Vendula Hladikova DPS | D.1.1.b.100 | INT | 1130 | 2PP | 00




projekéni platno - kastlik v podhledu

presné umisténi dataprojektoru

viz projekt AV techniky
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zasuvka datova
spinace svitidel

prostor pro vyvedeni kabell z podlahy

povrchova Uprava - viz tablka povrchu

nabytek typovy - viz tabulka typového nabytku
nabytek atypicky - viz tabulka atypického nabytku
grafika - viz tabulka grafiky a piktogramu

svitidla - viz tabulka svitidel

zafizovaci pfedméty - viz tabulka zafizovacich pf.

ZPRACOVATEL CASTI :

NAZEV PRILOHY :

MgA. Vendula Hladikova

“AFun PUDORYS

Design4function s r.o.

Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4

tel.: 736 733 723, 604 565 135 2 . 1 6

e-mail: info@df4.cz
VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :

Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 24 | 1:50
ZODPOVIDA : STUPEN : DIL : CAST: CisLo: PRILOHA : REVIZE :
DPS | D.1.1.b.100 | INT | 1131 | 00

2PP |
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dle ¢asti Vytapéni | o
barva bila } ANOX nabytek atypicky - viz tabulka atypického nabytku
I |
GOx grafika - viz tabulka grafiky a piktogramu
Sx svitidla - viz tabulka svitidel
bila Skolni tabule
POHLED B Zx zafizovaci pfedméty - viz tabulka zafizovacich pf.
projekéni platno
ZPRACOVATEL CASTI : NAZEV PRILOHY :
“|FuUn POHLED A, POHLED B
Design4function s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135 2 . 1 6
e-mail: info@df4.cz
VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 0410712016 | 817 | 2A4 | 1:50
ZODPOVIDA : STUPEN : DiL : CAST : CisLo: PRILOHA : REVIZE :
MgA. Vendula Hladikova DPS | D.1.1.b.100 | INT | 1132| 2PP | 00
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el 2700 2700 ..
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N
POx povrchova Uprava - viz tablka povrch(
g NOx nabytek typovy - viz tabulka typového nabytku
]
N12 ANOX nabytek atypicky - viz tabulka atypického nabytku
GOx rafika - viz tabulka grafiky a piktogram
\\ g gratiky a piktog
akusticky panel s UV tiskem vymalba v nikéch, pistaciové zelena, otopné t&leso Sx svitidla - viz tabulka svitidel
nejblizs§i NCS S 2040-G50Y dle ¢asti Vytapéni
POHLED D ) b;\f: iillé ytapen Zx zarfizovaci predmeéty - viz tabulka zafizovacich pf.
ZPRACOVATEL CASTI : NAZEV PRILOHY :
D=ESIGN|_AUNCTION POHLED C' POHLED D
Design4function s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135 2 . 1 6
e-mail: info@df4.cz
VYPRACOVAL : L.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 24 | 1:50
ZODPOVIDA : STUPEN : DIL : CAST: CisLo: PRILOHA : REVIZE :
DPS | D.1.1.b.100| INT | 1133| 2PP | 00

MgA. Vendula Hladikova




[ I r..._ -~ - =
j\ | | A
50 | | 02.18 | LSO =
3 ! PO1 !
1280 . 2400 | | 1315
1 1 | XA | 1
g —————| —— | ——
= S5 S5 , _D | S5 I
T |
2 } Cl } I
S | | Il
425 955 5370 1 } 1500 763 |
I T /////A\'F —— //,//”v”\\\\\ /‘f/// \gf\\\\\ 1 ] —_
I I ANO9 I 11 i | I
LEGENDA
{ zasuvka
{ zasuvka anténni
& o o H L zésuvka datova
N 1/2 1/2 2 2
r e v N18 P e
1 o ~ = O/\ spinage svitidel
2 - o
o prostor pro vyvedeni kabeltl z podlahy
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ﬁ NOx nabytek typovy - viz tabulka typového nabytku
ANOx nébytek atypicky - viz tabulka atypického nabytku
POHLED A |1, grafika na sklenénych dvefich otopné t&leso POHLED B GOx grafika - viz tabulka grafiky a piktogramd
oznaceni mistnosti dle ¢asti Vytapéni
barva bila SX svitidla - viz tabulka svitidel
Zx zafizovaci pfedméty - viz tabulka zafizovacich pf.
ZPRACOVATEL CASTI : NAZEV PRILOHY :
4AFun PUDORYS, POHLED A, POHLED B
Design4function s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135 2 . 1 8
e-mail: info@df4.cz
VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 0410712016 | 817 | 2A4 | 1:50
ZODPOVIDA : STUPEN : DiL : CAST : CisLo: PRILOHA : REVIZE :
MgA. Vendula Hladikova DPS | D.1.1.b.100 | INT | 1134| 2PP | 00
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ANOx nébytek atypicky - viz tabulka atypického nabytku
GOx grafika - viz tabulka grafiky a piktogramu

Sx svitidla - viz tabulka svitidel

Zx zafizovaci pfedméty - viz tabulka zafizovacich pf.

ZPRACOVATEL CASTI :

S=un
Design4function s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135
e-mail: info@df4.cz

NAZEV PRILOHY :

POHLED C, POHLED D

2.18

MgA. Vendula Hladikova

VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 0410712016 | 817 | 2A4 | 1:50
ZODPOVIDA : STUPEN : DiL : CAST: CisLo: PRILOHA : REVIZE :
INT | 1135| 2PP | 00

DPS | D.l.l.b.100|
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GOx grafika - viz tabulka grafiky a piktogramu
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Zx zafizovaci pfedméty - viz tabulka zafizovacich pf.
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ZPRACOVATEL CASTI : NAZEV PRILOHY :

S=un
Design4function s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135
e-mail: info@df4.cz

PUDORYS, POHLED A, POHLED B

2.19

MgA. Vendula Hladikova

2PP |

VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 274 1:50
ZODPOVIDA : STUPEN : DIL : CAST : CisLo : PRILOHA : REVIZE :
DPS | D.1.1.b.100 | INT | 1136 | 00
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{ z&suvka anténni NOx nabytek typovy - viz tabulka typového nabytku
{ z&suvka datova ANOX nabytek atypicky - viz tabulka atypického nabytku
()/\m spinace svitidel GOx grafika - viz tabulka grafiky a piktogramt
m ¢idlo Sx svitidla - viz tabulka svitidel
Zx zafizovaci pfedméty - viz tabulka zafizovacich pf.
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ZPRACOVATEL CASTI :

S=un
Design4function s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135
e-mail: info@df4.cz

NAZEV PRILOHY :

POHLED C, POHLED D

2.19

MgA. Vendula Hladikova

2PP |

VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 274 1:50
ZODPOVIDA : STUPEN : DiL : CAST : CisLo: PRILOHA : REVIZE :
DPS | D.1.1.b.100 | INT | 1137| 00
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ZPRACOVATEL CASTI : NAZEV PRILOHY :
D=ESIGN|_AUNCTION PUDORYS, POHLED A
Design4function s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135 2 . 2 O
e-mail: info@df4.cz
VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 B 2 A4 1:50
ZODPOVIDA : STUPEN : AST : PRILOHA : REVIZE :
INT | 1138| 2PP | 00

DPS | D11b100|
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ZPRACOVATEL CASTI :

S=un
Design4function s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135
e-mail: info@df4.cz

NAZEV PRILOHY :

POHLED B, POHLED C, POHLED D

2.20

MgA. Vendula Hladikova

VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 0410712016 | 817 | 2A4 | 1:50
ZODPOVIDA : STUPEN : DiL : CAST : CisLo: PRILOHA : REVIZE :
INT | 1139 | 00

DPS | D.l.l.b.100| 2PP |




DATUM REVIZE VYPRACOVAL VYDAL

POPIS REVIZE

+ 0,000 = 185.230m n.m. Bpv

INVESTOR :

Ministerstvo zemédélstvi
TésSnov 65/17, Praha 1, 11000
1C: 00020478

AKCE :

VYUKOVE PROSTORY MZe

Vestavba uéeben ve 2. PP — budova Ministerstva zemédélstvi
TéSnov 65/17, Praha 1, 11000

ARCHITEKT :

S=un

Design4function s r.0.

STUPEN DOKUMENTACE :

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4 DiL:

tel.: 736 733 723, 604 565 135

e-mail: info@df4.cz D 1 l b 100

GENERALNi PROJEKTANT : CAST: B
STOPRO SPOL. S R.O. INTERIER

Radlicka 37/901,150 00 Praha 5
tel.: 251 081 411

e-mail: stopro@stopro.cz
WWW.Stopro.cz

ARCHITECTS

ZPRACOVATEL CASTI :

SFun
Design4function s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135
e-mail: info@df4.cz

NAZEV PRILOHY :

VYKRESY
ATYPICKEHO NABYTKU

HIP :

1.VYDANI : DATUM: ZAKAZKA : PARE :
Ing. arch. Pavel Hréek 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817
VYPRACOVAL : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita
ZODPOVIDA : STUPEN : DiL : CAST : CisLo: PRILOHA : REVIZE :
Ing. arch. Martin Kvita DPS | D.1.1.b.100 | INT | 2001-13| AN 00
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REZA-A

POZN.:

%

- tato schémata maji informativni charakter.

Nejedna se o dilenskou dokumentaci.
VSechny rozméry je nutno pfizpusobit dle

v zadni ¢asti horni MDF deska
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PUDORYS

N

perforovana, otvory 15x250 mm - pred VerbOU

skute¢ného provedeni stavby

bude dilenska dokumentace

predloZena architektovi ke schvéaleni

- v8echny povrchy podléhaji vzorkovani a je
nutné je predlozZit architektovi a
investorovi ke schvaleni.

ZPRACOVATEL CASTI :

S=un
Design4function s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135
e-mail: info@df4.cz

NAZEV PRILOHY :

VESTAVNA KNIHOVNA

ANO1

MgA. Vendula Hladikova

2PP |

VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 274 1:20
ZODPOVIDA : STUPEN : DIL : CAST: CisLo: PRILOHA : REVIZE :
DPS | D.1.1.b.100 | INT | 2001 | 00
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REZA-A

POZN.: - tato schémata maji informativni charakter.
Nejedna se o dilenskou dokumentaci.
VSechny rozméry je nutno pfizpusobit dle

skute¢ného provedeni stavby

- pfed vyrobou bude dilenska dokumentace
predlozena architektovi ke schvéleni

- v8echny povrchy podléhaji vzorkovani a je
nutné je predlozit architektovi a

investorovi ke schvaleni.

ZPRACOVATEL CASTI :

S=un
Design4function s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135
e-mail: info@df4.cz

NAZEV PRILOHY :

NizKA SKRIN

ANO2

VYPRACOVAL : 1.VYDAN : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 274 1:20
ZODPOVIDA : STUPEN : DIL : CAST: CisLo: PRILOHA : REVIZE :
DPS | D.1.1.b.100 | INT | 2002 | 00

MgA. Vendula Hladikova

2PP |
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POZN.: - tato schémata maji informativni charakter.
Nejedna se o dilenskou dokumentaci.
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MgA. Vendula Hladikova

ZPRACOVATEL CASTI : NAZEV PRILOHY :
4AFuUn VESTAVNA KNIHOVNA

Design4function s r.o.

Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4

tel.:ra73r:3I 733 723, 604 565 1:;2 ° AN 03

e-mail: info@df4.cz
VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :

Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 24 | 1:20
ZODPOVIDA : STUPEN : DIL : CAST: CisLo: PRILOHA : REVIZE :
DPS | D.1.1.b.100 | INT | 2003 | 2PP | 00




2 ks POLICE A - DELKA 2350 mm
6 ks POLICE B - DELKA 2610 mm
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REZA-A

POZN.: - tato schémata maji informativni charakter.

Nejedna se o dilenskou dokumentaci.
VSechny rozméry je nutno pfizpusobit dle
skute¢ného provedeni stavby

- pfed vyrobou bude dilenska dokumentace
predlozena architektovi ke schvéleni

- vSechny povrchy podléhaji vzorkovani a je
nutné je predloZit architektovi a
investorovi ke schvaleni.

ZPRACOVATEL CASTI :

NAZEV PRILOHY :

“|FuUn POLICE
Design4function s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135 AN 04
e-mail: info@df4.cz
VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 2 A4 1:20
ZODPOVIDA : STUPEN : DL : CAST: ¢isLo: PRILOHA : REVIZE :
INT | 2004| 2PP | 00

MgA. Vendula Hladikova

DPS | D.1.1.b.100 |
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,,,_,,,,,,,,,,,,,,‘é POZN.: - tato schémata maji informativni charakter.
i g Nejedna se o dilenskou dokumentaci.
; g VSechny rozméry je nutno pfizpusobit dle
1 g skute¢ného provedenf stavby
; g § - pfed vyrobou bude dilenska dokumentace
| g predloZena architektovi ke schvéaleni
é é - v8echny povrchy podléhaji vzorkovani a je
; g nutné je predlozit architektovi a
im 36 investorovi ke schvéleni.
i g
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ZPRACOVATEL CASTI : NAZEV PRILOHY :
“FuUn KATEDROVY STUL
Design4function s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4 A N 05
tel.: 736 733 723, 604 565 135
e-mail: info@df4.cz
VYPRACOVAL : 1.VYDAN : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 24 | 1:20
ZODPOVIDA : STUPEN : DIL : CAST: CisLo: PRILOHA : REVIZE :
MgA. Vendula Hladikova DPS | D.1.1.b.100 | INT | 2005 | 2PP | 00




BH

1400
1 . ;
™ (2]
I I [T T T I o
e |- IOII : zasuvka uzamykatelna
kanal pro vedeni =i | LTD cernd, RAL 9017
kabelu | otvirani TIP-ON
S
: 7 dvitka uzamykatelna
| e < LTD cerna, RAL 9017
- -7 < otvirani TIP-ON
i ‘3
~ ~~ _ 400
| ‘\\
| ~
Lo T~
(=]
3| |
- |
7

vyklopné zasuvkova krabice,

vystupy dle specifikace AV techniky
materidal hlinik, stfibrny elox

kabelové priichodka 80x80
hlinik, stfibrny elox

J
S W = VS
| .
_B 1328
1400
PUDORYS
A B
] ‘ 1400 ‘
7
NARYS [ A 5

800
] [ ] [
— (3] —_— o
—
kanal pro vedeni g
kabell g 8§ | z&suvka uzamykatelna
600 < LTD &ema, RAL 9017
— otvirani TIP-ON
otvor @ 80 mm @
denf kabelt = " .
pro ve Q dvitka uzamykatelna
™~ o o LTD ¢erna, RAL 9017
N gl otvirani TIP-ON
prostor pro vedeni kabell prostor pro PC
[ee]
i
—
(=] (=
(=] (=
| |
7
vyklopné zasuvkova krabice,
vystupy dle specifikace AV techniky
material hlinik, stfibrny elox 800
]
T ZJ i izzzzzzzzzzzzaz ::
kandl pro vedeni é
kabel ¢
é
7 H
é
. 3
8 | 3
T
2
é 620
7
g 744
f E
(=
7 g
7

prostor pro vedeni kabell

otvor @ 80 mm
pro vedeni kabelt

MgA. Vendula Hladikova

] P
g ,.,_,,..,..,..,..,‘é POZN.: - tato schémata maji informativni charakter.
g i g Nejedna se o dilenskou dokumentaci.
g g g VSechny rozméry je nutno pfizpusobit dle
é f g skute¢ného provedeni stavby
g ; g § - pfed vyrobou bude dilenska dokumentace
é l g predloZena architektovi ke schvaleni
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é 3 g nutné je predlozit architektovi a
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REZ C-C
ZPRACOVATEL CASTI : NAZEV PRILOHY :
“AFun KATEDROVY STUL
Design4function s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135 A N O 6
e-mail: info@df4.cz
VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 274 1:20
ZODPOVIDA : STUPEN : DIL : CAST: CisLo: REVIZE :
DPS | D.1.1.b.100 | INT | 2006 | 00
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polstrovani tl. 30 mm - latka bude specifikovana architektem
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REZA-A

POZN.: - ZOBRAZENO AN1.07_A, AN1.07_B feSit analogicky

dle skute¢nych rozmérd niky

- tato schémata maji informativni charakter.
Nejedna se o dilenskou dokumentaci.
VSechny rozméry je nutno pfizpusobit dle
skute¢ného provedeni stavby

- pred vyrobou bude dilenska dokumentace
predlozZena architektovi ke schvaleni

- vSechny povrchy podléhaji vzorkovani a je
nutné je predlozit architektovi a

investorovi ke schvéleni.

ZPRACOVATEL CASTI :

D=ESIGN|_AUNCTION
Design4function s r.o.

Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4

tel.: 736 733 723, 604 565 135

e-mail: info@df4.cz

NAZEV PRILOHY :

SEDACI BOX - POLSTROVANA NIKA

ANO7 A, B

VYPRACOVAL : 1.VYDANJ : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 24 | 1:20
ZODPOVIDA : STUPEN : DiL : CAST : CisLo : PRILOHA : REVIZE :
DPS | D.1.1.b.100 | INT | 2oo7| 2PP | 00

MgA. Vendula Hladikova
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POZN.: - tato schémata maji informativni charakter.

Nejedné se o dilenskou dokumentaci.

VSechny rozméry je nutno pfizpusobit dle

skute¢ného provedeni stavby

- pfed vyrobou bude dilenska dokumentace

predloZena architektovi ke schvéleni

- vSechny povrchy podléhaji vzorkovani a je

nutné je predloZit architektovi a
investorovi ke schvaleni.

ZPRACOVATEL CASTI :

NAZEV PRILOHY :

“AFun LAVICE
Design4function s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.:ra73rzsI 733 723, 604 565 1;2 ° AN 08
e-mail: info@df4.cz
VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 24 | 1:20
ZODPOVIDA : STUPEN : DIL : CAST: CisLo: PRILOHA : REVIZE :
DPS | D.1.1.b.100 | INT | 2008 | 2PP | 00

MgA. Vendula Hladikova
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V MISTE OTVIRAVEHO SOKLU V MIiSTE PEVNEHO SOKLU POHLED NA VNITRNi KONSTRUKCI POHLED e T o a0 nes e ANQ9

e-mail: info@df4.cz

VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | o4f07/2016 | 817 | 2A4 | 1:30
ZODPOVIDA : STUPEN : i PRILOHA : REVIZE :

DIL : CAST: CisLo:
MgA. Vendula Hiadikova DPS |D.1.1.b.100| INT | 2009| 2PP| 00
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cerné jadro

zasuvka, ¢elo DTD 18 mm

povrch ¢erné lamino, mat

zésuvka, ¢elo DTD 18 mm

povrch ¢erné lamino, mat

DTD, 18 mm

povrch erné lamino, mat

POZN.:

Z

- tato schémata maji informativni charakter.
Nejedna se o dilenskou dokumentaci.
V8echny rozméry je nutno pfizpusobit dle
skute¢ného provedeni stavby

- pfed vyrobou bude dilenskéa dokumentace
predloZena architektovi ke schvéaleni

- v8echny povrchy podléhaji vzorkovani a je
nutné je predlozit architektovi a

investorovi ke schvéleni.

ZPRACOVATEL CASTI :

DESIGNAAUNCTION

Design4function s r.o.

Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4

tel.: 736 733 723, 604 565 135
e-mail: info@df4.cz

NAZEV PRILOHY :

SKRINKA POD UMYVADLA

AN10

VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 274 1:20
ZODPOVIDA : STUPEN : DIL : CAST : CisLo : PRILOHA : REVIZE :
DPS | D.1.1.b.100 | INT | 201o| 2PP 00

MgA. Vendula Hladikova
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POZN.: - material: kompaktni desky, tl. min 13 mm
- barva jadra: ¢erna
- barva: ¢erna
- spojovaci material s povrchovou Upravou v ¢erné barvé
- Srouby se zapusténou hlavou, barva ¢erna
- uzamykaci WC set, zavésy dvefi a knopka - brouseny nerez

- dvere do wc kabin budou opatfeny WC uzavérem s packou, doraz
dvetfi tvofen preplatovanim

- pficky z kompaktnich desek budou pfipojeny k podlaze pomoci
nerez podpéry - rektifikovatelné

- tato schémata maji informativni charakter.
Nejedna se o dilenskou dokumentaci.
VSechny rozméry je nutno pfizpusobit dle
skute¢ného provedeni stavby

- pfed vyrobou bude dilenska dokumentace
predlozena architektovi ke schvaleni

- vSechny povrchy podléhaji vzorkovani a je

nutné je predlozit architektovi a
investorovi ke schvaleni.

ZPRACOVATEL CASTI : NAZEV PRILOHY :

S=un
Design4function s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135
e-mail: info@df4.cz

WC KABINY MUZI

AN11

VYPRACOVAL : 1.VYDANI :

Ing. arch. Martin Kvita

DATUM :

04/07/2016 | 04/07/2016 |

ZODPOVIDA : STUPEN :
MgA. Vendula Hladikova

DL : CAST: CisLo:
DPS |D.1.1.b.100| INT | 2011|
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‘| POZN.: - material: kompaktni desky, tl. min 13 mm

- barva jadra: ¢erna

- barva: ¢erna

- spojovaci material s povrchovou Upravou v ¢erné barvé

- Srouby se zapusténou hlavou, barva ¢erna

- uzamykaci WC set, zavesy dvefi a knopka - brouseny nerez

- dvefe do wc kabin budou opatfeny WC uzavérem s packou, doraz
dvefi tvofen preplatovanim

- pricky z kompaktnich desek budou pfipojeny k podlaze pomoci
nerez podpéry - rektifikovatelné
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900 900 1834 B - tato schémata maji informativni charakter.
13 13 Nejedna se o dilenskou dokumentaci.
foIRs V3echny rozméry je nutno prizpasobit dle
N skute¢ného provedeni stavby
- pfed vyrobou bude dilenska dokumentace
predlozena architektovi ke schvaleni
- vSechny povrchy podléhaji vzorkovani a je
Soras v vor Soras vt tor nutné je predlozit architektovi a
d dvefi tvor oraz dvefi tvofen raz dvefi tvofen H ; A '
p?gslzét:g;ﬁ;]’f'e” preplatovanim pheplatovanim investorovi ke schvaleni.
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<1: f ZPRACOVATEL CASTI : NAZEV PRILOHY :
‘ / ‘ / ‘ _ ] / D=ESIGN|_AUNCTION WC KABINY ZENY
AN Designafunction s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
‘ / ‘ / ‘ / tel.: 736 733 723, 604 565 135 AN 1 2
Pz Pz Pz / e-mail: info@df4.cz
v,
_— _— L__— _— VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 274 1:20
F3(J[)C)F2\/ES ZODPOVIDA : STUPEN : DIL : CAST: ¢isLo: PRILOHA : REVIZE :
DPS | D.1.1.b.100 | INT | 201 00

MgA. Vendula Hladikova
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REZA-A

POZN.: - tato schémata maji informativni charakter.

Nejedna se o dilenskou dokumentaci.
V8echny rozméry je nutno pfizpusobit dle
skute¢ného provedeni stavby

- pfed vyrobou bude dilenskéa dokumentace
predloZena architektovi ke schvaleni

- v8echny povrchy podléhaji vzorkovani a je
nutné je predlozit architektovi a
investorovi ke schvaleni.

ZPRACOVATEL CASTI :

S=un
Design4function s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135
e-mail: info@df4.cz

NAZEV PRILOHY :

SKRINKA NA ODPADKOVE KOSE

AN13

VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 24 | 1:20
ZODPOVIDA : STUPEN : DIL : CAST : CisLo : PRILOHA : REVIZE :
DPS | D.1.1.b.100 | INT | 2013| 2PP | 00

MgA. Vendula Hladikova
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ZPRACOVATEL CASTI :

S=un
Design4function s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135
e-mail: info@df4.cz

NAZEV PRILOHY :

VIZUALIZACE VSTUPNI HALY

2.01

VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 0410712016 | 817 | 2A4 | 1:50
ZODPOVIDA : STUPEN : DiL : CAST : CisLo: PRILOHA : REVIZE :
DPS | D.1.1.b.100 | INT | 3001| 2PP | 00

MgA. Vendula Hladikova
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ZPRACOVATEL CASTI : NAZEV PRILOHY :

DESIGNQFUNCTION VIZUALIZACE CHODBY

Design4function s r.o.

Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4

tel.:ra73r:5I 733 723, 604 565 1?:2 ° 2 . 20

e-mail: info@df4.cz
VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :

Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 24 | 1:50
ZODPOVIDA : STUPEN : DIL : CAST: CisLo: PRILOHA : REVIZE :
DPS | D.1.1.b.100 | INT | 3002 | 00

MgA. Vendula Hladikova

2PP |
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ZPRACOVATEL CASTI :

DESIGN|_FUNCTION
Design4function s r.o.

Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4

tel.: 736 733 723, 604 565 135

e-mail: info@df4.cz

NAZEV PRILOHY :

VIZUALIZACE UCEBNY

2.14

VYPRACOVAL : 1.VYDAN : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 24 1:50
ZODPOVIDA : STUPEN : DIL : CAST: CisLo: PRILOHA : REVIZE :
MgA. Vendula Hiadikova DPS | D.1.1.b.100 | INT | 3003 | 00

2PP |
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ZPRACOVATEL CASTI : NAZEV PRILOHY :

DESIGNQFUNCTION VIZUALIZACE UCEBNY

Design4function s r.o.

Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4

tel.: 736 733 723, 604 565 135 2 . 1 6

e-mail: info@df4.cz
VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :

Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 24 | 1:50
ZODPOVIDA : STUPEN : DIL : CAST: CisLo: PRILOHA : REVIZE :
MgA. Vendula Hladikova DPS | D.1.1.b.100 | INT | 3004 | 2PP | 00




ZPRACOVATEL CASTI :

DESIGN|_FUNCTION
Design4function s r.o.

Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4

tel.: 736 733 723, 604 565 135

e-mail: info@df4.cz

NAZEV PRILOHY :

VIZUALIZACE UCEBNY

2.19

VYPRACOVAL : 1.VYDAN : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 24 1:50
ZODPOVIDA : STUPEN : DIL : CAST: CisLo: PRILOHA : REVIZE :
MgA. Vendula Hiadikova DPS | D.1.1.b.100 | INT | 3005 | 00

2PP |




ZPRACOVATEL CASTI :

S=un
Design4function s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135
e-mail: info@df4.cz

NAZEV PRILOHY :

VIZUALIZACE PREDSINKY WC

2.06

VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 244 | 1:50
ZODPOVIDA : STUPEN : DiL : CAST : CisLo: PRILOHA : REVIZE :
DPS | D11b100| INT | 3006|

MgA. Vendula Hladikova

2PP| 00




ZPRACOVATEL CASTI :

S=un
Design4function s r.o.
Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135
e-mail: info@df4.cz

NAZEV PRILOHY :

VIZUALIZACE WC MUZI

2.07

VYPRACOVAL : 1.VYDANI : DATUM : ZAKAZKA : FORMAT : MERITKO :
Ing. arch. Martin Kvita 04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 244 | 1:50
ZODPOVIDA : STUPEN : DiL : CAST : CisLo: PRILOHA : REVIZE :
DPS | D.1.1.b.100 | INT | 3oo7| 2PP | 00

MgA. Vendula Hladikova




NAZEV PRILOHY :

VIZUALIZACE WC ZENY

2.10

MERITKO :

FORMAT :

ZAKAZKA :

1.VYDANI :

DATUM :

150

REVIZE :

1

04/07/2016 | 04/07/2016 | 817 | 244 |

PRILOHA :

CAST: CisLo:
INT | 3008|

DiL :
DPS | D.1.1.b.100|

STUPEN :

2PP| 00

ZPRACOVATEL CASTI :

S=Un

Design4function s r.o

Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 135

e-mail: info@df4.cz

VYPRACOVAL :

Ing. arch. Martin Kvita

ZODPOVIDA :

MgA. Vendula Hladikova
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