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1. ldentifikaéni Udaje o planované stavbé

Nazev stavby: Msensky potok, Jablonec nad Nisou, oprava koryta,
f.km 0,000 - 1,500
Vodni tok (IDVT), F. km: Msensky potok, IDVT 10103758, f.km 0,000 - 1,500

Misto stavby (katastraini uzemi): Jablonec nad Nisou, k.u. Jablonec nad Nisou,
Mseno nad Nisou

Obec s rozsifenou plsobnosti:  Jablonec nad Nisou

Cislo hydrologického poradi: 2-04-07-0040-2

Ucel stavby: Oprava pokozeného opevnéni koryta toku

Cislo DHM (nazev): 9051005532 (Msensky p.: Jablonec - 1)
9051005527 (Msensky p.: Jablonec - 2)

|dentifikator ISyPO: 400078467

Investor: Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951,
500 03 Hradec Kralové

Provozovatel: Povodi Labe, statni podnik, zavod Jablonec n/N

Provozni stredisko Liberec,
Blahoslavova 505, 460 01 Liberec

Casovy plan vystavby

zahajeni dokon&eni
Vypracovani a schvaleni zaméru 2/2016 3/2016
Vypracovani a schvaleni projektové dokumentace
Vybér zhotovitele akce
Realizace akce

2. Popis soucasného stavu

Regeny Usek M3enského potoka prochazi centrélni Casti mesta Jablonec nad
Nisou, Gdolnici mezi ulicemi Smetanova a Pod Skalkou. Pozemky koryta spadaji do
katastralniho Gzemi Jablonec nad Nisou a okrajové Mseno nad Nisou (z€asti pod VD
Mgeno). Usek zadina pod hrazi VD Mseno a konéi soutokem s recipientem Luzicka
Nisa. V sousedstvi koryta se nachazi smiSena zastavba, zahrady a zelené plochy.

V horni &asti useku pod hrazi VD MSeno, od vyvaru po propust pod ulici U
Pfehrady tvofi koryto oboustranné nabfezni zdi z lomového kamene vystavéné do
lichob&znikového profilu, Usek prochazi parkem.

V navazujicim Useku mezi ulicemi U Pfehrady a Manesova tvofi pravobfezni
pozemky zahradkafska kolonie a fidka zastavba rodinnych dom resp. nasyp parku
v dolni &asti, podél levého biehu jsou nezastavéné zvodnélé pozemky udolni nivy.
Opevnéni koryta v tomto Gseku tvofi oboustranna kamenna zed v homni casti, ktera
pfechazi do kamenné dlazby.

Pod ulici Manesova zacina zakryti toku, které neni ve spravé povodi Labe, statni
podnik a vede pfes areal 1SS bizuterie a SS femesel a sluZeb s vyusténim cca 30 m
nad ulici Podzimni. Oteviena &ast tohoto Useku je opevnéna oboustrannymi
kamennymi zdmi, sousedni pozemky tvofi zahrady rodinnych dom(l.

V Useku mezi ulicemi Podzimni a Podskali pokracuje oboustranné kamenné
zdivo k arealu spol. Artglass s.r.o. (Smetanova ¢.p. 1659), pfes ktery je koryto toku
zakryto v délce cca 30m. Zakryti koryta pfes vyrobni areal neni ve spravé Povodi
Labe, statni podnik. V sousedstvi otevieného Useku koryta se nachazi pfevazné
zahrady a navazujici zastavba.

Daléi ¢ast Useku toku ke kfizeni s ulici Mlynska pokracuje opevnénim koryta
oboustrannymi kamennymi zdmi. Levobfezni pozemek tvofi z vétsi casti areal
dopravniho hii$té, ostatni pfibfezni pozemky jsou zelené plochy ve vlastnictvi mésta,
zahrady u bytovych domi a navazujici zastavba.



Posledni otevieny Usek feSené &asti toku pred natokem do zakryti, které vede az
k soutoku s Luzickou Nisou je mezi ulicemi Mlynska a Podhorska. Koryto je zde opét
opevneno oboustrannymi kamennymi zdmi, pravobfezni a spodni ¢ast levobfeZnich
pozemku tvofi zahrady bytovych dom, zbyvajici &ast levobfeznich pozemkd je areal
byvalého prlimyslového podniku, dnes porostiého naletovou vegetaci.

Zakryta Cast toku po soutok s Luzickou Nisou neni ve spravé Povodi Labe, statni
podnik a neni soucasti zameéru opravy.

Vzhledem ke stafi opevnéni koryta je zdivo resp. dlazba vice ¢i méné poskozena
v celém feSeném useku toku. Havarijni je stav zdiva zejména v dolni asti Useku
podél bytovych domid vul. Miynska. Pomistné je biehové opevnéni porostlié
naletovou vegetaci.

Poruchy biehového opevnéni jsou pfedmétem zaméru opravy, jejiz realizace
zabrani dalSi degradaci stavebnich konstrukci a zvysi jejich stabilitu véetné
bezeskodného prevedeni vody béhem zvyS$enych vodnich stavil.

3. Vychozi podklady
- Obhlidka na misté a pofizena fotodokumentace.
- Technické karty DHM.

4. Navrh technického rfeseni

Akce: MSensky potok, Jablonec nad Nisou, oprava koryta, f.km 0,000 - 1,500 je
opravnou akci, kde hlavnim ucelem je oprava poskozeného opevnéni koryta vodniho
toku vdaném Useku. Vzhledem kcharakteru oprav a situadnimu uspofadani
opravovanych konstrukci je navrzeno ¢lenéni stavby na jednotlivé stavebni objekty:

SO 01: Oprava v f.km 1,200 — 1,500
SO 02: Oprava v i.km 0,810 — 1,140
SO 03: Oprava v f.km 0,450 - 0,605
SO 04: Oprava v f.km 0,245 - 0,415
SO 05: Oprava vi.km 0,110 - 0,230

SO 01: Oprava v f.km 1,200 - 1,500

Soucasny stav: Stavebni objekt se nachazi mezi hrazovym télesem VD Mé&eno a
ulici U Prehrady a je tvofen oboustrannymi zdmi z lomového kamene vysky cca 2,5m
s proménlivym sklonem. Zdivo je zachovalé, s pomistné poskozenym sparovanim,
poskozeny jsou rovnéz obezdivky a dozdivky vétsiny vyustnich objektd. Ve spodni
Casti Useku navazujicim na propustek jsou za korunou pravobfeZni zdi kaverny, kde
v dUsledku zatékani vody za rub zdiva doslo k deformaci zdi v délce cca 6m.

Doporucené fFeSeni: Pfedpokladany rozsah opravy na SO 01 zahrnuje nasledujici

prace:

- Opravy poSkozeného sparovani v celém rozsahu SO. Nesoudrzné sparovani
bude mechanicky odstranéno na soudrzny podklad nebo min. do hloubky 5cm.
Spary budou zbaveny prachu a Glomki sparovani tlakovou vodou. O&isténé spary
budou vyplnény cementovou maltou, pfip. jinym vhodnym materidlem
s pozadovanymi chemicko-fyzikalnimi vlastnostmi na piilnavost, soudrZnost a
plasticitu, odolnost proti odéru, odolnost proti povétrnostnim  vlivim,
mrazuvzdornost, pevnost a tvrdost, dobra objemova kompenzace, atd., s aplikaci
dle technologického postupu vyrobce. Nasledné bude provedeno utazeni povrchu
sparovaci Spachtli tak, aby byl zachovan plvodni charakter zdiva. Zdivo nesmi
byt znecisténo sparovaci hmotou.

- Opravy obezdivek a dozdivek vyustnich objektl. Poskozené zdivo v okoli
trubniho vyusténi bude rozebrano, prostupovy otvor bude ocidtén od zeminy a
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zbytk{i kameniva a betonu. V pfipadé Ze je potrubi na vyusténi poskozeno bude
zafiznuto a nastaveno ve stejném priméru s pfesahem cca 10cm pres lic zdi
s dlrazem na spravné napojeni aby nedochazelo k zatékani za rub nebo do
zdiva. Nasledn& bude provedena dozdivka prostupu z vhodné opracovaného
lomového kamene do betonu. K dozdivkam bude pouZito Zulové kamenivo, aby
korespondovalo se stavajicim zdivem. Opravena Gast zdiva bude pfesparovana,
viz. pfedchozi bod.

- Oprava poskozené &asti zdiva. Deformovana Cast pravobiezni zdi v délce cca 6m
bude rozebrana a znovu vystavéna v pUvodnich parametrech. Material
z ptivodniho zdiva bude roztfidén, ocistén a znovu pouZit pfi vystavbe. Vzhledem
k nepravidelnym tvarim pGvodniho kameniva bude v ramci dodrzeni maximalni
povolené $itky spar pfipadné dopinéno opracovanymi zulovymi kvadry pro
usnadnéni vystavby. Opravena ¢ast zdiva bude navazana na pavodni
nepogkozené zdivo, vyzdivani bude provedeno do betonového loZze s naslednym
vysparovanim. Za rubem zdi bude proveden nezamrzny klin s odvodnénim pies
zed, prekryt geotextilii a zeminou a terén bude vyrovnan do plvodni nivelety a
oset. OdtéZzeny material bude odvezen zlikvidovan dodavatelem praci dle platné
legislativy, koryto musi byt po ukon&eni praci vycisténo.

- Oprava vrchni desky lavky pro pési v i.km cca 1,210. Betonova lavka pro pési
sasazena do nabfeznich zdi koryta je tvofena spodni nosnou konstrukci a vrchni
pochliznou betonovou deskou s ocelovym zabradlim. Betonova deska ma pifi
povodnim lici pokozené vrchni vrstvy betonu, misty je obnaZzena ocelova vyztuz.
V ramci doporugeného feseni je navrzeno odstranéni nesoudrznych betonovych
vrstev, omyti tlakovou vodou, odetfeni obnazené vyztuze a reprofilace vhodnym
sanac¢nim materialem.

SO 02: Oprava v f.km 0,810 — 1,140

Souéasny stav: Stavebni objekt se nachazi mezi silnicnim propustem pod ulici U
Pfehrady a propustkem, resp. natokem do zakryti pod ulici Manesova. Koryto je
v horni &asti opevnéno oboustrannymi nabfeznimi zdmi z lomového kamene vysky
cca 2m, obdélnikovy profil koryta pfechazi postupne v lichobé&znik opevnény
kamennou dlazbou. Zdivo v horni &asti Useku je pomistné poskozené pfi paté v misté
kolisani hladiny, vlivem $patné& provedenych vyusti, pfisypanou nebo obnazenou
korunou, proristanim vegetace, poruchami sparovani, apod. Kamenna dlazba ve
spodni &asti Useku je Caste€né porostld naletovou vegetaci, za bfehovou hranou je
husty naletovy porost. Lichobéznikovy profil je pomistne deformovany s chybé&jicimi
& posunutymi kamennymi bloky, zejména pfi paté, kolem vyustnich objektd a pfi
obnaZené korun&. Pogkozeni je Casté také v misté dnes jiZ nepouzivanych
pfistupovych schodist do koryta. V i.km cca 0,900 se nachazi levobfezni pfitok v
podob& neopevnéné oteviené strouhy, ktera patrné slouzi k odvodnéni zvodnélych
levobfeZnich pozemkd, odvodiovaci strouha se nachazi i na pravém brehu
s prostupovym oknem do koryta.

Doporuéené feseni: Pfedpokladany rozsah opravy na SO 02 zahrnuje nasledujici

prace:

- Odstranéni naletovych porostl. Vramci pfipravy stavebnich praci bude
odstran&na naletova vegetace z celého Useku SO. Naletové drieviny ze zdi i
dlazeb budou sefiznuty co nejvice pii paté kmene a zatfeny herbicidem proti
vymlazovani. Odstranény budou také kfoviny a nalety z koruny a v blizkosti
opevnéni, které mohou svym kofenovym systémem narusovat konstrukci zdiva a
dlazby, pfip. vétvé sousednich stroml zasahujici do koryta. Vzrostlé stromy
rostouci v blizkosti koruny na sousednich pozemcich a narusujici stabilitu zdiva
budou po dohodé s vlastniky pozemkl a organem ochrany piirody také smyceny.
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Odstranéné vétve a naletové porosty budou nadrceny na misté pfip. odvezeny a
zlikvidovany dodavatelem praci dle platné legislativy. Dfevni hmota bude
protokolarné pfedana spravci toku, popf. viastnikim pozemku.

Ocisteéni stavebnich konstrukci. Pfed zahajenim oprav bifehového opevnéni bude
nutné odcistit nabfezni zdivo a kamennou dlazbu od drobné vegetace,
zamechovani, zeminy a spadaného listi. Nabfezni zdivo bude o&isténo tlakovou
vodou a zbaveno tak mechového pokryvu a nesoudrzného sparovani. Koruna
zdiva bude ociSténa od travniho porostu a pfekryvu smési zeminy s lesni
hrabankou. Odstranény material bude dle mozZnosti rozprostien na terén za zdmi,
pfip. odvezen a zlikvidovan dodavatelem praci dle platné legislativy. Kamenna
dlazba bude ociSténa od pfekryvu zeminou, zadrnovani, zamechovani, spadu
z okolni vegetace apod. V pfipadé c&isténi tlakovou vodou nesmi dojit k naruseni
vypiné spar v neposkozenych Usecich dlazeb. Odstranény materidal bude
rovnomeérné rozprostien na terén za bfehové opevnéni.

Opravy poskozenych ¢Casti zdiva. V mistech poskozenych zdi budou v zavislosti
na rozsahu poskozeni provedeny opravy zdiva lokalnim dozdé&nim v pfipadé
mensiho rozsahu poSkozeni, nebo rozebranim zdiva a pfezdénim u poskozeni
vétsiho rozsahu. Opraveny budou také €asti zdiva kolem vyustnich objektl, které
jsou ve vétsiné pfipadl poskozené. K opravam bude pouZito plvodni kamenivo
z rozebranych &asti zdiva, které bude pfedem ocisténo, pfipadné bude doplnéno
novymi Zulovymi, vhodné opracovanymi kvadry. Zdéni bude provedeno do
betonového loze s naslednym vysparovanim cementovou maltou. Jestlize se
prokaze poskozeni zdiva v dUsledku nedostate¢ného zaloZeni, bude v ramci
oprav doplnén zakladovy pas z prostého nebo smi$eného betonu. V mistech
poskozeni zdiva kolem vyuUstnich objektll budou provedeny dozdivky z piesné
opracovaného zulového kameniva do pfedem pfipravenych a ocisténych oken.
Potrubi v misté vyusténi musi pfesahovat nabrezni zdivo cca o 10 cm, v pfipadé
Ze je stavajici potrubi kratké bude nastaveno, aby dale nedochazelo k zatékani
vyusténych vod do rubu zdiva.

Opravy poskozeného sparovani nabfeznich zdi. Po pfedchozim odéisténi zdiva
tlakovou vodou (viz. bod OCcisténi stavebnich konstrukci) bude nesoudrzné
sparovani mechanicky odstranéno na soudrzny podklad nebo min. do hloubky
5cm. Spary budou zbaveny prachu a Ulomkl sparovaci hmoty. OCisténé spary
budou vyplnény cementovou maltou, povrch bude utazen sparovaci Spachtli tak
aby byl zachovan plvodni charakter zdiva. Zdivo nesmi byt znecidténo sparovaci
hmotou.

Oprava kamenné dlazby. DIazdéné koryto ve spodni ¢asti Useku bude opraveno
v poskozenych Castech doplnénim chybéjiciho kameniva, pfip. rozebranim a
pferovnanim poskozeného a deformovaného celku do pUvodnich parametra.
V pfipadé chybéjiciho kameniva bude dopInéno z nového, vhodné opracovaného
Zulového lomového kamene. Kamenivo bude ukladano do pfedem pfipraveného
Stérkoveho loZe, bez nasledného sparovani, kamenné bloky budou vyklinovany
drobnym kamenivem a spary budou prosypany vhodnou frakci stérku. Poskozené
¢asti kolem vyustnich objektl budou opraveny kamennymi dilci opracovanymi do
vhodnych tvar(l. Pfistupové schody do koryta vcelém UGseku dlazby budou
v pfipadé dobrého stavu zachovany s pfip. drobnymi opravami, v pfipadé
vyrazného poskozeni budou zruseny a nahrazeny dlazbou. Konkrétni stav a
pozadavek na opravu pfip. zruSeni jednotlivych schodiét bude pfedem projednan
se spravcem toku. V trase dlazeb se na obou bfezich vyskytuji lokalni propady
terénu navazujiciho na korunu opevnéni, které casto zapficinily poSkozeni
koruny, pfipadné je posledni fada kameniva bez zavazani do terénu.
V takovychto Usecich bude posouzen konkrétni stav opevnéni; v pfipadé
poskozeni koruny bude vySka opevnéni zarovnana na niveletu okolniho terénu,
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v pfipadé zachovalého stavu koruny dlazby bude zvaZena moznost stabilizace
koruny zasypem rubu koruny. Déle bude provedeno opevnéni levobrezni
odvodfiovaci strouhy v misté vydsténi pfes kamennou dlazbu. Veskere prace
bude nutné provadét za snizené hladiny v koryté. Po dohodé s hraznym VD
MSeno bude mozno snizit hladinu v koryté vypousténim minimalniho sanacniho
pritoku.

SO 03: Oprava v i.km 0,450 - 0,605

Souéasny stav: Stavebni objekt se nachazi mezi vyusténim ze zakryti cca 30m nad
ulici Podzimni a kon&i natokem do zakryti v areélu spol. Artglass s.r.o. cca 110m pod
ulici Podzimni. Opevnéni bfehi tvofi oboustranné zdi z lomového kamene vysky cca
1,5m nad, resp. 1m pod pfemosténim ulice. Ve spodni ¢asti Useku se na obou
bfezich nachézi za korunou i na koruné zdi opérné zidky sousednich areall, popf.
podezdivky sousednich objekti. Tyto doplfikové stavby nespadaji do spravy Povodi
Labe, statni podnik a nejsou pfedmétem zaméru opravy. Koruna zdiva je ve spodni
gasti Useku porostla naletovou vegetaci a pomistné pfesypana zeminou. Zdivo je
v celém Useku pomistné poskozené vypadanymi &i uvolnénymi kamennymi bloky
zdiva, zejména pii paté zdi. Poskozené je rozvnéz sparovani zdiva v celém Useku
SO 03. U vytoku ze zakryti se na levém bfehu vyskytuji pfistupove schody do koryta.

Doporuéené feseni: Pfedpokladany rozsah opravy na SO 03 zahrnuje nasledujici

prace:

- Odstranéni naletovych porostl. Vramci pfipravy stavebnich praci bude
odstranéna naletova vegetace z celého Useku SO. Naletove dfeviny ze zdi a
zejména z koruny zdi budou sefiznuty co nejvice pfi paté kmene a zatieny
herbicidem proti vymlazovani. V ramci odstranéni naletovych porostl bude také
projednana moznost odstranéni vzrostlych stroml na sousednich pozemcich
rostoucich v blizkosti opevnéni, které svym kofenovym systémem narusuji
konstrukci zdiva a ofez vétvi sousednich stromd zasahujicich do koryta.
Odstranéné vétve a naletové porosty budou nadrceny na misté pfip. odvezeny a
zlikvidovany dodavatelem praci dle platné legislativy. Dfevni hmota bude
protokolarné pfedana spravci toku, popf. vlastnikiim pozemkd.

- Og&isténi stavebnich konstrukci. PFed zahajenim oprav bude nutné ocistit zdivo od
drobné vegetace a zeminy, zejména na koruné se pomistné nachazi pfisypavka
zeminou. Odstranény material bude dle moznosti rozprostfen na terén za zdmi,
pfip. odvezen a zlikvidovan dodavatelem praci dle platné legislativy.

- Opravy poskozenych &asti zdiva. V mistech poskozenych zdi budou v zavislosti
na rozsahu poskozeni provedeny opravy zdiva lokalnim dozdeénim v pfipade
mensiho rozsahu poskozeni, nebo rozebranim zdiva a pfezdénim u poskozeni
vétsiho rozsahu. Opravy budou provedeny v plivodnich parametrech z ptuvodniho
kameniva z rozebrané &asti zdiva nebo jednotlivych blokl vypadanych do koryta.
V pfipadé 7e se pUvodniprvek nedochoval, bude nahrazen novym, vhodné
opracovanym dilcem =z Zulového kameniva. Zdéni bude provedeno do
betonového loZe s naslednym vysparovanim cementovou maltou. Jestlize se
prokdZe poskozeni zdiva v dusledku nedostate¢ného zaloZeni, bude vramci
oprav doplnén zakladovy pas z prostého nebo smiseneho betonu.

- Opravy poskozeného sparovani. Nesoudrzné sparovani bude mechanicky
odstranéno na soudrzny podklad nebo min. do hloubky 5cm. Spary budou
zbaveny prachu a uUlomk0 sparovaci hmoty. OCisténé spary budou vyplnény
cementovou maltou, povrch bude utaZen sparovaci $pachtli tak aby byl zachovan
ptivodni charakter zdiva. Zdivo nesmi byt znec€isténo sparovaci hmotou.



SO 04: Oprava v i.km 0,245 - 0,415

Soucasny stav: Stavebni objekt se nachazi mezi pfemosténim ulic Podskali a
Mlynska a je tvofen oboustrannymi nabfeznimi zdmi z lomového kamene vysky cca
1m. Na pravém bfehu je zdivo v horni €asti Useku v délce cca 20m navySeno podél
zahrady bytového domu, ve zdivu jsou zasazeny kamenné plotové sloupky.
V pravém biehu se u zahrad bytovych domi vyskytuji troje pfistupové schody do
koryta. Usek je z vét§i &asti lemovan oplocenim, v horni &asti na levém bfehu od
arealu dopravniho hristé, ve zbyvajicich ¢astech Useku je to oploceni zahrad
bytovych domi. Koruna a Castecné i zdivo je zejména na pravém biehu husté
porostlé naletovymi dievinami, sparovani zdiva je odpraskané a vypadané, zdi maji
pomistné vypadané jednotlivé kamenné kvadry, ¢asti zdiva a koruny jsou utrzené.

Doporucené feSeni: Pfedpokladany rozsah opravy na SO 04 zahrnuje nasledujici

prace:

- Odstranéni naletovych porostl. Vramci pfipravy stavebnich praci bude
odstranéna naletova vegetace z celého Useku SO. Naletové dieviny ze zdi a
zejména z koruny zdi budou sefiznuty co nejvice pfi paté kmene a zatifeny
herbicidem proti vymlazovani, pfipadné budou ofezany vétve sousednich strom(
zasahujici do koryta toku. V ramci odstranéni naletovych porostl bude také
projednana moznost odstranéni vzrostlych stroml na sousednich pozemcich
rostoucich v blizkosti opevnéni, které svym kofenovym systémem narusuji
konstrukci zdiva a ofez vétvi sousednich strom( zasahujicich do koryta.
Odstranéné veétve a naletové porosty budou nadrceny na misté pfip. odvezeny a
zlikvidovany dodavatelem praci dle platné legislativy. Dfevni hmota bude
protokolarné piedana spravci toku, popf. vlastnikim pozemk.

- Ocisténi stavebnich konstrukci. Pfed zahajenim oprav bude nutné odistit zdivo od
drobné vegetace a zeminy, zejména na koruné zdi. Odstranény material bude dle
moznosti rozprostfen na terén za zdmi, pfip. odvezen a zlikvidovan dodavatelem
praci dle platné legislativy.

- Opravy poSkozenych ¢asti zdiva. V mistech poskozenych zdi budou v zavislosti
na rozsahu poskozeni provedeny opravy zdiva lokalnim dozdénim v pfipadé
mensiho rozsahu poskozeni, nebo rozebranim zdiva a pfezdénim u poskozeni
vetSiho rozsahu. Opravy budou provedeny v plvodnich parametrech z plvodniho
kameniva z rozebrané asti zdiva nebo jednotlivych blokl vypadanych do koryta.
V pfipadé Ze se plvodni prvek nedochoval, bude nahrazen novym, vhodné
opracovanym dilcem z Zulového kameniva. Zdéni bude provedeno do
betonoveho loze s naslednym vysparovanim cementovou maltou. Jestlize se
prokaze poskozeni zdiva v dlsledku nedostateé¢ného zalozeni, bude v ramci
oprav doplnén zakladovy pas z prostého nebo smiSeného betonu. Pristupové
schodisté do koryta nejsou ve spraveé Povodi Labe, statni podnik, nebudou tedy
zahrnuty do oprav, pouze v ramci stabilizace nabfeZznich zdi kolem schodist bude
opraveno zavazani zdiva do terénu. Obdobné nabfezni zdivo, které soucasné
slouzi jako podezdivka sousednich objektll, neni ve spravé Povodi Labe, statni
podnik a bude z opravovanych Usekl vynechano.

- Opravy poskozeného sparovani. Nesoudrzné sparovani bude mechanicky
odstranéno na soudrzny podklad nebo min. do hloubky 5cm. Spary budou
zbaveny prachu a Ulomku sparovaci hmoty. Ogcisténé spary budou vyplnény
cementovou maltou, povrch bude utazen sparovaci Spachtli tak aby byl zachovan
plvodni charakter zdiva. Zdivo nesmi byt zneéi§téno sparovaci hmotou.

SO 05: Oprava v i.km 0,110 — 0,230
Soucasny stav: Stavebni objekt se nachazi mezi pfemosténim ulice Mlynska a
natokem do zakryti pod ulici Podhorska vedouci az k soutoku s Luzickou Nisou.
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Bfehové opevnéni tvofi oboustranné nabfezni zdi z lomového kamene vysky cca 0,6
- 1m, levobiezni kamenna zed je v horni ¢asti Gseku navazujiciho na ul. Mlynska
v délce cca 20m nastavéna cihelnou nadezdivkou s okny, ktera v minulosti
pravdépodobné tvofila zed primyslové budovy a nasledné byla po demolici budovy
vyuZita jako opérna zed pro navySeni terénu. Cihelnou nadezdivku ma i protilehla
nabfezni zed navazujici na pfemosténi ulice. V f.km cca 0,160 se nachazi lavka pres
koryto z ocelovych nosnikll uloZzenych na betonovych patkach a v i.km cca 0,130 je
selezobetonové premosténi. Oba objekty nespadaji do spravy Povodi Labe, statni
podnik. Dochované zbytky nabfezniho zdiva jsou v havarijnim stavu, jediny
zachovaly Usek tvofi Cast kamenného zdiva pod cihelnou nastavbou byvalé
primyslové budovy (viz. vy$e). Ostatni €asti zdiva jsou rozvalené a popadané,
kamenivo je &asteéné odplavené, na bfezich, ve zdech i v koryté se nachazi naletovy
porost.

Doporuéené feseni: Pfedpokladany rozsah opravy na SO 05 zahrnuje nasledujici

prace:

- Odstranéni naletovych porostl. Vramci pfipravy stavebnich praci bude
odstranéna naletova vegetace z celého Useku SO. Naletové dfeviny z koryta, zdi
a koruny budou sefiznuty co nejvice pfi paté kmene a zatfeny herbicidem proti
vymlazovani, pfip. bude projednana moznost odstranéni stroml na sousednich
pozemcich branici nasledné opravé zdiva. Odstranéné naletove porosty budou
nadrceny na misté pfip. odvezeny a zlikvidovany dodavatelem praci dle platné
legislativy, dfevni hmota bude protokolarné pfedana spravci toku, popt.
vlastnikiim pozemkd.

- Rozebrani stavajiciho zdiva a kontrola stavu zaloZeni zdi. Stavajici zbytky zdiva
v havarijnim stavu budou rozebrany, kamenivo bude ocisténo a deponovano na
pfedem sjednaném misté& pro nasledné pouZziti pfi vystavbé. Po odstranéni zdiva
bude provedena kontrola stavu zaloZeni plvodnich zdi.

- Zakladani. V pfipadé, ?e se prokaze nedostateéné zaloZeni plvodniho zdiva,
bude provedena zakladova ryha pod ochranou stavebnich jimek. K zajimkovani
bude mozno pouZit material z oisténych biehll po rozebrani zdiva. Nasledné
bude provedena betonaz zakladovych pasl z prostého nebo smiseneho betonu.
Pred betonazi bude provedena kontrola zakladové spary zastupcem investora.

- Vystavba zdi. Na zakladové pasy bude vystavéna zed v plvodnich parametrech
z plivodniho kameniva, které bude popf. doplnéno novymi Zulovymi kopaky.
Kamenivo bude ukladano do betonového loZe, za rubem zdi bude proveden
odvodiiovaci drén s vyusténim do koryta. Spary budou vyplnény cementovou
maltou, povrch bude utaZen sparovaci $pachtli tak aby byl zachovan plvodni
charakter zdiva. Zdivo nesmi byt zneéisténo sparovaci hmotou. Material ze
stavebnich jimek v koryté bude pouZit k zasypu rubu zdi. Pfipadné nutné
odstranéni oploceni sousednich nemovitosti bude pfedjednano s majiteli v ramci
pfipravnych praci.

- Opravy zachovalych &asti zdiva. U ¢&asti zdiva, ktere jsou v zachovalem stavu,
budou provedeny pfipadné opravy mensiho rozsahu lokalnim dozdenim nebo
pfezd&nim poskozenych G&asti s naslednym vysparovanim. Opravy budou
provedeny v pGvodnich parametrech z plvodniho kameniva z rozebrané Casti
zdiva nebo jednotlivych blokl vypadanych do koryta. V pfipadé Zze se
ptivodni prvek nedochoval, bude nahrazen novym, vhodné opracovanym dilcem
z >ulového kameniva. Pfistupové schodi$té do koryta nejsou ve spravé Povodi
Labe, statni podnik, nebudou tedy zahrnuty do oprav, pouze v ramci stabilizace
nabfeznich zdi kolem schodidt bude opraveno zavazani zdiva do terénu.
Obdobné& nabiezni zdivo, které souéasné slouzi jako podezdivka sousednich
objektd, neni ve spravé Povodi Labe, statni podnik a bude z opravovanych Useku
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vynechano. Vynechany budou také lavky a pfemosténi koryta véetné mostnich
podpér.

5. Rozdéleni stavby na stavebni objekty a provozni soubory s uréenim u
kazdého z nich jednotlivé zda jde o opravu ¢i investici (v€etné uvedeni DM v
relevantnich pfipadech)

SO 01: Oprava v i.km 1,200 — 1,500 (DHM 9051005527) OPRAVA
SO 02: Oprava v i.km 0,810 — 1,140 (DHM 9051005527) OPRAVA
SO 03: Oprava v i.km 0,450 — 0,605 (DHM 9051005532) OPRAVA
SO 03: Oprava v i.km 0,245 - 0,415 (DHM 9051005532) OPRAVA
SO 03: Oprava v i.km 0,110 — 0,230 (DHM 9051005532) OPRAVA

6. ,,Odivodnéni ucelnosti vefejné zakazky“ v souladu s § 156 zakona
¢.137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpist a ust. § 2
vyhlasky ¢. 232/2012 Sb.
Popis potreb, které maji byt spinénim vefejiné zakazky naplnény,

Zajisténi bezpecneho provozu koryta vodniho toku, prodlouZeni Zivotnosti
zdénych konstrukci a zajisténi bezproblémového pfevodu vody v koryté zejména
bé&hem zvySenych vodnich stavl.

Popis pfedmétu verejné zakazky,

Cilem opravnych praci je zabezpeéeni stability a trvanlivosti konstrukci a
zabranéni dalSi degradace opevnéni koryta v¢. zajisténi bezpecnosti pfi zachovani
stavajicich parametru.

Popis vzajemného vztahu predmétu verejiné zakazky a potfeb zadavatele,

Opravnou akci dojde k zajisténi stability konstrukci a prodlouzeni celkové
zivotnosti vodniho dila. Ve vyhledu pak dojde k omezeni zvySenych nakladl pfi
dalSim pfipadneém rozvoji poruch a to pfi zajisténi bézné spravy.

Predpokladany termin spinéni verejné zakazky,
Dle finanénich moznosti Povodi Labe, statni podnik.

Dalsi informace odtvodriujici icelnost verejné zakazky
Ucelnost investice se projevi zvySenim celkové bezpecnosti a prodlouzeni
zivotnosti konstrukci v€. snizeni budoucich naklad(i na opravy.

Uéelem této opravy kromé pfispévku k zajisténi bezpeénosti konstrukci je takeé:
1) ZlepSeni provozuschopnosti stavebnich konstrukci.
2) Zajisténi Cistoty koryta.
3) Zajisténi budouci bezproblémové spravy koryta.
4) Snizeni nakladd na dal$i opravy konstrukci.

7. Pozadavky na celkové urbanistické a architektonické FesSeni stavby a
pozadavky na stavebné technické FeSeni stavby, na tepelné technické
vlastnosti stavebnich konstrukci, odolnost a zabezpeceni z hlediska pozarni a
civilni ochrany, souhrnné pozadavky na plochy a prostory, apod.

Navrzena oprava nevyzaduje zvlastni naroky na feSeni stavby. Rozsah praci
bude piesné specifikovan v projektové dokumentaci stavby a ve vykazu vymér. Od
pfedpokladaného rozsahu se mize lisit.

8. Uzemné technické podminky pro pfipravu Gzemi, véetné napojeni na
rozvodné a komunikacéni sité a kanalizaci, rozsah a zplisob zabezpeceni
prelozek siti, napojeni na dopravni infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo
vyroby na zZivotni prostredi, zabor zemédélského a lesniho pldniho fondu,
apod.

Bude feseno v ramci PD.



9. Pozadavky na zabezpeéeni budouciho provozu (uzivani) stavby energiemi,
vodou, pracovniky, apod. a pfedpokladanou vysi finanénich potieb jak
provozu, tak i reprodukce pofizeného majetku a zdroje jejich Uhrady v roce
nasledujicim po roce uvedeni stavby do provozu

Bez pozadavku.

10.Vliv stavby na Zivotni prostredi

Opravné prace nebudou mit kromé& dogasného zakalu vody v koryté negativni

vliv na Zivotni prostiedi za dodrzovani nasledujicich opatfeni:

Dodavatel zajisti ochranu povrchovych a podzemnich vod pfed jejich
znehodnocenim dalimi latkami, které nejsou odpadnimi vodami (ropné derivaty,
chemikalie, tuky, atd.)

V&echny stroje a mechanismy musi byt v fadném technickém stavu, proste
Ukapl olejl a pohonnych hmot.

Dodavatel je povinen b&hem praci zajiStovat pofadek na pracovisti a
neznedistovat vefejna prostranstvi, nezatézovat jej nadmérnym hlukem a v co
nejvétdi mife Setfit stavajici zelefi. Dodavatel bude dlsledné dodrzovat pouziti
vymezenych ploch a po ukongeni viech praci je pfeda jejich majitelim.

Po ukonéeni stavby je dodavatel povinen provést uklid vSech ploch, které pro
realizaci zaméru pouzival a uvést tyto do plvodniho stavu.

11.Majetkopravni vztahy dolozené snimkem pozemkové mapy a vypisem z
katastru nemovitosti

Stavba bude provadéna vyhradné na majetku statu, kde vlastnicka prava

vykonava Povodi Labe, statni podnik.

Pfistup k jednotlivym SO mimo vefejné komunikace, zafizeni stavenisté a

deponie stavebniho materialu budou detailné feSeny v ramci PD.

Vypis z katastru nemovitosti

& | LV [vyméra] SO [druh pozemku | vlastnik

k.. MSeno nad Nisou [656135]

Ceska republika, Povodi Labe, statni podnik

1586 |7057| 484 | SO 01 |vodniplocha |Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmesti,

50003 Hradec Kralové

k.0. Jablonec nad Nisou [6556970]

Ceska republika, Povodi Labe, statni podnik

1063/5| 2105 74 SO 01 |vodni plocha |Vita Nejedlého 951/8, Slezské Pfedmeésti,

50003 Hradec Kralové

28 82 Ceska republika, Povodi Labe, statni podnik
2508/1|2105| 3789 vodni plocha |Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti,

S0 04 . ;

SO 05 50003 Hradec Kralove

10




Snimky pozemkové mapy
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12.Zavazny a kvalifikovany propocet nakladi na realizaci stavby s uvedenim

zpusobu stanoveni téchto nakladu

Pfedpokladany naklad na opravu v dobé& zpracovani zaméru opravy je dle
realizace obdobnych staveb 6.000.000 K¢ (bez DPH) — jedné se o odhad.

Msensky potok, Jablonec nad Nisou, oprava koryta, f.km 0,000 - 1,500 a?:lf(%g
SO 01 |Oprava vi.km 1,200 — 1,500 -
SO 02 |Opravavi.km 0,810 -1,140 -
SO 03 |Oprava v i.km 0,450 — 0,605 -
SO 04 |Opravavi.km 0,245 -0,415 -
SO 05 |Opravavi.km0,110-0,230 -
Celkem (bez DPH) 6.000

Zavazny a kvalifikovany propocet nakladl na realizaci stavby bude urcen
projektovou dokumentaci resp. polozkovym rozpo¢tem dle cenové soustavy URS.

13.Rozhodujici projektované parametry ve tvaru

Nazev parametru mérna jednotka hodnota parametru
opravy zdi bm 1210
opravy dlazby bm 410
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14.Vykresy a schémata uréena spravcem programu (u akci, které je mozno
hradit z prostfedku dotaénich programu).
Akce neni hrazena z dotaénich programd.

15. Dopliujici informace
Zafizeni stavenisté, pfistupy k jednotlivym SO a pfesné vykazy vymér budou
detailné feseny v ramci PD.

16.Prilohy

- Situace pfehledna

- Situace podrobna SO 01 - SO 05

- Charakteristické pri¢né fezy SO 01 — SO 05
- Fotodokumentace SO 01 - SO 05

V Jablonci nad Nisou dne: 29.2.2016

Vypracoval: Ing. Daniel Ben
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Situace prehledna
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Situace podrobna SO 01
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Situace podrobna SO 02




Situace podrobna SO 03
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CHARAKTERISTICKY PRICNY REZ - SO 01
A-A

LB 5300

]

|

' NEPRAVIDELNE ZDIVO

| Z LOMOVEHO KAMENE

| v trase SO 01 proménlivy sklon lice
|
I
|
|

CHARAKTERISTICKY PRICNY REZ - SO 02
B-B

3700

LB '| 'l

NEPRAVIDELNE ZDIVO
Z LOMOVEHO KAMENE
v trase SO 02 pfechazi
zdivo v lichobéznik
opevnény dlazbou

2100

CHARAKTERISTICKY PRICNY REZ - SO 02
-
3700

NEPRAVIDELNA DLAZBA ]
Z LOMOVEHO KAMENE
v trase SO 02 pfechazi
zdivo v lichobéznik
opevnény dlazbou

LB ) ]

2500
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CHARAKTERISTICKY PRICNY REZ - SO 03

D-D

LB -|

NEPRAVIDELNE ZDIVO
Z LOMOVEHO KAMENE

CHARAKTERISTICKY PRICNY REZ - SO 03

E-FE
LB f S ] PB
‘ 1 NEPRAVIDELNE ZDIVO -
) Z LOMOVEHO KAMENE g’
| I
i»— 'l |
1 I I I
t P | | ESp— |

CHARAKTERISTICKY PRICNY REZ - SO 04

F-F
LB }7 25 _]
- o ; NEPRAVIDELNE ZDIVO
: Z LOMOVEHO KAMENE
|
[ T
| 1 1
L_ 1 L

CHARAKTERISTICKY PRICNY REZ
&- 0

3700

PB

-8005

NEPRAVIDELNE ZDIVO
Z LOMOYEHO KAMENE

!
|
r_jﬁ
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Fotodokumentace - SO 01
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Fotodokumentace - SO 02
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Fotodokumentace - SO 03
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Fotodokumentace - SO 04
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Fotodokumentace - SO 05
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