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1. Identifika¢ni udaje o planované stavbé

Néazev stavby : VD Hu¢ék, oprava mostni konstrukce jezu

Vodni tok (IDVT), f. km : Labe (10100002), ¥. km 993,699

Misto stavby (katastralni uzemi) : Hradec Krélové

Obec s rozsifenou plisobnosti : Hradec Kralové

Cislo hydrologického poradi :1-01 - 04 - 035

Ugel stavby : Oprava mostni konstrukce jezu

Cislo DHM (Nazev DHM) : 905100 0359 (Labe Hradec Kralové — jez Hucak)
Identifikator ISyPO : bez identifikatoru

Investor : Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951, 500 03

Hradec Kralové

2. Casovy plan vystavby

zahéajeni dokonceni
Vypracovani a schvaleni zdméru 12/2014 12/2014
Zadani zakézky na vypracovani projektové dokumentace 2015
Vypracovéni a schvéleni projektové dokumentace 2015
Realizace akce 2016

3. Popis soucasného stavu

Historie pohyblivého jezu na Labi v Hradei Kralové zadind koncem minulého stoleti. Smlouvou
o pfevzeti pevnostnich pozemkl Kralovéhradeckych z 8.7.1893 prevzala obec Kralovéhradecka do
vlastnictvi mimo jiné také jezy Labsky a Orlicky. Labsky jez byl pevny a pro ucely regulace, provadéné
ve smyslu zdkona 466 z 11.6.1901 o stavbé vodnich cest v useku mezi Hradcem Kralové a Kydlinovem,
nevyhovoval z hlediska Castych zaplav. Z tohoto divodu bylo na zakladé zadosti obce Hradec Kralové
udéleno povoleni k vystavbé nového pohyblivého jezu umisténého cca o 140 m niZe — jezu ,,Hudak®,
Vodni dilo Hu¢ak bylo vybudovéno v letech 1907 — 1913.

Pies jezovéa pole a vytok od vodni elektrarny vede klenuty betonovy most, o tfech polich, svétlosti
18+18+15 m a délce 66 m neseny prodlouZenymi jezovymi pilifi. Zavazani na pravém biehu do
pravobtezniho pilife jezu. Na levém biehu zavazani do betonové zdi vytoku ze savek MVE. Na ndvodni
strané pilif jsou umistény nastavce, nesouci strojovny pohybovych mechanizmu o rozmérech pravy pilif
5.4 x 2,5 m; stiedni pilit 5,4 x 3,4 m; a levy pilif 5,4 x 2,7 m.

Nosnou konstrukei tvoii klenby tvaru sloZzenych kruhovych oblouki tl. 0,45 m ve vrcholu a 0,70 m
v patkdch jsou provedeny z prostého betonu. Vzepéti klenby v polich 8. 18 mje 3,42 mavpoli§ 15 m
je 2,67 m. Klenby jsou opteny do masivnich opér tl. 6 m a stfednich pilifa 3 m. Sifka klenby je 5,75 m.
Na krajich kleneb jsou provedeny masivni parapety z prostého betonu do tGrovné vozovky. Ze svislé
roviny parapetl jsou pfedsazeny o 0,10 m zabradelni betonové sloupky, kotvené vyztuzi do betonu
klenby. Nad uroven vozovky jsou mezi sloupky provedeny cihelné vyzdivky stupfiujici se vysky a je
osazeno ozdobné litinové zébradli.

Architektonicky navrh jezu i pfilehlého mostu (MVE) vypracoval prof. arch. Fr. Sander. Stavbu mostu
(a stav. konstr. jezu) provedla stavebni firma Podnikatelstvi betonovych staveb Dr. ing. Frantiek Jirdsek
z Hradce Kralové.

Na dolni vzdu$né strané pilifti nesou patky Zelezobetonového mostu a nosné konzole prechodu
horkovodu z elektrarny Opatovice n/L a plynovodu. Komunikace na mosté o celkové $ifce 4,95 m slouzi
pro obsluhu VD a zéroveil pro vefejnost. Viezd vSem vozidlim nad 1 t je zakézan. Je zde umisténa
zébrana z pravého biehu pro vjezd vozidel. Navodni stranu komunikace tvofi kandl o &ifce 80 cm
a hloubce 60 cm, ve kterém jsou umistény kabelové rozvody a transmisni hiidele. Kanal je kryty 65
betonovymi deskami o rozmérech 90 x 60 x 7 cm a 3 ocelovymi plechy 100 x 90 x 0,7 cm o to jen mezi
pravym a levym jezovym pilifem v délce 42 m. Vlastni komunikace o $ifce 3,5 m je obloZena
mozaikovymi dlazebnimi kostkami 50 x 50 x 50 kladenymi do betonu. Pod touto ¢asti jsou umistény
chrani¢ky z PVC o primérech 200 mm 5 ks; 160 mm 10 ks; 110 mm 4 ks; 65 mm 1 ks; 50 mm 1 ks;
celkem 21 ks slouZici v pfevazné &asti ptechodu kabelového vedeni firmy CEZ.



Odtok srazkovych vod je proveden tak Ze z poloviny &iiky mostovky je na protivodni strané sveden do
kanélu transmise a sb&mym kanalkem 80 x 80 mm rozveden do 4 odtokovych trubek umist&nych
v roz&ifené klenb& mostu u jezovych pilifa. Odtokové trubky o priméru 100 mm ve sklonu 45°. Z druhé
poloviny mostovky jsou srazkové vody svedeneny do odtokového otevieného kanalku (160 x100 mm)
na kraji komunikace, jednak do prostoru pravobfezniho nastupu na most a déle po zpevnéné plose do
parku a jednak do prostoru levobfeZniho nastupu na most do 3achty usazovactho kanélu a pfepadem do
méstské kanalizace v ulici KiiZikova.

Jez Hu¢dk se nachadzi v pamatkové chranéném tuzemi a je statni technickou pamétkou a kulturni
pamatkou.

V disledku velmi $patného fyzického stavu mostu doslo k ,,Opravé mostni konstrukce jezu Hucak
v HK“ pfedani staveni3té: 01/1993 a pievzeti stavby 16.5.1994

Projektovou dokumentaci vypracoval v roce 1992: SUDOP Hradec Kralové

Zhotovitel: Pragocivil stavitelstvi Hole¢ek Hradec Kralové.

JiZ v roce 1996 (31.5.) byly uplatnény reklama&ni zavady u zhotovitele a to zeyména:

1) na zabradlovych sloupcich jsou na povrchu do rizné hloubky trhliny a to zejména na zhlavi
t&chto sloupkf a v oblasti upevnéni zdbradli. Obdobné trhliny jsou i v spodni ésti zabradlove
vyzdivky mezi sloupky.

2) podhledy mostnich obloukt v 1/3 od spodniho zavazani vykazuji na riznych mistech vyronové
prisaky vody prochazejici konstrukei, které na povrch upraveného podhledu vynaseji vapenny
vyluh pojiva

3) kryci desky kabelového kandlu se na povrchu trhajf tak Ze povrchové tprava bet. vyplné ztraci
svoji funkei.

4) na pravobfeznim pilifovém domku (jezovce) se i pres injektaze zdiva, kieré mély sanovat trhliny,
vyskytuji tyto trhliny i na jinych mistech.

I pres urgenci reklamaénich zavad z 16.6.1997 u zhotovitele, se naprava nezdafila a v zapéti firma
zhotovitele zanikla.

Fyzicky stav se postupné zhorSuje i pfes snahu provozovatele udrZet alespori stavajici stav. V bod¢ 1.
Provedeny dilataéni fezy na ozdobném litinovém zabradli vzdy 3 na kazdém poli zabradli celkem 15 ks.
vroce 2001. Oprava z r. 1994 nevhodné fesila uchyceni ozdobného litinového zabradli a to pfivaienim
k vyztuzi zabradlovych sloupki. Trhan{ zhlavi sloupki se zpomalilo.

V bod&. 3. Provedena opravy povrchu krycich desek

V bodé 2. zv&tiené plochy s Eetnost mist vapenych vyluht.

V bodé 4. trhliny se nerozsifuji.

Dal3i zavady vyjmenovéany v navrhu technického feSeni

4. Vychozi podklady
Prohlidka na misté

5. Navrh technického FeSeni

- provedeni opravy sloupkll zabradli (¢aste¢né vybourani po stavajici vyztuz) s novym feSenim
osazeni litinového zabradli

- kontrola stavu klenby mostu ze spodni &asti, s opravou poskozenych mist povrchu, opravou trhlin
a odvodnéni konstrukce.

- kryci desky kabelového kanalu a transmise, zvolit nové feSeni zakryti, se stavebn{ Upravou
a izolaci kanalu.

- trhliny zji$téné na pilifich a jezovych domcich, sanovat.

- oprava na parapetnich zdech, cihelné okrasné vyzdivky z ostfe palenych cihel

- na doln{ strang pilifG nesou prodlouzené pilife nosné konzole pfechodu horkovodu z elektrarny
Opatovice n/L a plynovodu. Trhliny zjisténé na prodlouZenych pilifich, sanovat. Dale dochazi
k ,,odtrhavani* kamenného obloZeni néstaveb pod patkami horkovodu.

- provedeni natéru celého mostu a jezovych domkl v barevném sladéni s rekonstruovanou
budovou elektrarny



Piehled ploch apod.
- 52 ks sloupk na mosté
- 20 ks sloupki na ndvodni strané — plocha 32 m?
- 32 ks sloupkt na vzdusné strang — plocha 63 m”
- 18 ks parapet. zidek mezi sloupky (po Uroveti vozovky) navodni strana — plocha 33 m’
- 29 ks parapet. zidek mezi sloupky (po turoveii vozovky) vzduina strana — plocha 54 m’
+ odtokovy kanalek délka 66 m — plocha 13 m?
- plocha parapetnich zdi na navodni stran 29 m*
- plocha parapetnich zdi na vzdugné strang 41 m*
- Klenba (3 pole) 116,5 +116,5+ 96 = 329 m?
- Podet krycich desek kabelového kanalu 65 ks o rozméru 90 x 60 x 5 ¢m — plocha 35m”
- Kabelovy kanal §. — 75 / hl. — 40 cm / délka 47 m / — plocha 76 m?
- Jezovy domek — pravy pilif plocha — 48 m*
- Jezovy domek — stfedni pilif plocha - 46 m*

6. Rozdéleni stavby na stavebni objekty a provozni soubory s uréenim u kazdého z nich
jednotlivé zda jde o opravu ¢i investici (véetné uvedeni DM v relevantnich p¥ipadech)
Bude feSeno v projektové dokumentaci.

7. ,Odivodnéni ucelnosti verejné zakazky“ v souladu s § 156 zakona ¢.137/2006 Sb. o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisi a ust. § 2 vyhlasky ¢. 232/2012 Sb.

- Popis potieb, které maji byt splnénim verejné zakdzky napinény.
K akci je pfikrofeno z diivodu zhorsujiciho se stavu mostni konstrukce, ktera je souéasti vodniho dila
a je pamatkove chranénou stavbou.

- Popis predmétu verejné zakdzky,
Pfedmétem vefejné zakdzky je zdmér opravy mostni konstrukce jezu VD Hudék.

- Popis vzdjemného vztahu pFedmétu verejné zakdazky a potieb zadavatele,
Uskute¢nénim akce dojde k zajiSténi bezpetnosti VD a v neposledni fadé pii kvalitni opravé dojde
zachovani pamatky pro dalsi generace jako soucast unikatniho architektonického dila.

- Rizika nerealizace verejné zakdzky, sniZeni kvality plnéni, vynaloZeni daliich finanénich ndkladii.
V pfipadé nerealizace akce se spravce vodniho dila vystavuje zvy3eni ohroZeni majetku statu v rdmci
stavajiciho vodniho dila a ddle moZnému ohroZeni zdravi osob pohybujicich se v bezprostiedni blizkosti.

- Predpoklddany termin splnéni verejné zakdzky,
04/2016 — 10/2016

- Dalst informace oduvodrujici uicelnost vereiné zakdzky.
Bez dopliyjicich informaci.

8. Pozadavky na celkové urbanistické a architektonické FeSeni stavby a pozadavky na stavebné
technické feSeni stavby, na tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukei, odolnost
a zabezpeceni z hlediska poZdrni a civilni ochrany, souhrnné pozadavky na plochy a prostory,
apod.

Opravou mostni konstrukce jezu se nezméni jeho plvodni vzhled, ani funkce. Pfi kvalitnim provedeni
opravy bude zachovana autenticita vodniho dila, které je prohlaSeno narodni kulturni pamatkou.

9. Uzemné technické podminky pro p¥ipravu iizemi, véetné napojeni na rozvodné a komunikaéni
sité a kanalizaci, rozsah a zpiisob zabezpedeni prelozek siti, napojeni na dopravni infrastrukturu,
vliv stavby, provozu nebo vyroby na Zivotni prostiedi, zabor zemédélského a lesniho pudniho
fondu, apod.

V ramci stavebni ¢innosti bude zhotovitel pouzivat pouze pozemek parc. €. 280/1 a 185/3- st. 1666 v k.u.
Hradec Kralové ve vlastnictvi statu, ke kterému vykonava pravo vlastnika Povodi Labe, statni podnik.
Piistup na stavenisté je mozny.

Zpusob zabezpeceni pielozek siti, napojeni na dopravni infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo vyroby
na zivotni prostfedi, apod. bude fesit PD



10. Pozadavky na zabezpedeni budouciho provozu (uziviani) stavby energiemi, vodou, pracovniky,
apod. a pFedpokladanou vy3i finanénich potfeb jak provozu, tak i reprodukee porizené¢ho majetku
a zdroje jejich uhrady v roce nasledujicim po roce uvedeni stavby do provozu

Bez pozadavkil.

11. Vliv stavby na Zivotni prostiedi

Oprava mostni konstrukce jezu nemd negativni vliv na zivotni prostfedi pfi dodrZovani nasledujicich

opatfeni:

o Zhotovitel zajisti ochranu povrchovych a podzemnich vod pted jejich zneci§ténim zdvadnymi latkami
(ropné derivéty, chemikalie, tuky, atd.). VSechny stroje a mechanismy musi byt v fadném technickém
stavu, prosté ukapt oleju.

e Zhotovitel je povinen bghem praci zaji§fovat pofadek na pracovidti, nezneCiStovat vefejna
prostranstvi, nezatéZovat jej nadmémym hlukem a v co nejvétsi mife Setfit stavajici zeleil.

e Zhotovitel bude disledng dodrZovat pouziti vymezenych ploch a po ukonéeni vSech praci tyto plochy
pteda jejich vlastnikim.

o Po ukonéeni opravy je zhotovitel povinen provést uklid viech ploch, které k realizaci zdméru pouZil
a tyto uvést do puvodniho stavu.

12. Majetkopravni vztahy doloZené snimkem pozemkové mapy a vypisem z katastru nemovitosti
Stavba bude provadéna na pozemku parc. & 280/1 v k.i. Hradec Kralové, ktery je majetkem statu, ke
kterému vykonava vlastnickd prava Povodi Labe, statni podnik. Majetkopravni vztahy jsou doloZeny
snimkem z pozemkové mapy a vypisem z katastru nemovitosti.

Dojde k opravé DHM 9051000359 (Labe Hradec Kralové —jez Hucdk).

Katastralni tzemi | Parcelni ¢islo | Vlastnik / pravo hospodarit | Zpusob dotceni
Hradec Kralové | 280/1 CR / Povodi Labe, statni podnik | stavba
Hradec Kralové 185/3 CR / Povodi Labe, statni podnik | pfistup
Hradec Kralové | St 1666 CR / Povodi Labe, statni podnik | zdzemi

13. Zavazny a kvalifikovany propodet nakladi na realizaci stavby s uvedenim zpisobu stanoveni
téchto nakladi
Predpokladany naklad stavby v dobg& zpracovani zdméru opravy —2.500 tis. K&.

14. Rozhodujici projektované parametry ve tvaru (u akeci, které je moZno hradit z prostiedki
dota¢nich programu)
Akce nebude realizovana z dotaéniho programu.

15. Vykresy a schémata uréena spravcem programu (u akci, které je mozno hradit z prostiredkii
dotaénich programii
Akce nebude realizovana z dotaéniho programu.

16. U staveb charakteru rekonstrukei, modernizaci a oprav obsahuje taktéZ dokumentaci
soutasného stavu, véetné rozhodujicich technicko-ekonomickych tudaji o provozu (uZzivani)
obnovované kapacity

Akce nebude realizovana z dotaéniho programu.

17. Dopliujici informace

Vodni dilo Hu¢4k je prohlasenou ndrodni kulturni pamatkou. Pfi provadéni opravnych praci nesmi dojit
k poskozeni ostatnich prvkil objektu, nesouvisejicich s opravou. Dotéené pozemky budou po provedeni
opravy uvedeny do ptivodniho stavu. Staveni§té bude fadné oznaceno, zabezpefeno U¢innym mobilnim
oplocenim proti pohybu osob.

18. Prilohy
Situace M 1 : 5 000
Fotodokumentace
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Fotodokumentace










Tk

LTt |
|

o




[BENGE FEEEEEN,  WEAE




