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1) Identifikační údaje o plánované stavbě

ZÁMĚR OPRAVY 

Název stavby-tok, název :
Dědina, Dobruška, oprava opevnění, ř.km. 27,570 – 27,900


Místo, ř.km, k.ú.:
koryto Dědiny, (IDVT 10100054) ř.km. 27,570 – 27,900, 


Dobruška


Inventární číslo DM:
            9051010633

Identifikátor ISYPO:
            400070209

2) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny  
Úprava toku Dědina byla provedena v roce 1969 a 1998. Od soutoku s Brtvou je koryto opevněno kamenným záhozem (45m) až betonovému stabilizačnímu prahu, navazuje opevnění svahovou dlažbou (60m, sklon 1:2) k betonovému stupni s vývarem(výška 1,2m). Upravené část nad stupněm je tvořena dvojitým lichoběžníkovým profilem se svahy opevněnými kamennou dlažbou (sklon 1:2) a kynetou širokou 2m. Na tuto úpravu navazuje další betonový stupeň s vývarem (výška 1,2m), s pravobřežní zdí (68m)a levobřežní svahovou dlažbou. K fixaci dna jsou nad i pod mostem vybudovány stabilizační prahy.

Vlivem opakovaných zvýšených průtoků a postupné degradace stavebních prvků dochází k destrukci opevnění. V minulých letech došlo k vytvoření pravobřežní nátrže o délce cca 25m v úseku pod stupněm č.2. Tato břehová nátrž je v současnosti stabilizována kamenným záhozem Patky jsou v jednotlivých úsecích odplaveny, svahová dlažba má porušené spárování. V případě další destrukce hrozí povodňové nebezpečí. 
Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je kompletní oprava opevnění v původních parametrech – dle PD „Rekonstrukce a oprava Dědiny, Dobruška – odstranění povodňových škod“. Účelem stavby je rozebrání stávajícího poškozeného opevnění a nové opevnění obou břehů kamennou dlažbou uloženou do betonového lože s vyspárováním a opřenou o patku z kamenné rovnaniny dle TNV 752103. Dále pak přeložení pravobřežní zdi v úseku nad betonovým stupněm č.2. Pro novou  výstavbu je možno využít i kameny ze stávajícího opevnění. Z důvodu zabezpečení stability dna je nutné obnovení příčných stabilizačních prahů. Zbývající část svahů bude ohumusována  a oseta.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Předmět veřejné zakázky je v souladu s povinnostmi správce toku vyplývající ze zákona č.254/2001 Sb. v platném znění a vyhlášky č.178/2012 Sb.

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

2017

Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky
V případě nerealizace uvedeného záměru může dojít k úplné destrukci opevnění vodního toku a tím i k dalším možným škodám na přilehlých nemovitostech.
3) Závazný a kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů 

Celkem 2,5 mil. Kč

4) Požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod. 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

5) Územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu, nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního fondu, apod. 
Před zahájením prací je nutné vytýčení inženýrských sítí. Přístup na staveniště je po místních komunikacích s omezenou tonáží.Je nutné projednání s Městem Dobruška.
6) Majetkoprávní vztahy 
Záměr bude realizován na pozemcích p.č. 791/4 v k.ú. Pulice a 2963/1 v k.ú. Dobruška ve správě státního podniku Povodí Labe. Pro přístup přímo ke korytu budou použity tytéž pozemky.
7) Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. A předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak reprodukce pořízeného majetku zdroje jejich úhrady v roce následujícím po uvedení stavby do provozu
Po provedení záměru se bude provádět standardní údržba koryta toku. 
8) Výkresy a schémata určena správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů)

---------------------------------------
9) U staveb charakteru rekonstrukcí, modernizací a oprav obsahuje též dokumentaci současného stavu, včetně rozhodujících technicko ekonomických údajů o provozu (užívání) obnovované kapacity

Při realizaci záměru dojde k obnovení plné kapacity regulovaného koryta vodoteče. V příloze tohoto záměru je fotodokumentace stavu před zahájením prací a přehledná situace.
10) Rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě, zda jde o opravu či investici (včetně uvedené DM v relevantních případech)   

SO 01 – Dědina, Dobruška, oprava opevnění, ř.km. 27,570 – 27,900
 Oprava
11) Rozhodující projektované parametry ve tvaru (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů) 

--------------------------------------------

Přílohy:


1. Situace 1:8 000

2. Přehledná situace 1:2000

3. Seznam dotčených pozemků

4. Fotodokumentace současného stavu

Příloha č.1.
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Příloha č.2.
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Příloha č.3

Seznam dotčených pozemků

	Lokalita
	Katastrální území
	Vlastník
	č. pozemku
	Způsob dotčení

	Dobruška
	Pulice
	Povodí Labe, státní podnik
	791/4
	stavba přístup

	Dobruška
	Dobruška
	Povodí Labe, státní podnik
	2963/1
	stavba
přístup
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Příloha č.4.

[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]



