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Technická specifikace předmětu koupě 

Pořízení teleskopického manipulátoru s příslušenstvím 

1 ks teleskopického manipulátoru s příslušenstvím 

Parametr Požadavek zadavatele 

Maximální nosnost min. 3 500 kg 

Maximální výška zdvihu min. 6,8 m 

Homologovaný výkon min. 85 kW 

Pojezdová rychlost min. 40 km / hod. 

Hydraulické čerpadlo pístové axiální 

o max. průtoku 
min. 140 l / min. 

Pojezdové ústrojí 
hydrodynamické pojezdové ústrojí, 

převodovka s Power Shift 

Zpětný chod ventilátoru ano 

Odpružení ramene ano 

Reverzace pojezdu elektro-hydraulicky 

Sedadlo řidiče pneumaticky odpružené 

Kabina s topením a klimatizací 

Systém řízení všech kol 2 kola, 4 kola, krabí chod 

Zadní kolík a elektrická přípojka ano 

Autorádio ano 

Délka (bez adaptéru) max. 5 000 mm 

Šířka max. 2 450 mm 

Výška (bez majáku) max. 2 500 mm 

Pracovní osvětlení ano 

Rychlost servisu a odstranění 

případných vad 
min. 6 hodin, max. 48 hodin od oznámení 

Délka záruční doby a zajištění 

bezplatného záručního servisu 
min. 24 měsíců, max. 72 měsíců 
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Příslušenství 

Paletizační vidle 

Nosnost min. 3 500 kg 

Velkoobjemová lžíce 

Objem min. 2 m3 

Šířka břitu 2 400 - 2 500 mm 

Zemědělská lopata s přidržovačem 

Šířka břitu 2 400 - 2 500 mm 

Kleště na kulaté balíky bez hrotů 

Na balíky o průměru 1 200 - 1 500 mm 

Parametr Požadavek zadavatele 

Rychlost servisu a odstranění 

případných vad 
totožná jako u věci hlavní 

Délka záruční doby a zajištění 

bezplatného záručního servisu 
totožná jako u věci hlavní 

 


