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1. Identifikaéni Gdaje o planované stavbé

Nazev stavby (OPRAVA):

Vodni tok (IDVT), f. km:
Misto stavby (katastralni Gzemi):

Obec s rozsifenou plsobnosti:
Cislo hydrologického pofadi:
Ucel stavby:

Cislo DHM:

Identifikator 1ISyPO:
Investor:

Nazev stavby (INVESTICE):

Vodni tok (IDVT), . km:
Misto stavby (katastralni tzemi):

Obec s rozsifenou plisobnosti:
Cislo hydrologického poradi:
Ucel stavby:

Investor:

Casovy plan vystavby

Viypracovani a schvaleni zaméru

Stebenka 10185609, Turnov, oprava koryta,
r.km 0,370 — 2,000

Stebenka (10185609), i. km 0,370 — 2,000
Turnov (okres Semily) - 577 626

k.0. Turnov - 771 601

Turnov

1-05-02-008

Oprava po$kozenych konstrukci opevnéni koryta
toku a pritoéného profitu toku, odstran&ni bahnitych
nanosU a splavi.

9051013198 (f.km 0,370 — 0,769)

9051014355 (f.km 0,769 — 1,270)

neni

Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951,
500 03 Hradec Kralové

Stebenka 10185609, Turnov, rekonstrukce koryta,
r.km 0,370 — 2,000

Stebenka (10185609), i. km 0,370 — 2,000
Turnov (okres Semily) - 577 626

k.U. Turnov - 771 601

Turnov

1-05-02-008

Zvyseni kapacity koryta, zajisténi stability bfeh(i a
podélného profilu toku. Tato opatieni zamezeni de-
gradaci bieh(l a dna a zvysi kapacitu koryta.
Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951,
500 03 Hradec Kralové

zahajeni dokonéeni
02/2016 04/2016

Zadani zakazky na vypracovani projektové dokumentace
Vypracovani a schvaleni projektové dokumentace

Vybér zhotovitele akce
Realizace akce



2. Popis souc¢asného stavu

Vodni tok Stebenka je levostranny pfitok Jizery, do které se viéva spolu s opadem
z vodni elektrarny v jejim i.km 79,118 ve mésté Turnové cca 100 m pod mostem Ze-
lezniCni trati Turnov — Ji¢in. Stebenka, jejiz celkova evidovana délka &ini 11,982 km,
ma evidovany pramen v haji nad osadou Hlini§t& (jizné od Koberov), nékteré prame-
ny ale kladou jeji poCatek do lesa pod osadou Zavréi na Hamstejnském hibetu.
V feseném Useku ma stebenka podélny sklon jen 6,5 %o, ktery je jesté snizovan né-
kolika stupni. Popisovany Gsek se nachazi v dolni &asti toku na Gzemi jediné obce —
meésta Turnova. Majetkopravni poméry jsou ve vztahu k toku pomerné jednoduché,
presto ne zcela optimalni. Naprosta vétsina toku sice lezi na pozemcich statu a je ve
spravé Povodi Labe s.p., mala ¢ast koryta vak je ve spravé Lest CR, vyskytuji se i
pozemky v majetku Mésta Turnova a dokonce ve vlastnictvi fyzické osoby (Helena
Kreysova).

Popsany Usek toku se da rozdélit na &tyfi vzajemné odli§né &asti. Prvni &ast (F.km
0,37 - 0,62) je seviena kamennymi zdmi, jeZ jsou celkem ve vyhovujicim stavu. Dno
je zde vétSinou v polopfirozeném stavu, jen misty je dlazba.

Druha ¢ast (f.km 0,62 — 0,8) je oteviengjsi. Levy bfeh je tvofen kamennou zdi, na
praveém je nepiili§ Siroka berma. Dno je zde tvofeno betonovymi deskami.

Treti ¢ast (f.km 0,8 — 1,1) je opét seviena mezi kamenné zdi, dno je vétsinou zpev-
néno betonem. Mezi i.km 0,9 a 1,02 tede potok mezi ploty za domy, koryto je zde ze
bfehu prakticky nepfistupné. Nasleduje tunel pod silnici 111/28315 a kratky usek ko-
lem parkovi$té na namésti B.J.Horaéka, jimz tézké opevnéni kondi.

Ctvrta ¢ast (Fkm 1,1 — 2,0) je jiz bez t&Zkého opevnéni: upravené koryto tvaru Ii-
chobéZnikoveé kynety je misty zpevnéno kamennou patkou &i dievénymi podélnymi
brevny. Zde se nachazi i nékolik stupfiti vyzdénych z kamene a jeden dfevény jizek
vzdouvajici vodu pro zemédélsky odbér.

Zavady v koryté sestavaji jednak z cizich téles v kyneté i bermé a lokalnich nanosd
bahna, dale se zde vyskytuji zavady v konstrukcich t&Zkého opevneni — narusené
betonové opevnéni dna a porugené zdivo. Ve &tvrtém Gseku se nachazeji i nezadou-
ci dieviny rostouci pfimo v pritoéném profilu koryta. V tomto Gseku se objevuji natr-
Ze a jina poskozeni pritoéného profilu.

V navrhu stavebnich opatieni se po&ita s opravou stabiliza&nich pfiénych staveb a
opeviovacich konstrukci, s odstran&nim nanosll a cizich téles z koryta a téz
s vybudovanim novych bfehovych opevnéni.

Navrzena opatfeni zabrani dal$i degradaci stavajicich stavebnich konstrukci a zvysi
kapacitu koryta, aniZ by se omezila samodistici schopnost toku (potok je znaéné zne-
cistén, pfitom Gsti do vodarensky vyuzivaného toku).

3. Vychozi podkiady

Pochiizka technické skupiny a PS Turnov ze dne 3. 3. 2016.

Terénni prizkum provedeny projektantem dne 16.4.2016

Fotodokumentace z terénniho priizkumu 16. 4. 2016

Zavery z projednani rozsahu zaméru na stiedisku PL v Turnové dne 21.4.2016



4. Navrh technického feseni

Akce: Stebenka 10185609, Turnov, oprava koryta, f.km 0,370 — 2,000 je opravnou
akci, kdy hlavnim (celem je oprava poskozeného opevnéni koryta vodniho toku
v daném Useku, a Stebenka 10185609, Turnov, rekonstrukce koryta, f.km 0,370 —
2,000 je investicni akci, kdy hlavnim G¢elem je zajisténi stability koryta ve vybranych
usecich.

Vzhledem k rozdilnému charakteru obou ¢asti stavby je navrzeno élené&ni stavby na
jednotlivé stavebni objekty:

SO 01: Oprava koryta, i. km 0,370 — 2,000
SO 02: Rekonstrukce koryta, i. km 0,370 — 2,000

SO 01: Oprava koryta, . km 0,370 — 2,000
(DHM 9051013198 pro i.km 0,37 — 0,769 a 9051014355 pro V.km 0,769 - 1,270)

Soucasny stav:

Koryto zde ma v dolni ¢asti (do . km 1,1) vétSinou tvar prizmatického obdélnika se-
vfeného brehovymi zdmi, v jednom useku je pravy bieh otevien do nepfili§ Siroké
bermy. Kamenné zdi jsou misty poskozeny. Dno je v nékterych ¢astech toku opev-
néno betonovymi deskami, které jsou jiz zna&né narudeny. V horni &asti (nad f.km
1,1) ma upravené koryto tvar lichobé&Znikové kynety, jejiz svahy jsou jen misty opev-
nény kamennymi patkami nebo podélnymi dfevénymi tramci. Zde je nékolik stabili-
zacnich stupfid. Dno je vétSinou zemni. V tomto Gseku se vyskytuji poruchy ve formé
natrzi ¢i sesuvil svah( koryta.

Doporucené feseni

Nejdolejsi usek feSeného Useku (f.km 0,370 — 0,620) nevykazuje pfili§ vazné zava-
dy. Je zde nutno provést drobnou opravu stupné nad soutokem s odpadem od vodni
elektrarny, a opravit propadlou rovnaninu na levém biehu nad stupném. V koryté se
nachazi nékolik kamend, které je nutno odstranit, téZ je zde mensi mnoZstvi zemnich
nanosl (asi 10 m3), které je tieba odtézit. VV tomto Gseku se nachazi nevelky poze-
mek (ppC. 3904/2), ktery je ve spravé Lest CR s.p. Je nanejvy§ zadouci upravit
spravcovsky vztah k tomuto pozemku ve prospéch Povodi Labe s.p.

V useku mezi f.km 0,620 aZ 0,860 je nutno opravit a vysparovat levobiesni zdivo
v celé délce, z koryta odstranit nanosy a splavi v odhadovaném objemu 30 m3 a
opravit natrZze na pravém bfehu. Nutna je oprava betonového opevneni dna. Téz je
potfeba zde vycistit bermu a odstranit z ni trosky rozpadlé zdi, ktera stala na hranici
pfilehlého pozemku.

V nasledujicim useku mezi f.km 0,860 aZ 1,020 je zapottebi opravit opevnéni dna, ze
zdiva odstranit vyristajici dieviny, zdivo opravit a vysparovat a opravit zakondovaci
betonovou fimsu na zdivu. Je tieba upozornit, Ze v tomto Useku je koryto toku ob-
zvlast' obtizné pfistupné; je nutno pogitat s donaskou stavebniho materialu bez po-
moci stroj(.

V poslednim useku s téZkym opevnénim mezi i.km 1,020 a 1,100 se prace omezi na
odstranéni nanosu (cca 10 m3) a vygisténi zdiva od vyrlstajici vegetace. Zde tok
teCe CasteCné po pozemku ¢&. 1537, ktery je ve vlastnictvi p. Heleny Kreysové
z Turnova. Je tfeba projednat prevod pfinejmensim &asti tohoto pozemku do vlastnic-



tvi statu a spravy Povodi Labe s.p. Naklady na pfipadny pfevod nejsou obsaZeny
v odhadnutych nakladech stavby.

Horni Gsek (F.km 1,1 — 2,0) vétSinou nema opevriovaci stavby; zde se opravi natrze a
sesuvy ve svazich kynety, podle potfeby se proklesti nezadouci vegetace rostouci na
svazich kynety.

Pristup ke korytu toku je vétsinou zcela vyhovujici, pouze v iseku F.km 0,86 -1,02 je
koryto ze bfeh(i témér nedostupné (zahrady, drobné stavby, ploty); pfistup sem je
pouze samotnym korytem nejlépe zdola od F.km 0,86.

Odhad rozsahu praci feenych v ramci SO 01:

- odtéZeni sediment(l ze dna cca 50 m3

- oprava rovnaniny cca 10 m2

- oprava kamennych zdi, odstranéni vegetace, sparovani
- oprava betonového opevnéni dna

- oprava zakonc&ovacich fims zdiva

- oprava natrzi a sesuvi 50 m3

Pfesny rozsah oprav bude podrobné specifikovan v nasledné PD, jejiz soucasti bude
i poloZkovy soupis praci.

SO 02: Rekonstrukce koryta, F. km 0,370 - 2,000
(DHM 9051013198 pro i.km 0,37 — 0,769 a 9051014355 pro r.km 0,769 — 1,270)

Soucasny stav:
Stejny jako pro SO-01.
Doporucené reseni

V dolnim aseku (f.km 0,370 — 1,100) se Zadné investiéni opatieni nenavrhuje; tok je
zde upraven.

V hornim Gseku (mezi i.km 1,1 a 2,0) se navrhuje provedeni opevnéni biehd kamen-
nou patkou v celé délce (s vyjimkou téch mist, kde jsou vybudovany zdéné stupné).
Na misté jiz téméF doZitého drevéného vzdouvaciho objektu se vybuduje novy
vzdouvaci objekt sestavajici ze dvou niZ$ich stupiiti (pro usnadnéni migrace ryb).

V F.km cca 1,16 jsou zbytky neevidovaného prahu; na jejich misté se vybuduje novy
stabilizacni prah. V pfipadé potfeby mlize byt pocet novych prah( rozsifen o dalsi 1
az 2 kusy.

Odhad rozsahu praci feSenych v ramci SO 02:
- vybudovani opevnéni vodnich koryt (kamenné patky) 2400 m2
- vybudovani pfiénych objektl v toku 3 ks

Pfesny rozsah oprav bude podrobné specifikovan v nasledné PD, jejiz sou¢asti bude
I poloZkovy soupis praci.



5. Rozdéleni stavby na stavebni objekty a provozni soubory s uréenim u kaz-
dého z nich jednotlivé zda jde o opravu é&i investici (véetné uvedeni DM
v relevantnich pripadech)

SO 01: Oprava koryta, . km 0,370 — 2,000 OPRAVA
S0 02: Rekonstrukce koryta, . km 0,370 — 2,000 INVESTICE

6. ,Oduvodnéni ucelnosti vefejné zakazky“ v souladu s § 156 zakona
€.137/2006 Sb. o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich pFfedpist a ust. § 2
vyhlasky €. 232/2012 Sh.

- Popis potieb, které maji byt spinénim verejné zakazky naplnény,

Zajisténi bezpe¢ného provozu vodniho dila, prodlouZeni Zivotnosti technického
opevnéni koryta vodnim toku a zaji$téni bezproblémového prevodu vody v koryté
zejména béhem zvySenych vodnich stav(i.

- Popis pfedmétu verfejné zakazky,

Cilem realizace praci je zabezpeceni stability a trvanlivosti konstrukci a zabranéni
dalsi degradace opevnéni koryta véetné& zajisténi bezpeénosti pfi zachovani nebo
zlepSeni stavajicich parametrd.

- Popis vzajemného vztahu pfedmétu verfejné zakézky a potieb zadavatele,

Realizaci akce dojde k zajisténi stability konstrukci a prodiouzeni celkové Zivotnosti
vodniho dila. Ve vyhledu pak dojde k omezeni zvySenych nakladi pfi dal§im pfipad-
neém rozvoji poruch a to pfi zajisténi b&Zné spravy. Vyznamnym zplsobem se zlepsi
samocistici schopnost toku, coz bude mit za dlisledek oziveni toku a zvySeni biodi-
verzity krajiny.

- Pledpokladany termin spinéni verejné zakézky,
Dle finan&nich moznosti Povodi Labe, statni podnik.

- Dalsi informace odivodriujici téelnost verejné zakazky

Ugelnost rekonstrukce a opravy se projevi zvySenim celkové bezpeénosti a prodiou-
Zeni Zivotnosti konstrukci vé. snizeni budoucich naklad@ na opravy a zlepSenim kva-
lity vody v toku.

Uéelem této rekonstrukce kromé prispévku k zaji§téni bezpeénosti konstrukci
je také:

1) ZlepSeni provozuschopnosti stavebnich konstrukci.

2) Zajisténi Cistoty koryta, diky cemuz bude zvysena i jeho kapacita.

3) Zajisteni budouci bezproblémové spravy koryta.



7. Pozadavky na celkové urbanistické a architektonické FeSeni stavby a poza-
davky na stavebné technické feeni stavby, na tepelné technické vlastnosti
stavebnich konstrukci, odolnost a zabezpe&eni z hlediska pozarni a civilni
ochrany, souhrnné pozadavky na plochy a prostory, apod.

NavrZzena rekonstrukce a oprava nevyzaduje zvlastni naroky na fedeni stavby. Navr-
zené rekonstrukéni prace jsou takového charakteru, ze nezplsobi nezadouci ,tech-
nicky” vzhled toku. Rozsah praci bude pfesné specifikovan v projektové dokumentaci
stavby a ve vykazu vymér. Od predpokladaného rozsahu se mize ponékud lisit.

8. Uzemné technické podminky pro pfipravu Gzemi, véetné napojeni na roz-
vodné a komunikaéni sité a kanalizaci, rozsah a zplsob zabezpeé&eni prelozek
siti, napojeni na dopravni infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo vyroby na
Zivotni prostredi, zabor zemédélského a lesniho ptdniho fondu, apod.

Pred realizaci stavby je nutno vyfesit majetkopravni podminky (vlastnické a sprav-
covske vztahy k pozemkim, na nichz lezi koryto toku). Prelozky inZenyrskych siti &i
komunikaci se nenavrhuji. Dopravni opatfeni pfi realizaci stavby nebudou nijak kom-
plikovana, prace budou provadény vétsinou s vyuZitim malo frekventovanych mist-
nich komunikaci, pouze na dvou mistech bude (ovéem jen okrajové) dotéen provoz
na silnicich druhé a tfeti tfidy (11/283 — ulice Sobotecka a 111/28315 — ulice A. Dvora-
ka). Stavba bude mit pozitivni viiv na Zivotni prostredi - zlepsi se vzhled toku a
usnadni se prachod velké vody, zlepsi se stabilita bieht a bezpecnost nemovitosti
na nich.

9. Pozadavky na zabezpeéeni budouciho provozu (uzivani) stavby energiemi,
vodou, pracovniky, apod. a pfedpokladanou vysi finanénich potieb jak provo-
zu, tak i reprodukce pofizeného majetku a zdroje jejich Uhrady v roce nasledu-
jicim po roce uvedeni stavby do provozu

UvaZovana stavba nema vy$e zmifiované pozadavky.



10. Vliv stavby na Zivotni prostredi

Rekonstrukéni a opravné prace nebudou mit kromé dogasného zakalu vody v koryté
negativni vliv na Zivotni prostfedi za dodrZovani nasledujicich opatfeni:

- zhotovitel stavby zajisti ochranu povrchovych a podzemnich vod pred jejich zne-
hodnocenim dal$imi latkami, které nejsou odpadnimi vodami (ropné derivaty, chemi-
kalie, tuky, atd.)

- vSechny stroje a mechanismy musi byt v fadném technickém stavu, prosté ukap(
oleji a pohonnych hmot

- zhotovitel stavby je povinen bé&hem praci zajistovat pofadek na pracoviéti a nezne-
Cistovat vefejna prostranstvi, nezatéZovat jej nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mire
Setfit stavajici zelen

- zhotovitel stavby bude dlsledné& dodrzovat pouziti ploch vymezenych v PD a po
ukonéeni vSech praci je pfeda jejich majiteltim

- po ukonceni stavby je dodavatel povinen provést dklid v8ech ploch, které pro reali-
zaci projektu pouZival a uvést tyto do plivodniho stavu (neni-li to jiz mozné, pak do
stavu kvalitativné leps$iho)

V ramci projektové pfipravy pfed realizaci stavby je tfeba odebrat vzorky sedimentu z
téZenych usekd, provést jejich rozbor, zatfidéni a stanovit navrh dalsiho nakladani
jimi dle platné legislativy.

11. Majetkopravni vztahy doloZené snimkem pozemkové mapy a vypisem
z katastru nemovitosti

Majetkopravni pomeéry na stavbé jsou bez vétsich problémd, pfesto je nutno pocitat s
tim, Ze pfed realizaci musi byt vyfedeny dosud nedofe$ené pozemky. Jde o poze-
mek €. 3904/2 (sprava je na podniku Lesy CR s.p.) a pozemek &. 1537, ktery je v ma-
jetku p. Heleny Kreysové z Turnova.

Vypis z katastru nemovitosti:

Seznam dotéenych pozemkit SO-01, vlastni stavba

parcelni  [vyuziti druh po- KU vlastnik (pravo hospodafit s majetkem statu)
Cislo zemku

3904/1  |vodnitok |vod.plocha |Turnov  [CR-PLHK

3904/2  |jina pl. ostatni Turnov  |CR-Lesy CR

3880/2 ostkom. |ostatni Turnov Meésto Turnov

97 silnice ostatni Turnov LK-KSS LK

98 ost.kom. |ostatni Turnov Mésto Turnov

1526 ostkom. |ostatni Turnov Mésto Turnov

1537 vodnitok |vod.plocha [Turnov Kreysova Helena, Vysinka 1654, 511 01 Turnov
30568/1  |vodnitok |vod.plocha |[Turnov  |CR-PLHK




12. Zavazny a kvalifikovany propocéet nakladi na realizaci stavby s uvedenim
zpusobu stanoveni téchto nakladi

Predpokladany naklad na investici v dobé& zpracovani investi¢cniho zaméru je
9.165.000,- K¢ (bez DPH) a na opravné prace 3.835.000 K¢ (bez DPH) — jedna se o
velmi hrubé odhady. Pfi stanoveni ceny praci byly vyuZzity jednotkové ceny z realiza-
ce obdobnych staveb a odhad rozsahu poskozeni konstrukci.

Stebenka 10185609, Turnov, oprava koryta, f.km 0,370 — 2,000 Naklady (tis. K¢&)

SO 01 Oprava koryta, f. km 0,370 — 2,000 3.835
Stebenka 10185609, Turnov, rekonstrukce koryta, f.km 0,370 —

2,000

SO 02 |Rekonstrukce koryta, . km 0,370 — 2,000 9.165
Celkem (bez DPH) 13.000

Uvedeny odhad ceny stavby neobsahuje naklady na majetkopravni vyporadani (vy-
kupy pozemkd, zfizeni vécnych bifemen).

Zavazny a kvalifikovany propocet nakladii na realizaci stavby bude uréen projektovou
dokumentaci resp. polozkovym rozpoctem dle cenové soustavy URS.

13. Rozhodujici projektované parametry ve tvaru
Nazev parametru mérna jednotka hodnota parametru

Stebenka 10185609, Turnov, oprava koryta, ¥.km 0,370 — 2,000

Nazev parametru mérna jednotka hodnota parametru
odtéZeni sedimentt m® 50

oprava opevnéni m? 1100
odstranéni/vysadba (dfevin/kiovin) ks n.10

Zemni prace m? 50
Stebenka 10185609, Turnov, rekonstrukce koryta, i.km 0,370 — 2,000

Nazev parametru mérna jednotka hodnota parametru
Vybudove!nl opevnéni vodnich koryt M2 2400
(kamenné patky)

vybudovani pfiénych objektd ks 2




14. Vykresy a schémata urcena spravcem programu (u akci, které je mozno
hradit z prostredki dota¢nich programii).

Akce je hrazena z dota¢nich programl. Obsah zpracovavané projektové dokumenta-
ce véetné jejich grafickych pfiloh bude odpovidat poZzadavkiim konkrétniho dotaéniho
programu vypsanym spravcem dotace.

15. Doplnujici informace

Pristupy k jednotlivym SO, zafizeni stavenisté a prostor pro deponie a pfipadné me-
zideponie stavebniho materidlu budou stejné jako polozkové vykazy vymeér detailné
feSeny v ramci PD.

16. Prilohy

- Pfehledna situace lokality 1:10 000
- Zakres do pozemkoveé mapy 1:2 000
- Vzoroveé pfi¢né fezy

- Fotodokumentace

Zakresy do pozemkové mapy jsou v méfitku 1:2000. Jsou zde zakresleny vlastnické
vztahy — barvy oznaduji nasledujici viastnictvi:

- r0Zova soukromé pozemky

- zelena obecni pozemky

- svétle modra pozemky ve vlastnictvi CR a spravé Povodi Labe, statni podnik

- Zluta pozemky ve vlastnictvi CR a spravé Lest CR

- oranzova pozemky ve vlastnictvi CR a spravé SZDC

- fialova pozemky ve vlastnictvi Libereckého kraje a spravé KSS LK

- tmavé modrou ¢arou je zakreslena pfiblizna poloha koryta Stebenky.
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Pfehledna situace
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Fotodokumentace

stupeii v F.km 0370, na levém biehu je poskozeny balvany pohazené v toku, po§kozena rovnanina
i.km 0,380
usek mezi i.km 0,62 - 0,8 s poSkozenym dnem i biehy, berma je &istefné zavalend kameny
z rozpadlé zdi na hranici pozemku
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piiklady poSkozeni zdiva v Giseku mezi ¥.km 0,8 a 1,1

pohled na obtizné pFistupny dsek
mezi F.km 0,86 a 1,02
ze zdiva vyristaji dfeviny

rozbité opevnéni dna
v iseku i.km 0,86 - 1,02
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nanosy u mostu v i.km 1,02

zbytky stabiliza¢niho prahu v £,km 1,15

konec t&7ké dpravy v ¥.km 1,1

zbytky dievéného jizku u ferpaci stanice
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