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1. Identifikaéni ddaje o planované akci

Nazev akce : Upa, Trutnov, oprava LB opevnéni,
t. km 49,250 — 49,505
Vodni tok (IDVT), . km : Upa (10100036), £ km 49,250 — 49,505
Misto stavby (katastralni uzemi) : Trutnov (Trutnov 769029)
Obec s rozsitenou pisobnosti : Trutnov
Cislo hydrologického potadi : 01-01-02-0230-0-00
Utel stavby : Oprava opevnéni
Cislo DHM (Nézev DHM) 9051000217 (UPA:HORNI STARE MESTO)
Identifikator ISyPO 1400352610
Naékladové stiedisko 21111 141
Investor : Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8,

500 03 Hradec Kralové — Slezské Predmésti

2. éasovy plan vystavby

zahajeni dokonceni
Vypracovéni a schvéleni zaméru 2016 2017
Zadani zakazky na vypracovani projektové dokumentace 2017 2017
Vypracovani a schvéleni projektové dokumentace 2017 2017
Realizace akce dle finanénich moZnosti PLa

3. Popis soucasného stavu

Pfedmétny usek se nachazi na levém biehu vodniho toku Upa nad silni¢nim mostem »NOVY
most® v . km 49,250 a je ukonCen v f. km 49,505 navazujicim usekem kamenné dlazby do
betonu, ktera byla opravena provozni Gdrzbou Dviir Kralové nad Labem v roce 2012.

Piivodni opevnéni bylo v tomto useku tvofeno zdkladovou patkou (zidkou z betonu a kamene)
Sitky 0,8 m, vy3ky 1,0 m se zavdzanim ve dné do skalniho podloZi. O tuto patku (zidku) bylo
opfeno samotné svahové opevnéni provedené na celou délku svahu tj. cca 7,0 m dlazbou do
betonu se sklonem 1:1-1,5.

Usek uréeny k opravé je dlouhy celkem 230 m. Je tvofen zbytky ptvodniho kamenného
opevnéni, zdkladova patka opevnéni v této &asti zcela chybi, dle dostupnych informaci byla
zavazana do skalniho podloZi; ve svahu v mistech s chybgjici dlazbou se pomistng nachazeji
natrze. Opevnéni svahu kamennou dlazbou do betonu, pivodné provedenou na svahovou
délku cca 7,0 m, od koruny zékladové patky (zidky) v §ikmé délce 3,2 — 3,8 zcela chybi.

4. Vychozi podklady
Prohlidka na misté dne 19.6.2016

5. Navrh technického reseni

V pfedmétném tuseku délky 255 m na levém biehu vodniho toku Upa dojde k opravé
opevnéni, které bude v i. km 49,505 navazovat na stavajici v minulosti opravené opevnéni
v I. km 49,505, Pfed samotnou opravou zhotovitel provede odstranéni travin a bufeng po celé
délce svahu s odvozem na skladku.

Prostor pro provadéni patky a betonového zakladu bude zajimkovéan (napf. pomoci hrazky
z fi¢ntho materidlu, vytvofena hrizka bude utdsnéna PVC f6lif). Po piemisténi ¥i¢niho
materidlu z prostoru zikladu zdi dojde k odsekani zvétralého skalniho podloZi v mintl. cca
30 cm. Po odstranéni zvétralého skalniho podloZi budou v zakladové spafe vyvrtany otvory
min hloubky 400 mm o @ do 56 mm do skalniho podloZi pro osazeni ocelovych kotev R 16
min délky 1,0 m v poCtu 3 ks/bm se zalitim otvoru vysokopevnostni maltou. Kotvy budou
osazeny v trojihelnikovém sponu.



Zé&klad bude proveden z vodostavebniho betonu C 25/30 do rostlého terénu ve svahu a do
bednéni, vrch zakladu bude v urovni stavajiciho dna koryta.

Na betonovém zakladu bude zfizena betonova patka zbetonu C 25/30 prokladaného
kamenem $itky 800 mm a s pfibliznou vyskou 1100 mm. Svisly lic a koruna patky budou
z obkladniho zdiva hrubého fadkového tl. 300 mm s vysparovanim. Po provedeni kamenné
patky dojde k sanaci nétrzi se zhutnénim o objemu 0,5 m*/bm. Pro sanaci bude vyuzit
materidl ze dna koryta a pravého btehu.

Svah koryta nad korunou zakladové patky bude upraven ve sklonu 1 : 1 — 1,5 s opevnénim
z dlazby z lomového kamene tl. 300 mm do betonového loze z betonu C 25/30 tl. 200 mm,
podkladni loZe bude provedeno ze $térkopisku tl. 150 mm. Kamenna dlaZzba do betonu bude
plynule navazana na pfilehlé stavajici neporusené opevnéni.

Kéamen pro opevnéni bude shodnych barevnych a technickych vlastnosti jako stavajici dlazba
(napf. z lomu Kocbefe).

Stavajici vyusti od drenazi a dest'ovych svodi budou zachovany.
Skladba opevnéni je patrna ze Vzorového fezu (viz Ptiloha)

Pfedmétnd oprava bude navazovat na opevnéni vi. km 49,480 a konéit silni¢nim mostem
(,.Novy Most*). Oprava opevnéni bude pfesné specifikovana ve zpracované PD, opravované
opevnéni bude shodného charakteru se stavajicim opevnénim. V pfedmétném tuseku se
nachazi vzrostly porost, ktery bude odstranén vietné pafezli. Stavajici vyusti budou
zachovany.

Rozsah praci, vetn€ vykazu vymér a kubatur bude pfesné€ specifikovan v projektové
dokumentaci stavby. V PD bude oprava feSena po tsecich s navrzenymi dilataénimi sparami.

6. Rozdéleni stavby na stavebni objekty a provozni soubory s urfenim u kazdého
z nich jednotlivé zda jde o opravu ¢i investici (véetné uvedeni DM v relevantnich
pripadech)

Rozdé&leni stavby na stavebni objekty se nepfedpokladd, ptipadné upfesnéno v PD.

7. ,,Odivodnéni ucelnosti vefejné zakazky“ v souladu s § 156 ziakona &.137/2006 Sb.
o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisi a ust. § 2 vyhlasky ¢. 232/2012 Sb.

- Popis potFeb, které maji byt splnénim vereiné zakdzky naplnény,
Obnoveni opevnéni na levém biehu vodniho toku Upa, f. km 49,250 — 49,505.

- Popis pFedmétu vereiné zakdzky,

Cilem realizace opravnych praci je zabezpeceni stability a trvanlivosti konstrukci a zabranéni
dal3i degradace opevnéni koryta v¢. zajisténi bezpelnosti pii zachovani stavajicich parametri.

- Popis vzdiemného vztahu pFedmétu veieiné zakdzky a poifeb zadavatele,

Obnoveni kamenného opevnéni na levém biehu Upa, které je v majetku statu, kde vlastnicka

prava vykonava Povodi Labe, statni podnik. Ve vyhledu pak dojde k omezeni zvySenych

nékladd pfi dal§im piipadném rozvoji poruch a to pii zajisténi bézné spravy.

- Rizika nerealizace verejné zakdzky, snizeni kvality plnéni, vynaloZeni dal§ich financnich
ndakladu

Pfi nerealizaci opravy bude dochazet k dal$i degradaci konstrukei a opevnéni.

- Predpokladany termin spinéni verejné zakdzky,
Predpoklada se rok 2017 — 2018, dle finanénich moZnosti PLa

- Dalii informace odilvodiujici vicelnost vereiné zakdzky.




Utelnost opravy se projevi zvy$enim celkové bezpecnosti a prodlouZeni Zivotnosti konstrukei
vC. sniZeni budoucich nakladii na opravy piipadng se rozSifujicich poruch.

8. PoZadavky na celkové urbanistické a architektonické Fedenj stavby a pozadavky na
stavebné technické FeSeni stavby, na tepeln& technické vlastnosti stavebnich konstrukei,
odolnost a zabezpeceni z hlediska poZirni a civilni ochrany, souhrnné pozadavky na
plochy a prostory, apod.

Opravou opevnéni se nezméni jeho pivodni vzhled, ani funkece. Pozadavky na celkové
urbanistické a architektonické pozadavky nejsou. Neni potfeba posuzovat tepelné technické
vlastnosti stavebnich konstrukci ani odolnost a zabezpeceni z hlediska poZami a civilni
ochrany.

Rozsah praci pro bude presn& specifikovan v projektové dokumentaci stavby a ve vykazu
vymer a kubatur. Od rozsahu predpokladaného v tomto zdaméru se mive lisit.

9. Uzemné technické podminky pro pfipravu tizemi, véetné napojeni na rozvodné
a komunikaéni sit¢ a kanalizaci, rozsah a zpisob zabezpeleni preloZek siti, napojeni na
dopravni infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo vyroby na Zivotni prostiedi, zabor
zemédelského a lesniho piidniho fondu, apod.

Stavba nevyZaduje 7adné napojeni na inzenyrské sit&, neptedpoklada se do¢asny ani trvaly
zabor ZPF a LPF.

Pfi zpracovani PD dojde ke zjisténi existence a zakresleni polohy nadzemnich a podzemnich
siti. V' pfipad€ jejich vyskytu v prostoru stavby budou zhotovitelem akce zaméfeny, dale
budou v ramci PD projednény souhlasy spravci s pracemi v ochranném pasmu téchto siti a do
PD budou zapracovany pfipadné podminky a pfipominky.

Zhotovitel si na svoje naklady zajisti vyty&eni siti dotEenych stavbou, za ptipadné poskozeni
ponese odpoveédnost zhotovitel.

Dale v projektové dokumentaci budou projednany pozemky dotgené stavbou, tj. pozemky pro
staveniSt¢ ve. zafizeni, pfistupy apod. Vyjadieni majiteld pozemkl budou soudasti dokladové
Casti PD, pfipadné podminky budou zapracovany.

10. Pozadavky na zabezpeteni budouciho provozu (uZivini) stavby energiemi, vodou,
pracovniky, apod. a pfedpokliadanou vysi finanénich potfeb jak provozu, tak
i reprodukee pofizeného majetku a zdroje jejich ihrady v roce nasledujicim po roce
uvedeni stavby do provozu

Akce nebude mit Z4dné budouci provozni pozadavky, vyjma b&Zné pravidelné udrzby.

11. Vliv stavby na Zivotni prostiedi

Realizace akce nebude mit negativni vliv na Zivotni prostedi pfi dodrZzovani nasledujicich
opatieni:

e Zhotovitel zajisti ochranu povrchovych a podzemnich vod pted jejich znehodnocenim
dal$imi latkami, které nejsou odpadnimi vodami (ropné derivéty, chemikalie, tuky,
atd.)

® Vsechny stroje a mechanismy musi byt v ¥adném technickém stavu, prosté ukapi oleji
a pohonnych hmot.

e zhotovitel je povinen b&hem praci zajist'ovat poradek na pracovisti a neznetist'ovat
vefejnd prosiranstvi, nezatéZovat jej nadmérnym hlukem a v co nejvetsi mife Setiit
stavajici zelefi.

e Zhotovitel bude disledné dodrZovat pouiti vymezenych ploch a po ukondeni viech
praci je uvede do pvodniho stavu a pted4 jejich majitelom.



Souvisejici prace nebudou mit kromé& do¢asného zdkalu vody v koryt€ negativni vliv na
zivotni prostiedi.

Mozné je kratkodobé zatizeni hlukem v okoli stavenisté. Hlukova zat€Z po dobu vystavby
bude pokud mozno minimalizovéana a nepiekro¢i pfipustné denni limity.

Negativni i¢inky akce po jejim dokonceni se rovnéz neptedpokladaji.
Realizaci akce nedojde k zasahu do oblasti CHKO a EVL.

Vodni tok Labe je ze zakona o ochrang piirody a krajiny &. 114/1992 Sb. v platném znéni
v § 3, odst. 1 pism. b veden jako Vyznamny krajinny prvek (VKP).

12. Majetkopravni vztahy doloZzené snimkem pozemkové mapy a vypisem z katastru
nemovitosti

Stavba bude provedena na pozemku p.&. 2362/1, ktery je majetkem statu, ke kterému
vykonava vlastnicka prava Povodi Labe, statni podnik. Cést stavby bude provedena na
pozemku p.¢. 2625/5, ktery je majetkem stdtu s piisluSnosti hospodafit pro Lesy CR s.p.
Piistup na staveniité je mozny po pozemcich p.¢. 2185/2, p.. 2185/1 a p.c. 2916 ve
vlastnictvi Ceskych drah, a.s. Majetkopravni vztahy jsou doloZzeny snimkem z pozemkové
mapy a vypisem z katastru nemovitosti.

Katastralni izemi | Parcelni ¢islo | Vlastnik / pravo hospodarit Zpisob dotéeni
Trutnov 2362/1 CR / Povodi Labe, stitni podnik | stavba
Trutnov 2185/2 Ceské drahy, a.s. piistup
Trutnov 2185/1 Ceské drahy, a.s. piistup
Trutnov 2916 Ceské drahy, a.s. piistup

V projektové dokumentaci budou projednany pozemky dotéené stavbou, tj. pozemky pro
staveni§té v&. zatizeni, piistupy apod. Vyjadfeni majiteld (ndjemctl) pozemkii a jejich
ptipadné podminky budou zapracovany.

Stav dotéenych pozemki zhotovitel stavby doloZi pasportem a fotodokumentaci provedenou
pied zahdjenim a po dokonéeni stavebnich praci.
V ramci projektové dokumentace bude vypracovan majetkopravni elaborat.

13. Zavazny a kvalifikovany propoéet ndkladii na realizaci stavby s uvedenim zpisobu
stanoveni téchto nakladia

Zavazny a kvalifikovany propolet nakladdi na realizaci stavby bude urCen polozkovym
rozpo¢tem dle cenové soustavy URS (aktudlni cenova trovet).

Piedpokladany naklad stavby v dob& zpracovani zaméru opravy — 4.500 tis. K¢&. Jedna se
o odhad. P¥i stanoveni ceny oprav byly vyuZity ceny z realizace obdobnych staveb.

14. Rozhodujici projektované parametry ve tvaru (u akci, které je mozno hradit
z prostiedkii dota¢nich programi)

Akce nebude realizovana z dotaéniho programu.

15. Vykresy a schémata urdend spravcem programu (u akci, které je moZno hradit
z prostiedka dota¢nich programii)

Akce nebude realizovana z dotacniho programu.



Pfiloha & 1




Situace M1:1000 _ Priloha ¢. 3

"

R ;
._

\_ |

N

-

Ptijeza




16. U staveb charakteru rekonstrukci, modernizaci a oprav obsahuje taktéz
dokumentaci soucasného stavu, v€etné rozhodujicich technicko-ekonomickych udaji
o provozu (uzivani) obnovované kapacity

JelikoZ se jedna o provedeni opravy, kdy nedojde k jakymkoliv zm&ndm ptivodnich parametrii
konstrukce, neobsahuje ZO dokumentaci soucasného stavu. V pfiloze tohoto ZO je
fotodokumentace stavu pfed provedenim opravy a vzorové vykresy (situace, pohled a vzorovy
fez). Veskeré prace budou provedeny tak, aby byly zachovany pivodni smérové a vyskové
parametry.

17. Doplitujici informace

Zastupci provozovatele jsou: )
Ing. Stépan Cerny, tel. 602 239 474 a Vladimir Simek DiS., tel. 602 108 492

V ptipadé zvySeného stavu hladiny vody (velka voda), ktery bude zhotovitel stavby priibézné
kontrolovat, a na ktery bude objednatelem upozornén, nesmi byt v koryté vodniho toku
pritomny zadné odplavitelné nebo nesoudrzné materialy.

Pii zpracovani PD dojde ke zjisténi existence a zakresleni polohy nadzemnich a podzemnich
siti. V pfipad¢ jejich vyskytu v prostoru stavby budou zhotovitelem akce zaméfeny na vlastni
naklady. Déale budou v ramci PD projednany souhlasy spravci s pracemi v ochranném pasmu
téchto siti a do PD budou zapracovany piipadné podminky a pfipominky.

Dile v projektové dokumentaci budou projednany pozemky dotcené stavbou, tj. pozemky pro
staveni$te€ v¢. zafizeni, pfistupy apod. Vyjadfeni majiteli (n4jemclt) pozemkii budou soucasti
dokladové ¢€asti PD, piipadné podminky budou zapracovény.

V rdmci ptipravy projektové dokumentace bude akce kladné projednana s dotenymi organy.
Zapis z vyrobniho vyboru, vyjadfeni organt statni spravy, majiteld (najemct) dotéenych
pozemk a spravell inZzenyrskych siti budou soucasti dokladové ¢asti PD.

Pied zahdjenim praci provede zhotovitel pasportizaci (fotodokumentaci, popis) dotéenych
pozemk (a pfipadné okolnich objektl). Po dokondeni stavebnich praci budou tyto uvedeny
do pivodniho stavu a protokolarn€é piedany majitelim (ndjemciim). Pasport a protokoly
zhotovitel pteda pfi pfedani stavby objednateli.

Pii provadéni nesmi dojit k poskozeni opevnéni, okolnich nemovitosti a dalSich ¢asti vodniho
dila, piipadné porostl vyskytujicich se v blizkosti stavby.

18. Prilohy

Situace M 1 : 50 000 (pfiloha €. 1)

Situace M 1 : 5 000 (ptiloha €. 2)

Situace M 1 : 1 000 (pfiloha €. 3)

Snimek katastralni mapy M 1:1000 (ptiloha &. 4)
Fotodokumentace (pfiloha €. 5)

Vypis vlastniki z katastru nemovitosti (pfiloha ¢. 6)
Vzorové vykresy (pfiloha €. 7)
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nis viastniki z katastru nemovitosti

Podrobné informace o parcele

Rizeni:

Jiny prayni vztah:
Parcelni &islo:

Datum vzniku:

Vyméra v m2:

Zplisob ur¢eni
vymeéry:

Druh pozemku:
Druh ¢&islovani:

Typ parcely:

Vyuziti:

List viastnictvi &.:
Pravni vztah:
Jméno:

Podil:

List viastnictvi &
Pravni vztah:
Jméno:

Podil:

Mapovy list:

Katastralni uzemi:

Opravnény subjekt

nenalezen Zidny zdznam
236271

17.10.2011

Trutnoy

100 336

Ze souFadnic v S-JTSK

vodni plocha
Pozemkova parcela
Parcela katastru nemovitosti (KN)

koryto vodniho toku pFirozené nebo
upravené

4987

Povodi Labe, stitni podnik
1/1

4987

Ceska republika
1/1

Rizeni:

Jiny pravni vztah:
Parcelni &islo:
Datum vzniku:
Katastrélni uzemi:
Vymeéra v m2;
Zplisob uréeni
vymeéry:

Druh pozemku:
Druh &islovani:
Typ parcely:
Vyuziti:

Oprivnény
subjekt

List vlastnictvi &.:
Pravni vztah:
Jmeéno:

Podil:

Mapovy list:

Podrobné informace o parcele

Piiloha &. 6

nenalezen Zidny zdznam
2185/2

13.12.2006

Trutnov

4 863

Ze souradnic v S-JTSK

ostatni plocha

Pozemkovi parcela

Parcela katastru nemovitosti (KN)
driha

9085

Ceské drahy, a.s.
1/1

DKM

DKM




Vzorové vykresy Priloha ¢&. 7

VZOROVY REZ

- DiaZba z lomového kamene na CM 1. 300 mm

Zpevndna krajnice . ]
L Betonové loZe C 25/30 1. 200 mm Mistni komunikace

/

- Vyrovndvacl podidadni vrstva 8. 150 mm

Stévajici dlazba z lomového kamene
Obkiadni zdivo z lomového kamene, fadkové hrubé na CM 1l. 300 mm
na CM, ti. 300 mm s vyspirovanim
m & \)mu
5" : Napojent diaZby na stévajic!
neporusanou diazbu
Zasyp Fiénim materidlem
~
Stavajlc! dno koryta Betonova patia C 25/30 prokisdans
kamenivemn
g
CIE Sanace natr{ Hénim materidlem so
i3 53 zhutndnim 0,5 m3/bm
Beionovy zdklad C 25/30
Skainl podioZi - cca =.ou¢Mc mm
Odidmén( skaintho podicz( /|80 -
. 300 mm Kotva R 18 min délky 1,0 m, po 30 em
osazené do pfedvrtanych otvor a zality
vysokopevnosini maltou 3 Ks/bm
13_113
SCHEMATICKE OSAZENI TRND |







