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1. Identifika¢ni idaje o plinované akci

Nazev akce : Malé Labe, Horni Lanov, rekonstrukce opevnéni,
f.km 11,270 - 11,500

Misto stavby (katastralni uizemi) : Horni Lanov

Obec s roz§ifenou plisobnosti : Vrchlabi

Cislo hydrologického pofadi : 1-01-01-0200-0-00

Ugel stavby : Rekonstrukee opevnéni

Cislo DHM (Nazev DHM) : 9051000038 (MALE LABE:HOR.LANOV-
DOL.DVUR)

Identifikator ISyPO : 400338674 a 400338673

Nékladové stfedisko : LLI1I2

Investor : Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8,

500 03 Hradec Kralové — Slezské Predmeésti

2 éasovy plan vystavby

zahajeni dokoncent
Vypracovani a schvaleni zdmé&ru 2015 2015
Zadani zakazky na vypracovani projektové dokumentace 2015 2015
Vypracovani a schvaleni projektové dokumentace 2015 2015
Realizace akce 2016 2016

3. Popis soucasného stavu

V intravildnu obce Lanov byla provedena vroce 1909 tprava vodniho toku Malé Labe.
Koryto vodniho toku je vfeSené lokalit€ tvofeno oboustrannymi kolmymi 2,5 aZ 3 m
vysokymi kamennymi zdmi. V soudasné dobé& je pravobieZni zed’ v useku cca 20 m nad
mostem, ktery pfevadi mistni komunikaci pies vodni tok Malé Labe v . km 11,290, aZ téméf¥
pod jez Horni Lanov III vi. km 11,500 vyrazné poSkozena, v nékterych mistech je zcela
destruovana. Nevyhovujici technicky stav Upravy je dén jednak samotnym stafim zdi a dale
existenci blizkého piivodniho kandlu na MVE. Stavebni konstrukce ndhonu neni
pravdépodobné dokonale utésnénd a dochazi tak k prisakiim vody. Ta se po desetileti
shromaZd’ovala vrubu havarované zdi. Nashromazdéna voda, pokud zmrzla, pasobila
vodorovnym tlakem na zed’ a zplisobovala jeji postupnou destrukei. Destruktivni u€inky mé&la
1 vegetace, kterd se na povrchu zdi uchytila. Rist kofenli zpisobuje mechanické poruseni
nejen pouzitého materialu zdi, ale ma i negativni vliv na jeji celkovou celistvost.
Bezprostfedné pod mostem je vuseku dlouhém 25 m vyrazné podemlet zdklad LB zdi.
Hloubka podemleti je rizna od 0,2 m do 1,00 m.

4. Vychozi podklady
Prohlidka na misté
Projektova dokumentace z roku 1903 “Regulace Malého Labe®, umisténi: IM1DL/3

5. Navrh technického Fefeni

SO 01:

Pfed zahdjenim bourani piivodni zdi bude z koryta toku odstranéna doZild kovova lavka.
Vramci jednani vyrobniho vyboru bude zji§tén p¥ipadny majitel lavky. Rekonstrukce
pravobfeZni zdi bude realizovana postupné po usecich cca 20 m dlouhych. Bude vzdy
odbourdna zed’ az k urovni zakladu, proveden vykop za rubem zdi. Dle prohlidky na misté& se
zde nachazeji skalni vychozy. Zakladova spara bude &asteng vyldméana ve skdle a do
skalniho podloZi budou osazeny ocelové kotvy. V télese budouci betonové zdi bude osazena
kari sit’, kterd bude pevné spojena s kotevn{ vyztuzi. Stavajici kameny (vapenec z mistniho
lomu bilého zbarveni) budou pouZity pro vyzdéni lice s ndslednym provedenim betonéaZe.
Licova plocha bude vyuZita jako ztracené bednéni. Mista kde kameny zcela chybi (cca 30%),
budou doplnéna libereckou Zulou. Rub stény bude pfed betondzi standardné obednén.



Vzhledem k existenci blizkého nahonu na MVE, bude muset byt vénovana navrhu i
realizaci odvodnéni rubu zvySena pozornost.

Koruna zdi bude provedena z lomového kamene (z pivodni zdi, ¢i z liberecké Zuly) a bude
ptekryvat i betonovy diik.

SO 02:

Z diivodu zajidténi stability LB zdi (pogatek . km 11,270) bude v paté zdi obnoven betonovy
predzaklad s dostateénym zaloZenim po celé délce. Sitka zakladu v koruné bude minimélnich
rozméri, ale zaroveil takova, aby umoZnila provedeni betonaZe. Zakladova spara musi byt
v hloubce min 0,8 m pode dnem toku. V p¥{padé vyskytu skalniho podlozi musi byt zakladova
spara provedena v takové hloubce, kde nenf unosnost ohroZena zvétranim skalntho podloZzi.

6. Rozdéleni stavby na stavebni objekty a provozni soubory s uréenim u kazdého
z nich jednotlivé zda jde o opravu & investici (véetné uvedeni DM v relevantnich
pripadech)

SO 01 Rekonstrukce PB zdi v délce 190 m

SO 02 Stabilizace LB zdi pod mostem v délce 25 m

7. ,,Odtvodnéni uielnosti vefejné zakazky“ v souladu s § 156 zdkona ¢.137/2006 Sb.
o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjiich predpisi a ust. § 2 vyhlasky ¢&. 232/2012 Sb.

- Popis potieb, které maji byt splnénim vereiné zakazky naplnény,
Realizaci rekonstrukce opevnéni budou splnény povinnosti spravce vodniho toku a vlastnika
upravy.

- Popis predmétu vefejné zakdzky,
Zajidténi stability stavajicich kamennych zdi.

- Popis vzdjemného vztahu predmétu veieiné zakdzky a potfeb zadavatele,
Uskuteénénim akce dojde k zajidténi provozuschopnosti stavajictho vodniho dila, které je
v majetku statu, kde vlastnicka prava vykonava Povodi Labe, statni podnik.

- Rizika nerealizace veFejné zakdzky, snizeni kvality plnéni, vynaloZeni dalSich financnich
ndkladu

PHi nerealizaci akce se spravce vodniho dila vystavuje nebezpeéi zvySeni ohroZeni majetku

statu a provozuschopnosti VT.

- Predpoklddany termin spinéni verejné zakdzky,
2015-2016

- Dalsi informace odtivodriujici ucelnost vereiné zakdzky.
Bez doplriujicich informaci.

8. Pozadavky na celkové urbanistické a architektonické FeSeni stavby a pozadavky na
stavebné technické FeSeni stavby, na tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukcli,
odolnost a zabezpefeni z hlediska poZarni a civilni ochrany, souhrnné poZzadavky na
plochy a prostory, apod.

Realizaci akce nedojde k vyrazné zméné plvodniho vzhledu, ani funkce. Neni potieba
posuzovat tepelnd technické vlastnosti stavebnich konstrukei ani odolnost a zabezpeleni
z hlediska pozéarni a civilni ochrany.

9. Uzemné technické podminky pro piipravu tzemi, véetné napojeni na rozvodné
a komunikaéni sité a kanalizaci, rozsah a zpisob zabezpeceni prelozek siti, napojeni na
dopravni infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo vyroby na Zivotni prostiedi, zabor
zemédé€lského a lesniho piidniho fondu, apod.

Stavba nevyzaduje Zadné napojeni na inZenyrské sitd, nedojde k doCasnému ani trvalému
zaboru ZPF a LPF.



10. Pozadavky na zabezpefeni budouciho provozu (uZivdni) stavby energiemi, vodou,
pracovniky, apod. a predpoklddanou vysi finanénich potfeb jak provozu, tak
i reprodukce porizeného majetku a zdroje jejich iihrady v roce nasledujicim po roce
uvedeni stavby do provozu

Akce nebude mit Zddné budouci provozni poZadavky.

11. Vliv stavby na Zivotni prostredi

Samotn4 ¢innost na vefejné zakdzce nema negativni vliv na Zivotni prostiedi za dodrZovani
nasledujicich opatfeni:

Dodavatel zajisti ochranu povrchovych a podzemnich vod pfed jejich zne&i§ténim zdvadnymi
latkami (ropné derivéaty, chemikélie, tuky, atd.). V3echny stroje a mechanismy musi byt
v fadném technickém stavu, prosté ukapi oleju.

Dodavatel je povinen béhem praci zajistovat pofadek na pracovisti a nezneéistovat vefejna
prostranstvi, nezaté¢Zovat jej nadmérnym hlukem a v co nejvétdi mife Setfit stavajici zelen.
Dodavatel bude disledné dodrZovat pouZiti vymezenych ploch a po ukonéeni viech praci je
pfeda jejich majiteltim.

12. Majetkopravni vztahy doloZené snimkem pozemkové mapy a vypisem z katastru
nemovitosti

Majetkopravni vztahy jsou doloZeny snimkem z pozemkové mapy a vypisem z katastru
nemovitosti. Stavba bude realizovana na pozemcich statu, ke kterému ma pravo hospodateni
Povodi Labe, statni podnik. V pfiloze je doloZen snimek pozemkové mapy, vypis z katastru
nemovitosti a seznam dotenych parcel. Rekonstrukei bude dot¢en: 9051000038 (MALE
LABE:HOR.LANOV-DOL.DVUR)

Lokalita | Katastralni LV | Vlastnik ¢ Zpisob |Zpusob
izemi pozemku |dotéeni |vyporadani
Léanov H,O e 459 G _,PO,VOdl Labe, 2260/1 stavba
Lanov statni podnik
2 Horni 523 Chv’ala .Tarcl)rmr‘ a 2951 g
Léanov i i Chvalova Lidmila, piistup

Bohuslav Strnad

Horni

Lénov : 10001 Obec Lanov 2952 pristup
Lanov
i Horni o i v
Lanov 1806y 518 Jifina Kaprasova 2954 pfistup
Horni Jindfiska Stépnickova,
Lénov Lé‘;w 224 | Vladimir Jakubec, 156/1 | pristup

Borek Jakubec

13. Zavazny a kvalifikovany propocet nakladi na realizaci stavby s uvedenim zpisobu
stanoveni téchto nakladu

Zavazny a kvalifikovany propocet nakladi na realizaci stavby bude uréen polozkovym
rozpodtem dle cenové soustavy URS, ktery bude nedilnou sou¢asti projektové dokumentace.
Pfedpokladany naklad stavby v dobé& zpracovani zaméru — 10 000 tis. K¢.

14. Rozhodujici projektované parametry ve tvaru (u akci, které je mozno hradit
z prostiedki dotacnich programii)
Akce nebude realizovana z dotaéniho programu.



15. Vykresy a schémata urfend spravcem programu (u akei, které je mozno hradit
z prostfedki dotacnich programii)
Akce nebude realizovéana z dotaéniho programu.

16. U staveb charakteru rekonstrukei, modernizaci a oprav obsahuje taktéz
dokumentaci soufasného stavu, véetné rozhodujicich technicko-ekonomickych udaji
o provozu (uzivani) obnovované kapacity

Akce nebude realizovéana z dotaéniho programu.

17. Dopliujici informace

V projektové dokumentaci dojde ke zji§téni existence podzemnich a nadzemnich siti
a zhotovitel si na vlastni naklady zajisti jejich vytyCeni.

P#i provadéni stavby nesmi dojit k poskozeni ostatnich ¢asti vodniho dila.

Pii piedani stavby zhotovitel objednateli pfedlozi souhlasy jednotlivych vlastnikil dotéenych
pozemki. Dotéené pozemky budou po provedeni stavby uvedeny do pivodniho stavu.

V ramci piipravy projektové dokumentace dojde k projednani akce s dotCenymi organy
a vlastniky dotéenych pozemk a staveb.

Prace budou projednany s vlastniky MVE atd.

18. Prilohy

Situace M 1 : 50 000

Situace, snimek katastralni mapy M 1 : 2 000

Fotodokumentace

Kopie inventarni karty

Projektova dokumentace z roku 1903 “Regulace Malého Labe®, umisténi: IM1DL/3
Vypis vlastnikd z katastru nemovitosti



Priloha ¢. 1
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Situace M 1
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Situace, katastralni mapa M 1 : 2 000 Priloha ¢. 2
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Fotodokumentace Priloha ¢. 3

SO 01 celkovy pohled

.

O 01 pohled na PB
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Priloha é&.

Fotodokumentace

SO 01 pohled na PB

SO 02 pohled na LB



Kopie inventarni karty:

Priloha ¢. 4
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Priloha &. 5

Projektova dokumentace z roku 1903




Projektova dokumentace z roku 1903 Piiloha &. 5

Pfi¢né profily



Vypis vlastniki z katastru nemovitosti Priloha &. 6
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N yhrany objekt: Parcela

Parcelni ¢islo: 2260/1

Katastralni tzemi: Horni Lanov

Typ parcely:
Parcela katastru nemovitosti

Druh pozemku:
vodni plocha

Druh ¢&islovani:
Pozemkova parcela

Zplsob vyuziti: keryto vodniho toku pFirozené nebo u pravené
Vymeéra: 21 245 m2

Opravnény subjekt:

Ceski republika (1/1)

Povodi Labe, statni podnik (1/1)

R R R RS

N vbrany objekt: Parcela

Parcelni &islo: 2951
Katastrélni izemi: Horni Lanoy

Typ parcely:
Parcela katastru nemovitosti

Druh pozemku:
trvaly travni porost

Druh &islovani:
Pozemkova parcela

Vyméra: 1 104 m2

Opréavnény subjekt:

Chvila Jaromir a Chvalova Lidmila (1/2)

Bohuslav Strnad (1/2)

Vybrany objekt: Parcela

Parcelni &islo: 2952
Katastralni uzemi: Horni Lanov

Typ parcely:
Parcela katastru nemovitosti

Druh pozemku:
trvaly travni porost

Druh &islovani:
Pozemkovi parcela

Vymeéra: 1090 m2

Oprévnény subjekt:

Obec Lanov  (1/1)




Vypis vlastnikii z katastru nemovitosti Priloha ¢. 6

Vabrany objekt: Parcela

Parcelni &islo: 2954
Katastralni izemi: Horni Lanov

Typ parcely:
Parcela katastru nemovitosti

Druh pozemku:
ostatni plocha

Druh &islovani:
Pozemkovi parcela

Zplsob vyuZiti: jind plocha
Vyméra: 727 m2

Opravnény subjekt:

Jifina Kaprasova (1/1)

Vaybrany objekt: Parcela

Parcelni &islo: 156/1
Katastralni uzemi: Horni Lanov

Typ parcely:
Parcela katastru nemovitosti

Druh pozemku:
zahrada

Druh éislovani:
Pozemkova parcela

Vyméra: 523 m2

Opravnény subjekt:

Jindiska Stépnitkov4 (7/32)

Vladimir Jakubec (18/32)

Bofek Jakubec (7/32)







