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1. Identifikacni udaje o planované stavbé

Nazev akce : Metyje, Nachod, odstranéni ndnost,

f. km 35,920 - 36,470
Vodni tok (IDVT), f. km : Metuje (10100038) . km 35,920 — 36,470
Misto stavby (katastralni uzemi) : k.u. Béloves (701301)
Obec s rozsifenou plsobnosti : Néchod
Cislo hydrologického pofadi £~ —03-- 039
Utel akce : zajiSténi odtokovych poméra
Cislo DHM (Nazev DHM) : 9051000169 (METUJE:BELOVES-MALE PORICI)
Identifikator ISyPO : 400338511
Nakladové stredisko : 111230
Investor : Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951, 500 03

Hradec Kralové
2 éasovy plan vystavby

zahajeni dokonceni

Vypracovani a schvaleni ziméru 03/2014 04/2014
Zadani zakazky na vypracovani projektové dokumentace 05/2014 05/2014
Vypracovani a schvaleni projektové dokumentace 05/2014 08/2014
Realizace akce 2014 2015

3. Popis soucasného stavu

Predmétny tsek Metuje ma délku 550 m. Koryto vodniho toku je upravené, lichob&Znikového
charakteru s §ifi dna cca 15 m ve sklonu 1:1,5 s délkou opevnéného svahu 1,8 — 2.8 m.
Celkova délka svahu je 6 m. V sougasné dobé je koryto vodniho toku na pravém a levém
biehu na svazich zaneseno sedimenty, které snizuji kapacitu Gpravy vodniho toku. Celkovy
objem t&Zenych sedimenti se predpoklada cca 2 500 m°.

4. Vychozi podklady

- Prohlidka na misté&

- Rozbor sedimenti

- PD z roku 1923

- zakres v katastralni mapé
- vypis z KN

5. Navrh technického FeSeni

Pred zapoCetim praci je potfeba vypracovat geometrické zaméfeni a vytyleni pozemki
(vizbod 12). Pfed zapoCetim akce musi byt odstranény na piedmétnych pozemcich
nepovolené stavby. Nasledng prob&hne odstranéni sedimentl z koryta toku v délce 550 m
s ptedpokladanym objemem sedimentu 2 500 m’ (bude upifesnéno po vypracovani projektové
dokumentace). Nesmi byt poskozena stavajici uprava koryta. Tyto sedimenty budou vyté€Zeny
a odvezeny na skladku. Pfistup moZny z mistni komunikace na levém biehu v f. km 36,20
a 36,55 (zékres v katastralni mapg).

6. Rozdéleni stavby na stavebni objekty a provozni soubory s urfenim u kazdého
z nich jednotlivé zda jde o opravu &i investici (véetné uvedeni DM v relevantnich
pFipadech)

SO 01 — LB pod silni¢nim mostem

SO 02 — PB pod silni¢nim mostem

SO 03 — LB nad silni¢nim mostem

SO 04 — PB nad silni¢nim mostem



7. ,,Oduavodnéni ucelnosti verejné zakazky“ v souladu s § 156 zdkona &.137/2006 Sb.
o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdé&jsich piedpist a ust. § 2 vyhlaSky &. 232/2012 Sb.

- Popis potieb, které maji byt splnénim vereiné zakdzky naplnény
Zabezpeteni ochrany majetku a osob.

- Popis predmétu verfejné zakazky,
VytéZeni sedimentl z upravené ¢asti koryta toku.

- Popis vzdjemného vztahu pFedmétu verejné zakdzky a potéeb zadavatele,
Vytézenim néanosti bude zabezpefen bezpe¢ny pritok v zastavéném uzemi a tim
provozuschopnost vodniho dila v majetku stétu, kde vlastnicka prava vykonava Povodi Labe,
statni podnik.

- Rizika nerealizace vefejné zakdzky, snizeni kvality pinéni, vynaloZeni dalSich
finanénich ndkladi,
P#i nerealizaci opravy bude dochazet k dal§imu usazovani sedimentl a nadale bude sniZena
kapacita toku, kde mtiZe dojit k vybrezovani vody a zpiisobeni $kod tfetim osobam.

- Predpoklddany termin splnéni verejné zakdzky,
2014 — 2015

- Dalsi informace odivodiujici ucelnost verejné zakdzky.
Bez dalgich informaci.

8. Pozadavky na celkové urbanistické a architektonické FeSeni stavby a pozadavky na
stavebné technické FeSeni stavby, na tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci,
odolnost a zabezpeleni z hlediska poZzarni a civilni ochrany, souhrnné pozadavky na
plochy a prostory, apod.

NavrZené téZeni sedimentd nevyzaduje urbanistické a architektonické feSeni stavby a neni
potieba posuzovat tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukei ani odolnost
a zabezpedeni z hlediska poZarni a civilni ochrany.

9. Uzemné technické podminky pro piipravu uzemi, véetné napojeni na rozvodné
a komunika&ni sité a kanalizaci, rozsah a zpiisob zabezpeceni pieloZek siti, napojeni na
dopravni infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo vyroby na Zivotni prostredi, zabor
zemédélského a lesniho pudniho fondu, apod.

Pfistup na staveni§t® je moZny zmistni komunikace na levém biehu toku v f. km 36,20
a 36,55 po p.¢. 64/10 v majetku CR s pravem hospodafit Povodi Labe, statni podnik.

V rémei zpracovéni PD bude zajisténa informace o vyskytu siti. Zhotovitel si na vlastni
naklady zajist{ jejich vyty€eni a pfipadné souhlas s pracemi v jejich ochranném pasmu.

10. Pozadavky na zabezpefeni budouciho provozu (uZivini) stavby energiemi, vodou,
pracovniky, apod. a piedpokladanou vysi finanénich potfeb jak provozu, tak
i reprodukce porizeného majetku a zdroje jejich ihrady v roce nasledujicim po roce
uvedeni stavby do provozu

Bez pozadavki.

11. Vliv stavby na Zivotni prostredi

Samotn4 &innost na vefejné zakazce nema negativni vliv na Zivotni prostfedi za dodrZovani
nasledujicich opatfeni:

Dodavatel zajisti ochranu povrchovych a podzemnich vod pied jejich znehodnocenim (ropné
derivaty, chemikalie, tuky, atd.). V3echny stroje a mechanismy musi byt v fadném
technickém stavu, prosté ukapi oleji.



Dodavatel je povinen béhem praci zajistovat poradek na pracovisti a neznedisfovat vefejna
prostranstvi, nezat€Zovat jej nadmémym hlukem a v co nejvétsi mite Setiit stavajici zelep.
Dodavatel bude dasledn¢ dodrzovat pouZiti vymezenych ploch a po ukondeni viech praci je
pteda jejich majiteltim.

12. Majetkopravni vztahy doloZené snimkem pozemkové mapy a vypisem z katastru
nemovitosti

Stavba bude provadéna na majetku stétu, kde vlastnicka prava vykonava Povodi Labe, statni
podnik (LV ¢&. 5108). Dojde k opravé 9050000169.

Katastralni uzemi | Parcelni ¢islo | Vlastnik / pravo hospoda¥it Zpiisob dotéeni
Béloves 681/1 CR / Povodi Labe, statni podnik | Stavba
Béloves 16/2 CR / Povodi Labe, stétni podnik | Stavba
Béloves 87/3 CR / Povodi Labe, statni podnik | Stavba
Béloves 64/10 CR / Povodi Labe, statni podnik | Stavba
Béloves 60/3 CR / Povodi Labe, statni podnik | Stavba
Béloves 65/4 CR / Povodi Labe, statni podnik | Stavba
Béloves 64/10 CR / Povodi Labe, statni podnik | P¥istup

13. Zavazny a kvalifikovany propocet nakladii na realizaci stavby s uvedenim zpisobu
stanoveni téchto niklada

Zéavazny a kvalifikovany propotet nékladi na realizaci stavby bude uréen projektovou
dokumentaci resp. poloZkovym rozpodtem dle cenové soustavy URS 2014.

Pfedpoklddany néaklad stavby v dob& zpracovani zaméru opravy — 3.000 tis. K&.

14. Rozhodujici projektované parametry ve tvaru (u akei, které je moZno hradit
z prostiedkii dota¢nich programii)
Akce nebude realizovana z dota¢niho programu.

15. Vykresy a schémata urena spriavcem programu (u akei, které je moZno hradit
z prostiredku dotaénich programi
Akce nebude realizovéna z dota¢niho programu.

16. U staveb charakteru rekonstrukei, modernizaci a oprav obsahuje taktéz
dokumentaci sou¢asného stavu, véetné rozhodujicich technicko-ekonomickych wudaji
o provozu (uzivani) obnovované kapacity

Akce nebude realizovéna z dotaéniho programu.

17. Dopliujici informace

Vramei zpracovani PD bude zajisténa informace o vyskytu siti. Zhotovitel si na vlastni
naklady zajisti jejich vytyceni a ptipadné souhlas s pracemi v jejich ochranném pasmu. PH
provadéni nesmi dojit k poSkozeni upravy vodniho toku. Zhotovitel si zajisti projednani
pfistupu k VT v misté€ opravy s majiteli sousednich pozemkt. Dotéené pozemky budou po
provedeni opravy uvedeny do piivodniho stavu.

18. Prilohy
Fotodokumentace
Situace
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